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COMUNICAZIONE IMPORTANTE
I lumen (lm) indicati nel catalogo sono valori “tipici” dei moduli LED, pertanto potrebbero subire variazioni  
dovute alla continua evoluzione della tecnologia. Per dati sempre aggiornati vi invitiamo a visitarci su www.sidespa.it

IMPORTANT NOTICE
The lumen (lm) listed in the catalog are “typical” values o f LED modules and may be subject to change due to the  
continuous evolving technology. For up-to-date informations, please visit us on www.sidespa.it

Anticorrosione per tutti gli apparecchi da esterno (1000 ore in nebbia salina secondo norma CEI EN 60068-2-11).

Anti-corrosion for all outdoor fittings (1000 hours in salt spray according to standard CEI EN 60068-2-11).

Pressofusione in alluminio EN AB 47100.

Die-cast aluminium EN AB 47100.

STORIA
SIDE produce apparecchi tecnici di illuminazione per 
applicazioni indoor e outdoor. 
Gli uffici operativi e gli stabilimenti sono situati a 
Lissone, in provincia di Monza Brianza nel cuore 
pulsante della regione brianzola. Fondata nel 1982, 
SIDE è rapidamente diventata una delle aziende 
leader nel settore illuminotecnico strutturandosi 
con: 15.000 mq di sede, 4 unità produttive,  
15 agenzie di vendita in Italia, 1 ufficio commerciale 
in Europa, Side Francia - Parigi.

FILOSOFIA
Professionalità, etica, flessibilità e tempi di  
risposta rapidi sono le qualità di SIDE. 
Queste caratteristiche sono diventate i nostri 
principali strumenti che ci hanno contraddistinto 
e riconosciuto, nel settore illuminotecnico, come 
azienda leader. 
Inoltre, SIDE opera da 32 anni nel rispetto delle 
dinamiche commerciali concordate con i vari clienti 
partner costruendo rapporti duraturi e proficui.

PRODOTTI
SIDE possiede un centro di ricerca e sviluppo che 
collabora con i principali produttori di sorgenti 
luminose per sviluppare prodotti sempre al passo 
coi tempi. 
La nostra divisione progetti speciali, supportata 
dai nostri laboratori interni certificati, ci permette 
di proporre adeguamenti e modifiche ai prodotti 
esistenti per soddisfare le richieste specifiche di 
architetti, progettisti e lighting designers.

RETAIL
SIDE continua a collaborare a stretto contatto 
con lighting designers e architetti di fama 
internazionale, sviluppando continuamente 
nuove soluzioni illuminotecniche e nuovi prodotti 
interamente dedicati al settore del retail 
(core business di SIDE), infatti  dispone di una delle 
gamme più estese di tutto il settore illuminotecnico.

HISTORy
SIDE produces technical appliances for indoor and 
outdoor applications. 
The operative offices and the production center are 
situated in Lissone, in the province of Monza and 
Brianza, in the heart of the hard-working Brianza 
area. SIDE was founded in 1982 and soon became 
one of the leading companies in the lighting industry.  
SIDE is structured with an area of 15000sm for the 
offices and Headquarters, 4 production centers and  
1 commercial office in Europe, Side France in Paris.

PHILOSOPHy
Professionalism, ethic, flexibility and fast response 
are Side qualities.
These qualities have become the main characteristics 
that distinguish us as a leading company in the 
lighting industry.
Moreover Side has been working for 32 years 
respecting the commercial dynamics agreed with  
the many partners and customers, creating long 
lasting and advantageous relationships.

PRODucTS
Side owns a research and development center that 
collaborates with the main light producers in order  
to develop more and more up to date products.
Our special project division, supported by our 
internal certified laboratories, allows us to propose 
adaptations and changes to existing products to 
satisfy specific requests of architects, interior and 
lighting designers.

RETAIL
Side continues to collaborate very closely with 
internationally known designers and architects, 
developing continuously new lighting solutions and 
products totally dedicated to the retail sector  
(Side core business). It has in fact, one of the widest 
range of products of the entire lighting sector.
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Subject:   PAINTING  PROCEDURE

The company SIDE S.p.A – Via C. Cattaneo 90 – Lissone (MB), declares that all propers 
luminaires are manufactured using the higher quality materials and coating technology, with  
particular attention to the quality of the products. 

Used aluminium is AB-47100 (low copper content) having high corrosion resistance. 
Coating treatment foreseen :  

1) stone wash surface treatment  
2) degreasing and fluor-zirconate treatment (chemical surface treatment which confers particles giving 
a cohesive protective coating) 
3) epoxy primer (1st. coating) with excellent characteristics to the paint which also offers very high 
resistance to oxidation due to its Zinc content 
4) polyester powder coating with high resistance against UV rays and harsh weather conditions (2nd. 
coating)

Following the above mentioned treatments, the items are in compliance with Standard : 
“EN 600068-2-11  Environmental testing” – Part 2 : Tests – Test Ka: Salt mist” 

- SIDE S.P.A. also precise that the coating of the goods needs to be respected/avoid some important 
details: 

a) avoid scratches and coating damaging   
b) avoid contact with chemicals (in particular : arsenic acid, acetic acid, cloridric acid, formic acid, nitric acis, 
solforic acid, isopropilic alcool, benzene, bromine, whitelime, ethylene, iron cloryde, fenolics, soda) 
c) avoid contact with herbicide substances 
d) avoid direct contact with salt and salt water 
e) fast maintenance/cleaning operation with pure water in case of contact with the above mentioned 
substances  
f) correct installation following the instruction manual  

Lissone,  03/04/2017 
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Un sistema di gestione è un insieme di regole e di procedure, 
definito in una norma riconosciuta a livello internazionale, che 
un’organizzazione può applicare allo scopo di raggiungere 
obiettivi definiti quali, ad esempio, la soddisfazione del cliente 
ed il miglioramento continuo delle prestazioni.  
La certificazione dei sistemi di gestione è il riconoscimento 
delle capacità imprenditoriali di un’azienda che ha saputo 
ottimizzare la propria organizzazione dotandosi di una 
gestione efficiente, di strutture idonee e di competenze 
adeguate, ma è anche una garanzia di affidabilità per clienti, 
fornitori, dipendenti e collaboratori, tanto più valida tanto più 
è prestigioso l’ente che ha rilasciato la certificazione.
CSQ è un marchio che identifica la conformità del Sistema di 
Gestione per la Qualità di un’organizzazione alle prescrizioni 
della normativa UNI EN ISO 9001:2000.

A management system is a set of rules and procedures, 
defined by an internationally recognized standard that a 
company may apply in order to reach defined objectives like, 
for example, the customer satisfaction and the continuous 
improvement of its performances. The management systems 
certification is the recognition of the entrepreneurial skills  
of a company that has been able to optimize its organization 
with an efficient management, suitable facilities and 
appropriate competences. It is also a reliability guarantee 
for the customers, the suppliers, the employees and the 
collaborators and of course its recognition depends on how 
prestigious the Entity that issues it, is. CSQ is a brand that 
identifies the conformity of the Management System for  
the Quality of an organization to the prescriptions of the  
UNI EN ISO 9001:2000 standard. 

Marchio che attesta l’adesione al programma 
di licenza Philips (Philips LED Luminaires and 
Retrofit Bulbs Licensing Program) e la possibilità 
di SIDE di utilizzare i brevetti Philips nell’ambito 
dell’illuminazione LED.

Brand that certifies the adhesion to Philips license 
program (Philips LED Luminaries and Retrofit 
Bulbs Licensing Program) and SIDE possibility to 
use Philips patents in the field of the LED lightning. 

Su articoli 
selezionati 
disponibili 
per il mercato 
canadese e USA.

On selected items 
available 
for Canadian and 
Us market. 

IQNet è il più grande network mondiale di organismi di 
certificazione operanti nel campo della certificazione dei 
sistemi di gestione per la qualità, ambiente, sicurezza e 
responsabilità sociale. Fondato nel 1990, vi aderiscono 
attualmente 38 organismi di certificazione operanti in più 
di 150 paesi con più di 350.000 certificati emessi in tutto il 
mondo. Lo scopo sociale di IQNet si sintetizza nel contribuire 
all’affermazione internazionale dei suoi membri che devono 
essere i leader nel mondo in termini di reputazione, credibilità 
e capacità di fornire servizi certificativi in ogni parte del globo. 
ICIM grazie a IQNet è in grado di garantire una certificazione 
con riconoscibilità in tutte le nazioni aderenti al network.

IQNet is the biggest world network of certification 
organizations operating in the field of the certification of 
the management system for the quality, the environment, 
the safety and the social responsibility.  It was founded 
in 1990 and is composed of 38 certification organizations 
operating in more than 150 countries, with more than 350,000 
certifications issued all over the world. IQNet social aim is to 
contribute to the international diffusion of its members that 
are world leaders as for reputation, credibility and capacity of 
giving certification services all over the world. ICIM, thanks to 
IQNet, is able to guarantee a certification recognizable in all 
nations adhering to the network.

Le esportazioni dei beni verso la Russia, Kazakistan, 
Bielorussia, i paesi che nel 2010 si sono costituiti nella 
cosiddetta Unione Doganale Eurasiatica,  devono rispondere 
ai requisiti dei nuovi Regolamenti tecnici, che definiscono  
gli standard di sicurezza dei prodotti per ottenere la 
certificazione EAC (Eurasian Certification). 

The exports of products to Russia, Kazakistan, Bielorussia, 
countries that in 2010 constituted the so called Eurasian 
Customs Union, must meet the requirements of the new 
technical Regulations, that define the products safety 
standards to get EAC certification (Eurasian Certification). 

CERTIFICAZIONI • CERTIFICAZIONI

C US
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Laboratorio per prove IP (Ingress Protection)
Camera climatizzata per prove termiche di 
esercizio degli apparecchi e prove di durata.

Apparecchiatura per prove IK  
(Grado di protezione delle custodie contro i danni 
meccanici).

Test Lab IP (Ingress Protection)
Heating Chamber to test the exercise temperature  
and the duration of the equipment.

Equipment for IK testing.
(Case protection degree against mechanical 
damages). 

3



INTERNI • INDOOR

A richiesta 2700K - 2700K on request

PROIETTORI A BINARIO • TRACKSPOTS

85 
Big Binario 

87 
Vega Binario

65 
Bend Micro

68 
Bend XS

69 
Bend M

71 
Bend XL

60 
Bend Basic XS

58 
Easy

61 
Bend Basic M

63
Bend Basic XL

79 
Senior MCL

81 
Luxor XS

83 
Luxor XL

77 
Junior Plus MCL

75 
Sirius MCL

73
Lens 

67 
Bend Slim M

66 
Bend Slim XS

16 
Net 15 Block

17 
Net 18 Block

20
Net 15 MCL

21
Net 18 MCL

19 
Net 18 Led

30 
Focus XS

43
Matrix Micro 
Emme

31 
Focus XL

32 
Focus SC

57 I Tor 18 MCL
 Orientabile
 

39 
Tor 18 MCL
Orientabile 

37
Tor 15 MCL
Orientabile 

41 
Trail Incasso

35 
Big incasso 

45 
Matrix Micro SC

46
Matrix Mini  
Emme

55 
Domino SC 

49 
Matrix MCL

51 
Matrix Edis

13
Jolly

15
Confort Led

INCASSI PER CONTROSOFFITTI • DOWNLIGHTS

27  
Net Flat MCL

29  
Net SC XS

26 
Net Asymmetric
MCL

25
Net MCL
Orientabile

24 
Net MCL

23
Net 18 New Basic

22
Net 15 New Basic

4



118 
Drop

A richiesta 2700K - 2700K on request

BINARI • TRACKS

90 
Sitrack 230V
Ceiling

93 
Sitrack 230V
Recessed

94 
Sitrack DALI
Ceiling

97 
Sitrack DALI
Recessed

107 
Vega Parete

126 
Net Range MCL

137 
Aurora XS

139 
Aurora XL

134 
Mini Tower MCL

111 
Big Plafone

115 
Big Flat Plafone

143 
Big Sospensione

149 
Big Flat
Sospensione

152 
Stargate

141 
Trail Sospensione

109  
Trail Plafone

128 
Net Range   
15 MCL

130 
Net Range   
18 MCL

101 
Q1

101 
Q2

101 
Q3

     
122 
Drop S

103 
Q5

103 
Q6

104 
SD4

PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONI • WALL - CEILING - SUSPENDED

SISTEMI MODULARI • LINES

159 
Linear System
                     

167 
Light Cut
Finito
 

170
Light Cut
Modulare
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A richiesta 2700K - 2700K on request

191 
Cielo COB

190 
Eyes Basic
Corrimano-Handrail

176 
Eyes Pro
 

179 
Eyes Basic A

181 
Eyes Basic B

175 
Spark - Star
 

189 
Eyes Wall Flat/
COB

187 
Eyes B-3

185 
Eyes B-1 COB

183 
Eyes A-1

184 
Eyes B-1

193 
Olodum Mini C/ 
COB

192 
Olodum Micro C/
COB

INCASSI PER CONTROSOFFITTI O PER FALSE PARETI • FALSE WALL-CEILING

177 
Eyes Pro M

195 
Olodum Midi C 
COB

197 
Olodum Standard
C COB

199  
Olodum Standard
Proof C COB

231 
Olodum Standard 
Cover

229 
Olodum Mini 
Cover AL

227 
Olodum Micro  
Cover AL

226 
Olodum Micro Pass

204 
Cielo Floor

205 
Cielo Floor COB

203 
Eyes Ground IP68/ 
COB

226 
Olodum Micro 
Cover

225 
Eyes Cover

INCASSI DA INTERRARE • INGROUND

212 
Olodum Mini
Quadro/COB

214 
Olodum Midi Tondo 
COB

215 
Olodum Flat  
Midi Quadro COB

219  
Olodum Standard
Proof COB Quadro

221  
Olodum Maxi COB

209
Olodum Micro
Quadro/COB

217 
Olodum Standard 
Tondo COB

218  
Olodum Standard
Proof COB Tondo

206 
Olodum Micro
Tondo/COB

223
Olodum
Full-Glass

210 
Olodum Mini
Tondo/COB

ESTERNI • OUTDOOR
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A richiesta 2700K - 2700K on request

244 
Mini Longlight ST

245 
Longlight Eco ST

247 
Longlight Eco 
Wall

251 
Mini Ledline
Tondo

249 
Longlight Wall

250 
Micro Ledline
Tondo

243 
Fin

239 
Longlight Eco

241 
Longlight Eco 
Asimmetrico

235 
Mini Longlight

237 
Longlight SMD
 

LINEARI • LINES

255 
Subwater 175

266 
Mini Color TKT 
RGBW

262 
Mini TKF M4- 37W

259 
Mini Sub Color 
TKT in RGBW

267 
Mini Sub Color 
TKT RGBW

263 
Mini Sub TKF

261 
Par 56 TKF Power

264 
Par 56 Color TKT 
RGBW Power 

254 
Subwater 140

265 
Par 56 Color TKT 
RGBW Plus

INCASSI PER IMMERSIONE • UNDERWATER

273 
Jogger

275 
Riquadro
Micro Led

277 
Riquadro

270 
Small-Blade
Round

271 
Small-Blade
Square

272 
Small-Blade  
Square Long

279 
New Green XS

INCASSI PER PARETI SOLIDE • PATH

281
New Green XL

280
New Green M

7



ESTERNI • OUTDOOR

A richiesta 2700K - 2700K on request

PROIETTORI • PROJECTORS

287
Spot 4

291
Mini Reef MCL

294
Submariner 140

295
Submariner 175

 
290
Micro Reef MCL

293
Reef MCL/RGB

285
Spot Inox

 
289
Spot 7
Spot MCL

PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONI • WALL - CEILING - SUSPENDED

335 
Doublelight 105

339 
Quadro Mono MCL

308 
Micro Variant

333 
Monolight 140

337 
Doublelight 175

299 
Moon

300 
Cerkio

310 
Solid

319 
Elle Parete

311 
New Quarto  
di Sfera

326
Mini Mono
Tondo

327 
Mini Double
Tondo

328 
Mini Mono
Quadro

329 
Mini Double
Quadro

330 
Monolight 105/
Emme

336 
Doublelight 140

356  
Quadro Ceiling/ 
Emme

323
Mistral Led

309 
Mini Variant

317 
Apply 1 - 2

346 
Ceiling 105/ 
Emme

350 
Ceiling S 105/
Emme

348 
Ceiling 140

351  
Ceiling S 140

353  
Ceiling S 175

316 
Apply Mini

305 
Quaders

349 
Ceiling 175

321 
Mini Mistral Led

342
Quadro Double/ 
Emme

341 
Quadro Mono/ 
Emme

312 
Neos T-Q

303
Q4

325  
SD1 - SD2

307 
SD3

359  
Azimuth

363  
Dune

361  
Solaris Maxi

8



A richiesta 2700K - 2700K on request

366
Testa palo singolo

367 
Testa palo doppio

368  
Attacchi palo

371  
Palo quadro

PALI • POSTS

BORDER

393 
Rod

374 
Little Rok

375 
Rok

378 
Navy

390 
Pole

379 
Park

386 
Stick

395 
Elle XS

397 
Elle XL

381 
Frisbee  
 

383 
Q7

385 
Q8

ALIMENTATORI - ACCESSORI • DRIVERS - ACCESSORIES 

SIMBOLOGIA - FINITURE - INDICE • SYMBOLOGY - FINISHINGS - INDEX

400 
Alimentatori
Drivers

414 
Simbologia
Symbology

413 
Accessori
Accessories

416 
Finiture
Finishings

419 
Indice codice prodotto
Product code index

9



Jolly   NEGRESCO HOTEL, NICE - FRANCE
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INTERNI • INDOOR

16 
Net 15 Block

17 
Net 18 Block

20
Net 15 MCL

21
Net 18 MCL

19 
Net 18 Led

30 
Focus XS

43
Matrix Micro 
Emme

31 
Focus XL

32 
Focus SC

57 I Tor 18 MCL
 Orientabile
 

39 
Tor 18 MCL
Orientabile 

37
Tor 15 MCL
Orientabile 

41 
Trail Incasso

35 
Big incasso 

45 
Matrix Micro SC

46
Matrix Mini  
Emme

55 
Domino SC 

49 
Matrix MCL

51 
Matrix Edis

13
Jolly

15
Confort Led

INCaSSI pER CONTROSOFFITTI • DOWNLIGHTS

27  
Net Flat MCL

29  
Net SC XS

26 
Net asymmetric
MCL

25
Net MCL
Orientabile

24 
Net MCL

23
Net 18 New Basic

22
Net 15 New Basic
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Jolly
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25 40

Bi 2825-JLBC-25 2825-JLBC-40   
10W 1200 350ma 3000

Ne 2826-JLBC-25 2826-JLBC-40     

Bi 2825-JLBN-25 2825-JLBN-40   
10W 1300 350ma 4000

Ne 2826-JLBN-25 2826-JLBN-40     

Jolly

• Incasso e corpo modulo orientabile in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• Modulo Led COB ceramico con schermo opale.
• Riflettore in materiale termoplastico metallizzato in alto vuoto.
• Molle in acciaio in fissaggio al controsoffitto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B10 - Mcadam 3.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 
 
• Recess and adjustable body module die cast aluminium painted in powders.
• Led COB ceramic module with opal screen.
• High vacuum metallized thermoplastic reflector.
• Steel springs for fixing to the false-ceiling.
• Led life: 50.000 (h) L90 B10 - Mcadam 3.
• Chromatic constancy: 3 SDCM.

93

Ø 90

2,
5

0,35

4025
IP 20
IP 20

IK 04

82 mm 0÷20 mm

0,5 m
25°25°

a richiesta - On request: CRI 95 Op.

LED COB 

Bi KT2825-JLBC25 
Kit   25      

Ne KT2826-JLBC25

Bi KT2825-JLBC40 
Kit   40      

Ne KT2826-JLBC40

aCC.

aLIMENTaTORI CONSIGLIaTI - DRIvERS RECOMMENDED 
644759-1 ON-OFF     
644757  DIMM pUSH/1÷10v 

15W Ip20 350ma
  

644757-Da DIMM DaLI      
645939 DIMM DaLI       

13



Confort Led
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Confort Led

• Corpo in acciaio verniciato in polvere.
• Ghiera anti abbagliante in alluminio verniciato in polvere.
• Riflettore in alluminio purissimo 99,8%.
• vetro extrachiaro temperato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.
• Costanza cromatica 3 SDCM. 

• Steel powder coated body.
• RIng anti glare in aluminium powder coated body.
• Reflector in pure aluminium 99,8%.
• Clear tempered glass.
• Led life: 50.000 (h) L90 B50.
• Chromatic constancy: 3 SDCM.

105 mm 0÷20 mm

1,20

120

149

98

4

RG 0 850° CIP 20

15

Bi 41018-LBC     
31W 4170 220-240v 3000

Ne 41019-LBC       (900ma)

Bi 41018-LBN     
31W 4395 220-240v 4000

Ne 41019-LBN       (900ma)

15

15



1,50

60 90Net 15 Block

• vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• vita 50.000 ore, resa cromatica >80, costanza cromatica <3MCE 

(T. max - 10°C + 40°C amb) - Norma riferimento EN 60598-1.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Raffreddamento Led passivo con dissipatore.
• Schermo di protezione Led in policarbonato.
• Lumen tipici a Tp. 65°.

• Optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• 50.000 hours life, chromatic efficiency >80, chromatic constancy <3MCE. 

(T. max - 10°C + 40°C amb) - Reference law EN 60598-1.
• Reflector in pure aluminium.
• passive heatsink.
• polycarbonate screen protection Led.
• Lumen typical values at Tp. 65°.

156 mm 0÷30 mm

IP 20
IP 20

60 90

Br 57564-LBC  57560-LBC   
24W 3365 

220-240v
 3000

Ga 57565-LBC 57561-LBC     (700ma)

Br 57564-LBI  57560-LBI    
24W 3570 

220-240v
 4000

Ga 57565-LBI  57561-LBI     (700ma) 

Br 57566-LBC  57562-LBC    
37W 4740 

220-240v
 3000

Ga 57567-LBC  57563-LBC     (1050ma)

Br 57566-LBI  57562-LBI    
37W 4970 

220-240v
 4000

Ga 57567-LBI  57563-LBI     (1050ma)

a richiesta disponibile - On request availableOp.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052   Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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Br 57570-LBC    
24W 3365 

220-240v
 3000

Ga 57571-LBC     (700ma)

Br 57570-LBI     
24W 3570 

220-240v
 4000

Ga 57571-LBI      (700ma)

Br 57572-LBC    
37W 4740 

220-240v
 3000

Ga 57573-LBC      (1050ma)

Br 57572-LBI    
37W 4970 

220-240v
 4000

Ga 57573-LBI     (1050ma)

versione-version 
P L U S

Br 57575-LBC   
43W 5280 

220-240v
 3000

Ga 57576-LBC     (1200ma)

Br 57575-LBI   
43W 5520 

220-240v
 4000

Ga 57576-LBI     (1200ma)

a richiesta disponibile - On request availableOp.

2,00

90 Net 18 Block

• vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• vita 50.000 ore, resa cromatica >80, costanza cromatica <3MCE 

(T. max - 10°C + 40°C amb) - Norma riferimento EN 60598-1.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Raffreddamento Led passivo con dissipatore.
• Schermo di protezione Led in policarbonato.
• Lumen tipici aTp. 65°.

• Optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• 50.000 hours life, chromatic efficiency >80, chromatic constancy <3MCE. 

(T. max - 10°C + 40°C amb) - Reference law EN 60598-1.
• Reflector in pure aluminium.
• passive heatsink.
• polycarbonate screen protection Led.
• Lumen typical values at Tp. 65°.

 205 mm 0÷30 mm

IP 20
IP 20

90

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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Net 18 Led
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1,90

100 Net 18 LedIP 20
IP 20

• anello in acciaio verniciato in polveri.
• Contenitore schede Led in alluminio verniciato in polveri.
• vetro di protezione opale temperato.
• Dissipatore schede Led in alluminio.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.

• Steel ring powder coated.
• aluminium powder coated Led board box.
• Opal tempered protection glass.
• aluminium Led board heatsink.
• Feeding wire 1 m. length.

205 mm 5÷30 mm

10367

21

Br 57080-LBC   
23W 2830 220-240v 3000

Ga 57081-LBC     (500ma)    

Br 57080-LBN   
23W 3100 220-240v 4000

 
Ga 57081-LBN     (500ma)    

100

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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Bi 57028-LBC   
17W 2500 220-240v 

3000 
Ga 57029-LBC      (500ma)   

Bi 57028-LBN   
17W 2665 220-240v 

4000
Ga 57029-LBN     (500ma)    

Bi 57030-LBC   
24W 3365 220-240v 

3000 
Ga 57031-LBC     (700ma)    

Bi 57030-LBN   
24W 3565 220-240v 

4000 
Ga 57031-LBN     (700ma)     

Bi 57032-LBC   
37W 4740 220-240v 

3000 
Ga 57033-LBC     (1050ma)    

Bi 57032-LBN   
37W 4970 220-240v 

4000 
Ga 57033-LBN     (1050ma)    

Bi 57034-LBC   
43W 5280 220-240v 

3000 
Ga 57035-LBC     (1200ma)   

Bi 57034-LBN   
43W 5520 220-240v 

4000 
Ga 57035-LBN     (1200ma)    

• anello e corpo in acciaio verniciato in polveri.
• Riflettore in alluminio sabbiato fine, vetro di protezione sabbiato.   
 (a richiesta vetro trasparente)
• Dissipatore passivo

• Steel ring and housing coated with powders.
• Frostel aluminium reflector, frosted protection glass. 
 (on request transparent glass)
• passive heatsink.

 

  150

170

12
7

3

1,60

156 mm 1÷30 mm

IP 20
90Net 15 MCL

90

a richiesta - On request: solo vano ottico Ip44 - Ip44 optic

 disponibile - available 

Op.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.

20



Net 18 MCL

• anello e corpo in acciaio verniciato in polveri.
• Riflettore in alluminio sabbiato fine, vetro di protezione sabbiato.   

(a richiesta vetro trasparente)
• Dissipatore passivo

• Steel ring and housing coated with powders.
• Frostel aluminium reflector, frosted protection glass.    

(on request transparent glass)
• passive heatsink.
 

  150

220

220

12
7

3

35

85

1,70

205 mm 5÷30 mm

IP 20
90

Bi 57104-LBC   
17W 2500 220-240v 

3000 
Ga 57105-LBC     (500ma)    

Bi 57104-LBN   
17W 2665 220-240v 

4000
Ga 57105-LBN      (500ma)   

Bi 57102-LBC   
24W 3365 220-240v 

3000 
Ga 57103-LBC     (700ma)    

Bi 57102-LBN   
24W 3590 220-240v 

4000 
Ga 57103-LBN     (700ma)    

Bi 57097-LBC   
37W 4740 220-240v 

3000 
Ga 57098-LBC      (1050ma)   

Bi 57097-LBN   
37W 4970 220-240v 

4000 
Ga 57098-LBN      (1050ma)   

Bi 57100-LBC   
43W 5280 220-240v 

3000 
Ga 57101-LBC      (1200ma)   

Bi 57100-LBN   
43W 5520 220-240v 

4000 
Ga 57101-LBN     (1200ma)    

90

a richiesta - On request: solo vano ottico Ip44 - Ip44 optic

 disponibile - available 

Op.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.

21



1,00

Net 15 New Basic

• anello e corpo in acciaio verniciato in polveri 
• Riflettore in alluminio anodizzato.
• vetro di protezione sabbiato.
• Dissipatore passivo.
• Led durata utile: 35.000 (h) L70 B50 ON-OFF.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B50 DaLI.
 • Costanza cromatica <5MCE.

• Body and ring tray made of die-cast aluminium powder coated.
• aluminium reflector.
• Frosted protection glass.
• passive heatsink.
• Led life: 35.000 (h) L70 B50 ON-OFF.
• Led life: 50.000 (h) L70 B50 DaLI.
• Chromatic constancy <5MCE .

Bi 57415-LBC   18W 2000 220-240v 3000 
Ga 57416-LBC   

Bi 57415-LBN   18W 2000 220-240v 4000
Ga 57416-LBN   

Bi 57417-LBC   27W 3000 220-240v 3000 
Ga 57418-LBC   

Bi 57417-LBN   27W 3000 220-240v 4000
Ga 57418-LBN   

90

a richiesta - On request: solo vano ottico Ip44 - only Ip44 optic

 versione - version  

Op.

90

12
0

3

  120

  170

IP 20
IP 20

156 mm 5÷30 mm

22



  120

14
0

3

  220

IN
SI

DE

1,20

Net 18 New Basic

• anello e corpo in acciaio verniciato in polveri 
• Riflettore in alluminio anodizzato.
• vetro di protezione sabbiato.
• Dissipatore passivo.
• Led durata utile: 35.000 (h) L70 B50 ON-OFF.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B50 DaLI.
 • Costanza cromatica <5MCE .

• Body and ring tray made of die-cast aluminium powder coated.
• aluminium reflector.
• Frosted protection glass.
• passive heatsink.
• Led life: 35.000 (h) L70 B50 ON-OFF.
• Led life: 50.000 (h) L70 B50 DaLI.
• Chromatic constancy <5MCE .

Bi 57055-LBC   18W 2000  220-240v       3000 
Ga 57056-LBC   

Bi 57055-LBN   18W 2000 220-240v 4000
Ga 57056-LBN   

Bi 57057-LBC   27W 3000 220-240v 3000
Ga 57058-LBC   

Bi 57057-LBN   27W 3000 220-240v 4000
Ga 57058-LBN   

90

a richiesta - On request: solo vano ottico Ip44 - only Ip44 optic

 versione - version  

Op.

90
IP 20
IP 20

205 mm 5÷30 mm

23



1,90

6030Net MCL IP 20
IP 43

• anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.
• parabola in alluminio purissimo sfacettata anti-iridescente.
• vetro di protezione trasparente.
• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in lamiera zincata.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.
• alimentatore elettronico esterno in dotazione.

• Die-cast aluminium external finishing ring.
• Reflector in pure aluminium faceted anti-iridescent.
• Transparent protection glass.
• False-ceiling fixing with adjustable brackets made of galvanized sheet.
• passive heatsink made of extruded laminated aluminium.
• External electronic driver supplied.

 

156 mm 0÷30 mm

30 60

Br 57550-LBC  57550-LBC-60  
25W 3365 220-240v 3000

Ga 57551-LBC 57551-LBC-60    (700ma) 

Br 57550-LBI  57550-LBI-60   
25W 3590 220-240v 4000

Ga 57551-LBI  57551-LBI-60    (700ma) 

Br 57552-LBC  57552-LBC-60   
37W 4740 220-240v 3000

Ga 57553-LBC  57553-LBC-60    (1050ma)

Br 57552-LBI  57552-LBI-60   
37W 4970 220-240v 4000

Ga 57553-LBI  57553-LBI-60    (1050ma)

versione-version 
P L U S

Br 57580-LBC-30  57580-LBC-60   
43W 5280 220-240v 3000

Ga 57581-LBC-30  57581-LBC-60     (1200ma)

Br 57580-LBI-30  57580-LBI-60   
43W 5526 220-240v 4000

Ga 57581-LBI-30  57581-LBI-60     (1200ma)

a richiesta disponibile - On request available

versione in emergenza Sa (sempre acceso): autonomia 1h - Flusso luminoso 20% 
version for Sa (always on): Working time 1h - Luminous flux 20%

Op.

24



6030

• anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.
• parabola in alluminio purissimo sfacettata anti-iridescente.
• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in lamiera zincata.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.
• alimentatore elettronico esterno in dotazione.
• Gruppo ottico orientabile sull’asse verticale +/- 30°.

• Die-cast aluminium external finishing ring.
• Reflector in pure aluminium faceted anti-iridescent.
• False-ceiling fixing with adjustable brackets made of galvanized sheet.
• passive heatsink made of extruded laminated aluminium.
• External electronic driver supplied.
• adjustable optics on the vertical axis +/- 30°.

 

156 mm 0÷20 mm

30°30°IP 20
IP 20 Net MCL Orientabile

30 60

Br 57554-LBC-30 57554-LBC-60  
24W 3365 220-240v 3000

Ga 57555-LBC-30 57555-LBC-60    (700ma) 

Br 57554-LBI-30  57554-LBI-60   
24W 3590 220-240v 4000

Ga 57555-LBI-30  57555-LBI-60    (700ma) 

Br 57556-LBC-30  57556-LBC-60   
37W 4740 220-240v 3000

Ga 57557-LBC-30  57557-LBC-60    (1050ma)

Br 57556-LBI-30 57556-LBI-60   
37W 4970 220-240v 4000

Ga 57557-LBI-30  57557-LBI-60    (1050ma)

versione-version 
P L U S

Br 57585-LBC-30  57585-LBC-60   
43W 5280 220-240v 3000

Ga 57586-LBC-30  57586-LBC-60     (1200ma)

Br 57585-LBI-30  57585-LBI-60   
43W 5520 220-240v 4000

Ga 57586-LBI-30  57586-LBI-60     (1200ma)

1,90

a richiesta disponibile - On request available

versione in emergenza Sa (sempre acceso): autonomia 1h - Flusso luminoso 20% 
version for Sa (always on): Working time 1h - Luminous flux 20%

Op.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.

25



 

1,80

Net asymmetric MCL IP 20
IP 43

156 mm 0÷30 mm

• anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.
• parabola in materiale termoplastico.
• vetro di protezione trasparente.
• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in lamiera zincata.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.
• alimentatore elettronico esterno in dotazione.

• Die-cast aluminium external finishing ring.
• Reflector made of thermoplastic material.
• Transparent protection glass.
• False-ceiling fixing with adjustable brackets made of galvanized sheet.
• passive heatsink made of extruded laminated aluminium.
• External electronic driver supplied. 

Br 57550aS-LBC    
24W 3365 220-240v 3000

Ga 57551aS-LBC     (700ma) 

Br 57550aS-LBI     
24W 3590 220-240v 4000

Ga 57551aS-LBI      (700ma) 

Br 57552aS-LBC     
37W 4740 220-240v 3000

Ga 57553aS-LBC      (1050ma)

Br 57552aS-LBI     
37W 4970 220-240v 4000

Ga 57553aS-LBI      (1050ma)

versione-version 
P L U S

Br 57580aS-LBC     
43W 5280 220-240v 3000

Ga 57581aS-LBC      (1200ma)

Br 57580aS-LBI     
43W 5520 220-240v 4000 

Ga 57581aS-LBI      (1200ma)

AS

a richiesta disponibile - On request available

versione in emergenza Sa (sempre acceso): autonomia 1h - Flusso luminoso 20% 
version for Sa (always on): Working time 1h - Luminous flux 20%

Op.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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1,85

6030
IP 20
IP 20 Net Flat MCL

• versione per installazione a rasamento per controsoffitti in cartongesso.
• parabola in alluminio purissimo sfacettata anti-iridescente.
• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili in lamiera zincata.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.
• alimentatore elettronico esterno in dotazione.

• version for installation at the same level of the false-ceiling made of soft-wall.
• Reflector in pure aluminium faceted anti-iridescent.
• False-ceiling fixing with adjustable brackets made of galvanized sheet.
• passive heatsink made of extruded laminated aluminium.
• External electronic driver supplied. 

Controsoffitto in cartongesso
False-ceiling made of soft-wall 156 mm 0÷30 mm

30 60

Br
 57550R-LBC 57550R-LBC-60  

25W
 3365 220-240v 3000   

 57550R-LBI 57550R-LBI-60    3570 (700ma)   4000  

Br
 57552R-LBC 57552R-LBC-60  

37W
 4746 220-240v 3000 

  57552R-LBI 57552R-LBI-60    4970 (1050ma) 4000  

versione-version 
P L U S

Br
 57580R-LBC-30 57580R-LBC-60  

43W
 5280 220-240v 3000

   57580R-LBI-30 57580R-LBI-60    5520 (1050ma) 4000  
 

TRIMLESS

a richiesta disponibile - On request available

versione in emergenza Sa (sempre acceso): autonomia 1h - Flusso luminoso 20% 
version for Sa (always on): Working time 1h - Luminous flux 20%

Op.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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82
ø 82 ø 182

RASAMENTO A FILO CARTONGESSO - PLASTERBOARD FLAT FINISHING

NET SC XS NET  SC XL

Net SC

28



Net SC

ø195

250

182

11
0

19
4

ø 
18

2

ø 110 5÷30 mm

ø 200 5÷30 mm

0,45

0,73

ø105

82

84
96

15
0

ø 
82

150

• Corpo in metallo verniciato.
NET SC XS
• Gruppo ottico orientabile +/- 20°.
NET SC XL
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Diffusore in policarbonato opalino in dotazione.

• Housing of painted metal.
NET SC XS
• +/- 20° adjustable optic.
NET SC XL
• Built-in power supply unit.
• Opal polycarbonate diffuser supplied. 

NET SC XL

NET SC XS

25 40 70
IP 20

+20°

Br 
5695-MLBC-25  5695-MLBC-40

 9W 
830

   500ma 
3000

 5695-MLBN-25  5695-MLBN-40  900  4000

25 40

 

70

NET SC XS

NET SC XL

Br
 5798-LBC   

13W
 1700 220-240v 3000

 5798-LBN    1740 (700ma) 4000

TRIMLESS

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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• anello di finitura in acciaio verniciato.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Fissaggio a controsoffitto con molle.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.
• Gruppo ottico orientabile 0-40°.
• Elevato comfort visivo grazie alla posizione arretrata della sorgente luminosa Led.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B10.
• Costanza cromatica: 3 SDCM.   

• Finishing coated steel ring.
• pure aluminium reflector. 
• Fixing to false-ceiling with springs. 
• passive laminated aluminium extruded heatsink. 
• Optical adjustable unit 0-40°.
• High visual comfort thanks to the backward position of the Led light source. 
• Led life: 50.000 (h) L90 B10.
• Chromatic constancy: 3 SDCM.

Focus XS
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0
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13
5

ø 160

17
5

ø 90 ø 100

95 mm 0÷25 mm

20 0-40°350°

IP 2013

TONDO - ROUND
Br 67920-LBC       
Ne 67921-LBC   11,5W 1650 350ma 3000
Ga 67922-LBC       

Br 67920-LBN       
 

Ne 67921-LBN   11,5W 1750 350ma 4000
Ga 67922-LBN       

QUaDRO - SQUaRE
Br 67923-LBC     
Ne 67924-LBC   11,5W 1650 350ma 3000
Ga 67925-LBC       

Br 67923-LBN     
Ne 67924-LBN   11,5W 1750 350ma 4000
Ga 67925-LBN       

20

a richiesta - On request: versione Ip44 - Ip44 version

 disponibile - available
 

 CRI > 90

Op.
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• anello di finitura in acciaio verniciato.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Fissaggio a controsoffitto con molle.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.
• Gruppo ottico orientabile 0-40°.
• Elevato comfort visivo grazie alla posizione arretrata della sorgente luminosa Led.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B10.
• Costanza cromatica: 3 SDCM.  

• Finishing coated steel ring.
• pure aluminium reflector. 
• Fixing to false-ceiling with springs. 
• passive laminated aluminium extruded heatsink. 
• Optical adjustable unit 0-40°.
• High visual comfort thanks to the backward position of the Led light source. 
• Led life: 50.000 (h) L90 B10.
• Chromatic constancy: 3 SDCM.  

1,40

1,40

Focus XL
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30

115 mm 0÷25 mm

0-40°350°

IP 20 13

TONDO - ROUND
Br 67926-LBC     
Ne 67927-LBC   24W 3200 700ma 3000 
Ga 67928-LBC       

Br 67926-LBN     
Ne 67927-LBN   24W 3330 700ma 4000
Ga 67928-LBN       

QUaDRO - SQUaRE
Br 67929-LBC     
Ne 67930-LBC   24W 3200 700ma 3000
Ga 67931-LBC       

Br 67929-LBN     
Ne 67930-LBN   24W 3330 700ma 4000
Ga 67931-LBN       

30

a richiesta - On request: versione Ip44 - Ip44 version

 disponibile - available
 

 CRI > 90

Op.
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Focus XL
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ø 135/145

ø 98/100

3

vERSIONE SENzA CORNICE RASAMENTO A FILO CARTONGESSO
TRIMLESS vERSION FOR PLASTERBOARD FLAT FINISHING

Focus XS/XL - SC

• anello di finitura in acciaio verniciato.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Fissaggio a controsoffitto con molle.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.
• Gruppo ottico orientabile 0-40°.
• Elevato comfort visivo grazie alla posizione arretrata della sorgente luminosa Led.
• versione SC adatta per controsoffitti a rasamento.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B10.
• Costanza cromatica: 3 SDCM.   

• Finishing coated steel ring.
• pure aluminium reflector. 
• Fixing to false-ceiling with springs. 
• passive laminated aluminium extruded heatsink. 
• Optical adjustable unit 0-40°.
• High visual comfort thanks to the backward position of the Led light source. 
• SC version suitable for shim false-ceiling. 
• Led life: 50.000 (h) L90 B10.
• Chromatic constancy: 3 SDCM.   
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20 30

97 mm 5÷30 mm

107 mm 5÷30 mm

0-40°350°

IP 20

 

Br 
67932-LBC

   20
   

11,5W
 1650 

350ma
 3000

 
  67932-LBN      1750   4000 

Br 
67933-LBC

   30  
  

24W
 3365

 700ma
 3000

 
 67933-LBN    3570  4000 

a richiesta CRI > 90 - On request CRI > 90Op.

a richiesta - On request: versione Ip44 - Ip44 version

 disponibile - available
 

 CRI > 90

Op.

13
TRIMLESS
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Big Incasso   MaLL CENTER, PORTUGAL
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BIG INCASSO 290

Br 
5508-LBC 

     14W 
1800

 220-240v 
3000

  
  5508-LBN        1950 (500ma) 4000  

DIMM 1÷10v

Br 
5508-LBC-DIM

     14W 
1800

 220-240v 
3000

  
  5508-LBN-DIM       1950 (500ma) 4000 

Sa emergenza - emergency

Br 
5508-LBC-EM1

   1h    14W 
1800

 220-240v 
3000

  
  5508-LBN-EM1        1950 (500ma) 4000 

Br 
5508-LBC-EM3

   3h    14W 
1800

 220-240v 
3000

  
  5508-LBN-EM3         1950 (500ma) 4000 

BIG INCASSO 770

Br
 5504-LBC      

80W
 11250 220-240v 3000

 
  5504-LBN        11490  (700ma) 4000   

DIMM 1÷10v

Br 
5504-LBC-DIM

     80W 
11250

 220-240v 
3000

  
  5504-LBN-DIM       11490 (700ma) 4000 

Sa emergenza - emergency

Br 
5504-LBC-EM1

   1h    80W 
11250

 220-240v 
3000

 
  5504-LBN-EM1        11490 (700ma) 4000 

Br 
5504-LBC-EM3

   3h    80W 
11250

 220-240v 
3000

 
  5504-LBN-EM3         11490 (700ma) 4000 

BIG INCASSO 380

Br 
5516-LBC      

18W 
2600

 220-240v 
3000

  
  5516-LBN        2840  (500ma) 4000 

DIMM 1÷10v

Br 
5516-LBC-DIM

     18W 
2600

 220-240v 
3000

 
  5516-LBN-DIM       2840 (500ma) 4000 

Sa emergenza - emergency

Br 
5516-LBC-EM1

   1h    18W 
2600

 220-240v 
3000

 
  5516-LBN-EM1        2840 (500ma) 4000 

Br 
5516-LBC-EM3

   3h    18W 
2600

 220-240v 
3000

 
  5516-LBN-EM3         2840 (500ma) 4000 

BIG INCASSO 570

Br
 5503-LBC      

43W
 5500

 220-240v 
3000

 
  5503-LBN        5740  (700ma) 4000  

DIMM 1÷10v

Br 
5503-LBC-DIM

     43W 
5500

 220-240v 
3000

 
  5503-LBN-DIM       5740 (700ma) 4000 

Sa emergenza - emergency

Br 
5503-LBC-EM1

   1h    43W 
5500

 220-240v 
3000

 
  5503-LBN-EM1        5740 (700ma) 4000 

Br 
5503-LBC-EM3

   3h    43W 
5500

 220-240v 
3000

 
  5503-LBN-EM3         5740 (700ma) 4000 

a richiesta - On request: disponibile - available Op.

• anello da incassare in alluminio verniciato con polveri epossidiche. 
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore in metacrilato bi-satinato.
• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
• pressacavo in gomma siliconica.

• aluminium recess ring painted with epoxy powder. 
• aluminium fixing disk and Led dissipation. 
• Bi-satin methacrylate diffuser.
• Indoor epoxy powder painting.
• Quick connect terminal for connecting the network cable.
• Cable gland in silicon rubber.

Big Incasso 290-380-570-770IP 20
IP 40

1,80
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2,50

390 mm 5÷30 mm

7,30

ø 288

10
5
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10
5

ø 570

10
5

ø 770

10
5

575 mm 5÷30 mm

SEMpRE aCCESO: n. 4 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZa: n. 2 schede Led alternate funzionanti e n° 2 schede in OFF.

aLWaYS ON: n. 4 Led cards switch on for the whole screen’s surface.
EMERGENCY MODE: n. 2 Led  alternated cards switch on and n. 2 Led cards Switch OFF.

ø 288

10
5

ø 384

10
5

ø 570

10
5

ø 770

10
5

12,40

775 mm 5÷30 mm
SEMpRE aCCESO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZa: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.

aLWaYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen’s surface.
EMERGENCY MODE: n. 4 Led  alternated cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.
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Tor 15 MCL Orientabile     C.C. AMIENS, - FRANCE
 ERTIM aRCHITECTE
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IP 20
IP 44 Tor 15 MCL Orientabile

1,45

156 mm 5÷30 mm

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• verniciatura per interni a polveri epossidiche. 
• vetro temperato trasparente extrachiaro. 

• Housing and ring of die-cast aluminium.
• Epoxy powder coated for internal. 
• Extra transparent glass tempered. 

3

Ø 170
60°

14
0

350

3

Ø 170

14
0

140

70

30

SPOT FLOOD WIDE FLOOD355°

  2929C-LBC-S SpOT 15     
 220-240v

   
Bi 2929C-LBC-FL FLOOD 30   24W 3365 

(700ma)
 3000 

 2929C-LBC-WF WIDE FLOOD 40      

 2929C-LBN-S SpOT 15      
220-240v

   
Bi 2929C-LBN-FL FLOOD 30   24W 3570 

(700ma)
 4000 

 2929C-LBN-WF WIDE FLOOD  40        

a richiesta disponibile - On request available
 

Op.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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Tor 18 MCL Orientabile

38



IP 20

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• verniciatura per interni a polveri epossidiche. 
• parabola in alluminio purissimo al 99,8%. 
• vetro temperato trasparente extrachiaro. 

• Housing and ring of die-cast aluminium.
• Epoxy powder coated for internal. 
• Reflector of very pure aluminium 99,8%. 
• Extra transparent glass tempered. 

 

3

Ø 220

60°

20
7600

3
20

7

160

81

34

Ø 220

Tor 18 MCL Orientabile3020 60

2,40

205 mm 5÷30 mm

355°

Br 2985-LBC 2988-LBC 2991-LBC   
220-240v

   
Ne 2986-LBC 2989-LBC 2992-LBC  24W 3365 

(700ma)
 3000 

Ga 2987-LBC 2990-LBC 2993-LBC     

Br 2985-LBN 2988-LBN 2991-LBN   
220-240v

   
Ne 2986-LBN 2989-LBN 2992-LBN  24W 3570 

(700ma)
 4000 

Ga 2987-LBN 2990-LBN 2993-LBN     

20 30 60

a richiesta disponibile - On request availableOp.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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Trail Incasso

40



25

Trail Incasso

• Corpo e testate in alluminio verniciato in polveri.
• Riflettore in policarbonato. 
• alimentatore in dotazione ON-OFF. 

• aluminium powder coated body and end caps. 
• polycarbonate reflector.
• Driver included ON-OFF.

  
1 LED

3 LED

6 LED

9 LED

12 LED

0,120

0,135

0,27

0,40

0,65

25
IP 20

36x38,5 mm 5÷30 mm

36x86,5 mm 5÷30 mm

36x162,5 mm 5÷30 mm

36x236,5 mm 5÷30 mm

36x314 mm 5÷30 mm

Br 
3710-LBC   

1,5W
 160 220-240v 3000

 3710-LBN      176  (500ma) 4000 

Br
 3716-LBC   

4,5W
 480 220-240v 3000 

 3716-LBN      530 (500ma) 4000

Br
 3719-LBC   

9W
 960 220-240v 3000 

 3719-LBN      1056 (500ma) 4000 

Br
 3722-LBC   

13,5W
 1440 220-240v 3000

 3722-LBN      1584 (500ma) 4000 

Br
 3725-LBC   

18W
 1920 220-240v 3000

 3725-LBN      2412    (500ma) 4000 

a richiesta multipli di 3 moduli - On request multiples of 3 modulesOp.
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Matrix Micro Emme

42



Matrix Micro Emme

0,70

25 40
IP 20
IP 20

• Corpo in metallo verniciato.

• Housing of painted metal.

82x82 mm 0÷30 mm

10
8

 

 

 

 

25 40

Bi 71104-MLBC-25 71104-MLBC-40   
6,2W  770 350ma 3000 

Ga 71105-MLBC-25 71105-MLBC-40     

Bi 71104-MLBN-25 71104-MLBN-40   
6,2W  860 350ma 4000 

Ga 71105-MLBN-25 71105-MLBN-40     

MODULO LED DI RICaMBIO - LED MODULE REpLaCEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25°  

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°

43



Matrix Micro SC
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72

94

82

84
72

14
0

94

82

176

164

84
94

14
0

72

72

155

94

82

84
72

14
0

94

82

176

164

84
94

14
0

72

72

155

98x98 mm 5÷30 mm

98x180 mm 5÷30 mm

RaSaMENTO a FILO CaRTONGESSO - pLaSTERBOaRD FLaT FINISHING

MATRIX MICRO SC XL

MATRIX MICRO SC XS

25 40
IP 20

+20° Matrix Micro SC

• Corpo in metallo verniciato.
• Gruppo ottico orientabile +/- 20°.

• Housing of painted metal.
• +/- 20° adjustable optic.

10

25 40

Br
 71106-MLBC-25 71106-MLBC-40   

1x6,2W
 770 

500ma
 3000 

  71106-MLBN-25 71106-MLBN-40     860   4000  

Br 
71111-MLBC-25 71111-MLBC-40   

2x6,2W
 2x770 

500ma
 3000 

  71111-MLBN-25 71111-MLBN-40     2x860   4000  

0,60

0,94

3035 Diffusore in vetro per monolampada - Glass diffuser one lamp  

3036 Diffusore in vetro per bilampada - Glass diffuser double lamp  

aCC.

TRIMLESS
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1,40

0,70

25 40
355°

IP 20
IP 20 +20°Matrix Mini Emme

• Corpo in metallo verniciato.
• Modulo Led COB in dotazione con schermo opale e dissipatore in alluminio anodizzato.
• Gruppo ottico estraibile ed orientabile +/- 20°.

• Housing of painted metal.
• Supplied COB Led module with opal screen and anodized aluminium heatsink.
• +/- 20° adjustable and extractable optic.

118x118 mm 0÷30 mm

210x118 mm 0÷30 mm

25 40

Ga 71130-MLBC-25 71130-MLBC-40  
1x6,2W 770 350ma 3000 

Bi 71131-MLBC-25 71131-MLBC-40    

Ga 71130-MLBN-25 71130-MLBN-40  
1x6,2W 860 350ma 4000 

Bi 71131-MLBN-25 71131-MLBN-40    

Ga 71130-MLBI-25 71130-MLBI-40  
1x6,2W 960 350ma 5600 

Bi 71131-MLBI-25 71131-MLBI-40    

Ga 71135-MLBC-25 71135-MLBC-40  
2x6,2W 2x770 350ma 3000 

Bi 71136-MLBC-25 71136-MLBC-40    

Ga 71135-MLBN-25 71135-MLBN-40  
2x6,2W 2x860 350ma 4000 

Bi 71136-MLBN-25 71136-MLBN-40    

Ga 71135-MLBI-25 71135-MLBI-40  
2x6,2W 2x960 350ma 5600 

Bi 71136-MLBI-25 71136-MLBI-40    

MODULO LED DI RICaMBIO - LED MODULE REpLaCEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25° 

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°

LED COB 

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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2,00

2,90

25 40
355°

IP 20
IP 20 +20°

• Corpo in metallo verniciato.
• Modulo Led COB in dotazione con schermo opale e dissipatore in alluminio anodizzato.
• Gruppo ottico estraibile ed orientabile +/- 20°.

• Housing of painted metal.
• Supplied COB Led module with opal screen and anodized aluminium heatsink.
• +/- 20° adjustable and extractable optic.

Matrix Mini Emme

295x118 mm 0÷30 mm

210x118 mm 0÷30 mm

25 40

Ga 71115-MLBC-25 71115-MLBC-40   
3x6,2W 3x770 350ma 3000 

Bi 71116-MLBC-25 71116-MLBC-40    

Ga 71115-MLBN-25 71115-MLBN-40   
3x6,2W 3x860 350ma 4000 

Bi 71116-MLBN-25 71116-MLBN-40    

Ga 71115-MLBI-25 71115-MLBI-40   
3x6,2W  3x960 350ma 5600 

Bi 71116-MLBI-25 71116-MLBI-40    

Ga 71120-MLBC-25 71120-MLBC-40   
4x6,2W 4x770 350ma 3000 

Bi 71121-MLBC-25 71121-MLBC-40    

Ga 71120-MLBN-25 71120-MLBN-40  
4x6,2W 4x860 350ma 4000 

Bi 71121-MLBN-25 71121-MLBN-40    

Ga 71120-MLBI-25 71120-MLBI-40  
4x6,2W 4x960 350ma 5600 

Bi 71121-MLBI-25 71121-MLBI-40    

MODULO LED DI RICaMBIO - LED MODULE REpLaCEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25°  

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°

LED COB 

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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Matrix  MCL   SHOp DURaNCE, FRANCE
 ERTIM aRCHITECTE
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2,50

6030
IP 20
IP 20

180x180 mm 0÷30 mm

180x339 mm 0÷30 mm

• Corpo e cornice in metallo verniciato.
• Ghiera e snodo cardanico in alluminio pressofuso.
• Fissaggio a controsoffitto con staffe regolabili.
• Gruppo ottico orientabile +/- 30° su asse orizzontale e verticale.
• parabola in alluminio purissimo ossidata.
• Raffreddamento Led passivo con dissipatore.

• Body and frame in painted metal.
• Trim and cardan junction in die-cast aluminium.
• False-ceiling fixing with adjustable brackets.
• Optic group adjustable +/- 30° on both horizontal-vertical axes.
• pure oxidized aluminium reflector.
• passive cooling Led with heatsink.

Matrix MCL

17
4,
5

18
6

19
6

30 60

Ga 70500-LBC-30 70500-LBC-60  
1x24W 3365 220-240v 3000 

Br 70501-LBC-30 70501-LBC-60    (700ma)

Ga 70500-LBI-30  70500-LBI-60   
1x24W 3570 220-240v 4000 

Br 70501-LBI-30  70501-LBI-60    (700ma)

Ga 70505-LBC-30  70505-LBC-60   
1x37W 4740 220-240v 3000 

Br 70506-LBC-30  70506-LBC-60    (1050ma)

Ga 70505-LBI-30 70505-LBI-60  
1x37W 4970 220-240v 4000 

Br 70506-LBI-30  70506-LBI-60    (1050ma)

versione-version PLUS

Br 70510-LBC-30  70510-LBC-60   
1x43W 5280 220-240v 3000 

Ga 70511-LBC-30  70511-LBC-60     (1200ma)

Br 70510-LBI-30  70510-LBI-60   
1x43W 5520 220-240v 4000 

Ga 70511-LBI-30  70511-LBI-60     (1200ma)

Ga 70600-LBC-30 70600-LBC-60  
2x24W 2x3365 220-240v 3000 

Br 70601-LBC-30 70601-LBC-60    (700ma)

Ga 70600-LBI-30  70600-LBI-60   
2x24W 2x3570 220-240v 4000 

Br 70601-LBI-30  70601-LBI-60    (700ma)

Ga 70605-LBC-30  70605-LBC-60   
2x37W 2x4740 220-240v 3000 

Br 70606-LBC-30  70606-LBC-60    (1050ma)

Ga 70605-LBI-30 70605-LBI-60   
2x37W 2x4970 220-240v 4000 

Br 70606-LBI-30  70606-LBI-60    (1050ma)

versione-version PLUS
Br 70615-LBC-30  70615-LBC-60   

2x43W 2x5280 220-240v 3000 
Ga 70616-LBC-30  70616-LBC-60     (1200ma)

Br 70615-LBI-30  70615-LBI-60   
2x43W 2x5520 220-240v 4000 

Ga 70616-LBI-30  70616-LBI-60     (1200ma)

4,50

a richiesta disponibile - On request available

versione in emergenza Sa (sempre acceso) solo per modello da 2000 lumen: autonomia 1h - Flusso luminoso 20% 
version for Sa (always on) emergency only for 2000 lumen: Working time 1h - Luminous flux 20%

Op.

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.

49



Matrix Edis
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Matrix Edis

• Corpo e staffe in metallo, ghiera in alluminio pressofuso,  
 verniciati in polveri epossidiche.
• Gruppo ottico multiplo completamente estraibile dal corpo  
 mediante staffe telescopiche frizionate.

•  Metal body and brackets, ferrule of die-cast aluminium, 
 painted in epoxy powders.
• Multiple optics can be extracted completely from the housing 
 thanks to the frictional telescopic brackets.

1,30
Bi 7050

     1x  
Ga 7051 

19
6

12
7

4
18

0

180

165x165 mm 0÷50 mm

19
7,

5
12

0
3

450

18
0

3,40
Bi 7070

     3x  
Ga 7071 

435x165 mm 0÷50 mm

310

19
7,

5
12

0
3

31
0

4,30
Bi 7080

     4x  
Ga 7081 

 

295x295 mm 0÷50 mm

355°+30°

IP 20
IP 20 *

2,80
Bi 7060

     2x  
Ga 7061 

310

19
7,

5
12

0
3

18
0

295x165 mm 0÷50 mm

C   CORPO - BODY

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit  
On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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• Corpo e staffe in metallo, ghiera in alluminio pressofuso,  
 verniciati in polveri epossidiche.
• Gruppo ottico multiplo completamente estraibile dal corpo  
 mediante staffe telescopiche frizionate. 

•  Metal body and brackets, ferrule of die-cast aluminium, 
 painted in epoxy powders.
• Multiple optics can be extracted completely from the housing 
 thanks to the frictional telescopic brackets.

1,30

2,80

Bi 7050-SC
     1x  

Ga 7051-SC 

Bi 7060-SC
     2x  

Ga 7061-SC

 

183

19
0

12
0

13
18

3

315

19
0

12
0

13
18

3

19
0

12
0

13
 

458,8

18
3

31
3

313

19
0

12
0

13

3,40
Bi 7070-SC

     3x  
Ga 7071-SC

 

4,30
Bi 7080-SC

     4x  
Ga 7081-SC 

 

Matrix Edis SC

155x155 mm 0÷50 mm

255x155 mm 0÷50 mm

430x155 mm 0÷50 mm

285x285 mm 0÷50 mm

355°+30°

IP 20
IP 20 *

C   CORPO - BODY

TRIMLESS

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit  
On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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Op.

Matrix Edis/Matrix Edis SC

+ + =
C

CORPO - BODY
L 

LAMPADA - LAMP
A

ALIMENTATORE - DRIvER

 COD 7050 COD 645936-BC COD 645688

* apparecchio in CLASSE II solo combinazione di CORpO + LaMpaDa + aLIMENTaTORE.
CLASS II device, unique combination of  BODY + LIGHT + DRIvER. 

645688 35W     700ma     220-240v    50/60Hz    Ip20   ON-OFF  
 a=82 - B=160 - C=34

645384 50W     700ma     220-240v    50/60Hz    Ip20    DIMM pUSH/1÷10v  
 a=30 - B=129- C=76

644757-Da 32W     700ma     220-240v    50/60Hz    Ip20    DIMM DaLI   
 a=30 - B=129- C=76

0,45

C

A
B

111

120

C

A
B

111

120

ESEMPIO ORDINE - ORDER EXAMPLE

A

L

C

L

A

• Dissipatore in alluminio ossidato nero.
• parabola trattata in alto vuoto a specchio.
• Schermo di protezione in policarbonato extra chiaro.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B30.
• Costanza cromatica: 4 SDCM.  

• Black anodized aluminium heatsink. 
• parable treated  in high vacuum mirror.  
• Extra clear polycarbonate screen.
• Led life: 50.000 (h) L80 B30.
• Chromatic constancy: 4 SDCM.  Matrix Edis SC

Matrix Edis

362416

645936-BC  
16

  27W 3000 3000
645936-BN   3180 4000 

645934-BC  
24

  27W 3000 3000 
645934-BN   3180 4000 

645935-BC  
36

  27W 3000 3000 
645935-BN   3180 4000 

L   LAMPADA - LAMP

A   ALIMENTATORE - DRIvER

a richiesta - On request: 
potenza - power 19W - 2310lm - 3000K -  16°-24°- 36°  
potenza - power 19W - 2455lm - 4000K -  16°-24°- 36° 

645588 35W 700ma 110-240vac 50/60Hz Ip20 ON-OFF      
645408 5W 700ma 230v 50/60Hz Ip20 EMERGENZa-EMERGENCY - 1h  

53



Domino SC
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Domino SC

175

225

11
0

17
5

235

285

11
0

23
5

150

15
0

210

21
0

175

225

11
0

17
5

235

285

11
0

23
5

150

15
0

210

21
0

238x238 5÷30 mm

178x178 5÷30 mm

1,00

1,50

150/210

RASAMENTO A FILO CARTONGESSO - PLASTERBOARD FLAT FINISHING

DOMINO SC XL

DOMINO SC XS

• Corpo in metallo verniciato.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Diffusore in policarbonato opalino in dotazione.

• Housing of painted metal.
• Built-in power supply unit.
• Opal polycarbonate diffuser supplied.

70

DOMINO SC XS

Br 
4152-LBC     

13W
 1700 220-240v 3000 

 4152-LBN    1740 (700ma) 4000

DOMINO SC XL

Br
 4162-LBC   

  19,4W 
2320

 220-240v 
3000

 
 4162-LBN    2440 (700ma) 4000

IP 20
70

TRIMLESS

a richiesta: versione in emergenza aggiungendo il Kit - On request: emergency version adding Kit
INv 1052  Kit 1h   
INv 1052-3  Kit 3h 

  
  

aCC.
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INTERNI • INDOOR

pROIETTORI a BINaRIO • TRaCKSpOTS

85 
Big Binario 

87 
vega Binario

65 
Bend Micro

68 
Bend XS

69 
Bend M

71 
Bend XL

60
Bend Basic XS

58 
Easy

61 
Bend Basic M

63
Bend Basic XL

79 
Senior MCL

81 
Luxor XS

83 
Luxor XL

77 
Junior plus MCL

75 
Sirius MCL

73
Lens 

67 
Bend Slim M

66 
Bend Slim XS

57



308
Lente ellittica
Eliptical lens

306
Griglia alveolare
Honey comb

307
Schermo con vetro opale
Frosted softening lens

305
Alette direzionali
Barn door

58



17
0 

 

93133

65

93
35

45

160

195

25 40

Ne 305 alette direzionali - Barn door 15,00
    
Ne 306 Griglia alveolare - Honey comb 12,00
    
Ne 307 Schermo con vetro opale - Frosted softening lens 9,00 
  
Ne 308 Lente ellittica - Eliptical lens 9,00 
  

15

1,35

IP 20
 1 m

350°

aCC.

Br 67260-LBC-15 67260-LBC-25 67260-LBC-40 25W 3200 220-240v 3000 >90  160,00

Br 67260-LBN-15 67260-LBN-25 67260-LBN-40 25W 3450 220-240v  4000 >80  160,00

15 25 40

• vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• alimentatore elettronico on-off. 
• adattatore elettrico trifase.
• Lente di protezione.
• anello antiabbagliante sull’ottica.
• Raffreddamento Led passivo.
• Riflettore metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 
• Versione 3000K - CRI >90
• Prodotto disponibile per il solo mercato estero.

• Optic housing made of die-cast aluminium powder coated.
• Electronic driver. 
• Triphase electric adaptor.
• protection lens.
• anti glare ring on the optic.
• passive heatsink.
• Reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.
• Chromatic constancy: 3 SDCM. 
• 3000K version - CRI >90

Easy
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1,00

Bend Basic XS

• Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• Modulo Led con driver integrato.
• adattatore elettrico trifase.
• vetro di protezione extrachiaro.
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B30.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 

• Body and optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Led module with integrated driver.
• Three-phase track adapter.
• Extra light protection glass.
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L70 B30.
• Chromatic constancy: 3 SDCM. 

14
0

90

130

25 40
IP 20  1 m

350°

Br 67330-LBC-25 67330-LBC-40      
Ne 67331-LBC-25 67331-LBC-40 17W 2000 220-240v 3000 
Ga 67332-LBC-25 67332-LBC-40    

 
 

Br 67330-LBN-25 67330-LBN-40      
Ne 67331-LBN-25 67331-LBN-40 17W 2000 220-240v 4000 
Ga 67332-LBN-25 67332-LBN-40    

 
 

25 40

vERSIONE BaSETTa TONDa  - ROUND BaSE vERSION
Bi 67330B-LBC-25 67330B-LBC-40 24W 2000 220-240v 3000

 aCCESSORI GIà MONTaTI - aLREaDY aSSEMBLED aCCESSORIES
 3079 Griglia alveolare - alveolar grid         
 

Br 3079-1
Ne 3079-2 Schermo asimmetrico con vetro prismatico       
Ga 3079-3 

asymmetrical screen with prismatic glass
   

    

Br  3014-BR

Ne  3014-NE alette direzionali - Directional flaps         

Ga  3014-Ga

aCC.

a richiesta - On request: versione con basetta tonda ø 100mm per plafone - version with round base ø 100mm only ceilingOp.
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Bend Basic M

• Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• Modulo Led con driver integrato.
• adattatore elettrico trifase.
• vetro di protezione extrachiaro.
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B30.
• Costanza cromatica: 4 SDCM. 

• Body and optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Led module with integrated driver.
• Three-phase track adapter.
• Extra light protection glass.
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L70 B30.
• Chromatic constancy: 4 SDCM. 

IP 20  1 m
350°

RG 0 3015 60

1,75

Br 67345-LBC-15 67345-LBC-30 67345-LBC-60      
Ne 67346-LBC-15 67346-LBC-30 67346-LBC-60 34W 3000 220-240v 3000
Ga 67347-LBC-15 67347-LBC-30 67347-LBC-60   

 
  

Br 67345-LBN-15 67345-LBN-30 67345-LBN-60     
Ne 67346-LBN-15 67346-LBN-30 67346-LBN-60 34W 30 00 220-240v 4000
Ga 67347-LBN-15 67347-LBN-30 67347-LBN-60   

 
  

15 30 60

160

16
5

105

14
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Bend Basic XL
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1,75

Bend Basic XL

• Corpo e vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• Modulo Led con driver integrato.
• adattatore elettrico trifase.
• vetro di protezione extrachiaro.
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h)  L70 B30.
• Costanza cromatica: 4 SDCM. 

• Body and optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Led module with integrated driver.
• Three-phase track adapter.
• Extra light protection glass.
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L70 B30.
• Chromatic constancy: 4 SDCM. 

25

180

18
2,

5

126

IP 20  1 m
350°

Br 67340-LBC-25 67340-LBC-60       
Ne 67341-LBC-25 67341-LBC-60  29,3W 3000 220-240v 3000 
Ga 67342-LBC-25 67342-LBC-60    

 
  

Br 67340-LBN-25 67340-LBN-60       
Ne 67341-LBN-25 67341-LBN-60  29,3W 3000 220-240v 4000 
Ga 67342-LBN-25 67342-LBN-60    

 
  

25 60

60

a richiesta - On request: versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceilingOp.

CERaMIC MUSEUM, PORTUGAL
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Bend Micro

64



125

Ø
 4

2

68

250

62,5 125

48

62,5

375 500

48

10
2

48

Ø
 4

2

68

48

10
2

Ø
 4

2

68

48

10
2

Ø
 4

2

68

48

10
2

48 48

62,5 125 125 62,5 62,5 125 125 125 62,5

vERSIONE 1 LED - 1 LED vERSION
Br 67360-LBC   

220-240v
   

Ne 67361-LBC 6,1W 610 
(350ma)

 3000 
Ga 67362-LBC      

 

Br 67360-LBN   
220-240v

   
Ne 67361-LBN 6,1W 660 

(350ma)
 4000 

Ga 67362-LBN       
 

vERSIONE 2 LED - 2 LED vERSION
Br 67365-LBC   

220-240v
   

Ne 67366-LBC 12,2W 1220 
(350ma)

 3000 
Ga 67367-LBC       

 

Br 67365-LBN     
220-240v

   
Ne 67366-LBN 12,2W 1320 

(350ma)
 4000 

Ga 67367-LBN       
 

vERSIONE 3 LED - 3 LED vERSION
Br 67370-LBC   

220-240v
   

Ne 67371-LBC  18,3W 1830 
(350ma)

 3000 
Ga 67372-LBC       

 

Br 67370-LBN   
220-240v

   
Ne 67371-LBN  18,3W 1980 

(350ma)
 4000 

Ga 67372-LBN       
 

vERSIONE 4 LED - 4 LED vERSION
Br 67375-LBC   

220-240v
   

Ne 67376-LBC 24,4W 2440 
(350ma)

 3000 
Ga 67377-LBC       

 

Br 67375-LBN   
220-240v

   
Ne 67376-LBN 24,4W 2640 

(350ma)
 4000 

Ga 67377-LBN       
 

vERSIONE CON BaSETTa TONDa - vERSION WITH ROUND BaSE
Br 67380-LBC   

220-240v
   

Ne 67381-LBC 6,1W 610 
(350ma)

 3000 
Ga 67382-LBC     

Br 67380-LBN   
220-240v

   
Ne 67381-LBN 6,1W 660 

(350ma)
 4000

Ga 67382-LBN     
 

Bend Micro

• Box e coperchio in acciaio verniciato.
• Corpo a vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• alimentatore elettronico. 
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B10.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 

• painted steel box and cap.
• Housing optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Electronic driver. 
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L80 B10. 
• Chromatic constancy: 3 SDCM.     
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RG 0 25 40

1,35

Bend Slim XS

• Corpo a vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• adattatore elettrico trifase con drivers.
• vetro di protezione.
• Raffreddamento Led passivo.
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 
• Fattore di potenza: 0,97.
• Isolamento SELv.
• armoniche corrente emesse: secondo EN 61000-3-2.
• Inrush current: 5a 50us
• Temperatura ambiente: -20 +50°C.

• Housing optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Triphase electric adaptor with driver.
• protection glass.
• passive cooling Led.
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.
• Chromatic constancy: 3 SDCM. 
• power factor: 0,97.
• SELv safety-isolation.
• Limits for harmonic current emissions as EN 61000-3-2.
• Inrush current: 5a 50us
• Working temperature: -20 +50°C.

14
0

90

130

32

14

227,5

 1 m
350°

Br  3014-BR

Ne  3014-NE 
alette direzionali - Directional flaps              

 

aCCESSORI GIà MONTaTI - aLREaDY aSSEMBLED aCCESSORIES

 3079 Griglia alveolare - alveolar grid         

Br 3079-1 Schermo asimmetrico con vetro prismatico     
 

Ne 3079-2 asymmetrical screen with prismatic glass   

   

aCC.

a richiesta - On request: CRI >90 Op.

Br 67335-LBC-25 67335-LBC-40    220-240v   
Ne 67336-LBC-25 67336-LBC-40  

24W 3060 
(700ma)

 3000

 
Br 67335-LBN-25 67335-LBN-40    220-240v   
Ne 67336-LBN-25 67336-LBN-40  

24W 3390 
(700ma)

 4000

 

25 40

IP 20
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RG 0 

105

160

227,5

16
5

14

32

Bend Slim M

2,40

 1 m
350°

a richiesta - On request: CRI >90 Op.

3015 60

Br 67355-LBC-15 67355-LBC-30 67355-LBC-60   220-240v   
Ne 67356-LBC-15 67356-LBC-30 67356-LBC-60 

29,5W 3600 
(700ma)

 3000

 
Br 67355-LBN-15 67355-LBN-30 67355-LBN-60   220-240v   
Ne 67356-LBN-15 67356-LBN-30 67356-LBN-60 

29,5W 4000 
(700ma)

  4000

 

15 30 60

• Corpo a vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• adattatore elettrico trifase con drivers.
• vetro di protezione.
• Raffreddamento Led passivo.
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 
• Fattore di potenza: 0,97.
• Isolamento SELv.
• armoniche corrente emesse: secondo EN 61000-3-2.
• Inrush current: 5a 50us
• Temperatura ambiente: -20 +50°C.

• Housing optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Triphase electric adaptor with driver.
• protection glass.
• passive cooling Led.
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.
• Chromatic constancy: 3 SDCM. 
• power factor: 0,97.
• SELv safety-isolation.
• Limits for harmonic current emissions as EN 61000-3-2.
• Inrush current: 5a 50us
• Working temperature: -20 +50°C.

IP 20

67



1,35

Bend XS

17
0,
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90

130

35

90
35

50

160

195

25 40
IP 20

 1 m
350°

Br 67300-LBC-25 67300-LBC-40    
220-240v

Ne 67301-LBC-25 67301-LBC-40  24W 3365 
(700ma)

 3000 
Ga 67302-LBC-25 67302-LBC-40    

 
  

Br 67300-LBN-25 67300-LBN-40    
220-240v

   
Ne 67301-LBN-25 67301-LBN-40  24W 3570 

(700ma)
 4000 

Ga 67302-LBN-25 67302-LBN-40     
 
 

25 40

• Box e coperchio in acciaio verniciato.
• Corpo a vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• alimentatore elettronico. 
• adattatore elettrico trifase.
• vetro di protezione.
• Raffreddamento Led passivo.
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 

• painted steel box and cap.
• Housing optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Electronic driver. 
• Triphase electric adaptor.
• protection glass.
• passive heatsink.
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.
• Chromatic constancy: 3 SDCM. 

17
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a richiesta - On request: disponibile - available 
 

a richiesta - On request: CRI >90 

 versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceiling

Op.

 aCCESSORI GIà MONTaTI - aLREaDY aSSEMBLED aCCESSORIES
 3079 Griglia alveolare - alveolar grid         
 

Br 3079-1
Ne 3079-2 Schermo asimmetrico con vetro prismatico      
Ga 3079-3 

asymmetrical screen with prismatic glass
   

    

Br  3014-BR

Ne  3014-NE alette direzionali - Directional flaps         

Ga  3014-Ga

aCC.

*In fase di approvazione - pending approval

*

68



105

160

18
5

16034

35

50

a richiesta - On request: CRI >90

 versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceiling

Op.

30 Bend M

2,40

IP 20
 1 m

350° 15

• Box e coperchio in acciaio verniciato.
• Corpo a vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• alimentatore elettronico. 
• adattatore elettrico trifase.
• vetro di protezione.
• Raffreddamento Led passivo.
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 

• painted steel box and cap.
• Housing optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Electronic driver. 
• Triphase electric adaptor.
• protection glass.
• passive heatsink.
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.
• Chromatic constancy: 3 SDCM. 

Br 67350-LBC-15 67350-LBC-30 67350-LBC-60   
220-240v

   
Ne 67351-LBC-15 67351-LBC-30 67351-LBC-60 31W 3900 

(900ma)
 3000 

Ga 67352-LBC-15 67352-LBC-30 67352-LBC-60     

Br 67350-LBN-15 67350-LBN-30 67350-LBN-60   
220-240v

  
Ne 67351-LBN-15 67351-LBN-30 67351-LBN-60 31W 4150 

(900ma)
 4000

Ga 67352-LBN-15 67352-LBN-30 67352-LBN-60     

15 30 60

60

105

160

18
4,

5

16034

65

45

105

160

18
4,

5

16034

65

45

a richiesta - On request: disponibile - available 
  

Br 67350-LBC15US 67350-LBC30US 67350-LBC60US   
110v

  
Ne 67351-LBC15US 67351-LBC30US 67351-LBC60US 31W 4170 

(900ma)
 3000

Ga 67352-LBC15US 67352-LBC130US 67352-LBC60US   
 
  

C US

*

*In fase di approvazione - pending approval
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Bend XL   SHOp, ITALY
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126

180

22
3

17234

85

45

Bend XL

2,40

IP 20
 1 m

350° 25

Br 67305-LBC-25 67305-LBC-60    
220-240v

   
Ne 67306-LBC-25 67306-LBC-60  37W 4740 

(1050ma)
 3000  

Ga 67307-LBC-25 67307-LBC-60      

Br 67305-LBN-25 67305-LBN-60    
220-240v

   
Ne 67306-LBN-25 67306-LBN-60  37W 4970 

(1050ma)
 4000 

Ga 67307-LBN-25 67307-LBN-60      

25 60

a richiesta - On request: disponibile - available 
  CRI >90 

 versione con basetta tonda ø 100mm per plafone -  version with round base ø 100mm only ceiling

Op.

• Box e coperchio in acciaio verniciato.
• Corpo a vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato.
• alimentatore elettronico. 
• adattatore elettrico trifase.
• vetro di protezione.
• Raffreddamento Led passivo.
• Riflettore in alluminio purissimo, metallizzato in alto vuoto.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.
• Costanza cromatica: 3 SDCM. 

• painted steel box and cap.
• Housing optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Electronic driver. 
• Triphase electric adaptor.
• protection glass.
• passive heatsink.
• High purity aluminium reflector, high vacuum metallized.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.
• Chromatic constancy: 3 SDCM. 

60 *

*In fase di approvazione - pending approval
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Lens

72



1,30

Lens

• vano ottico e contenitore driver di alluminio verniciato in polveri.
• adattatore elettrico trifase.
• parabola sfaccettata in alluminio purissimo.
• Raffreddamento Led passivo.
• vetro di protezione.
• Driver integrato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.

• Optic tray and driver made of aluminium powder coated. 
• Triphase electric adaptor. 
• Reflector in pure aluminium. 
• passive heatsink.
• protection glass.
• Built-in driver.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.

15 4025

15
0

86

204,5

86
64

83,5

90

93

14
7

IP 20
 1 m

350°

10

15 25 40

Br 67320-LBC-15 67320-LBC-25 67320-LBC-40   
220-240v

Ne 67321-LBC-15 67321-LBC-25 67321-LBC-40 25W 3200 
(700ma)

 3000 
Ga 67322-LBC-15 67322-LBC-25 67322-LBC-40    

Br 67320-LBN-15 67320-LBN-25 67320-LBN-40   
220-240v

Ne 67321-LBN-15 67321-LBN-25 67321-LBN-40 25W 3330 
(700ma)

 4000 
Ga 67322-LBN-15 67322-LBN-25 67322-LBN-40    

In dotazione staffa h 90 mm. - Bracket included h 90 mm.

a richiesta staffa h 147 mm. ordinare il codice .....-L - On request bracket h 147 mm. order code  .....-L

a richiesta - On request: versione basetta - version base  

 CRI >90 

 versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceiling

Op.
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Sirius MCL   SHOp, ITALY

74



a richiesta - On request: disponibile - available 

 versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceiling

Op.

20 40 60 Sirius MCL 90°

IP 20
 1 m

255°

• Corpo in estruso di alluminio.
• Staffa in acciaio verniciato.
• Riflettori in alluminio.
• vetro di protezione trasparente.
• verniciatura in polveri epossidiche.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• Body made of extruded aluminium. 
• Coated steel support.
• aluminium reflector. 
• Transparent protection glass. 
• Epoxy powder coated.
• Led life: 50.000 (h) L90 B50.

20 40 60

Br 67191-LBC  67191-LBC-40 67191-LBC-60   
220-240v

Ne 67192-LBC  67192-LBC-40 67192-LBC-60 37W 4740 
(1050ma)

 3000 
Ga 67193-LBC  67193-LBC-40 67193-LBC-60      

Br 67191-LBN 67191-LBN-40 67191-LBN-60   
220-240v

Ne 67192-LBN  67192-LBN-40 67192-LBN-60 37W 4970 
(1050ma)

 4000 
Ga 67193-LBN  67193-LBN-40 67193-LBN-60      

versione-version 
P L U S

Br 67194-LBC 67194-LBC-40 67194-LBC-60   
220-240v

Ne 67195-LBC 67195-LBC-40 67195-LBC-60 43W 5280 
(1200ma)

 3000 
Ga 67196-LBC 67196-LBC-40 67196-LBC-60      

Br 67194-LBN 67194-LBN-40 67194-LBN-60   
220-240v

Ne 67195-LBN 67195-LBN-40 67195-LBN-60 43W 5520 
(1200ma)

 4000 
Ga 67196-LBN 67196-LBN-40 67196-LBN-60      

2,80

75



Junior plus MCL   MUSEUM aRENGaRIO,  MONZA - ITALY

76



1,50

15 4025

• Led di ultima generazione.
• Ghiera e contenitore driver in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• adattatore elettrico trifase.
• Riflettore sfaccettato in alluminio purissimo.
• Raffreddamento Led passivo.
• vetro di protezione.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.

• Last generation Led. 
• Trim and driver container made of die-cast aluminium powder coated.
• Triphase electric adaptor.
• Reflector in pure aluminium.
• passive heatsink.
• protection glass.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.

IP 20
 1 m

350° 180° Junior plus MCL

Br 67743-LBC-15 67743-LBC-25 67743-LBC-40   
220-240v

   
Ne 67744-LBC-15 67744-LBC-25 67744-LBC-40 17W 2500 

(550ma)
 3000 

Gr 67745-LBC-15 67745-LBC-25 67745-LBC-40     

Br 67743-LBI-15 67743-LBI-25 67743-LBI-40   
220-240v

  
Ne 67744-LBI-15 67744-LBI-25 67744-LBI-40 17W 2665 

(550ma)
 4000 

Gr 67745-LBI-15 67745-LBI-25 67745-LBI-40     

15 25 40

a richiesta - On request: versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceiling

 vetro sabbiato - frosted glass  

 CRI>90

Op.

77



Senior MCL   SHOp, ITALY
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3,00

30 60

• Ghiera e contenitore driver in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• Driver inserito nell’apparecchio.
• adattatore elettrico trifase.
• parabola in alluminio finissimo.
• Raffreddamento Led passivo.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.

• Trim and driver housing made of die-cast aluminium powder coated.
• Driver included in the fitting.
• Electric triphase adaptor.
• pure aluminium reflector.
• passive heatsink.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.

IP 20
 1 m

350° 180° Senior MCL

Br 67725-LBC-30 67725-LBC-60    
220-240v

   
Ne 67726-LBC-30 67726-LBC-60  24W 3365 

(700ma)
 3000 

Gr 67727-LBC-30 67727-LBC-60      

Br 67725-LBI-30 67725-LBI-60    
220-240v

   
Ne 67726-LBI-30 67726-LBI-60  24W 3570 

(700ma)
 4000 

Gr 67727-LBI-30 67727-LBI-60      

Br 67728-LBC-30 67728-LBC-60    
220-240v

   
Ne 67729-LBC-30 67729-LBC-60  37W 4740 

(1050ma)
 3000 

Gr 67730-LBC-30 67730-LBC-60      

Br 67728-LBI-30 67728-LBI-60    
220-240v

   
Ne 67729-LBI-30 67729-LBI-60  37W 4970 

(1050ma)
 4000 

Gr 67730-LBI-30 67730-LBI-60      

30 60

a richiesta - On request: disponibile - available 

 versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceiling

Op.
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Luxor XS   SHOp, ITALY  

Luxor XS   SHOp, NORWAY
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1,30

1,30

15 4025
IP 20

 1 m
350° 180° Luxor XS

• vano ottico e contenitore driver in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• adattatore elettrico trifase.
• parabola sfaccettata in alluminio purisissimo.
• Raffreddamento Led passivo con dissipatore.
• vetro di protezione.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B20.

• Optic tray and driver made of die-cast aluminium powder coated. 
• Triphase electric adaptor.
• Reflector in pure aluminium.
• passive heatsink.
• protection glass.
• Led life: 50.000 (h) L90 B20.

15 25 40

ORIZZONTaLE pER BINaRIO - HORIZONTaL FOR TRaCK
Br 67770-LBC-15 67770-LBC-25 67770-LBC-40     

220-240v
Ne 67771-LBC-15 67771-LBC-25 67771-LBC-40 24W 3365 

(700ma)
 3000

 
Ga 67772-LBC-15 67772-LBC-25 67772-LBC-40        

Br 67770-LBI-15 67770-LBI-25 67770-LBI-40     
220-240v

Ne 67771-LBI-15 67771-LBI-25 67771-LBI-40 24W 3570 
(700ma)

 4000
 

Ga 67772-LBI-15 67772-LBI-25 67772-LBI-40        

vERTICaLE pER BINaRIO - vERTICaL FOR TRaCK
Br 67773-LBC-15 67773-LBC-25 67773-LBC-40     

220-240v
Ne 67774-LBC-15 67774-LBC-25 67774-LBC-40 24W 3365 

(700ma)
 3000

 
Ga 67775-LBC-15 67775-LBC-25 67775-LBC-40       

Br 67773-LBI-15 67773-LBI-25 67773-LBI-40     
220-240v

Ne 67774-LBI-15 67774-LBI-25 67774-LBI-40 24W 3570 
(700ma)

 4000
 

Ga 67775-LBI-15 67775-LBI-25 67775-LBI-40        

a richiesta - On request: versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceiling

 disponibile - available 

 vetro sabbiato - frosted glass  

 CRI>90

Op.
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Luxor XL   SHOp LINDT, SWITZERLANd
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ORIZZONTaLE pER BINaRIO - HORIZONTaL FOR TRaCK
Br 67776-LBC-30  67776-LBC-60    

220-240v
 

Ne 67777-LBC-30  67777-LBC-60  37W 4740 
(1050ma)

 3000 
Ga 67778-LBC-30  67778-LBC-60     

Br 67776-LBI-30  67776-LBI-60    
220-240v

 
Ne 67777-LBI-30  67777-LBI-60  37W 4970 

(1050ma)
 4000 

Ga 67778-LBI-30  67778-LBI-60     

versione-version 
P L U S

Br 67805-LBC-30  67805-LBC-60    
220-240v

 
Ne 67806-LBC-30  67806-LBC-60  43W 5280 

(1200ma)
 3000 

Ga 67807-LBC-30  67807-LBC-60     

Br 67805-LBI-30  67805-LBI-60    
220-240v

 
Ne 67806-LBI-30  67806-LBI-60  43W 5520 

(1200ma)
 4000 

Ga 67807-LBI-30  67807-LBI-60    

2,15

2,15

30 60
IP 20

 1 m
350° 180° Luxor XL

• vano ottico e contenitore driver in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• adattatore elettrico trifase.
• parabola sfaccettata in alluminio purisissimo.
• Raffreddamento Led passivo con dissipatore.
• vetro di protezione.
• Led durata utile: 50.000 (h) L90 B50.

• Optic tray and driver made of die-cast aluminium powder coated. 
• Triphase electric adaptor.
• Reflector in pure aluminium.
• passive heatsink.
• protection glass.
• Led life: 50.000 (h) L90 B50.

30 60

vERTICaLE pER BINaRIO - vERTICaL FOR TRaCK
Br 67800-LBC-30  67800-LBC-60    

220-240v
  

Ne 67801-LBC-30  67801-LBC-60  37W 4740 
(1050ma)

 3000 
Ga 67802-LBC-30  67802-LBC-60     

Br 67800-LBI-30  67800-LBI-60    
220-240v

 
Ne 67801-LBI-30  67801-LBI-60  37W 4970 

(1050ma)
 4000 

Ga 67802-LBI-30  67802-LBI-60     

versione-version 
P L U S

Br 67808-LBC-30  67808-LBC-60    
220-240v

 
Ne 67809-LBC-30  67809-LBC-60  43W 5280 

(1200ma)
 3000 

Ga 67810-LBC-30  67810-LBC-60     

Br 67808-LBI-30  67808-LBI-60    
220-240v

 
Ne 67809-LBI-30  67809-LBI-60  43W 5520 

(1200ma)
 4000 

Ga 67810-LBI-30  67810-LBI-60     

a richiesta - On request: versione con basetta tonda ø 100mm per plafone- version with round base ø 100mm only ceiling

 disponibile - available 

 vetro sabbiato - frosted glass  

 CRI>90

Op.
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Big Binario   SHOp, PORTUGAL
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BIG BINARIO 270
Br 5505EU-LBC      

220-240v
 

Ne 5506EU-LBC   14W 1800 
(500ma)

 3000 
Gr 5507EU-LBC      

Br 5505EU-LBN      
220-240v

 
Ne 5506EU-LBN   14W 1950 

(500ma)
 4000 

Gr 5507EU-LBN      

BIG BINARIO 360
Br 5513EU-LBC      

220-240v
 

Ne 5514EU-LBC   18W 2600 
(700ma)

 3000 
Gr 5515EU-LBC      

Br 5513EU-LBN      
220-240v

 
Ne 5514EU-LBN   18W 2840 

(700ma)
 4000 

Gr 5515EU-LBN      

• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
• Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata. 
• pressacavo in gomma siliconica.
• Braccio orientabile regolabile 90°.
• adattatore universale da binario.
• Led durata utile: 50.000 (h) ) L70 B10.
• UGR <19 su richiesta.

• Indoor epoxy powder painting.
• aluminium fixing disk and Led dissipation. 
• Bi-satin methacrylate diffuser.
• Quick connect termi nal for connecting the network cable.
• Bi-satin methacrylate lower diffuser.
• Indoor pre galvanized steel sheet structure. 
• Cable gland in silicon rubber.
• 90° adjustable.
• Universal track adaptor.
• Led life: 50.000 (h) ) L70 B10.
• UGR <19 on request.

Big Binario 270-360IP 40
 

2,80

3,50

 80°

80°

40 41,
5

90

ø 364

34

40 41,
5

90

ø 364

34

Op. a richiesta - On request: disponibile versione UGR<19 - available version UGR<19
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•  Contenitore driver in estruso di alluminio verniciato in polveri epossidiche.

•  Vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.

•  Adattatore elettrico trifase (versione a binario).

•  Dissipatore passivo in estruso di alluminio ossidato nero.

•  Ottica orientabile con lenti in metacrilato.

•  Vita 50.000 ore (T. max -10°C +40°C amb) - Norma riferimento EN 60598-1.

•  Driver housing made of extruded aluminium painted in epoxy powder. 

•  Die-cast aluminium optic.

•  Triphase electric adaptor (track version).

•  Passive dissipator made of extruded aluminium.

•  Adjustable optic with metacrylate lens.

•  50.000 hours life (T. max -10°C +40°C amb) - Reference law EN 60598-1.

BINARIO - TRACK PARETE - WALL

Vega XL

10

86



1,70

30 60
IP 40

 1 m
350° 180°

vega XS-XL Binario

• Corpo e struttura in estruso di alluminio verniciato in polveri epossidiche.
• vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• adattatore elettrico trifase.
• Dissipatore passivo in estruso di alluminio ossidato nero.
• Ottica orientabile con lenti in metacrilato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B50, CRI >80.

• Housing and structure made of extruded aluminium painted in epoxy powder. 
• Die-cast aluminium optic.
• Triphase electric adaptor.
• passive heatsink made of extruded aluminium.
• adjustable optic with methacrylate lens.
• Led life: 50.000 (h) L80 B50, CRI >80.

vEGA XS BINARIO 
Br 67780-LBC 67780-LBC-60     

220-240v
  

Ne 67781-LBC 67781-LBC-60 9x1,2W 970 
(350ma)

 3000
Gr 67782-LBC 67782-LBC-60    

Br 67780-LBN 67780-LBN-60     
220-240v

  
Ne 67781-LBN 67781-LBN-60 9x1,2W 970 

(350ma)
 4000

Gr 67782-LBN 67782-LBN-60    

6030

2,40

vEGA XL BINARIO 
Br 67790-LBC 67790-LBC-60     

220-240v
 

Ne 67791-LBC 67791-LBC-60 24x2,5W 2600 
(700ma)

 3000
Gr 67792-LBC 67792-LBC-60     

Br 67790-LBN 67790-LBN-60     
220-240v

  
Ne 67791-LBN 67791-LBN-60 24x2,5W 2600 

(700ma)
 4000

Gr 67792-LBN 67792-LBN-60    

•  Contenitore driver in estruso di alluminio verniciato in polveri epossidiche.

•  Vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.

•  Adattatore elettrico trifase (versione a binario).

•  Dissipatore passivo in estruso di alluminio ossidato nero.

•  Ottica orientabile con lenti in metacrilato.

•  Vita 50.000 ore (T. max -10°C +40°C amb) - Norma riferimento EN 60598-1.

•  Driver housing made of extruded aluminium painted in epoxy powder. 

•  Die-cast aluminium optic.

•  Triphase electric adaptor (track version).

•  Passive dissipator made of extruded aluminium.

•  Adjustable optic with metacrylate lens.

•  50.000 hours life (T. max -10°C +40°C amb) - Reference law EN 60598-1.

BINARIO - TRACK PARETE - WALL

Vega XL

10
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INTERNI • INDOOR

BINaRI • TRaCKS

90 
Sitrack 230v
Ceiling

93 
Sitrack 230v
Recessed

94 
Sitrack DaLI
Ceiling

97 
Sitrack DaLI
Recessed

89



CONGIUNZIONE a 90° 
90° COUpLER Bi  990791 Contatto sinistro di messa a terra
    Ne 990792 Left earth contact 

   Bi  990271 Contatto destro di messa a terra
    Ne 990272 Right earth contact

     

CONGIUNZIONE a T  
T COUpLER FOR SURFaCE Bi  990301 Contatto sinistro di messa a terra
    Ne 990302 Left earth contact 

   Bi  990291 Contatto destro di messa a terra
    Ne 990292 Right earth contact

CONGIUNZIONE a X  
X COUpLER FOR SURFaCE Bi  990311   
   Ne  990312  
   

CURva FLESSIBILE 
FLEXIBLE CURvE Bi  990331  
    Ne  990332
  

COpRIBINaRIO 
TRaCK COvER Bi  990341 Lunghezza 1 m. 

     Ne  990342 Lenght 1 m.
  

Sitrack 230v -  Binario per montaggio a plafone  
 Track for ceiling mounting

IP 20

• Binario a 5 conduttori con tre circuiti ad accensioni separate. È costituito da un  
 profilo di alluminio estruso, che funziona anche da terra, e da un inserto in plastica 
 che alloggia 4 conduttori in rame di 3 mm². Il binario può essere tagliato sul posto di  
 lavoro nelle dimensioni desiderate. Non è necessario tagliare o piegare i conduttori  
 di rame. Il binario ha dei fori predisposti per il fissaggio.

• a 5 conductor track with three separately switchable circuits. It consists of an extruded 
 aluminium profile, which also functions as earth, and an inserted bent profile carryng 4 
 embedded 3 cm. copper conductors. The track can be cut to lenght at site. It is not necessary 
 to cut or bend back the copper wire. The track has pre-punched holes for fixation.

BINaRIO TRIFaSE 
3 CIRCUIT TRaCK Br 25101  
   Ne 25102 Lunghezza 1 m. 
   Gr 25103 

Lenght 1 m.
 

   Br 25201  
   Ne 25202 Lunghezza 2 m. 
   Gr 25203 

Lenght 2 m.

   Br  25301  
   Ne 25302 Lunghezza 3 m. 
   Gr 25303 

Lenght 3 m.

   Br 25401  
   Ne 25402 Lunghezza 4 m. 
   Gr 25403  

Lenght 4 m.

     

TESTaTa DI aLIMENTaZIONE 
LIvE END Bi  990241 Contatto sinistro di messa a terra
    Ne 990242 Left earth contact 

   Bi  990251 Contatto destro di messa a terra
    Ne 990252 Right earth contact

CONGIUNZIONE RETTILINEa
STRaIGHT COUpLER Bi  990371  
   Ne  990372  
   

aLIMENTaTORE CENTRaLE 
STRaIGHT COUpLER FOR Bi  990781  
CENTRaL FEEDING Ne  990782  

90



IP 20

• Binario a 5 conduttori con tre circuiti ad accensioni separate. È costituito da un  
 profilo di alluminio estruso, che funziona anche da terra, e da un inserto in plastica 
 che alloggia 4 conduttori in rame di 3 mm². Il binario può essere tagliato sul posto di  
 lavoro nelle dimensioni desiderate. Non è necessario tagliare o piegare i conduttori  
 di rame. Il binario ha dei fori predisposti per il fissaggio.

• a 5 conductor track with three separately switchable circuits. It consists of an extruded 
 aluminium profile, which also functions as earth, and an inserted bent profile carryng 4 
 embedded 3 cm. copper conductors. The track can be cut to lenght at site. It is not necessary 
 to cut or bend back the copper wire. The track has pre-punched holes for fixation.

 Binario per montaggio a plafone - Sitrack 230v
 Track for ceiling mounting 

STaFFa
CLIp  Bi  990751 Staffa per montaggio 

 
    Ne 990752 a soffitto o a sospensione  
      Clip for surface or  
      pendant mounting

       
    

TIGES
    Bi  999051 Tiges con rosone per  

 
 

    Ne 999052  montaggio a sospensione
       L 600 mm. 
      Tiges for pendant mounting  
      L 600 mm   
    

    Bi  999061 Tiges con rosone per  
 
 

    Ne 999062  montaggio a sospensione 
       L 1200 mm. 
      Tiges for pendant mounting  
       L 1200 mm

KIT   Bi  7011 Kit sospensione a filo   
       L 2 m. per sospensione

      ordinare anche staffa
      codice 990751-990752 
      Wire suspension kit L 2 m  
      for suspension, you should 
      order also art. 990751-990752 
 

       

  
 

 

   

   

   

    

TESTaTa DI CHIUSURa
END Cap Bi  990351   
   Ne 990352 

   

RaCCORDO pER aDaTTaTORE 100N
NIppLE FOR aDapTOR 100N
     588123 M13X1  
     588223 M10X1 

RaCCORDO pER aDaTTaTORE 50N
NIppLE FOR aDapTOR 50N
    Bi 644579 M10X1   
    Ne 644580 M13X1

aDaTTaTORE 100N 
aDapTOR 100N Bi  990991 adattatore meccanico 

 
   Ne 990992 universale  
     Universal mechanical 
     adaptor

       
   Bi  990831 Bloccacavo per adattatore 

 
   Ne 990832 Cabla clamp for adaptor
  

      

aDaTTaTORE 100N 
aDapTOR 100N Bi  990921-1   
   Ne 990922-1   

    

  
 

aDaTTaTORE 50N 
aDapTOR 50N Bi  644522   
   Ne 644523   
        

   

N.B: Cavetto acciaio - sez. 1,13 mm² - portata max 25 Kg. Carico di rottura 140 Kg.
NOTE: Steel cable - section 1,13 mm² - maximum capacity of 25 Kg. actual breaking load 140 Kg.

70

Carico massimo per sospensioni
Maximum mechanical load for suspensions

Carico massimo per fissaggi a soffitto
Maximum mechanical load for ceiling mounting
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BINaRIO TRIFaSE 
3 CIRCUIT TRaCK Br  26101 Lunghezza 1 m.   
     Lenght 1 m.
      
   Br  26201 Lunghezza 2 m.   
     Lenght 2 m.
    
   Br  26301 Lunghezza 3 m.   
     Lenght 3 m. 
  
   Br  26401 Lunghezza 4 m.   
     Lenght 4m 

CONGIUNZIONE RETTILINEa 
STRaIGHT COUpLER Bi  990381 per montaggio da incasso  
     For recessed mounting
    

aLIMENTaZIONE CENTRaLE
STRaIGHT COUpLER FOR Bi  555252031 per montaggio da incasso   
CENTRaL FEEDING   For recessed mounting  
      
   
    
   

TESTaTa DI CHIUSURa 
END Cap Bi  993381 per incasso  
     For mounting 
 

   

MOLLa 
SNap Bi  992590 Molla supporto profilo  
     6 pezzi 

     profile snape hanger  
     for tension grip 6 pieces 

 

RaCCORDO pER aDaTTaTORE 100N
NIppLE FOR aDapTOR 100N
     588123 M13X1  
     588223 M10X1 

RaCCORDO pER aDaTTaTORE 50N
NIppLE FOR aDapTOR 50N
    Bi 644579 M10X1   
    Ne 644580 M13X1

• Binario a 5 conduttori con tre circuiti ad accensioni separate. È costituito da un profilo in alluminio estruso,  
 che funziona anche da terra, e da un inserto in plastica che alloggia 4 conduttori in rame di 3 mm².  
 Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate. Non è necessario tagliare o  
 piegare i conduttori di rame. Il binario ha dei fori predisposti per il fissaggio. Se vengono utilizzate le testate  
 di chiusura a incasso è necessario accorciare i conduttori di rame e il profilo in plastica di una lunghezza pari 
 allo spessore delle testate stesse.

• a 5 conductor track with three separately switchable circuits. It consists of an extruded aluminium profile,  
 which also functions as earth, and an inserted bent profile carryng 4 embedded 3 cm. copper conductors.  
 The track can be cut to lenght at site. It is not necessary to cut or bend back the copper wire. The track has  
 pre-punched holes for fixation. In case of use of the recessed end caps, it is necessary to cut the copper conductors  
 and the plastic profile at a lenght equal to the thickness of these end caps.

IP 20
 Binario per montaggio ad incasso - Sitrack 230v
 Track for recessed mounting 

aDaTTaTORE 100N
aDapTOR 100N Bi  990921-1  

 
   Ne 990922-1   
     

       
     

 
 

   
     

aDaTTaTORE 50N
aDapTOR 50N Bi  644522  

 
   Ne 644523   
     

       
     

 
 

   
     

TESTaTa DI aLIMENTaZIONE
LIvE END Bi  993241 Contatto sinistro di  
     messa a terra 

      Left earth contact 
     

 
 

   Bi  993251 Contatto destro di  
     messa a terra 

      Right earth contact

CONGIUNZIONE a 90° 
90° COUpLER FOR SURFaCE Bi  993271 Contatto sinistro di  
     messa a terra 

      Left earth contact 
     

 
 

   Bi  993261 Contatto destro di  
     messa a terra 

      Right earth contact
 
  

CONGIUNZIONE a T 
T COUpLER FOR SURFaCE Bi  993331 Contatto sinistro di  
     messa a terra 

      Left earth contact 
     

 
 

   Bi  993281 Contatto destro di  
     messa a terra 

      Right earth contact 

  

CONGIUNZIONE a X  
X COUpLER Bi  993291 per incasso   
      For mounting
  

COpRIBINaRIO 
TRaCK COvER Bi  359100 Lunghezza 1 m.   
      Lenght 1 m.
        
     

 
  

KIT x 6

70
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CONGIUNZIONE a 90°
90° COUpLER FOR SURFaCE Bi  555212091 Contatto esterno di
   Ne 555212092 messa a terra  
      Outside earth contact 
     

 
 

   Bi  555212101 Contatto interno di
   Ne 555212102 messa a terra  
      Inside earth contact
     

TESTaTa DI CHIUSURa
END  Cap Bi  990351   
   Ne  990352 

CONTaTTI BUS
BUS CONTaCTS   996980   
     
   

aDaTTaTORE 100N 
 aDapTOR 100N Bi  990921-1   
   Ne 990922-1   
        
     

 
 

       
 

COpRIBINaRIO
TRaCK COvER Bi  990341 Lunghezza 1 m.  
   Ne  990342 Lenght 1 m. 

• Sezione conduttore BUS in rame 1 mm²
• Section of copper conductor BUS 1 mm²

Sitrack DaLI - Binario per montaggio a plafone
 Track for ceiling mounting

• Binario a 5 conduttori con tre circuiti ad accensioni separate + 2 conduttori per bus.  
 È costituito da un profilo di alluminio estruso, che funziona anche da terra, e da un  
 inserto in plastica che alloggia 4 conduttori in rame di 3 mm². Il binario può essere  
 tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate. Non è necessario tagliare  
 o piegare i conduttori di rame. Il binario ha dei fori predisposti per il fissaggio.

• a 5 conductor track with three separately switchable circuits + 2 conductor for bus. It consists of an extruded 
 aluminium profile, which also functions as earth, and an inserted bent profile carryng 4 
 embedded 3 cm. copper conductors. The track can be cut to lenght at site. It is not necessary 
 to cut or bend back the copper wire. The track has pre-punched holes for fixation.

IP 20

BINaRIO TRIFaSE 
3 CIRCUIT TRaCK Br  25101-BUS  
   Ne 25102-BUS Lunghezza 1 m.  
   Gr 25103-BUS 

Lenght 1 m.
 

   Br  25201-BUS  
   Ne 25202-BUS Lunghezza 2 m.  
   Gr 25203-BUS 

Lenght 2 m.

Bi  25101  
   Br 25301-BUS  
   Ne 25302-BUS Lunghezza 3 m.  
   Gr 25303-BUS 

Lenght 3 m.

   Br  25401-BUS  
   Ne 25402-BUS Lunghezza 4 m.  
   Gr 25403 -BUS 

Lenght 4 m.

     

TESTaTa DI aLIMENTaZIONE 
LIvE END Bi  555212021 Contatto sinistro di
   Ne 555212022 messa a terra  
      Left earth contact 
     

 
 

   Bi  555212011 Contatto destro di
   Ne 555212012 messa a terra  
      Right earth contact

CONGIUNZIONE RETTILINEa
STRaIGHT COUpLER Bi  555212061   
   Ne  555212062  
   

CONGIUNZIONE a T  
T COUpLER FOR SURFaCE Bi  555212131 Contatto sinistro interno
   Ne 555212132 di messa a terra 
      Inside left earth contact 
     

 
 

   Bi  555212121 Contatto destro interno
   Ne 555212122 di messa a terra
      Inside right earth contact

   
   Bi  555212151 Contatto sinistro esterno
Bi  555212151 Ne 555212152 di messa a terra
      Outside left earth contact
     

 
 

   Bi  555212141 Contatto destro esterno
   Ne 555212142 di messa a terra
      Outside right earth contact

CONGIUNZIONE a X
X COUpLER Bi  555212161   
   Ne  555212162  

Da ORDINaRE INSIEME
TO BE ORDERED TOGETHER
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 Binario per montaggio a plafone - Sitrack DaLI
 Track for ceiling mounting

• Binario a 5 conduttori con tre circuiti ad accensioni separate + 2 conduttori per bus.  
 È costituito da un profilo di alluminio estruso, che funziona anche da terra, e da un  
 inserto in plastica che alloggia 4 conduttori in rame di 3 mm². Il binario può essere  
 tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate. Non è necessario tagliare  
 o piegare i conduttori di rame. Il binario ha dei fori predisposti per il fissaggio.

• a 5 conductor track with three separately switchable circuits + 2 conductor for bus. It consists  
 of an extruded aluminium profile, which also functions as earth, and an inserted bent profile carryng 4 
 embedded 3 cm. copper conductors. The track can be cut to lenght at site. It is not necessary 
 to cut or bend back the copper wire. The track has pre-punched holes for fixation.

IP 20

RaCCORDO pER aDaTTaTORE 100N
NIppLE FOR aDapTOR 100N  588123 M13X1 5,25
   588223 M10X1

  

aDaTTaTORE 
aDapTOR Bi  990991 adattatore meccanico universale
   Ne 990992 Universal mechanical adaptor
     
   Bi  990831 Bloccacavo per adattatore 
   Ne 990832 Cable clamp for adaptor 

 

STaFFa 
CLIp Bi  990751 Staffa per montaggio 
   Ne 990752 a soffitto o a sospensione 

     Clip for surface or 
     pendant mounting
   

TIGES 
   Bi  990951 Tiges con rosone per  
   Ne 990952 montaggio a sospensione 
      L= 600 mm. 

     
 
 Tiges for pendant mounting  

     L= 600 mm.

   Bi  990961 Tiges con rosone per  
   Ne 990962 montaggio a sospensione 
      L= 1200 mm. 

     
 
 Tiges for pendant mounting  

     L= 1200 mm.

KIT 
   Bi  7011 Kit sospensione a filo  
     L 2 m. per sospensione
     ordinare anche staffa 
     codice 990751-2

     Wire suspension kit 
     L 2 m. for suspension 
     you should order also 
     art. 990751-2

     

N.B: Cavetto acciaio - sez. 0,87 mm² - portata max 25 Kg. Carico di rottura 135 Kg.
NOTE: Steel cable - section 0,87 mm² - maximum capacity of 25 Kg. actual breaking load 135 Kg.

Carico massimo per sospensioni
Maximum mechanical load for suspensions

Carico massimo per sospensioni
Maximum mechanical load for mounting
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• Binario a 5 conduttori con tre circuiti ad accensioni separate. È costituito da un profilo in alluminio  
 estruso, che funziona anche da terra, e da un inserto in plastica che alloggia 4 conduttori in rame  
 di 3 mm². Il binario può essere tagliato sul posto di lavoro nelle dimensioni desiderate.  
 Non è necessario tagliare o piegare i conduttori di rame. Il binario ha dei fori predisposti per il fissaggio.  
 Se vengono utilizzate le testate di chiusura a incasso è necessario accorciare i conduttori di rame e il  
 profilo in plastica di una lunghezza pari allo spessore delle testate stesse.

• a 5 conductor track with three separately switchable circuits. It consists of an extruded 
 aluminium profile, which also functions as earth, and an inserted bent profile carryng 4 
 embedded 3 cm. copper conductors. The track can be cut to lenght at site. It is not necessary 
 to cut or bend back the copper wire. The track has pre-punched holes for fixation.  In case of  
 use of the recessed end caps, it is necessary to cut the copper conductors and the plastic profile  
 at a lenght equal to the thickness of these end caps.

 Binario per montaggio ad incasso - Sitrack DaLI
 Track for recessed mounting

IP 20

CONTaTTI BUS 
BUS CONTaCTS   996980   

aDaTTaTORE 100N 
aDapTOR 100N
   Bi 990921-1  

 
   Ne 990922-1  

TESTaTa DI aLIMENTaZIONE
LIvE END Bi  555232021 Contatto sinistro   
      di messa a terra 
      Left earth contact 
       
   Bi  555232011 Contatto destro  
     di messa a terra 
      Right earth contact
 

CONGIUNZIONE  a 90°
L COUpLER FOR SURFaCE Bi  555232091 Contatto sinistro   
      di messa a terra 
      Left earth contact 
       
   Bi  555232101 Contatto destro  
     di messa a terra 
      Right earth contact

CONGIUNZIONE a T
T COUpLER FOR SURFaCE Bi  555232131 Contatto sinistro   
      interno di messa a terra 
      Inside left earth contract 
       
   Bi  555232121 Contatto destro   
      interno di messa a terra 
      Inside right earth contract 

   Bi  555232151 Contatto sinistro   
      esterno di messa a terra   
     Outside left earth contract 

       
   Bi  555232141 Contatto destro   
      esterno di messa a terra     
     Outside right earth contract

CONGIUNZIONE a X 
X COUpLER Bi  555232161 per incasso   
      For mounting  
 

COpRIBINaRIO
TRaCK COvER Bi  990341 Lunghezza 1 m. 

 
   Ne  990342 Lenght 1 m. 

BINaRIO TRIFaSE 
3 CIRCUIT TRaCK Br  26201-BUS Lunghezza 2 m.  
     Lenght 2m.
 
   Br  26301-BUS Lunghezza 3 m.  
     Lenght 3 m.

   Br  26401-BUS Lunghezza 4 m.  
     Lenght 4 m. 
   

CONGIUNZIONI RETTILINEa
STRaIGHT COUpLER Bi  555232061 per montaggio da incasso   
     For recessed mounting 
     

     

        
   

aLIMENTaTORE CENTRaLE
STRaIGHT COUpLER FOR Bi  555252031 per montaggio da incasso  
CENTRaL FEEDING     For recessed mounting
   

TESTaTa DI CHIUSURa 
END Cap Bi  993381 per incasso  
     For mounting
      
      
     

 
  

MOLLa 
SNap Bi  992590 Molla supporto profilo  
     6 pezzi 

     profile snape hanger  
     for tension grip 6 pieces

RaCCORDO pER aDaTTaTORE 100N
NIppLE FOR aDapTOR 100N
     588123 M13X1  
     588223 M10X1 

RaCCORDO pER aDaTTaTORE 50N
NIppLE FOR aDapTOR 50N
    Bi 644579 M10X1   
    Ne 644580 M13X1

KIT x 6

Da ORDINaRE INSIEME
TO BE ORDERED TOGETHER
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INTERNI • INDOOR

118 
Drop

107 
vega parete

126 
Net Range MCL

137 
aurora XS

139 
aurora XL

134 
Mini Tower MCL

111 
Big plafone

115 
Big Flat plafone

143 
Big Sospensione

149 
Big Flat
Sospensione

152 
Stargate

141 
Trail Sospensione

109  
Trail plafone

128 
Net Range   
15 MCL

130 
Net Range   
18 MCL

101 
Q1

101 
Q2

101 
Q3

     
122 
Drop S

103 
Q5

103 
Q6

104 
SD4

paRETE - pLaFONE - SOSpENSIONI • WaLL - CEILING - SUSpENDED
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Q1 - Q2 - Q3

• Corpo e piastra in zama.
• Contropiastra in acciaio zincato per fissaggio  
 a scatola da incasso.
• Compresa scatola da incasso tipo 506L.
• Compreso alimentatore (nc. 644759).

• Body plate zamak.
• Backplate galvanized steel mounting gear box.
• Including gear box type 506L.
• Including Led driver (nc. 644759).

1,90

2,30

2,20
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51
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110

72
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0
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5

74

51

Q1 Q2
Q3

15 25
IP 20

Cr D2010         
Br D2011    

9x1,2W 594
 220-240v

 3000 
Ne D2012       (350ma)  
Bw D2013 

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION
Cr D2020         
Br D2022     

3x1,2W 240 
220-240v

 3000   
Ne D2023       (350ma)   
Bw D2024         

DOppIa EMISSIONE - DOUBLE EMISSION
Cr D2021        
Br D2025     

6x1,2W 480 
220-240v

 3000 
Ne D2026       (350ma)   
Bw D2027        

Cr D2030        
Br D2031    

12x1,2W 792 
220-240v

 3000  
Ne D2032      (350ma)  
Bw D2033  

25

15

25

Q1

Q2

Q3

101



Q6Q6

102



120 15 82

70

107

74

Cr D2050         
Br D2051    

3 LED 3,6W 240 
220-240v

 3000  
Ne D2052       (350ma)   
Bw D2053         

Cr D2060         
Br D2061    

6 LED 7,2W 480 
220-240v

 3000  
Ne D2062       (350ma)   
Bw D2063         

Q5 - Q625

• Contropiastra in acciaio zincato per fissaggio a scatola da incasso.
• Corpo in acciaio Inox lucidato - acciaio verniciato.
• Compreso di scatola da incasso tipo 503.
• Compreso di alimentatore (nc. 645390).

• Backplate galvanized steel fixing to gear box.
• Body polished stainless steel - varnished steel.
• Including gear box type 503.
• Including Led driver (nc. 645390).

0,60

0,60

70 26,5

12
0

10
7

51

74

Q5

Q6

IP 20

25

25

Q5

Q6

Op.
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MONOLaMpaDa - ONE LaMp
Br D2120      

220-240v
Ne D2121   1 LED 12W 680 

(500ma)
 3000 

Bw D2123      

    

BILaMpaDa - DOUBLE LaMp
Br D2125        

220-240v
Ne D2126     2 LED 24W 2x680 

(500ma)
 3000 

Bw D2127        

    

TRILaMpaDa - TRIpLE LaMp
Br D2130       

220-240v
Ne D2131    3 LED 36W 3x680 

(500ma)
 3000 

Bw D2133       

    

25

SD4 25

• Corpo in lamiera di acciaio verniciato.
• verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Lente in metacrilato.
• Schermi in metacrilato.

• Body in steel painted.
• Coating in epoxy powder with special treatment for outdoor use.
• Methacrylate lens.
• Methacrylate diffuser.

1,50

3,00

4,50

12
4

11
2

3

138 127

12
4

11
2

3

234 127

12
4

11
2

3

330 127

IP 20
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SD425

• Corpo in lamiera di acciaio verniciato.
• verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Lente in metacrilato.
• Schermi in metacrilato.

• Body in steel painted.
• Coating in epoxy powder with special treatment for outdoor use.
• Methacrylate lens.
• Methacrylate diffuser.

1,50

3,00

4,50

12
4

234

11
2

12
4

11
2

330

12
4

11
2

138

MONOLaMpaDa - ONE LaMp
Br D2120-S      

220-240v
Ne D2121-S   1 LED 12W 680 

(500ma)
 3000 

Bw D2123-S      

    

BILaMpaDa - DOUBLE LaMp
Br D2125-S       

220-240v
Ne D2126-S    2 LED 24W 2x680 

(500ma)
 3000 

Bw D2127-S       

    

TRILaMpaDa - TRIpLE LaMp
Br D2130-S       

220-240v
Ne D2131-S    3 LED 36W 3x680 

(500ma)
 3000  

Bw D2133-S       

    

25

IP 20
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vega XS-XL parete C.C. AMIENS, - FRANCE
 ERTIM aRCHITECTE
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1,70

30 60
IP 40

 1 m
180°

• Corpo e struttura in estruso di alluminio verniciato in polveri epossidiche.
• vano ottico in pressofusione di alluminio verniciato in polveri.
• Dissipatore passivo in estruso di alluminio ossidato nero.
• Ottica orientabile con lenti in metacrilato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B50, CRI >80.

• Housing and structure made of extruded aluminium painted in epoxy powder. 
• Die-cast aluminium optic.
• passivde heatsink made of extruded aluminium.
• adjustable optic with methacrylate lens.
• Led life: 50.000 (h) L80 B50, CRI >80.

vega XS-XL parete

vEGA XS PARETE 
Br 67783-LBC 67783-LBC-60     

220-240v
  

Ne 67784-LBC 67784-LBC-60 9x1,2W 970 
(350ma)

 3000
Gr 67785-LBC 67785-LBC-60     

Br 67783-LBN 67783-LBN-60     
220-240v

  
Ne 67784-LBN 67784-LBN-60 9x1,2W 970 

(350ma)
 4000

Gr 67785-LBN 67785-LBN-60     

6030

2,40

vEGA XL PARETE 
Br 67793-LBC 67793-LBC-60     

220-240v
  

Ne 67794-LBC 67794-LBC-60 24x2,5W 2600 
(700ma)

 3000
Gr 67795-LBC 67795-LBC-60    

Br 67793-LBN 67793-LBN-60     
220-240v

 
Ne 67794-LBN 67794-LBN-60 24x2,5W 2600 

(700ma)
 4000

Gr 67795-LBN 67795-LBN-60    
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Trail plafone
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12025x35 

• Corpo in alluminio verniciato in polveri.
• Schermo in policarbonato. 
• alimentatore integrato.

• aluminum powder coated body. 
• polycarbonate screen.
• Integrated driver.

ON-OFF       
Br 3730-LBC-p 18W 1920 

220-240v
 3000  

    
(500ma)

Br 3730-LBN-p 18W 2110 
220-240v

 4000  
    

(500ma)

DALI 
Br 3730-LBC-p-Da 18W 1920 

220-240v
 3000  

    
(500ma)

Br 3730-LBN-p-Da 18W 2110 
220-240v

 4000
     

(500ma)

ON-OFF       
Br 3740-LBC-p 23,7W 3000 

220-240v
 3000

     
24v

Br 3740-LBN-p 21,8W 3000 
220-240v

 4000  
    

24v

DALI 
Br 3740-LBC-p-Da 23,7W 3000 

220-240v
 3000  

    
24v

Br 3740-LBN-p-Da 21,8W 3000 
220-240v

 4000
     

24v

ON-OFF       
Br 3733-LBC-p 35W 3840 

220-240v
 3000

     
(500ma)

Br 3733-LBN-p 35W 4225 
220-240v

 4000 
     

(500ma)

DALI 
Br 3733-LBC-p-Da 35W 3840 

220-240v
 3000  

    
(500ma)

Br 3733-LBN-p-Da 35W 4225 
220-240v

 4000
     

(500ma)

ON-OFF       
Br 3743-LBC-p 35,5W 4500 

220-240v
 3000 

     
24v

Br 3743-LBN-p 32,7W 4500 
220-240v

 4000 
     

24v

DALI 
Br 3743-LBC-p-Da 35,5W 4500 

220-240v
 3000  

    
24v

Br 3743-LBN-p-Da 32,7W 4500 
220-240v

 4000 
    

24v

ON-OFF       
Br 3736-LBC-p 53W 5760 

220-240v
 3000

     
(500ma)

Br 3736-LBN-p 53W 6335 
220-240v

 4000
     

(500ma)

DALI 
Br 3736-LBC-p-Da 53W 5760 

220-240v
 3000  

    
(500ma)

Br 3736-LBN-p-Da 53W 6335 
220-240v

 4000
    

(500ma)

ON-OFF       
Br 3746-LBC-p 47,4W 6000 

220-240v
 3000  

    
24v

Br 3746-LBN-p 43,6W 6000 
220-240v

 4000  
    

24v

DALI 
Br 3746-LBC-p-Da 47,4W 6000 

220-240v
 3000  

    
24v

Br 3746-LBN-S-Da 43,6W 6000 
220-240v

 4000 
     

24v

Trail plafone

2,15

2,70

3,20

2,30

3,40

4,40

FASCIO CONTROLLATO - CONTROLLED BEAM

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

a richiesta: Spot Bend Micro da inserire ai lati dell’apparecchio (n. 2 spot max per apparecchio) 
On request: Spot Bend Micro to be installed on side’s fittings (n. 2 spot maximum for fitting) 

aCC.

25x35

120

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70
2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

FASCIO DIFFONDENTE - DIFFUSED BEAM
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Big plafone 270-360

• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Morsetto ad innesto rapido per collegamento cavo di rete.
• Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata. 
• pressacavo in gomma siliconica.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 su richiesta.

• Indoor epoxy powder painting.
• aluminium fixing disk and Led dissipation. 
• Bi-satin methacrylate diffuser.
• Quick connect terminal for connecting the network cable.
• Bi-satin methacrylate lower diffuser.
• Indoor pre galvanized steel sheet structure. 
• Cable gland in silicon rubber.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 on request.

IP 40
 

a richiesta - On request: disponibile - available 

 disponibile versione UGR<19 - available version UGR<19

Op.

ø 552

11
0

ø 752

11
0

ø 1032

11
0

ø 268

90

ø 364

90

2,50

1,80

ø 552

11
0

ø 752

11
0

ø 1032

11
0

ø 268

90

ø 364

90 BIG PLAFONE 270
Br 5505p-LBC        

220-240v
Ne 5506p-LBC    14W 1800 

(500ma)
 3000

Ga 5507p-LBC 

Br 5505p-LBN        
220-240v

Ne 5506p-LBN    14W 1950 
(500ma)

 4000
Ga 5507p-LBN 

DIMM 1÷10v
Br 5505p-LBC-DIM        

220-240v
Ne 5506p-LBC-DIM     14W 1800 

(500ma)
 3000 

Ga 5507p-LBC-DIM 

Br 5505p-LBN-DIM         
220-240v

Ne 5506p-LBN-DIM    14W 1950 
(500ma)

 4000
Ga 5507p-LBN-DIM  

Sa emergenza - emergency
Br 5505p-LBC-EM1        

220-240v
Ne 5506p-LBC-EM1  1h  14W 1800 

(500ma)
 3000

Ga 5507p-LBC-EM1 

Br 5505p-LBN-EM1         
220-240v

Ne 5506p-LBN-EM1   1h  14W 1950 
(500ma)

 4000
Ga 5507p-LBN-EM1  

BIG PLAFONE 360
Br 5513p-LBC        

220-240v
Ne 5514p-LBC    18W 2600 

(500ma)
 3000 

Ga 5515p-LBC 

Br 5513p-LBN       
220-240v

Ne 5514p-LBN    18W 2840 
(500ma)

 4000
Ga 5515p-LBN 

DIMM 1÷10v   
Br 5513p-LBC-DIM       

220-240v
Ne 5514p-LBC-DIM    18W 2600 

(500ma)
 3000

Ga 5515p-LBC-DIM

Br 5513p-LBN-DIM       
220-240v

Ne 5514p-LBN-DIM   18W 2840 
(500ma)

 4000
Ga 5515p-LBN-DIM

Sa emergenza - emergency
Br 5513p-LBC-EM1      

220-240v
  

Ne 5514p-LBC-EM1 1h  18W 2600 
(500ma)

 3000
Ga 5515p-LBC-EM1

Br 5513p-LBN-EM1       
220-240v

Ne 5514p-LBN-EM1 1h  18W 2840 
(500ma)

 4000
Ga 5515p-LBN-EM1

111



Big plafone 550-750

• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Morsetto ad innesto rapido per collegamento  
 cavo di rete.
• Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata. 
• pressacavo in gomma siliconica.
• UGR <19 su richiesta.

• Indoor epoxy powder painting.
• aluminium fixing disk and Led dissipation. 
• Bi-satin methacrylate diffuser.
• Quick connect terminal for connecting  
 the network cable.
• Bi-satin methacrylate lower diffuser.
• Indoor pre galvanized steel sheet structure. 
• Cable gland in silicon rubber.
• UGR <19 on request.

IP 40
 

BIG PLAFONE 550
Br 5485p-LBC       

220-240v
Ne 5486p-LBC   42W 5500 

(700ma)
 3000

Ga 5487p-LBC 

Br 5485p-LBN       
220-240v

Ne 5486p-LBN   42W 5740 
(700ma)

 4000
Ga 5487p-LBN 

DIMM 1÷10v
Br 5485p-LBC-DIM       

220-240v
Ne 5486p-LBC-DIM   42W 5500 

(700ma)
 3000

Ga 5487p-LBC-DIM

Br 5485p-LBN-DIM       
220-240v

Ne 5486p-LBN-DIM   42W 5740 
(700ma)

 4000
Ga 5487p-LBN-DIM 

Sa emergenza - emergency
Br 5485p-LBC-EM1      

220-240v
Ne 5486p-LBC-EM1 1h 42W 5500 

(700ma)
 3000

Ga 5487p-LBC-EM1 

Br 5485p-LBN-EM1       
220-240v

Ne 5486p-LBN-EM1 1h 42W 5740 
(700ma)

 4000
Ga 5487p-LBN-EM1 

7,30
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12,40

BIG PLAFONE 750
Br 5491p-LBC       

220-240v
Ne 5492p-LBC   80W 11248 

(700ma)
 3000

Ga 5493p-LBC 

Br 5491p-LBN       
220-240v

Ne 5492p-LBN   80W 11488 
(700ma)

 4000 
Ga 5493p-LBN 

DIMM 1÷10v
Br 5491p-LBC-DIM       

220-240v
Ne 5492p-LBC -DIM   80W 11248 

(700ma)
 3000

Ga 5493p-LBC -DIM 

Br 5491p-LBN -DIM       
220-240v

Ne 5492p-LBN -DIM   80W 11488 
(700ma)

 4000
Ga 5493p-LBN -DIM

Sa emergenza - emergency
Br 5491p-LBC-EM1        

220-240v
Ne 5492p-LBC-EM1 1h 80W 11248 

(700ma)
 3000

Ga 5493p-LBC-EM1  
 
Br 5491p-LBN -EM1       

220-240v
Ne 5492p-LBN-EM1 1h 80W 11488 

(700ma)
 4000

Ga 5493p-LBN -EM1 

SEMpRE aCCESO: n. 4 schede Led funzionanti 
per tutta la superficie dello schermo del 
prodotto.
EMERGENZa: n. 2 schede Led alternate 
funzionanti e n° 2 schede in OFF.

aLWaYS ON: n. 4 Led cards switch  
on for the whole screen’s surface.
EMERGENCY MODE: n. 2 Led  alternated  
cards switch on and n. 2 Led cards Switch OFF.

SEMpRE aCCESO: n. 8 schede Led 
funzionanti per tutta la superficie dello 
schermo del prodotto.
EMERGENZa: n. 4 schede Led alternate 
funzionanti e n. 4 schede in OFF.

aLWaYS ON: n. 8 Led cards switch  
on for the whole screen’s surface.
EMERGENCY MODE: n. 4 Led  alternated  
cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.

a richiesta - On request: disponibile - available 

 disponibile versione UGR<19 - available version UGR<19

Op.
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Big plafone 1030

• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Morsetto ad innesto rapido per collegamento  
 cavo di rete.
• Schermo diffusore in metacrilato bi-satinato.
• Struttura interna in lamiera di acciaio pre-zincata. 
• pressacavo in gomma siliconica.
• UGR <19 su richiesta.

• Indoor epoxy powder painting.
• aluminium fixing disk and Led dissipation. 
• Bi-satin methacrylate diffuser.
• Quick connect terminal for connecting  
 the network cable.
• Bi-satin methacrylate lower diffuser.
• Indoor pre galvanized steel sheet structure. 
• Cable gland in silicon rubber.
• UGR <19 on request.

IP 40
 

BIG PLAFONE 1030
Br 5497p-LBC      

220-240v
Ne 5498p-LBC   187,5W 25100 

(1050ma)
 3000

Ga 5499p-LBC 

Br 5497p-LBN       
220-240v

Ne 5498p-LBN   187,5W 25520 
(1050ma)

   4000
Ga 5499p-LBN 

Br 5497p-LBC-EM1      
220-240v

Ne 5498p-LBC-EM1 1h 190W 25100 
(1050ma)

 3000
Ga 5499p-LBC-EM1 

Br 5497p-LBN-EM1           
220-240v

Ne 5498p-LBN-EM1 1h 190W 25520 
(1050ma)

   4000
Ga 5499p-LBN-EM1
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SEMpRE aCCESO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZa: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.

aLWaYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen’s surface.
EMERGENCY MODE: n. 4 Led  alternated cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.

a richiesta - On request: versioni dimmerabili 1÷10v e dimmerabili - dimmable 1÷10v and dimmable versions 

  disponibile versione UGR<19 - available version UGR<19

Op.
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Big Flat plafone

114



• Corpo in lamiera di acciaio verniciato in polveri. 
• Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato.
• pressacavo in nylon 66.
• Luce diretta - Luce indiretta decorativa.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

• Body made of sheet steel powder coated. 
• Bi-satin polycarbonate diffuser.
• Cable gland in nylon 66.
• Direct and decorative indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10.

Big Flat plafone 360-440

3,50

5,00

ø 364

40
60

ø 552 ø 752

ø 298

40
60

40
60

ø 432 ø 642

ø 440

40
60

ø 298

ø 364

40
60

ø 552 ø 752

ø 298

40
60

40
60

ø 432 ø 642

ø 440

40
60

ø 298

IP 40 650° C

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa DECORaTIva 
 DIRECT + DECORaTIvE INDIRECT LIGHT

BIG FLAT 360  
ON-OFF
Br 5525-LBC      

220-240v
Ne 5526-LBC    18W 2600 

(700ma)
 3000 

Gr 5527-LBC      

Br 5525-LBN      
220-240v

Ne 5526-LBN   18W 2840 
(700ma)

 4000 
Gr 5527-LBN       

DIMMER 1-10v
Br 5525-LBC-DIM       

220-240v
Ne 5526-LBC-DIM      18W 2600 

(700ma)
 3000 

Gr 5527-LBC-DIM       

Br 5525-LBN-DIM      
220-240v

Ne 5526-LBN-DIM     18W 2840 
(700ma)

 4000 
Gr 5527-LBN-DIM        

BIG FLAT 440  
ON-OFF
Br 5565-LBC      

220-240v
Ne 5566-LBC    34W 3540 

(700ma)
 3000 

Gr 5567-LBC      

Br 5565-LBN      
220-240v

Ne 5566-LBN   34W 3725 
(700ma)

 4000 
Gr 5567-LBN       

DIMMER 1-10v
Br 5565-LBC-DIM     

220-240v
Ne 5566-LBC-DIM    34W 3540 

(700ma)
 3000 

Gr 5567-LBC-DIM      

Br 5565-LBN-DIM     
220-240v

Ne 5566-LBN-DIM   34W 3725 
(700ma)

 4000 
Gr 5567-LBN-DIM       

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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• Corpo in lamiera di acciaio verniciato in polveri. 
• Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato.
• pressacavo in nylon 66.
• Luce diretta - Luce indiretta decorativa.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

• Body made of sheet steel. 
• Bi-satin polycarbonate diffuser.
• Cable gland in nylon 66.
• Direct and decorative indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10.

Big Flat plafone 550

6,90

ø 364

40
60

ø 552 ø 752

ø 298

40
60

40
60

ø 432 ø 642

ø 440

40
60

ø 298

IP 40 650° C

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa DECORaTIva 
 DIRECT + DECORaTIvE INDIRECT LIGHT

ON-OFF
Br 5535-LBC      

220-240v
Ne 5536-LBC    51W 6600 

(700ma)
 3000 

Gr 5537-LBC       

Br 5535-LBN      
220-240v

Ne 5536-LBN    51W 6930 
(700ma)

 4000 
Gr 5537-LBN       

DIMMER 1-10v
Br 5535-LBC-DIM      

220-240v
Ne 5536-LBC-DIM    51W 6600 

(700ma)
 3000 

Gr 5537-LBC-DIM       

Br 5535-LBN-DIM      
220-240v

Ne 5536-LBN-DIM       51W 6930 
(700ma)

 4000 
Gr 5537-LBN-DIM        

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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• Corpo in lamiera di acciaio verniciato in polveri. 
• Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato.
• pressacavo in nylon 66.
• Luce diretta - Luce indiretta decorativa.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.

• Body made of sheet steel. 
• Bi-satin polycarbonate diffuser.
• Cable gland in nylon 66.
• Direct and decorative indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10.

Big Flat plafone 750

12,20

ø 364

40
60

ø 552 ø 752

ø 298

40
60

40
60

ø 432 ø 642

ø 440

40
60

ø 298

IP 40 650° C

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa DECORaTIva 
 DIRECT + DECORaTIvE INDIRECT LIGHT

ON-OFF
Br 5555-LBC      

220-240v
Ne 5556-LBC    80W 11250 

(700ma)
 3000 

Gr 5557-LBC       

Br 5555-LBN      
220-240v

Ne 5556-LBN    80W 11490 
(700ma)

 4000 
Gr 5557-LBN      

DIMMER 1-10v
Br 5555-LBC-DIM      

220-240v
Ne 5556-LBC-DIM     80W 11250 

(700ma)
 3000 

Gr 5557-LBC-DIM        

Br 5555-LBN-DIM      
220-240v

Ne 5556-LBN-DIM       80W 11490 
(700ma)

 4000 
Gr 5557-LBN-DIM        

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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Br D2210-LBC       
220-240v

   
Ne D2211-LBC     3,5W 285 

(350ma)
 3000 

Ga D2212-LBC       

Br D2210-LBN     
220-240v

  
Ne D2211-LBN   3,5W 300 

(350ma)
 4000 

Ga D2212-LBN     

Br D2216-MLBC-25 D2216-MLBC-40    
220-240v

   
Ne D2217-MLBC-25 D2217-MLBC-40   6,1W 610 

(350ma)
 3000 

Ga D2218-MLBC-25 D2218-MLBC-40      

Br D2216-MLBN-25 D2216-MLBN-40    
220-240v

   
Ne D2217-MLBN-25 D2217-MLBN-40  6,1W 660 

(350ma)
 4000 

Ga D2218-MLBN-25 D2218-MLBN-40    

Br D2234-LBC-15 D2234-LBC-25 D2234-LBC-40   
220-240v

   
Ne D2235-LBC-15 D2235-LBC-25 D2235-LBC-40  17W 2500 

(500ma)
 3000 

Ga D2236-LBC-15 D2236-LBC-25  D2236-LBC-40     

Br D2234-LBN-15  D2234-LBN-25 D2234-LBN-40   
220-240v

   
Ne D2235-LBN-15  D2235-LBN-25 D2235-LBN-40 17W 2645 

(500ma)
 4000 

Ga D2236-LBN-15 D2236-LBN-25  D2236-LBN-40   

45

25 40

15 25 40

• Corpo in estruso verniciato, lunghezza 300 mm.
• Gruppo di alimentazione integrato.

• Main body made of extruded aluminium, length 300 mm.
• Built-in power supply unit.
 

15 25 40 45

0,38

Drop 30 XS-M-XL

0,68

1,37
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a richiesta finitura Bronzo e Oro - On request Bronze and Gold finishingOp.

IP 20

DROP 30 XS

DROP 30 M

DROP 30 XL
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Br D2213-LBC       
220-240v

   
Ne D2214-LBC     3,5W 285 

(350ma)
 3000 

Ga D2215-LBC       

Br D2213-LBN     
220-240v

   
Ne D2214-LBN   3,5W 300 

(350ma)
 4000 

Ga D2215-LBN     

Br D2225-MLBC-25 D2225-MLBC-40    
220-240v

   
Ne D2226-MLBC-25 D2226-MLBC-40   6,1W 610 

(350ma)
 3000 

Ga D2227-MLBC-25 D2227-MLBC-40      

Br D2225-MLBN-25 D2225-MLBN-40    
220-240v

   
Ne D2226-MLBN-25 D2226-MLBN-40  6,1W 660 

(350ma)
 4000 

Ga D2227-MLBN-25 D2227-MLBN-40    

Br D2237-LBC-15 D2237-LBC-25 D2237-LBC-40   
220-240v

   
Ne D2238-LBC-15 D2238-LBC-25 D2238-LBC-40  17W 2500 

(500ma)
 3000 

Ga D2239-LBC-15 D2239-LBC-25  D2239-LBC-40     

Br D2237-LBN-15  D2237-LBN-25 D2237-LBN-40   
220-240v

   
Ne D2238-LBN-15  D2238-LBN-25 D2238-LBN-40 17W 2665  

(500ma)
 4000 

Ga D2239-LBN-15 D2239-LBN-25  D2239-LBN-40   

45

25 40

15 25 40

• Corpo in estruso verniciato, lunghezza 600 mm.
• Gruppo di alimentazione integrato.

• Main body made of extruded aluminium, length 600 mm.
• Built-in power supply unit.
 

Drop 60 XS-M-XL15 25 40 45
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1,13

2,00

a richiesta finitura Bronzo e Oro - On request Bronze and Gold finishingOp.

IP 20

DROP 60 XS

DROP 60 M

DROP 60 XL
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Drop
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• Corpo in estruso verniciato, lunghezza 300 mm.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Kit di sospensione con cavo di alimentazione lunghezza 2 m. e rosone.

• Main body made of extruded aluminium, length  300 mm.
• Built-in power supply unit.
• Complete with power and suspension cables length 2 m. and base plate. 

15 25 40 45Drop 30S XS-M-XL
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IP 20

a richiesta - On request: adattatore per binario SITRaCK - SITRaCK adaptor

 finitura Bronzo e Oro - Bronze and Gold finishing

Op.

0,38

Br D2210-LBC-S       
220-240v

   
Ne D2211-LBC-S     3,5W 285 

(350ma)
 3000 

Ga D2212-LBC-S       

Br D2210-LBN-S     
220-240v

  
Ne D2211-LBN-S   3,5W 300 

(350ma)
 4000 

Ga D2212-LBN-S     

45DROP 30S XS

0,68

Br D2216-MLBC25S D2216-MLBC40S    
220-240v

   
Ne D2217-MLBC25S D2217-MLBC40S   6,1W 610 

(350ma)
 3000  

Ga D2218-MLBC25S D2218-MLBC40S      

Br D2216-MLBN25S D2216-MLBN40S    
220-240v

   
Ne D2217-MLBN25S D2217-MLBN40S  6,1W 660 

(350ma)
 4000 

Ga D2218-MLBN25S D2218-MLBN40S    

25 40DROP 30S M

1,37

Br D2234-LBC-15S D2234-LBC-25S D2234-LBC-40S   
220-240v

   
Ne D2235-LBC-15S D2235-LBC-25S D2235-LBC-40S  17W 2500 

(500ma)
 3000 

Ga D2236-LBC-15S D2236-LBC-25S  D2236-LBC-40S     

Br D2234-LBN-15S  D2234-LBN-25S D2234-LBN-40S   
220-240v

   
Ne D2235-LBN-15S  D2235-LBN-25S D2235-LBN-40S 17W 2665 

(500ma)
 4000 

Ga D2236-LBN-15S D2236-LBN-25S  D2236-LBN-40S   

15 25 40DROP 30S XL

122



• Corpo in estruso verniciato, lunghezza 600 mm.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Kit di sospensione con cavo di alimentazione lunghezza 2 m. e rosone.

• Main body made of extruded aluminium, length 600 mm.
• Built-in power supply unit.
• Complete with power and suspension cables  length 2 m. and base plate. 

Drop 60S XS-M-XL15 25 40 45

0,77

1,20

2,00
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IP 20

Br D2213-LBC-S       
220-240v

   
Ne D2214-LBC-S      3,5W 285 

(350ma)
 3000 

Ga D2215-LBC-S       

Br D2213-LBN-S     
220-240v

   
Ne D2214-LBN-S    3,5W 300 

(350ma)
 4000 

Ga D2215-LBN-S     

Br D2225-MLBC25S D2225-MLBC40S    
220-240v

   
Ne D2226-MLBC25S D2226-MLBC40S   6,1W 610 

(350ma)
 3000 

Ga D2227-MLBC25S D2227-MLBC40S      

Br D2225-MLBN25S D2225-MLBN40S    
220-240v

   
Ne D2226-MLBN25S D2226-MLBN40S  6,1W 660 

(350ma)
 4000 

Ga D2227-MLBN25S D2227-MLBN40S    

Br D2237-LBC-15S D2237-LBC-25S D2237-LBC-40S   
220-240v

   
Ne D2238-LBC-15S D2238-LBC-25S D2238-LBC-40S  17W 2500 

(500ma)
 3000 

Ga D2239-LBC-15S D2239-LBC-25S  D2239-LBC-40S     

Br D2237-LBN-15S  D2237-LBN-25S D2237-LBN-40S   
220-240v

   
Ne D2238-LBN-15S  D2238-LBN-25S D2238-LBN-40S 17W 2665 

(500ma)
 4000 

Ga D2239-LBN-15S D2239-LBN-25S D2239-LBN-40S   

45

25 40

15 25 40

 

a richiesta - On request: adattatore per binario SITRaCK - SITRaCK adaptor

 finitura Bronzo e Oro - Bronze and Gold finishing

Op.

DROP 60S XS

DROP 60S M

DROP 60S XL

123
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Drop S
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2,70

6030

• Corpo esterno in lamiera di alluminio verniciato in polveri epossipoliestere.
• apparecchio illuminante estraibile.
• Gruppo di alimentazione incorporato.
• anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• Outer body made of aluminium sheet varnished in epoxy.  
• Luminaire removable.
• Built-in power supply unit.
• Ring in die-cast aluminium exterior finish.
• High purity aluminium reflector of aluminium.
• Lamellar passive heatsink made of extruded aluminium.

Net Range MCL IP 20
 

30 60

Br 63056-LBC-30  63056-LBC-60   
 24W 3200 220-240v 3000 

Ga 63057-LBC-30  63057-LBC-60     (700ma)

Br 63056-LBI-30  63056-LBI-60   
 24W 3330 220-240v 4000 

Ga 63057-LBI-30  63057-LBI-60     (700ma)

Br 63058-LBC-30  63058-LBC-60   
 24W 4360 220-240v 3000 

Ga 63059-LBC-30  63059-LBC-60     (1050ma)

Br 63058-LBI-30  63058-LBI-60   
 24W 4520 220-240v 4000 

Ga 63059-LBI-30  63059-LBI-60     (1050ma)

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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2,70

6030

• Corpo esterno in lamiera di alluminio verniciato in poveri epossipoliestere.
• apparecchio illuminante estraibile.
• Gruppo di alimentazione incorporato.
• anello di finitura esterno in pressofusione di alluminio.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• Outer body made of aluminium sheet varnished in epoxy.  
• Luminaire removable.
• Built-in power supply unit.
• Ring in die-cast aluminium exterior finish.
• High purity aluminium reflector of aluminium.
• Lamellar passive heatsink made of extruded aluminium.

IP 20
 Net Range MCL S

30 60

Br 63056-LBC-30S  63056-LBC-60S 
24W 3365 220-240v 3000

Ga 63057-LBC-30S  63057-LBC-60S   (700ma) 

Br 63056-LBI-30S  63056-LBI-60S 
  24W 3570 220-240v 4000 

Ga 63057-LBI-30S  63057-LBI-60S    (700ma)

Br 63058-LBC-30S  63058-LBC-60S 
 37W 4740 220-240v 3000 

Ga 63059-LBC-30S  63059-LBC-60S   (1050ma) 

Br 63058-LBI-30S  63058-LBI-60S  
37W 4970 220-240v 4000 

Ga 63059-LBI-30S  63059-LBI-60S    (1050ma)

TIGES L. 600mm  

Bi 999051   

TIGES L. 1200mm  

Bi 999061    

KIT FUNI aCCIaIO - STEEL CaBLES KIT 

Bi 62000-10    

aCC.

 Esempio di ordinazione  
63056-LBC-30S  + 999051 

 
Ordering example

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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• Corpo esterno in lamiera di alluminio, verniciato in polveri epossipoliestere.
• Gruppo di alimentazione incorporato.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• External body of sheet aluminium, powder coated.
• Built-in power supply unit.
• pure aluminium reflector. 
• passive laminated aluminium extruded heatsink.

Net Range 15 MCL

2,00

14
5

Ø180

M
A

X
 2

00
0 

m
m

25
0

Ø180
Kit funi di 
acciaio
Kit steel cables

14
5

Ø180

25
0

Ø180

12
00

60
0

Con Tige
With Tiges

ACC.

60
0

12
00

Tige rigida con rosone - With tiges and base plate

Bi     999051
Ne    999052

Bi     999061
Ne    999062

Funi in acciaio - Steel cables

Bi     62000-10
Ne    62000-11

90
IP 20
 

90

Br 63065-LBC   
17W 2500 220-240v 3000 

Ga 63066-LBC     (500ma)

Br 63065-LBN   
 17W 2665 220-240v 4000 

Ga 63066-LBN      (500ma)

Br 63067-LBC     
 24W 3365 220-240v 3000 

Ga 63068-LBC      (500ma)

Br 63067-LBN     
 24W 3570 220-240v 4000 

Ga 63068-LBN      (500ma)

Br 63069-LBC     
 37W 4740 220-240v 3000 

Ga 63070-LBC      (500ma)

Br 63069-LBN     
 37W 4970 220-240v 4000 

Ga 63070-LBN      (500ma)

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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• Corpo esterno in lamiera di alluminio, verniciato in polveri epossipoliestere.
• Gruppo di alimentazione incorporato.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• External body of sheet aluminium, powder coated.
• Built-in power supply unit.
• pure aluminium reflector. 
• passive laminated aluminium extruded heatsink.

Net Range S 15 MCL

2,00

14
5

Ø180

M
A

X
 2

00
0 

m
m

25
0

Ø180
Kit funi di 
acciaio
Kit steel cables

14
5

Ø180

25
0

Ø180

12
00

60
0

Con Tige
With Tiges

ACC.

60
0

12
00

Tige rigida con rosone - With tiges and base plate

Bi     999051
Ne    999052

Bi     999061
Ne    999062

Funi in acciaio - Steel cables

Bi     62000-10
Ne    62000-11

90
IP 20
 

90

Br 63065-LBC-S   
17W 2500 

220-240v
 3000 

Ga 63066-LBC-S     (500ma)

Br 63065-LBN-S   
 17W 2665 

220-240v
 4000 

Ga 63066-LBN-S      (500ma)

Br 63067-LBC-S    
 24W 3365 

220-240v
 3000 

Ga 63068-LBC-S      (500ma)

Br 63067-LBN-S     
 24W 3570 

220-240v
 4000 

Ga 63068-LBN-S      (500ma)

Br 63069-LBC-S     
 37W 4740 

220-240v
 3000

Ga 63070-LBC-S      (500ma)

Br 63069-LBN-S     
 37W 4970 

220-240v
 4000 

Ga 63070-LBN-S      (500ma)

TIGES L. 600mm  

Bi 999051  

TIGES L. 1200mm  

Bi 999061    

KIT FUNI aCCIaIO - STEEL CaBLES KIT 

Bi 62000-10    

aCC.

 Esempio di ordinazione 
 63065-LBC-S + 999051 

 
Ordering example

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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Net Range 18 MCL

14
5

Ø230

22
0

Ø230

14
5

Ø230

22
0

Ø230

• Corpo esterno in lamiera di alluminio, verniciato in polveri epossipoliestere.
• Gruppo di alimentazione incorporato.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• External body of sheet aluminium, powder coated.
• Built-in power supply unit.
• pure aluminium reflector. 
• passive laminated aluminium extruded heatsink.

2,50

2,50

90
IP 20
 

90

Br 63075-LBC    
37W 4740 220-240v 3000 

Ga 63076-LBC      (1050ma)

Br 63075-LBN    
37W 4970 220-240v 4000 

Ga 63076-LBN      (1050ma)

versione-version 
P L U S

Br 63077-LBC    
43W 5280 220-240v 3000 

Ga 63078-LBC      (1050ma)

Br 63077-LBN    
43W 5520 220-240v 4000 

Ga 63078-LBN      (1050ma)

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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Net Range S 18 MCL

• Corpo esterno in lamiera di alluminio, verniciato in polveri epossipoliestere.
• Gruppo di alimentazione incorporato.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Dissipatore lamellare passivo in alluminio estruso.

• External body of sheet aluminium, powder coated.
• Built-in power supply unit.
• pure aluminium reflector. 
• passive laminated aluminium extruded heatsink.

2,50

2,50

90

14
5

Ø230

22
0

Ø230

14
5

Ø230

22
0

Ø230

IP 20
 

90

Br 63075-LBC-S    
37W 4740 220-240v 3000 

Ga 63076-LBC-S     (1050ma)

Br 63075-LBN-S   
37W 4970 220-240v 4000 

Ga 63076-LBN-S      (1050ma)

versione-version 
P L U S

Br 63077-LBC-S    
43W 5280 220-240v 3000 

Ga 63078-LBC-S     (1050ma)

Br 63077-LBN-S    
43W 5520 220-240v 4000 

Ga 63078-LBN-S     (1050ma)

TIGES L. 600mm  

Bi 999051   

TIGES L. 1200mm  

Bi 999061    

KIT FUNI aCCIaIO - STEEL CaBLES KIT 

Bi 62000-10   

aCC.

 Esempio di ordinazione  
63075-LBC-S  + 999051 

 
Ordering example

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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Net Range   CRECHE, SARTROUvILLE - FRANCE
 SCHEMaa aRCHITECTE 
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2,50

40Mini Tower MCL IP 20
 

• Corpo in estruso di alluminio verniciato con polveri in poliestere.
• Riflettore in alluminio verniciato e metallizzato internamente.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Cavo di alimentazione lunghezza 2 m.

• Body made of extruded aluminium powder coated.  
• aluminium reflector with its interior painted and metalized.
• Built-in control gear.
• power cable length 2 m.

40

Br 
5445-LBC   

37W
 4740 220-240v 3000 

 5445-LBN    4970 (1050ma) 4000 

Bi 173   Rosone con fune acciaio m. 2  
  Base plate with 2 m. steel cable  

aCC.

a richiesta - On request: adattatore per binario SITRaCK - SITRaCK adaptor

 disponibile - available  altezza corpo 349 mm - height body 349 mm 

Op.
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2,70

40
IP 20
 

• Corpo in estruso di alluminio verniciato con polveri in poliestere.
• Diffusore in policarbonato.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Cavo di alimentazione lunghezza 2 m.

• Body made of extruded aluminium powder coated.  
• polycarbonate diffuser.
• Built-in control gear.
• power cable length 2 m.

Mini Tower MCL

40

Br 
5413-LBC   

37W
 4740 220-240v 3000 

 5413-LBN    4970 (1050ma) 4000 

a richiesta - On request: adattatore per binario SITRaCK - SITRaCK adaptor

 disponibile - available  altezza corpo 349 mm - height body 349 mm
 
Diffusore in policarbonato opale - Opal polycarbonate diffuser .....-pO 
Diffusore in policarbonato con settore metallizzato - partial metallized polycarbonate diffuser .....-pa

Op.

Bi 173   Rosone con fune acciaio  2 m. 
  Base plate with 2 m. steel cable  

 178 Kit schermo di chiusura in policarbonato completo di molle di bloccaggio  
  Kit polycarbonate closing sreen complete with lock springs  

aCC.
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aurora XS

aURORa XS   FOOD COURT, ESTONIA 

136



 

ø 316

2
7

0
M

A
X

 2
0

0
0

 m
m

aurora XS 

• Corpo in alluminio e struttura interna in acciaio verniciati con polveri epossidiche.
• vano ottico in pressofusione verniciato in polveri.
• Gruppo di alimentazione integrato.
• Cavo di alimentazione lunghezza 2 m.
• parabola sfaccettata in alluminio purissimo.
• Raffreddamento Led passivo.
• vetro di protezione.
• vita 50.000 ore, resa cromatica >80, costanza cromatica <3 MCE.

• Main body made of aluminium and steel, powder coated.
• Optic tray made of die-cast aluminium powder coated.
• Built-in power supply unit.
• power cable length 2 m.
• Reflector in pure aluminium.
• passive cooling Led.
• protection glass.
• 50.000 hours life, chromatic efficiency >80, chromatic constancy <3 MCE.

3,10

IP 20
 30 60

 

Br 5401-LBC-30 5401-LBC-60    
220-240v

   
Ne 5402-LBC-30 5402-LBC-60  37W 4740 

(1050ma)
 3000

Ga 5403-LBC-30 5403-LBC-60      

Br 5401-LBN-30 5401-LBN-60   
 220-240v 

  
Ne 5402-LBN-30 5402-LBN-60  37W 4970 

(1050ma)
 4000 

Ga 5403-LBN-30 5403-LBN-60    

30 60

a richiesta - On request: adattatore per binario SITRaCK - SITRaCK adaptor

  disponibile - available 

 vetro sabbiato - frosted glass  

 CRI>90

Op.
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aurora XL   CORESI SHOppING CENTER, BRASOv - ROMANIA 

138



aurora XL

     
 

 

ø 500

  130

45
 

41
5

M
A

X 
20

00
 m

m

8,00

 

Br 5404-LBC      
37W  

220-240v
Ga 5405-LBC      4740 

(1050ma)
 3000 

Ne 5406-LBC     

Br 5404-LBN      
37W  

220-240v
Ga 5405-LBN      4970 

(1050ma)
 4000 

Ne 5406-LBN     

versione-version 
P L U S

Br 5407-LBC        
220-240v

Ga 5408-LBC     43W 4250 
(1050ma)

 3000 
Ne 5409-LBC     

Br 5407-LBN        
220-240v

Ga 5408-LBN     43W 4700 
(1050ma)

 4000 
Ne 5409-LBN     

90

• Corpo in alluminio e struttura interna in acciaio verniciati con polveri epossidiche.

• vano ottico in pressofusione verniciato in polveri.

• Gruppo di alimentazione integrato.

• Cavo di alimentazione L 2 mt.

• parabola in alluminio purissimo.

• Raffreddamento Led passivo.

• Schermo di protezione LED in policarbonato.

• vita 50.000 ore, resa cromatica >80, costanza cromatica <3 MCE.

• Main body made of aluminum and steel, powder coated.

• Optic tray made of die-cast aluminum powder coated.

• Built-in control gear. 

• power cable L 2 mt.

• Reflector in pure aluminum.

• passive cooling Led.

• protection LED polycarbonate frame .

• 50.000 hours life, chromatic efficiency >80, chromatic constancy <3 MCE.

IP 20
 

BaKERY, MILAN - ITALY 

a richiesta - On request: adattatore per binario SITRaCK - SITRaCK adaptor

  disponibile - available 

 CRI>90

Op.
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Trail Sospensione

140



Trail Sospensione

• Corpo in alluminio verniciato in polveri.
• Schermo in policarbonato. 
• alimentatore integrato.

• aluminum powder coated body. 
• polycarbonate screen.
• Integrated driver.

ON-OFF       
Br 3730-LBC-S 18W 1920 

220-240v
 3000  

    
(500ma)

Br 3730-LBN-S 18W 2110 
220-240v

 4000  
    

(500ma)

DALI 
Br 3730-LBC-S-Da 18W 1920 

220-240v
 3000  

    
(500ma)

Br 3730-LBN-S-Da 18W 2110 
220-240v

 4000
     

(500ma)

ON-OFF       
Br 3740-LBC-S 23,7W 3000 

220-240v
 3000

     
24v

Br 3740-LBN-S 21,8W 3000 
220-240v

 4000  
    

24v

DALI 
Br 3740-LBC-S-Da 23,7W 3000 

220-240v
 3000  

    
24v

Br 3740-LBN-S-Da 21,8W 3000 
220-240v

 4000
     

24v

ON-OFF       
Br 3733-LBC-S 35W 3840 

220-240v
 3000

     
(500ma)

Br 3733-LBN-S 35W 4225 
220-240v

 4000 
     

(500ma)

DALI 
Br 3733-LBC-S-Da 35W 3840 

220-240v
 3000  

    
(500ma)

Br 3733-LBN-S-Da 35W 4225 
220-240v

 4000
     

(500ma)

ON-OFF       
Br 3743-LBC-S 35,5W 4500 

220-240v
 3000 

     
24v

Br 3743-LBN-S 32,7W 4500 
220-240v

 4000 
     

24v

DALI 
Br 3743-LBC-S-Da 35,5W 4500 

220-240v
 3000  

    
24v

Br 3743-LBN-S-Da 32,7W 4500 
220-240v

 4000 
    

24v

ON-OFF       
Br 3736-LBC-S 53W 5760 

220-240v
 3000

     
(500ma)

Br 3736-LBN-S 53W 6335 
220-240v

 4000
     

(500ma)

DALI 
Br 3736-LBC-S-Da 53W 5760 

220-240v
 3000  

    
(500ma)

Br 3736-LBN-S-Da 53W 6335 
220-240v

 4000
     

(500ma)

ON-OFF       
Br 3746-LBC-S 47,4W 6000 

220-240v
 3000  

    
24v

Br 3746-LBN-S 43,6W 6000 
220-240v

 4000  
    

24v

DALI 
Br 3746-LBC-S-Da 47,4W 6000 

220-240v
 3000  

    
24v

Br 3746-LBN-S-Da 43,6W 6000 
220-240v

 4000 
     

24v

2,15

2,70

3,20

2,30

3,40

4,40

12025x35 

25x35

120

FASCIO CONTROLLATO - CONTROLLED BEAM

FASCIO DIFFONDENTE - DIFFUSED BEAM

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 
70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 
70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5

a richiesta: Spot Bend Micro da inserire ai lati dell’apparecchio (n. 2 spot max per apparecchio) 
On request: Spot Bend Micro to be installed on side’s fittings (n. 2 spot maximum for fitting) 

aCC.

70

1000

34,5

70

1250

34,5

70

1500 

70

1060

34,5

70

1560

70

2060 

34,5 34,5

34,5
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Big Sospensione   MaLL CENTER, PORTUGAL 
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Big Sospensione 270-360

• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• pressacavo in gomma siliconica.
• Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
• Bloccacavo termoplastico.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore superiore in policarbonato.
• Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
• Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico. 
 Diametro 1,2 mm - Sezione 0,87 mmq - portata max 25Kg - Carico di rottura 135Kg.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 a richiesta.

• Indoor epoxy powder painting.
• Cable gland in silicon rubber.
• Driver cable length 2 m.
• Thermoplastic cable clamp.
• aluminium fixing disk and Led dissipation.
• polycarbonate upper diffuser.
• Bi-satin methacrylate lower diffuser.
• Steel suspension cables with automatic clamp. 
 Diameter 1,2 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load  25Kg - Breaking load 135Kg.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 on request.

IP 40
 

ø 553

11
0

ø 130

ø 753

11
0

ø 1032

11
0

45

ø 130

45

ø 130

45

ø 130

45

ø 130

45

ø 268

90

ø 364

90

1,801,80

1,80

1,80

2,50

2,50

2,50

ø 553

11
0

ø 130

ø 753

11
0

ø 1032

11
0

45

ø 130

45

ø 130

45

ø 130

45

ø 130

45

ø 268

90

ø 364

90

BIG SOSPENSIONE 270  
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5505-LBC     

220-240v
   

Ne 5506-LBC   14W 1800 
(500ma)

 3000
Gr 5507-LBC        

Br 5505-LBN     
220-240v

   
Ne 5506-LBN   14W 1950 

(500ma)
 4000

Gr 5507-LBN        

DIMMER 1-10v
Br 5505-LBC-DIM     

220-240v
   

Ne 5506-LBC-DIM   14W 1800 
(500ma)

 3000
Gr 5507-LBC-DIM        

Br 5505-LBN-DIM     
220-240v

   
Ne 5506-LBN-DIM   14W 1950 

(500ma)
 4000

Gr 5507-LBN-DIM        

Sa emergenza - emergency
Br 5505-LBC-EM1     

220-240v
   

Ne 5506-LBC-EM1 1h  14W 1800 
(500ma)

 3000
Gr 5507-LBC-EM1        

Br 5505-LBN-EM1     
220-240v

   
Ne 5506-LBN-EM1 1h  14W 1950 

(500ma)
 4000

Gr 5507-LBN-EM1     

BIG SOSPENSIONE 360  
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5513-LBC     

220-240v
   

Ne 5514-LBC   18W 2600 
(500ma)

 3000
Gr 5515-LBC        

Br 5513-LBN     
220-240v

   
Ne 5514-LBN   18W 2840 

(500ma)
 4000

Gr 5515-LBN        

DIMMER 1-10v
Br 5513-LBC-DIM     

220-240v
   

Ne 5514-LBC-DIM   18W 2600 
(500ma)

 3000
Gr 5515-LBC-DIM        

Br 5513-LBN-DIM     
220-240v

   
Ne 5514-LBN-DIM   18W 2840 

(500ma)
 4000

Gr 5515-LBN-DIM        

Sa emergenza - emergency
Br 5513-LBC-EM1     

220-240v
   

Ne 5514-LBC-EM1 1h  18W 2600 
(500ma)

 3000
Gr 5515-LBC-EM1        

Br 5513-LBN-EM1     
220-240v

   
Ne 5514-LBN-EM1 1h  18W 2840 

(500ma)
 4000

Gr 5515-LBN-EM1        

a richiesta - On request: disponibile - available 

 disponibile versione UGR<19 - available version UGR<19

Op.
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Big Sospensione 550 IP 40
 

• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• pressacavo in gomma siliconica.
• Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
• Bloccacavo termoplastico.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore superiore in policarbonato.
• Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
• Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico. 
 Diametro 1,2 mm - Sezione 0,87 mmq - portata max 25Kg - Carico di rottura 135Kg.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 a richiesta.

• Indoor epoxy powder painting.
• Cable gland in silicon rubber.
• Driver cable length 2 m.
• Thermoplastic cable clamp.
• aluminium fixing disk and Led dissipation.
• polycarbonate upper diffuser.
• Bi-satin methacrylate lower diffuser.
• Steel suspension cables with automatic clamp.
 Diameter 1,2 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load  25Kg - Breaking load 135Kg.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 on request.

BIG SOSPENSIONE 550  
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5485-LBC     

220-240v
Ne 5486-LBC   42W 5500 

(700ma)
 3000

Gr 5487-LBC      

Br 5485-LBN     
220-240v

Ne 5486-LBN   42W 5740 
(700ma)

 4000
Gr 5487-LBN      

LUCE DIRETTa + INDIRETTa - DIRECT + INDIRECT LIGHT
Br 5488-LBC     

220-240v
Ne 5489-LBC    DIRETTa-DIRECT 42W 5500 

(700ma)
 3000 

Gr 5490-LBC   
INDIRETTa-INDIRECT  21W 2750

  
  

Br 5488-LBN      220-240v  
Ne 5489-LBN    DIRETTa-DIRECT 42W 5740 

(700ma)
 4000 

Gr 5490-LBN   
INDIRETTa-INDIRECT  21W 2870  

  

DIMMER 1-10v
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5485-LBC-DIM     

220-240v
  

Ne 5486-LBC-DIM   42W 5500 
(700ma)

 3000 
Gr 5487-LBC-DIM      

Br 5485-LBN-DIM     
220-240v

 
Ne 5486-LBN-DIM   42W 5740 

(700ma)
 4000 

Gr 5487-LBN-DIM      

LUCE DIRETTa + INDIRETTa - DIRECT + INDIRECT LIGHT
Br 5488-LBC-DIM     

220-240v
Ne 5489-LBC-DIM   DIRETTa-DIRECT 42W 5500 

(700ma)
 3000 

Gr 5490-LBC-DIM  
INDIRETTa-INDIRECT  21W 2750

  

Br 5488-LBN-DIM     
220-240v

  
Ne 5489-LBN-DIM   DIRETTa-DIRECT 42W 5500 

(700ma)
 4000 

Gr 5490-LBN-DIM  
INDIRETTa-INDIRECT  21W 2750

  

Sa emergenza - emergency
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5485-LBC-EM1     

220-240v
Ne 5486-LBC-EM1 1h  43W 5550 

(700ma)
 3000 

Gr 5487-LBC-EM1      

Br 5485-LBN-EM1     
220-240v

  
Ne 5486-LBN-EM1 1h  43W 5740 

(700ma)
 4000 

Gr 5487-LBN-EM1      

ø 553

11
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ø 130

ø 753

11
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ø 1032
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ø 130

45

ø 130
45

ø 130

45

ø 130

45

ø 268

90

ø 364

90

LUCE DIRETTa 
DIRECT LIGHT

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa 
 DIRECT + INDIRECT LIGHT

2750lm

5550lm5550lmLBC

ø 553

11
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ø 130
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45
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11
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0

ø 1032

11
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45
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45

ø 130

45

ø 268

90

ø 364

90

SEMpRE aCCESO: n. 4 schede Led 
funzionanti per tutta la superficie dello 
schermo del prodotto.
EMERGENZa: n. 2 schede Led alternate 
funzionanti e n° 2 schede in OFF.

aLWaYS ON: n. 4 Led cards switch  
on for the whole screen’s surface.
EMERGENCY MODE: n. 2 Led  alternated  
cards switch on and n. 2 Led cards Switch OFF.

5,30

5,30

5,30

5,50

5,50

a richiesta - On request: disponibile - available 

  disponibile versione UGR<19 - available version UGR<19

Op.
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  Sospensione 750

• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• pressacavo in gomma siliconica.
• Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
• Bloccacavo termoplastico.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore superiore in policarbonato.
• Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
• Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico. 
 Diametro 1,2 mm - Sezione 0,87 mmq - portata max 25Kg - Carico di rottura 135Kg.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 a richiesta.

• Indoor epoxy powder painting.
• Cable gland in silicon rubber.
• Driver cable length 2 m.
• Thermoplastic cable clamp.
• aluminium fixing disk and Led dissipation.
• polycarbonate upper diffuser.
• Bi-satin methacrylate lower diffuser.
• Steel suspension cables with automatic clamp. 
 Diameter 1,2 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load  25Kg - Breaking load 135Kg.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 on request.

IP 40
 

BIG SOSPENSIONE 750 
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5491-LBC     

220-240v
  

Ne 5492-LBC   80W 11248 
(700ma)

 3000 
Gr 5493-LBC      

Br 5491-LBN     
220-240v

  
Ne 5492-LBN   80W 11488 

(700ma)
 4000 

Gr 5493-LBN      

LUCE DIRETTa + INDIRETTa - DIRECT + INDIRECT LIGHT
Br 5494-LBC     

220-240v
Ne 5495-LBC   DIRETTa-DIRECT 80W 11248 

(700ma)
 3000 

Gr 5496-LBC  
INDIRETTa-INDIRECT  40W

  
5624

 
  

Br 5494-LBN     
220-240v

 
Ne 5495-LBN   DIRETTa-DIRECT 80W 11488 

(700ma)
 4000

Gr 5496-LBN  
INDIRETTa-INDIRECT  40W

 
5744

 
   

DIMMER 1-10v
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5491-LBC-DIM     

220-240v
 

Ne 5492-LBC-DIM   80W 11250 
(700ma)

 3000 
Gr 5493-LBC-DIM      

Br 5491-LBN-DIM     
220-240v

 
Ne 5492-LBN-DIM   80W 11490 

(700ma)
 4000 

Gr 5493-LBN-DIM      

LUCE DIRETTa + INDIRETTa - DIRECT + INDIRECT LIGHT
Br 5494-LBC-DIM     

220-240v
 

Ne 5495-LBC-DIM   DIRETTa-DIRECT 80W 11250 
(700ma)

 3000 
Gr 5496-LBC-DIM  

INDIRETTa-INDIRECT  34W
 

4500
  

Br 5494-LBN-DIM     
220-240v

 
Ne 5495-LBN-DIM   DIRETTa-DIRECT 80W 11490 

(700ma)
 4000 

Gr 5496-LBN-DIM  
INDIRETTa-INDIRECT  34W

 
5745

  

Sa emergenza - emergency
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5491-LBC-EM1     

220-240v
Ne 5492-LBC-EM1       1h  80W 11250 

(700ma)
 3000 

Gr 5493-LBC-EM1      

Br 5491-LBN-EM1     
220-240v

 
Ne 5492-LBN-EM1       1h  80W 11490 

(700ma)
 4000 

Gr 5493-LBN-EM1      
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LUCE DIRETTa 
DIRECT LIGHT

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa 
 DIRECT + INDIRECT LIGHT

4270lm

11250lm11250lmLBC

SEMpRE aCCESO: n. 4 schede Led 
funzionanti per tutta la superficie dello 
schermo del prodotto.
EMERGENZa: n. 2 schede Led alternate 
funzionanti e n° 2 schede in OFF.

aLWaYS ON: n. 4 Led cards switch  
on for the whole screen’s surface.
EMERGENCY MODE: n. 2 Led  alternated  
cards switch on and n. 2 Led cards Switch OFF.

a richiesta - On request: disponibile - available 

  disponibile versione UGR<19 - available version UGR<19

Op.
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Big Sospensione
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Big Sospensione 1030

20,50

20,50

21,00

ø 553
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ø 753

11
0
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0

45

ø 130

45

ø 130
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ø 130

45

ø 130

45

ø 268
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ø 364

90

• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• pressacavo in gomma siliconica.
• Cavo alimentazione lunghezza 2 m.
• Bloccacavo termoplastico.
• Disco fissaggio e dissipazione Led in alluminio. 
• Diffusore superiore in policarbonato.
• Diffusore inferiore in metacrilato bi-satinato.
• Cavetti di sospensione in acciaio con morsetto automatico. 
 Diametro 1,5 mm - Sezione 0,87 mmq - portata max 25Kg - Carico di rottura 194Kg.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 a richiesta.

• Indoor epoxy powder painting.
• Cable gland in silicon rubber.
• Driver cable length 2 m.
• Thermoplastic cable clamp.
• aluminium fixing disk and Led dissipation.
• polycarbonate upper diffuser.
• Bi-satin methacrylate lower diffuser.
• Steel suspension cables with automatic clamp. 
 Diameter 1,5 mm - Cables section 0,87 mmq - Max load  25Kg - Breaking load 194Kg.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10.
• UGR <19 on request.

IP 40
 

BIG SOSPENSIONE 1030   
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5497-LBC     

220-240v
  

Ne 5498-LBC   187,5W 25100 
(1050ma)

 3000
Gr 5499-LBC      

Br 5497-LBN     
220-240v

  
Ne 5498-LBN   187,5W 25520 

(1050ma)
 4000

Gr 5499-LBN      

LUCE DIRETTa + INDIRETTa - DIRECT + INDIRECT LIGHT
Br 5500-LBC     

220-240v
  

Ne 5501-LBC   DIRETTa-DIRECT 187,5W 25100 
(1050ma)

 3000
Gr 5502-LBC  

INDIRETTa-INDIRECT  92W
 

12400
  

Br 5500-LBN     
220-240v

  
Ne 5501-LBN   DIRETTa-DIRECT 187,5W 25520 

(1050ma)
 4000

Gr 5502-LBN  
INDIRETTa-INDIRECT  92W

 
12600 

  

Sa emergenza - emergency
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5497-LBC-EM1     

220-240v
  

Ne 5498-LBC-EM1 1h  190W 25100 
(1050ma)

 3000
Gr 5499-LBC-EM1      

Br 5497-LBN-EM1     
220-240v

 
Ne 5498-LBN-EM1 1h  190W 25520 

(1050ma)
 4000

Gr 5499-LBN-EM1      
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LUCE DIRETTa 
DIRECT LIGHT

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa 
 DIRECT + INDIRECT LIGHT

12000lm

24000lm24000lmLBC

SEMpRE aCCESO: n. 8 schede Led funzionanti per tutta la superficie dello schermo del prodotto.
EMERGENZa: n. 4 schede Led alternate funzionanti e n° 4 schede in OFF.

aLWaYS ON: n. 8 Led cards switch on for the whole screen’s surface.
EMERGENCY MODE: n. 4 Led  alternated cards switch on and n. 4 Led cards Switch OFF.

a richiesta - On request: versioni dimmerabili 1÷10v e dimmerabili - dimmable 1÷10v and dimmable versions 

  disponibile versione UGR<19 - available version UGR<19

Op.
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Big Flat Sospensione
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a richiesta - On request: disponibile - available Op.

• Corpo in lamiera di acciaio verniciato in polveri. 
• Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato.
• pressacavo in nylon 66.
• Luce diretta - Luce indiretta decorativa.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

• Body made of sheet steel powder coated. 
• Bi-satin polycarbonate diffuser.
• Cable gland in nylon 66.
• Direct and decorative indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

Big Flat Sospensione 360-440

3,50

5,00

IP 40 650° C

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa DECORaTIva 
 DIRECT + DECORaTIvE INDIRECT LIGHT

BIG FLAT 360  
ON-OFF
Br 5525-LBC-S     

220-240v
Ne 5526-LBC-S    18W 2600 

(700ma)
 3000 

Gr 5527-LBC-S      

Br 5525-LBN-S      
220-240v

Ne 5526-LBN-S   18W 2840 
(700ma)

 4000 
Gr 5527-LBN-S       

DIMMER 1-10v
Br 5525LBC-DIM-S      

220-240v
Ne 5526LBC-DIM-S      18W 2600 

(700ma)
 3000 

Gr 5527LBC-DIM-S       

Br 5525LBN-DIM-S      
220-240v

Ne 5526LBN-DIM-S     18W 2840 
(700ma)

 4000 
Gr 5527LBN-DIM-S        

BIG FLAT 440  
ON-OFF
Br 5565-LBC-S      

220-240v
Ne 5566-LBC-S    34W 3540 

(700ma)
 3000 

Gr 5567-LBC-S      

Br 5565-LBN-S      
220-240v

Ne 5566-LBN-S   34W 3725 
(700ma)

 4000 
Gr 5567-LBN-S       

DIMMER 1-10v
Br 5565LBC-DIM-S     

220-240v
Ne 5566LBC-DIM-S    34W 3540 

(700ma)
 3000 

Gr 5567LBC-DIM-S      

Br 5565LBN-DIM-S     
220-240v

Ne 5566LBN-DIM-S   34W 3725 
(700ma)

 4000 
Gr 5567LBN-DIM-S       
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149



• Corpo in lamiera di acciaio verniciato in polveri. 
• Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato.
• pressacavo in nylon 66.
• Luce diretta - Luce indiretta decorativa.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

• Body made of sheet steel powder coated. 
• Bi-satin polycarbonate diffuser.
• Cable gland in nylon 66.
• Direct and decorative indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

Big Flat Sospensione 550

6,90

IP 40 650° C

ON-OFF
Br 5535-LBC-S     

220-240v
Ne 5536-LBC-S    51W 6600 

(700ma)
 3000 

Gr 5537-LBC-S      

Br 5535-LBN-S      
220-240v

Ne 5536-LBN-S   51W 6928 
(700ma)

 4000 
Gr 5537-LBN-S       

DIMMER 1-10v
Br 5535LBC-DIM-S      

220-240v
Ne 5536LBC-DIM-S      51W 6600 

(700ma)
 3000 

Gr 5537LBC-DIM-S       

Br 5535LBN-DIM-S      
220-240v

Ne 5536LBN-DIM-S     51W 6928 
(700ma)

 4000 
Gr 5537LBN-DIM-S        

ø 364

40
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ø 552 ø 752

40
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60
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40
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ø 130
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ø 130

45

ø 130

45

ø 130

45

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa DECORaTIva 
 DIRECT + DECORaTIvE INDIRECT LIGHT

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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• Corpo in lamiera di acciaio verniciato in polveri. 
• Schermo diffusore in policarbonato bi-satinato.
• pressacavo in nylon 66.
• Luce diretta - Luce indiretta decorativa.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

• Body made of sheet steel powder coated. 
• Bi-satin polycarbonate diffuser.
• Cable gland in nylon 66.
• Direct and decorative indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

Big Flat Sospensione 750

12,20

IP 40 650° C

ON-OFF
Br 5555-LBC-S     

220-240v
Ne 5556-LBC-S    80W 11248 

(700ma)
 3000 

Gr 5557-LBC-S      

Br 5555-LBN-S      
220-240v

Ne 5556-LBN-S   80W 11488 
(700ma)

 4000 
Gr 5557-LBN-S       

DIMMER 1-10v
Br 5555LBC-DIM-S      

220-240v
Ne 5556LBC-DIM-S      80W 11248 

(700ma)
 3000 

Gr 5557LBC-DIM-S       

Br 5555LBN-DIM-S      
220-240v

Ne 5556LBN-DIM-S     80W 11488 
(700ma)

 4000 
Gr 5557LBN-DIM-S        

ø 364

40
60

ø 552 ø 752

40
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ø 130
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ø 130
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ø 130

45

ø 130

45

 LUCE DIRETTa + INDIRETTa DECORaTIva 
 DIRECT + DECORaTIvE INDIRECT LIGHT

a richiesta - On request: disponibile - available Op.
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Stargate 550

• Corpo in lamiera di acciaio.
• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• pressacavo in nylon 66.
• Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
• Sospensioni con funi  in acciaio L. 2100 mm.
• Luce diretta - Luce indiretta.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

• Inox body.
• Indoor epoxy powder painting.
• Nylon 66 cable gland.
• Glossy satin polycarbonate diffuser.
• Suspension with steel cables L. 2100 mm.
• Direct and indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

6,00

STARGATE 550
ON-OFF 
LUCE DIRETTa+INDIRETTa - DIRECT+INDIRECT LIGHT
Br 5600-LBC     

220-240v
   

Ne 5601-LBC   48W 7200
 (700ma) 

3000 
Gr 5602-LBC       

Br 5600-LBN     
220-240v

   
Ne 5601-LBN   48W 7840

 (700ma) 
4000 

Gr 5602-LBN       

DIMM 1÷10v/PUSH
LUCE DIRETTa+INDIRETTa - DIRECT+INDIRECT LIGHT
Br 5600-LBC-DIM     

220-240v
   

Ne 5601-LBC-DIM   48W 7200 
(700ma)

 3000 
Gr 5602-LBC-DIM       

Br 5600-LBN-DIM     
 220-240v

   
Ne 5601-LBN-DIM   48W 7840  (700ma)

 4000 
Gr 5602-LBN-DIM       

ON-OFF  Sa emergenza - emergency 1h
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5600-LBC-EM     

220-240v
   

Ne 5601-LBC-EM   48W 7200 
(700ma)

 3000 
Gr 5602-LBC-EM       

Br 5600-LBN-EM     
220-240v

   
Ne 5601-LBN-EM   48W 7840 

(700ma)
 4000 

Gr 5602-LBN-EM      

a richiesta - On request: disponibile - available 

 

Op.

IP 40
 

850° C

ø 637

ø 551

66

ø 437

ø 751

66

A 

50

A  

50

ø 837

ø 951

66

ø 324

50

ø 1137

ø 1251

66

ø 324

50a= 233mm

a= 283mm

a= 233mm
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Stargate 750

• Corpo in lamiera di acciaio.
• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• pressacavo in nylon 66.
• Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
• Sospensioni con funi  in acciaio L. 2100 mm.
• Luce diretta - Luce indiretta.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

• Inox body.
• Indoor epoxy powder painting.
• Nylon 66 cable gland.
• Glossy satin polycarbonate diffuser.
• Suspension with steel cables L. 2100 mm.
• Direct and indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

8,10

STARGATE 750
ON-OFF 
LUCE DIRETTa+INDIRETTa - DIRECT+INDIRECT LIGHT
Br 5605-LBC     

220-240v
   

Ne 5606-LBC   69W 10400 
(700ma)

 3000 
Gr 5607-LBC       

Br 5605-LBN     
220-240v

   
Ne 5606-LBN   69W 11440 

(700ma)
 4000 

Gr 5607-LBN       

DIMM 1÷10v/PUSH
LUCE DIRETTa+INDIRETTa - DIRECT+INDIRECT LIGHT
Br 5605-LBC-DIM     

220-240v
   

Ne 5606-LBC-DIM   69W 10400 
(700ma)

 3000 
Gr 5607-LBC-DIM       

Br 5605-LBN-DIM     
220-240v

   
Ne 5606-LBN-DIM   69W 11440 

(700ma)
 4000 

Gr 5607-LBN-DIM       

ON-OFF  Sa emergenza - emergency 1h
LUCE DIRETTa - DIRECT LIGHT
Br 5605-LBC-EM     

220-240v
   

Ne 5606-LBC-EM   69W 10400 
(700ma)

 3000 
Gr 5607-LBC-EM       

Br 5605-LBN-EM     
220-240v

   
Ne 5606-LBN-EM   69W 11440 

(700ma)
 4000 

Gr 5607-LBN-EM       

a richiesta - On request: disponibile - available 

 

Op.

IP 40
 

850° C

ø 637

ø 551

66

ø 437

ø 751

66

A 

50

A  

50

ø 837

ø 951

66

ø 324

50

ø 1137

ø 1251
66

ø 324

50a= 233mm

a= 283mm

a= 233mm
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Stargate 1250   RESTaURaNT, FRANCE
 GENSON INSTaLLaTEUR 
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• Corpo in lamiera di acciaio.
• verniciatura per interni in polveri epossidiche.
• pressacavo in nylon 66.
• Schermo diffusore in policarbonato bisatinato lucido.
• Sospensioni con funi  in acciaio L. 2100 mm.
• Luce diretta - Luce indiretta.
• Led durata utile: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

• Inox body.
• Indoor epoxy powder painting.
• Nylon 66 cable gland.
• Glossy satin polycarbonate diffuser.
• Suspension with steel cables L. 2100 mm.
• Direct and indirect light.
• Led life: 50.000 (h) L70 B10, CRI >80.

Stargate 950-1250

STARGATE 950
ON-OFF 
LUCE DIRETTa+INDIRETTa - DIRECT+INDIRECT LIGHT
Br 5610-LBC     

220-240v
   

Ne 5611-LBC   86W 12960 
(600ma)

 3000 
Gr 5612-LBC       

Br 5610-LBN     
220-240v

   
Ne 5611-LBN   86W 14160 

(600ma)
 4000 

Gr 5612-LBN       

DIMM 1÷10v/PUSH
LUCE DIRETTa+INDIRETTa - DIRECT+INDIRECT LIGHT
Br 5610-LBC-DIM     

220-240v
   

Ne 5611-LBC-DIM   86W 12960 
(600ma)

 3000 
Gr 5612-LBC-DIM

Br 5610-LBN-DIM     
220-240v

   
Ne 5611-LBN-DIM   86W 14160 

(600ma)
 4000 

Gr 5612-LBN-DIM 

STARGATE 1250
ON-OFF 
LUCE DIRETTa+INDIRETTa - DIRECT+INDIRECT LIGHT
Br 5615-LBC     

220-240v
   

Ne 5616-LBC   108W 16200 
(500ma)

 3000 
Gr 5617-LBC 

Br 5615-LBN     
220-240v

   
Ne 5616-LBN   108W 17280 

(500ma)
 4000 

Gr 5617-LBN  

DIMM 1÷10v/PUSH
LUCE DIRETTa+INDIRETTa - DIRECT+INDIRECT LIGHT
Br 5615-LBC-DIM     

220-240v
   

Ne 5616-LBC-DIM   108W 16200 
(500ma)

 3000  
Gr 5617-LBC-DIM  

Br 5615-LBN-DIM     
220-240v

   
Ne 5616-LBN-DIM   108W 17280 

(500ma)
 4000 

Gr 5617-LBN-DIM  

10,30

13,50

a richiesta - On request: disponibile - available Op.

ø 637

ø 551

66

ø 437

ø 751

66

A 

50

A  

50

ø 837

ø 951

66

ø 324

50

ø 1137

ø 1251

66

ø 324

50

ø 637

ø 551

66

ø 437

ø 751

66

A 

50

A  

50

ø 837

ø 951

66

ø 324

50

ø 1137

ø 1251

66

ø 324

50

IP 40
 

850° C
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INTERNI • INDOOR

SISTEMI MODULaRI • LINES

159 
Linear System
                     

167 
Light Cut
Finito
 

170
Light Cut
Modulare
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incasso - REcEssED PaRETE/PLaFonE - WaLL/cEiLinG sosPEnsionE - susPEnsion
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Un archetipo fondamentale delle geometrie 
dell’architettura che entra a far parte del mondo   
della luce.  

Una linea luminosa che, grazie alla sua modularità 
e flessibilità, si inserisce in maniera organica in 
molteplici ambienti consentendo di materializzare 
profondità, continuità visiva ed equilibrio nella 
percezione delle superfici. 
Linear System è un sistema a sviluppo lineare che 
nasce dall’esigenza di assecondare e dialogare con 
le geometrie dell’architettura rendendo chiara e 
gerarchizzata la percezione degli spazi e dei volumi. 
Il tema geometrico Linear System ha molteplici 
sfaccettature che permettono al sistema di integrarsi 
nelle superfici o di diventare lui stesso un volume da 
posizionare in prossimità di piani o di essere utilizzato 
in modo autonomo all’interno di volumetrie aperte. 
La sua morfologia estremamente pulita e proporzionata 
consente, in qualsiasi modo esso venga impiegato e 
progettato, l’inserimento del sistema nell’architettura 
moderna e non, in maniera poco invasiva e fortemente 
integrata rendendo l’emissione luminosa e lo spazio i 
veri protagonisti della scena architettonica. 
Linear System è stato progettato per ospitare 
differenti diffusori (microprismi a controllo delle 
luminanze secondo le normative UNI EN 12464 e opale 
diffondente) e due sorgenti luminose (fluorescenti 
lineari T5, LED) che garantiscono all’intero sistema 
di essere inserito in qualsiasi ambiente.

a fundamental archetype of the architecture 
geometries that is entering in the light world.

a luminous line that, thanks to its modularity and 
flexibility, fits organically in multiple environments 
allowing to materialize depth, visual continuity and 
balance in the perception of the surfaces.
Linear System is a system that develops linearly and 
stems from the need to support and interact with 
the geometry of the architecture making clear and 
hierarchical the perception of spaces and volumes.
The geometrical theme of Linear System has various 
facets that allow the system to integrate in the surfaces 
and become a volume that can be positioned close to 
planes or used stand-alone within open volumes.
Its extremely clean and proportionate morphology 
allows, in whatever way it is tested and designed, the 
inserting of Linear System both in modern and not 
modern architecture, in a minimally invasive and highly 
integrated way, making the light and space the real 
protagonist in the architectural scene.
Linear System has been designed to host different light 
diffusers (light controlling micro prisms compliant with 
UNI EN 12464 and opal diffuser) and two light sources 
(linear fluorescent T5, LED) that grant the entire 
system to fit in any environment.

lin
ea

r s
ys

te
m

Linear System
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sospensione - suspension
Le proporzioni geometriche del profilo che contraddistinguono 
il sistema Linear System rendono efficace e decisamente 
interessante l’installazione di moduli a sospensione. 
Le composizioni che si possono realizzare rimangono 
molteplici a garanzia di flessibilità e versatilità. 
La possibilità di far lavorare il sistema a differenti altezze 
con la possibilità di gestire l’emissione dei flussi luminosi ne 
rende possibile l’installazione in differenti ambiti architettonici.

The geometrical proportions of the profile proper of the 
System make the installation of suspended modules very 
effective and interesting. 
a big number of compositions can be done as to confirm 
the flexibility and versatility of the System itself. 
The System can work from different heights and can manage 
the emission of the luminous fluxes, and therefore can be 
installed in different architectural environments.

incasso - RecesseD
Il sistema lineare da incasso nasce con l’intento di integrarsi nelle strutture 
architettoniche in maniera minimale e poco invasiva. 
L’assenza di un frame perimetrale consente al sistema di esprime in maniera essenziale 
il concetto di linea luminosa che insieme alle diverse modularità permette di creare 
composizioni molto suggestive e performanti. 
L’omogeneità e l’uniformità della distribuzione dei flussi luminosi è garantita da sistemi 
di luce continua sia per sorgenti fluorescenti lineari T5 che per moduli LED. 
Il risultato che ne consegue è la percezione di una linea luminosa perfettamente 
uniforme dall’inizio alla fine senza punti scuri o decadimenti luminosi.

The recessed linear system is created to integrate in the architectural structures in a 
minimal and slightly invasive way. 
The absence of a perimetric frame allows the system to express essentially the concept 
of luminous line that along with different modularity creates very impressive and 
performing compositions. 
The homogeneity and uniformity of the luminous fluxes distribution is granted by systems 
of continuous light both for the T5 linear fluorescent sources and for the LED modules. 
The final result is the perception of a luminous light that is perfectly uniform from the 
beginning to the end with no dark points or light fall offs. 

paReTe/pLaFone - ceiLinG/WaLL
Il sistema Linear System, grazie alla sua pulizia 
formale e alle  finiture costruttive, si inserisce in 
maniera equilibrata in prossimità di superfici verticali 
o orizzontali come volume geometrico indipendente 
dalla struttura architettonica.

Linear System, thanks to its formal simplicity 
and constructive frames, can be inserted in an 
equilibrated way, in proximity of vertical or horizontal 
surfaces as a volume independent from the 
architectural structure.

Linear System
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81 x 1130mm

81 x 1970mm

InCaSSO / PaRETE / PLaFOnE - RECESSED / WaLL / CEILInG

Gr 699829 STaFFa DI FISSaGGIO INCaSSO  
  RECESSED FIXING BRaCKET 

Gr 699826 STaFFa DI FISSaGGIO a paRETE   
  WaLL FIXING BRaCKET

ACCESSORI - ACCESSOIRES

n. 1 STaFFa DI FISSaGGIO ogni 1500 mm. (minimo 2 pezzi)
n. 1 FIXING BRaCKET each 1500 mm. (minimum 2 pieces)

n. 1 STaFFa DI FISSaGGIO ogni 1500 mm. (minimo 2 pezzi)
n. 1 FIXING BRaCKET each 1500 mm. (minimum 2 pieces)

incasso
REcEssED

PaRETE
WaLL

+

+

=

=

ESEMPIO COMPOnIBILITà - COMPOnIBILITY EXaMPLE

N.B. per il montaggio a plafone LINEaR SYSTEM non necessita accessori.
  For ceiling mounting, LINEaR SYSTEM doesn’t need any accessoires.

L 1969

H 
11

0

L 1129

 SISTEMA FINITO - COMPLETEd SYSTEM  Linear SystemIP 20
IP 44

ON-OFF
Gr 3464-LBC   

24,8W 3280 
220-240v

 3000 
Br 3465-LBC     (350ma) 

Gr 3464-LBN   
25,6W 2960 

220-240v
 4000

Br 3465-LBN     (350ma) 

DIMMER DALI
Gr 3474-LBC   

24,8W 3280 
220-240v

 3000 
Br 3475-LBC     (350ma) 

Gr 3474-LBN   
25,6W 2960 

220-240v
 4000 

Br 3475-LBN     (350ma)  
  
 ON-OFF
Gr 3466-LBC   

43,4W 5740 
220-240v

 3000 
Br 3467-LBC     (350ma) 

Gr 3466-LBN   
44,8W 5180 

220-240v
 4000 

Br 3467-LBN     (350ma) 

DIMMER DALI
Gr 3476-LBC   

43,4W 5740 
220-240v

 3000 
Br 3477-LBC     (350ma) 

Gr 3476-LBN   
44,8W 5180 

220-240v
 4000 

Br 3477-LBN     (350ma) 

5,20

9,20

D 
80

L= lunghezza - length
H= altezza - height
D= profondità - depth

H 
11

0
D 

80
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sosPEnsionE - susPEnsion
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ESEMPIO COMPOnIBILITà - COMPOnIBILITY EXaMPLE

SOSPEnSIOnE - SUSPEnSIOn

IP 20
 

Br 699907 
KIT BLOCCaCavO SOSpENSIONE (ROSONE) - CaBLE LOCK KIT SUSpENSION  (CaNOpY) 

Gr 699908 

Gr 699831 KIT SOSpENSIONE a FILO - WIRE SUSpENSION KIT L.1000mm  
  

Br 699910 
SOSpENSIONE a TIGE RIGIDa - RIGID TIGE SUSpENSION L.600mm 

Gr 699911 

Br 699912 
SOSpENSIONE a TIGE RIGIDa - RIGID TIGE SUSpENSION L.1200mm 

Gr 699913  

ACCESSORI - ACCESSOIRES

sosPEnsionE FiLo
WiRE susPEnsion

sosPEnsionE TiGE
TiGE susPEnsion

+

+

=

=

n. 1 STaFFa DI FISSaGGIO ogni 1500 mm. (minimo 2 pezzi)
n. 1 FIXING BRaCKET each 1500 mm. (minimum 2 pieces)

n. 1 STaFFa DI FISSaGGIO ogni 1500 mm. (minimo 2 pezzi)
n. 1 FIXING BRaCKET each 1500 mm. (minimum 2 pieces)

 SISTEMA FINITO - COMPLETEd SYSTEM  Linear System

ON-OFF
Gr 3464-LBC-S  

24,8W 3280 
220-240v

 3000 
 

Br 3465-LBC-S    (350ma)  

Gr 3464-LBN-S  
25,6W 2960 

220-240v
 4000 

 
Br 3465-LBN-S    (350ma)  

DIMMER DALI
Gr 3474-LBC-S  

24,8W 3280 
220-240v

 3000  
Br 3475-LBC-S    (350ma)  

Gr 3474-LBN-S  
25,6W 2960 

220-240v
 4000

  
Ne 3475-LBN-S    (350ma)   
   
ON-OFF
Gr 3466-LBC-S  

43,4W 5740 
220-240v

 3000 
 

Br 3467-LBC-S    (350ma)  

Gr 3466-LBN-S  
44,8W 5180 

220-240v
 4000 

 
Br 3467-LBN-S    (350ma)  

DIMMER DALI
Gr 3476-LBC-S  

43,4W 5740 
220-240v

 3000 
 

Br 3477-LBC-S    (350ma)  

Gr 3476-LBN-S  
44,8W 5180 

220-240v
 4000 

 
Br 3477-LBN-S    (350ma)  

L 1969

L 1129

5,20

9,20

L= lunghezza - length
H= altezza - height
D= profondità - depth

H 
11

0
D 

80

H 
11

0
D 

80
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Light Cut  SISTEMA FINITO - COMPLETEd SYSTEM
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LIGHT CUT 30

Br 
3449-LBC 8W 700 

24vdc
 3000

  
 

3449-LBN   6W 660  4000

LIGHT CUT 45

Br 
3450-LBC 8W 700 

24vdc
 3000

  
 3450-LBN   8W 780  4000

LIGHT CUT 60

Br 
3445-LBC 12W 1060 

24vdc
 3000

 
 

 3445-LBN   12W 1320  40000  

LIGHT CUT 120

Br 
3440-LBC 22W 1930 

24vdc
 3000

 
 

 3440-LBN   22W 2220  4000  
   

LIGHT CUT 180

Br 
3446-LBC 34W 2990 

24vdc
 3000

 
 

 3446-LBN   34W 3540  4000
 
    

LIGHT CUT 240

Br 
3441-LBC 40W 3520 

24vdc
 3000  

 3441-LBN   44W 4440  4000

     

LIGHT CUT 300

Br 
3447-LBC 56W 4900 

24vdc
 3000  

 3447-LBN   56W 5460  40000  
   

LIGHT CUT 360

Br 
3448-LBC 68W 5960 

24vdc
 3000  

 3448-LBN   68W 6780  4000

0,35

0,50

0,70

1,40

2,00

2,80

3,50

4,20

120  SISTEMA FINITO - COMPLETEd SYSTEM  Light CutIP 20
IP 44

0,2 m
850° C

• apparecchio da incasso per controsoffitti.
• Struttura in estruso di alluminio verniciato in polveri epossidiche per interni.
• Schermo in metacrilato opale.

• Recessed fitting for false-ceilings.
• Constructed of extruded aluminum painted in epoxy for indoor use.
• Opal methacrylate diffuser.

 
 

343

 
 

450

660

1188

1821

2350

2984

3617

331x88 mm

438x88 mm

648x88 mm

1176x88 mm

1809x88 mm

2338x88 mm

2972x88 mm

3605x88 mm

120

a richiesta schermo sabbiato  - On request frosted diffuserOp.
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Light Cut  SISTEMA MOdULARE - MOdULAR SYSTEM
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IL SISTEMa MODULaRE SI COMpONE UNENDO - MODULaR SYSTEM IS COMpOSED BY COMBINING:  

MODULO LINEaRE - LINEaR  MODULE A-B-C-D-E-F-G-H
+
MODULO aNGOLaRE - aNGLE MODULE R
+
SCHERMO DI pROTEZIONE - pROTECTION SCREEN S
+
KIT DI GIUNZIONE - JUNCTION KIT U
+
TESTaTa DI CHIUSURa - Cap LOCK T
+
aLIMENTaTORE - DRIvER  V

A-B-C-D-E-F-G-H

R

S

U
T

KIT DI GIUNzIONE
JUNCTION KIT

U

• I moduli scelti (A-B-C-d-E-F-G-H) verranno forniti non 
assemblati;

• I moduli, sono compresi di staffe di aggancio al controsoffitto;
• Tra un modulo e l’altro prevedere un KIT DI GIUNZIONE (U); 
• Il taglio dello SCHERMO DI pROTEZIONE (S1-S2-S3-S4) è  

a carico dell’installatore presso il cantiere; 
N.B. per richieste speciali di SISTEMI MODULaRI verranno 
applicati costi aggiuntivi di progettazione.

• The chosen modules (A-B-C-d-E-F-G-H) are supplied not 
mounted;

• The modules include brackets for the connection to the  
suspended ceiling;

• Between the modules a JUNCTION KIT (U) is required; 
• Cutting of  pROTECTION SCREEN (S1-S2-S3-S4) to be done  

by the installer on site; 
Remark: in case of  MODULaR SYSTEM special requests, 
additional design costs are applied.

ALIMENTATORE
DRIvER

V

STAFFE DI MONTAGGIO
MOUNTING CLIP

T

 SISTEMA MOdULARE - MOdULAR SYSTEM  Light Cut
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LIGHT CUT 30

Br 
3449-LBC-a 

6,3W
 530 

24vdc
 3000 

 3449-LBN-a    650  4000

LIGHT CUT 40

Br 
3450-LBC-B 

8,4W
 700 

24vdc
 3000 

 3450-LBN-B   820  4000

LIGHT CUT 60

Br 
3445-LBC-C 

13W
 1060 

24vdc
 3000    

 3445-LBN-C    1180  4000    
 

LIGHT CUT 120

Br 
3440-LBC-D 

25W
 1930 

24vdc
 3000 

 3440-LBN-D    2150  4000    
 

LIGHT CUT 180

Br 
3446-LBC-E 

36W
 2990 

24vdc
 3000 

 3446-LBN-E     3330  4000    
 

LIGHT CUT 240

Br 
3441-LBC-F 

50W
 3860 

24vdc
 3000 

 3441-LBN-F    4300  4000
     

LIGHT CUT 300

Br 
3447-LBC-G 

59W
 4900 

24vdc
 3000    

 3447-LBN-G    5460  4000    
 

LIGHT CUT 360

Br 
3448-LBC-H 

72W
 5960 

24vdc
 3000    

 3448-LBN-H  6640  4000

 

 

    

T

0,05

322

A

428

B

638,5

C

1167

D

1800

E

2328

F

2963

G

3596

H

R

• apparecchio da incasso per controsoffitti per sistemi modulari.
• Struttura in estruso di alluminio verniciato in polveri epossidiche per interni.
• Forniti senza testate di chiusura e senza schermo.

• Recessed fitting for false-ceilings for modular systems.
• Constructed of extruded aluminum painted in epoxy for indoor use.
• Supplied without caps lock and screen.

322x88 mm

428x88 mm

638,5x88 mm

1167x88 mm

1800x88 mm

2328x88 mm

2963 x88 mm

3596x88 mm

MODULO aNGOLaRE (Q)  
aNGLE MODULE (Q)

Br
 3442-LBC  

4,2W 
360

 24vdc
  3000  

 3442-LBN   400   4000

0,35

0,50

0,70

1,40

2,00

2,80

3,50

4,20

0,50

120

KIT N.2 TESTaTE DI CHIUSURa 
KIT N. 2 CapS LOCK

Br 3443  - - - - 

N.B. le dimensioni totali dei fori nel cartongesso, si ricavano sommando le dimensioni dei moduli scelti, delle 2 testate di chiusura ed eventuali angoli.
Remark: the total dimension of the holes in the plasterboard are the result of the sum of chosen module dimension, of the 2 end caps and possible corners. 

4,5x 88 mm

per singola testata
for each cap

6,75 8,8

155,5

6,
75

8,
8

15
5,

5

Light Cut  SISTEMA MOdULARE - MOdULAR SYSTEM
IP 20
IP 44

0,2 m
850° C

120

644599  alimentatore - Driver  10W-Ip20 

645408+(644599)  alimentatore emergenza 1h max 1Led -Ip20 
  Driver emergency 1h                                                     

645408  alimentatore emergenza 1h max 1Led -Ip20 
  Driver emergency 1h  

aCC.
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120  SISTEMA MOdULARE - MOdULAR SYSTEM  Light CutIP 20
IP 44

0,2 m
850° C

KIT DI GIUNZIONE - JUNCTION KIT
 3444      

U

V

  
    

SCHERMO DI pROTEZIONE METaCRILaTO OpaLE 
OpaL METHaCRYLaTE SCREEN pROTECTION

 699814 - - - -  

 699815 - - - - 

 699816 - - - - 

 699817 - - - - 

S1

S2 

S3 

S4 

1000

2000

3000

3600

644599  alimentatore - Driver 10W Ip20 

645763  alimentatore - Driver 35W Ip20 

645038  alimentatore - Driver 60W Ip20 

645178  alimentatore - Driver 100W Ip20 

645179  alimentatore - Driver 150W Ip20  
 
 

0,05

                   

a richiesta schermo sabbiato - On request frosted diffuserOp.
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Eyes   Showroom hABITArE, MILAN - ITALY 
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ESTErNI • oUTDoor

191 
Cielo CoB

190 
Eyes Basic
Corrimano-handrail

176 
Eyes Pro
 

179 
Eyes Basic A

181 
Eyes Basic B

175 
Spark - Star
 

189 
Eyes wall Flat/
CoB

187 
Eyes B-3

185 
Eyes B-1 CoB

183 
Eyes A-1

184 
Eyes B-1

193 
olodum mini C/ 
CoB

192 
olodum micro C/
CoB

INCASSI PEr CoNTroSoFFITTI o PEr FALSE PArETI • FALSE wALL-CEILING

177 
Eyes Pro m

195 
olodum midi C 
CoB

197 
olodum Standard
C CoB

199  
olodum Standard
Proof C CoB



Spark

174



175

0,30

0,35

80 100 Spark - Star

• Corpo in ottone verniciato in polveri epossidiche.
• Lente di protezione Led in metacrilato.
• molle in acciaio.

• Brass body painted in epoxy powders.
• Protection Led acrylic lens.
• Steel springs.

IP 68
IP 68

25 mm 1÷30 mm

30 mm 1÷30 mm

Bz E1210-LBC      
Ne E1211-LBC  

1x1,2w 80 350mA 3000 
Cm E1212-Cm-LBC      
Cr E1212-LBC     

Bz E1210-LBN      
Ne E1211-LBN  

1x1,2w 105 350mA 4000 
Cm E1212-Cm-LBN      
Cr E1212-LBN     

Bz E1210-LBI      
Ne E1211-LBI  

1x1,2w 120 350mA 6000 
Cm E1212-Cm-LBI      
Cr E1212-LBI     

Bz E1215-LBC      
Ne E1216-LBC  

1x1,2w 80 350mA 3000 
Cm E1217-Cm-LBC      
Cr E1217-LBC     

Bz E1215-LBN      
Ne E1216-LBN  

1x1,2w 105 350mA 4000 
Cm E1217-Cm-LBN      
Cr E1217-LBN     

Bz E1215-LBI      
Ne E1216-LBI  

1x1,2w 120 350mA 6000 
Cm E1217-Cm-LBI      
Cr E1217-LBI     

80

100

SPARK

STAR

E....-LBL = LED blu-blue oP.
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0,10

10 25E 

*

• Incasso in alluminio con Led ad alta emissione, lente e vetro di protezione.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316) lucido e viti di fissaggio.

• recessed aluminium fitting provided with high emission diode, lens and protection glass.
• ring bright finishing made of Inox steel (AISI 316) and fixing screws.

Eyes Pro IP 65

26 mm

 E893-LBC E898-LBC   
1x1,2w

 80-125 ■ 
350mA

 3000  
Inox E893-LBI E898-LBI   

1x2,5w 
100-195 ■

 700mA
 6000  

 E893-LBL E898-LBL    -  470nm  

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest watt

10 25

42 mm

189 Cassaforma in alluminio ossidato opaco completo di pressacavo   
 in ottone nichelato tipo PG11

 housing main body made of satin aluminium complete with nickel 
 coated brass cable gland PG11  

ACC.

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver availableoP.

*A richiesta: fascio ellittico - on request: Elliptical beam    15°x90°



177

 E893-m-LBC E898-m-LBC  
1x1,2w

 80-125 ■ 
350mA

 3000 
Inox E893-m-LBI E898-m-LBI  

1x2,5w 
100-195 ■

 700mA
 6000 

 E893-m-LBL E898-m-LBL   -  470nm
 

 
 E893-m-Q-LBC E898-m-Q-LBC  

1x1,2w
 80-125 ■ 

350mA
 3000 

Inox E893-m-Q-LBI E898-m-Q-LBI  
1x2,5w 

100-195 ■
 700mA

 6000
 E893-m-Q-LBL E898-m-Q-LBL   -  470nm
 

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest watt

10 25

0,11

10 25 E 

*

• Dissipatore, corpo e ghiera in alluminio anodizzato.
• Anello di finitura in ottone cromato.
• Lente con vetro in protezione.
• Per controsoffitti.

• heatsink, housing and ring in anodized aluminium.
• Chromed brass finishing ring.
• Lens with protection glass.
• Forse false-ceiling.

Eyes Pro mIP 65

41 mm 0÷25 mm

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver availableoP.

*A richiesta: fascio ellittico  - on request: Elliptical beam    15°x90°

0,13



Eyes Basic A
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186-5 Pozzetto per pareti solide per Eyes Basic A - A-1    
 Concrete walls pit for Eyes Basic A - A-1

0,04

0,04

60

• Incasso con anello di finitura in ottone cromato.
• Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili o molla per controsoffitti non accessibili.

• recessed fitting with ring made of chromed brass.
• Fixing by lock nut for accessible false-ceilings or lock spring for inaccessible false-ceilings.

Eyes Basic AIP 65

16 mm

1÷15 mm

2÷28 mm

CoN GhIErA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI ACCESSIBILI - wITh LoCK NUT For ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS  
  E900-G-LBC     80  3000 
Cr E900-G-LBN   1x1,2w 90 350mA 4000 
  E900-G-LBI    100  6000 

CoN moLLA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI NoN ACCESSIBILI - wITh LoCK SPrING For UNACCESSIBLE FALSE-CEILING 
  E900-m-LBC     80  3000 
Cr E900-m-LBN   1x1,2w 90 350mA 4000 
  E900-m-LBI    100  6000

60

ACC.

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

E....-LBL = LED blu-blue        

oP.



Eyes Basic B
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186-3 Pozzetto per pareti solide per Eyes Basic B - B-1 - B-3  
 Concrete walls pit for Eyes Basic B - B-1 - B-3

0,10

0,10

10 25 AS

• Incasso con anello di finitura in ottone cromato.
• Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili o molla per controsoffitti non accessibili.

• recessed fitting with ring made of chromed brass.
• Fixing by lock nut for accessible false-ceilings or lock spring for inaccessible false-ceilings.

IP 65 Eyes Basic B

28,5 mm

1÷24 mm

5÷28 mm

5÷28 mm

ACC.

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver availableoP.

0,10

CoN GhIErA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI ACCESSIBILI - wITh LoCK NUT For ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS  
 E895-G-LBC    

1x1,2w
 80-125 ■ 

350mA
 3000  

Cr E895-G-LBI  10        
1x2,5w 

100-195 ■
 700mA

 6000 
 E895-G-LBL     -  470nm  

 E896-G-LBC    
1x1,2w

 80-125 ■ 
350mA

 3000  
Cr E896-G-LBI   25        

1x2,5w 
100-195 ■

 700mA
 6000 

 E896-G-LBL     -  470nm  

CoN moLLA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI NoN ACCESSIBILI - wITh LoCK SPrING For UNACCESSIBLE FALSE-CEILING 
 E895-m-LBC    

1x1,2w
 80-125 ■ 

350mA
 3000  

Cr E895-m-LBI  10        
1x2,5w 

100-195 ■
 700mA

 6000 
 E895-m-LBL     -  470nm  

 E896-m-LBC    
1x1,2w

 80-125 ■ 
350mA

 3000  
Cr E896-m-LBI   25        

1x2,5w 
100-195 ■

 700mA
 6000 

 E896-m-LBL     -  470nm  

ASImmETrICo - CoN moLLA DI BLoCCAGGIo PEr PArETI   -   ASYmmETrIC - wITh LoCK SPrING For wALLS  
 E895-m-LBCAS    

1x1,2w
 80-125 ■ 

350mA
 3000  

Cr E895-m-LBIAS          
1x2,5w 

100-195 ■
 700mA

 6000 
 E895-m-LBLAS     -  470nm  

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest watt



Eyes A-1
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186-5 Pozzetto per pareti solide per Eyes Basic A - A-1   
 Concrete walls pit for Eyes Basic A - A-1

CoN GhIErA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI ACCESSIBILI - wITh LoCK NUT For ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS  
 E881-G-LBC-68        80  3000 
Cr E881-G-LBN-68     1x1,2w 90 350mA 4000 
 E881-G-LBI-68      100  6000 

 E881-GQ-LBC68        80  3000 
Cr E881-GQ-LBN68     1x1,2w 90 350mA 4000 
 E881-GQ-LBI68      100  6000 

 

CoN moLLA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI NoN ACCESSIBILI - wITh LoCK SPrING For UNACCESSIBLE FALSE-CEILING 
 E881-m-LBC-68        80  3000 
Cr E881-m-LBN-68     1x1,2w 90 350mA 4000 
 E881-m-LBI-68       100  6000 

 E881-mQ-LBC68        80  3000 
Cr E881-mQ-LBN68     1x1,2w 90 350mA 4000  
 E881-mQ-LBI68      100  6000 

0,05

0,05

100

• Incasso con anello di finitura in ottone cromato.
• Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili o molla per controsoffitti non accessibili.
• Profondità d’installazione1 m. max.

• recessed fitting with ring made of chromed brass.
• Fixing by lock nut for accessible false-ceilings or lock spring for inaccessible false-ceilings.
• 1 m. max depth.

Eyes A-1IP 68

17 mm

1÷15 mm

2÷18 mm

100

ACC.

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

E....-LBL = LED blu-blue       

oP.
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CoN GhIErA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI ACCESSIBILI - wITh LoCK NUT For ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS  
 E885-G-LBC E886-G-LBC  

1x1,2w
 80-98 ■ 

350mA
 3000  

Cr E885-G-LBI  E886-G-LBI  
1x2w 

100-150 ■
 500mA

 6000 
 E885-G-LBL E886-G-LBL   -  470 nm

Cr E885-G-rGB E886-G-rGB   1x3,5w - 350mA  

 E885-G-Q-LBC E886-G-Q-LBC  
1x1,2w

 80-98 ■ 
350mA

 3000  
Cr E885-G-Q-LBI  E886-G-Q-LBI  

1x2w 
100-150 ■

 500mA
 6000 

 E885-G-Q-LBL E886-G-Q-LBL   -   470 nm

Cr E885-G-Q-rGB E886-G-Q-rGB   1x3,5w - 350mA  

CoN moLLA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI NoN ACCESSIBILI - wITh LoCK SPrING For UNACCESSIBLE FALSE-CEILING 
 E885-m-LBC E886-m-LBC  

1x1,2w
 80-98 ■ 

350mA
 3000  

Cr E885-m-LBI  E886-m-LBI  
1x2w 

100-150 ■
 500mA

 6000 
 E885-m-LBL E886-m-LBL   -  470 nm

Cr E885-m-rGB E886-m-rGB   1x3,5w - 350mA  

 E885-m-Q-LBC E886-m-Q-LBC  
1x1,2w

 80-98 ■ 
350mA

 3000  
Cr E885-m-Q-LBI  E886-m-Q-LBI  

1x2w 
100-150 ■

 500mA
 6000 

 E885-m-Q-LBL E886-m-Q-LBL   -  470 nm

Cr E885-m-Q-rGB E886-m-Q-rGB   1x3,5w - 350mA  

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest watt

53
53

0,08

0,08

10080

• Incasso con anello di finitura in ottone cromato.
• Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili o molla per controsoffitti non accessibili.

• recessed fitting with ring made of chromed brass.
• Fixing by lock nut for accessible false-ceilings or lock spring for inaccessible false-ceilings.

Eyes  B-1

28 mm

IP 65

   Con lente bombata in vetro
   with dished glass len

   Con vetro di protezione Led
   with Led protection glass         

5÷28 mm

0÷24 mm

80 100

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver availableoP.

186-3 Pozzetto per pareti solide per Eyes Basic B - B-1 - B-3  
 Concrete walls pit for Eyes Basic B - B-1 - B-3

ACC.
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45

CoN moLLA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI NoN ACCESSIBILI - wITh LoCK SPrING For UNACCESSIBLE FALSE-CEILING 

Cr
 E886-m-LBC-C     

1x3,5w
 285 

350mA
 3000

 
  

 E886-m-LBN-C      300  4000 

Cr
 E886-mQ-LBC-C     

1x3,5w
 285 

350mA
 3000

 
  

 E886-mQ-LBN-C      300  4000 

CoN GhIErA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI ACCESSIBILI - wITh LoCK NUT For ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS  

Cr
 E886-G-LBC-C     

1x3,5w
 285 

350mA
 3000

 
 E886-G-LBN-C      300  4000 

Cr
 E886-GQ-LBC-C     

1x3,5w
 285 

350mA
 3000

 
  

 E886-GQ-LBN-C      300  4000 61

0,07

0,06

45

• Incasso con anello di finitura in ottone cromato con Led CoB ad alta emissione.
• Parabola metallizzata.
• Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili o molla per controsoffitti non accessibili.

• recessed fitting with ring made of chromed brass with high emission CoB Led.
• metalized reflector.
• Fixing by lock nut for accessible false-ceilings or lock spring for inaccessible false-ceilings.

Eyes B-1 CoB

61

IP 65

28 mm

5÷28 mm

0÷24 mm

186-3 Pozzetto per pareti solide per Eyes Basic B - B-1 - B-3   
 Concrete walls pit for Eyes Basic B - B-1 - B-3

ACC.

LED COB 



Eyes B-3

186
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CoN GhIErA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI ACCESSIBILI - wITh LoCK NUT For ACCESSIBLE FALSE-CEILINGS  
 E889-G-LBC E888-G-LBC   210  3000  
Cr E889-G-LBI  E888-G-LBI  3x1,2w 327 350mA 6000 
 E889-G-LBL E888-G-LBL   -  470 nm

 E889-G-Q-LBC E888-G-Q-LBC   210  3000  
Cr E889-G-Q-LBI  E888-G-Q-LBI  3x1,2w 327 350mA 6000 
 E889-G-Q-LBL E888-G-Q-LBL   -  470 nm

 CoN moLLA DI BLoCCAGGIo PEr CoNTroSoFFITTI NoN ACCESSIBILI - wITh LoCK SPrING For UNACCESSIBLE FALSE-CEILING 
 E889-m-LBC E888-m-LBC   210  3000  
Cr E889-m-LBI  E888-m-LBI  3x1,2w 327 350mA 6000 
 E889-m-LBL E888-m-LBL   -  470 nm

 E889-m-Q-LBC E888-m-Q-LBC   210  3000  
Cr E889-m-Q-LBI  E888-m-Q-LBI  3x1,2w 327 350mA 6000 
 E889-m-Q-LBL E888-m-Q-LBL   -  470 nm

80 100

53
53

• Incasso con anello di finitura in ottone cromato.
• Fissaggio tramite ghiera per controsoffitti accessibili o molla per controsoffitti non accessibili.

• recessed fitting with ring made of chromed brass.
• Fixing by lock nut for accessible false-ceilings or lock spring for inaccessible false-ceilings.

Eyes B-3

28 mm

IP 65

186-3 Pozzetto per pareti solide per Eyes Basic B - B-1 - B-3  
 Concrete walls pit for Eyes Basic B - B-1 - B-3

ACC.

0,08

0,08

   Con lente bombata in vetro
   with dished glass len

   Con vetro di protezione Led
   with Led protection glass         

0÷24 mm

80 100

5÷28 mm

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver availableoP.



Eyes wall Flat CoB
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INCASSo PEr SUPErFICI SoLIDE - SUITABLE For CoNCrETE SUrFACES
 E871-m-LBC   

1x1,2w
 80-98 ■ 

350mA
 3000 

Inox E871-m-LBI   
1x2w 

100-150 ■
 500mA

 6000
 E871-m-LBL    -  470nm

 E871-m-Q-LBC   
1x1,2w

 80-98 ■ 
350mA

 3000 
Inox E871-m-Q-LBI   

1x2w 
100-150 ■

 500mA
 6000

 E871-m-Q-LBL    -  470nm

 E872-m-LBC    210  3000 
Inox E872-m-LBI   3x1,2w 327 350mA 6000
 E872-m-LBL    -  470nm

 E872-m-Q-LBC     210   3000
Inox E872-m-Q-LBI   3x1,2w 327 350mA 6000
 E872-m-Q-LBL    -  470nm

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest watt

0,08

0,08

45 100

• Incasso in ottone cromato con Led ad alta emissione.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Parabola metallizzata (solo CoB) e vetro di protezione.
• Apparecchio da incasso a parete.

• recessed fitting made of chromed brass provided with high 
emission Led.
• Finishing stainless steel ring (AISI 316).
• metalized reflector (only CoB) and protection glass.
• wall mounting recessed fixture.

Eyes wall Flat/CoB

28 mm

28 mm

IP 68

INCASSo PEr PArETI SoLIDE - SUITABLE For CoNCrETE wALLS

Inox 
E871-m-LBC-C  

1x3,5w 
285

 350mA 
3000 

 
E871-m-LBN-C   300  4000

Inox 
E871-mQ-LBC-C 

 1x3,5w 
285

 350mA 
3000 

 
E871-mQ-LBN-C   300  4000

45

100

LED COB 

186-3 Cassaforma per incasso a parete  
 wall mounting pit

ACC.

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver availableoP.
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0,04

60

• Incasso in acciaio Inox (AISI 316L).
• Aggancio a molla.
• Corrimano non fornito.

• recessed fitting Inox steel (AISI 316L).
• Spring locking.
• handrail is not supplied.

Eyes Basic Corrimano - handrail IP 65

16 mm

CorrImANo - hANDrAIL
 E901-m-LBC        80  3000
Inox E901-m-LBN      1x1,2w 90 350mA 4000 
 E901-m-LBI       100  6000

60

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

E....-LBL = LED blu-blue     

oP.
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0,35

25 40

• Corpo in pressofusione di alluminio verniciato in polveri con pretrattamento per esterni.
• Anello in materiale termoplastico.
• Lente protezione Led in metacrilato.
• molle in acciaio e schermo di protezione in vetro temperato.

• Body in die-cast aluminium with special powder treatmente for outdoor use.
• Thermoplastic material ring.
• methacrylate protection Led  lens.
• Steel springs and screen protective tempered glass.

Cielo CoBIP 65

70 mm 1÷15 mm

 

LED COB 

VErSIoNE CoN moDULo LED CoB - VErSIoN wITh CoB LED moDULE
Bi E8140-mLBC-25  E8140-mLBC-40        
Ne E8141-mLBC-25  E8141-mLBC-40   1x6,1w 610 350mA 3000 
Gi E8142-mLBC-25  E8142-mLBC-40     

Bi E8140-mLBN-25  E8140-mLBN-40         
Ne E8141-mLBN-25  E8141-mLBN-40   1x6,1w 660 350mA 4000
Gi E8142-mLBN-25  E8142-mLBN-40      

25 40

148 Cielo CoB per installazioni in calcestruzzo  
 Cielo CoB for concrete ceilings intallations 

ACC.

Solo per sorgente LED: versione speciale predisposta per cassaforma idonea ad intallazioni in calcestruzzo. 
Esempio di ordinazione: E8140C-MLBC-10 (aggiungere la C dopo il numero articolo e completare il codice) + ordinare cassaforma art. 148.

only for LED source: special version for housing suitable for concrete ceiling installations. 
ordering example: E8140C-MLBC-10 (insert the C letter immediately after the code number and then complete the code) + order housing art. 148.
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10 45

1,17

10040

*

25

*

• Apparecchi da incasso per controsoffitto.
• Corpo e anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Guarnizione in gomma siliconica.
• Vetro di protezione temperato trasparente.
• Pressacavo in ottone nichelato PG7.

• False-ceilings recessed downlights.
• Stainless steel (AISI 316) body and finishing trim.
• Silicon rubber gaskets.
• Tempered protection glass.
• PG7 nickel brass cable gland.

olodum micro C/CoB

LED COB

IK 07
IP 67

 

VETro SATINATo - SATIN GLASS

Inox 
E8391-LBI-I E8391-LBI-Q-I

  100  1,5w 30
 

220-240V
 5600 

 
E8391-LBL-I E8391-LBL-Q-I    9 LED SmD   470nm

A richiesta diodi a 24 Vcc - on request 24 Vcc diodes    

Inox E8394-rGB-I E8394-rGB-Q-I 100  3,5w - 350mA  

 E8495-LBC-I E8495-LBC-Q-I    210  3000  
Inox E8495-LBI-I E8495-LBI-Q-I 10        3x1,2w 327 12-24Vdc 6000  
 E8495-LBL-I E8495-LBL-Q-I   -  470nm 
* A richiesta: apertura fascio - on request: light beam  25° - 40°     

Inox E8390-I E8390-Q-I  40   3,5w 210 12V 2700 

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm  ACC.

0,30

 

Inox 
E8494-LBC-I

  
E8494-LBC-Q-I

 45
 

3,5w 
285

 350mA 
3000

 
 E8494-LBN-I  E8494-LBN-Q-I   300  4000

LED COB 

*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam  25   40oP.

61 mm 5÷30 mm
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L. 500

240 91

63

ø 129

12
7

4

ø 129

12
7

4

25 4030

*

10

*

• Apparecchi da incasso per controsoffitto.
• Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato  
 in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Vetro di protezione temperato trasparente.
• Pressacavo in ottone nichelato PG11.

• False-ceilings recessed downlights.
• Spot made of die-cast aluminium, powder 
 coated with pretreatment for outdoor use.
• Stainless steel (AISI 316) frame.
• Tempered protection glass.
• PG11 cable gland of nickel plated brass.

olodum mini C/CoB

1,45

120 mm 5÷25 mm

LED COB

350°

15°15°

IK 07
IP 67

 

 E8183I-LBC-S SPoT 15     220-240V  
Inox E8183I-LBC-FL FLooD 30   6w 700 (180mA) 3000 
 E8183I-LBC-wF wIDE FLooD 40     

 

 E8183I-LBN-S SPoT 15     220-240V  
Inox E8183I-LBN-FL FLooD 30   6w 750 (180mA) 4000 
 E8183I-LBN-wF wIDE FLooD 40     

 

LED COB 

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb 

 

ACC.

2,20

L. 500

240 91

63

ø 129

12
7

4

ø 129

12
7

4

 

 E8185-I-LBC10 10          
Inox E8185-I-LBC30 25    3x1,2w 240 350mA 3000 
 E8185-I-LBC45 40    

3x2,5w 410 700mA
   

 E8185-I-LBI10 10          
Inox E8185-I-LBI30 25    3x1,2w 300 350mA 6000 
 E8185-I-LBI45 40    

3x2,5w 510 700mA
   

 E8185-I-rGB10 10          
Inox E8185-I-rGB30 25   3x1,2w - 230V

   E8185-I-rGB45 40     
350mA

Inox 
E8185-I-LBC35

 40   3x1,2w 
240 220-240V  - 

 
E8185-I-LBL35      300 (350mA) 

* A richiesta: apertura fascio - on request:  light beam  30° - 10°

SPOT FLOOD WIDE FLOOD



olodum midi C CoB

194
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3,40

Ø 180

25
0

• Apparecchi da incasso per controsoffitto.
• Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato  
 in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Vetro di protezione temperato trasparente.
• Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.

• False-ceilings recessed downlights.
• Spot made of die-cast aluminium, powder 
 coated with pretreatment for outdoor use.
• Stainless steel (AISI 316) frame.
• Tempered protection glass.
• PG13,5 cable gland of nickel plated brass.

olodum midi C CoBSPOT FLOOD WIDE FLOOD

moDULo LED BASCULANTE ±15°
LED moDULE ADJUSTABLE ±15°

15°15°IK 10
IP 67 350°

 

LED COB 

645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960 Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb 

 

ACC.

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT
 E8271I-LBC-S SPoT 15    

220-240V
   

Inox E8271I-LBC-FL FLooD 30  8,5w 950 
(250mA)

 3000 
 E8271I-LBC-wF wIDE FLooD 40   

 

 E8271I-LBN-S SPoT 15    
220-240V

 
Inox E8271I-LBN-FL FLooD 30  8,5w 1000 

(250mA)
 4000 

 E8271I-LBN-wF wIDE FLooD 40   
 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT   
 

Inox
 E8271I-LBC-AS   

8,5w
 950

 
220-240V

 
3000 

 E8271I-LBN-AS     1000  (250mA) 4000 
 

AS

162 mm 5÷50 mm

15°15°

350°



olodum Standard C CoB   CAr DEALEr, SWEDEN
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3,60

 
 
  

 
 
 

• Apparecchi da incasso per controsoffitto.
• Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato  
 in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Vetro di protezione temperato trasparente.
• Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.

• False-ceilings recessed downlights.
• Spot made of die-cast aluminium, powder,  
 coated with pretreatment for outdoor use.
• Stainless steel (AISI 316) frame.
• Tempered protection glass.
• PG13,5 cable gland of nickel plated brass.

SPOT FLOOD WIDE FLOOD
350°

15°15°IK 10
IP 67

 

LED COB 

645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960 Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb 

 

ACC.

201 mm 5÷50 mm

olodum Standard C CoB

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT
 E8128I-LBC-S SPoT 18    

220-240V
  

Inox E8128I-LBC-FL FLooD 40  17w 2500 
(500mA)

 3000
 E8128I-LBC-wF wIDE FLooD 60    

 

 E8128I-LBN-S SPoT 18    
220-240V

  
Inox E8128I-LBN-FL FLooD 40  17w 2665 

(500mA)
 4000

 E8128I-LBN-wF wIDE FLooD 60    
 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8128I-LBC-AS   

17w
 2500 220-240V

  
3000

 E8128I-LBN-AS     2665 (500mA) 4000
 

AS

moDULo LED BASCULANTE ±15°
LED moDULE ADJUSTABLE ±15°

15°15°

350°



olodum Standard Proof C CoB   PrIVATE GoLF, MARBELLA

198
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olodum Standard Proof C CoB      

• Corpo in materiale polimerico.
• Alta resistenza ambiente marino o ad alta salinità.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316L).
• Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in polymeric material.
• high resistance to marine and heavy salt environments.
• Stainless steel (AISI 316L).
• PG13,5 cable gland of nickel plated brass.
• Tempered glass 10 mm thick.

201 mm 5÷50 mm

 
 
  

 
 
 

Anticorrosione per tutti gli apparecchi da esterno 
(1000 ore in nebbia salina secondo  
norma CEI EN 60068-2-11)

Anti-corrosion for all outdoor fittings  
(1000 hours in salt spray according  
to standard CEI EN 60068-2-11)

Corpo in materiale polimerico - Body in polymeric material

Anello in acciaio Inox (AISI 316L) - Stainless steel frame (AISI 316L)

15°15°IK 10
IP 67 350°

SPOT FLOOD WIDE FLOOD

moDULo LED BASCULANTE ±15°
LED moDULE ADJUSTABLE ±15°

3,60

 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT
   SPoT 18    

220-240V
  

Inox E8129I-LBC-FL FLooD 40  17w 2500
 

(500mA)
 3000 

 E8129I-LBC-wF wIDE FLooD 60    
 

 E8129I-LBN-S SPoT 18    
220-240V

  
Inox E8129I-LBN-FL FLooD 40  17w 2665

 
(500mA)

 4000 
 E8129I-LBN-wF wIDE FLooD 60    

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8129I-LBC-AS   

17w
 2500

 
220-240V

 
3000

 E8129I-LBN-AS     2665 (500mA) 4000
 

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960 Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb 

 

ACC.

LED COB 

AS

NUOVO MATERIALE TERMOPLASTICO SUPER RESISTENTE
NEW THERMOPLASTIC MATERIAL SUPER RESISTANT

15°15°

350°



olodum   LA CoQUILLADE , FRANCE
 GUIDLIGhT ArChITECTUrE 
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ESTErNI • oUTDoor

231 
olodum Standard 
Cover

229 
olodum mini 
Cover AL

227 
olodum micro  
Cover AL

226 
olodum micro Pass

204 
Cielo Floor

205 
Cielo Floor CoB

203 
Eyes Ground IP68/ 
CoB

226 
olodum micro 
Cover

225 
Eyes Cover

INCASSI DA INTErrArE • INGroUND

212 
olodum mini
Quadro/CoB

214 
olodum midi Tondo 
CoB

215 
olodum Flat  
midi Quadro CoB

219  
olodum Standard
Proof CoB Quadro

221  
olodum maxi CoB

209
olodum micro
Quadro/CoB

217 
olodum Standard 
Tondo CoB

218  
olodum Standard
Proof CoB Tondo

206 
olodum micro
Tondo/CoB

223
olodum
Full-Glass

210 
olodum mini
Tondo/CoB



Eyes Ground IP68

202



203

186-6 Cassaforma da interrare per alimentatore   
 con doppio pressacavo PG7  
 per cavi da 3-6mm tipo h05rN-F2G 0,75mm

  
 housing to bury for driver housing  
 with double PG7 cable gland  
 for 3-6mm cable type h05rN-F2G 0,75mm

 

 Usare trasformatori - Use transformers: 
 644760-1 (350mA) 
 644760-5 (550mA)

186-7 Cassaforma da interrare senza alimentatore  
 housing to bury for without driver

0,08

0,08

10045

• Incasso in ottone cromato con Led ad alta emissione.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Parabola metallizzata (solo CoB) e vetro di protezione.

• recessed fitting made of chromed brass provided with high emission Led.
• Stainless steel (AISI 316).
• metallized reflector (only CoB) and protection glass.

IP 68
 

Carico statico 500 kg
Static load 500 kg Eyes Ground IP68/CoB

LED COB

INCASSo PEr SUPErFICI SoLIDE - SUITABLE For CoNCrETE SUrFACES
 E883-N-LBC    

1x1,2w
 80-98 ■ 

350mA 
3000 64°

Inox E883-N-LBI     
1x2w 

100-150 ■
 500mA

 6000 64° • - 
 E883-N-LBL     -  470nm 59°

 E887-N-LBC     210 
 
 3000 73°

Inox E887-N-LBI     3x1,2w 327
 

350mA 6000 73° • - 
 E887-N-LBL     -  470nm 62°

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest watt

100

 

INCASSo PEr PAVImENTI SoLIDI - SUITABLE For CoNCrETE FLoorS

Inox 
E883-N-LBC-C    

1x3,5w 
285

 350mA 
3000

 - • - 
  E883-N-LBN-C     300  4000

45LED COB 

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver availableoP.

0,25

ACC.
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0,30

10 25 40

• Corpo in pressofusione di alluminio verniciato in polveri con pretrattamento per esterni.
• Dissipatore in alluminio.
• Anello in acciaio Inox satinato.
• Cassaforma da murare in materiale termoplastico.
• Vetro di protezione trasparente temperato.
• Pressacavo in ottone nichelato PG7.

• Body in die-cast aluminium with special powder treatment fot outdoor use.
• Aluminium heatsink.
• Satin stainless steel ring.
• housing made of thermoplastic material.
• Tempered transparent protection glass.
• Brass nickel PG7 cable gland.

IP 65
 Cielo Floor Carico statico 500 kg

Static load 500 kg

 

 E8140F-LBC-10 E8140F-LBC-30 E8140F-LBC-45  330  3000
Inox E8140F-LBN-10 E8140F-LBN-30 E8140F-LBN-45 3x2w 380 500mA 4000 - • - 
 E8140F-LBI-10 E8140F-LBI-30 E8140F-LBI-45   420  6000

Inox E8140F-rGB-10 E8140F-rGB-30 E8140F-rGB-45 3x1,2w - 350mA
  

- • -

25 4010

185-C Cassaforma per incasso in materiale termoplastico  
 housing for recessed made of thermoplastic material

ACC.

E....-LBL-... = LED blu-blueoP.
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0,35

25 40

• Corpo in pressofusione di alluminio verniciato in polveri con pretrattamento per esterni.
• Anello in acciaio Inox satinato.
• Cassaforma da murare in materiale termoplastico.
• Vetro di protezione trasparente temperato.
• Pressacavo in ottone nichelato PG7.

• Body in die-cast aluminium with special powder treatment fot outdoor use.
• Satin stainless steel ring.
• housing made of thermoplastic material.
• Tempered transparent protection glass.
• Brass nickel PG7 cable gland.

Cielo Floor CoBCarico statico 500 kg
Static load 500 kg

IP 65
IK 07

 

Inox 
E8140F-mLBC25 E8140F-mLBC40

  6,1w 
610

 350mA 
3000

 - • - 
 

E8140F-mLBN25 E8140F-mLBN40   660    4000

4025

185-C Cassaforma per incasso in materiale termoplastico  
 housing for recessed made of thermoplastic material

ACC.

LED COB 
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ACC. 185 Cassaforma per incasso - housing for recessed

645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm

 IP68 connector ø from 7 to 10mm

 

• Corpo in acciaio Inox (AISI 316L).
• Guarnizione in gomma siliconica.
• Vetro di protezione temperato trasparente.
• Anello di finitura e viti in acciaio Inox (AISI 316L).
• Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
• Pressacavo in ottone nichelato PG7 (diametro cavi utilizzabili 5÷7mm).

• housing of stainless steel (AISI 316L).
• Silicon rubber gaskets.
• Tempered protection glass.
• Stainless steel (AISI 316L) ring and screws.
• External housing made of PA (to be ordered separately).
• PG7 nickel brass cable gland (use cables with diameter 5÷7mm).

Carico statico 500 kg
Static load 500 kg

LED COB

10 2524 40 45

* *

olodum micro Tondo/CoB 100
IK 07
IP 67

 

 

Inox 
E8494-LBC-Sm 

45  3,5w 
285

 350mA 
3000

 65° • - 
 

E8494-LBN-Sm      300  4000

1,17

0,30

LED COB 

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

oP.

61 mm 0÷30 mm

VETro SATINATo - SATIN GLASS

Inox 
E8391-LBI-Sm 

100   
tot. 1,5w - 220-240V 

5600 
36° • -  

 
E8391-LBL-Sm    9 LED SmD   -

 E8394-LBC-Sm    
1x1,2w

  70-125 ■ 
350mA

 3000   
Inox E8394-LBI-Sm  10         

1x2,5w
 109-195 ■ 

700mA
 6000  43° • -  

 E8394-LBL-Sm      -  470nm

Inox E8394-rGB-Sm 100   3,5w - 350mA  43° • - 

 E8395-LBC-Sm      240  3000   
Inox E8395-LBI-Sm  10         3x1,2w 300 350mA 6000  50° • - 
 E8395-LBL-Sm     -  470nm
* A richiesta: apertura fascio 25° - 40° 
   on request: light beam 25° - 40°   

 E8495-LBC-Sm      240  3000    
Inox E8495-LBI-Sm  10         3x1,2w 300 12-24Vdc 6000  50° • -  
 E8495-LBL-Sm     -  470nm
* A richiesta: apertura fascio 25° - 40° 
   on request: light beam 25° - 40°    

Inox E8390-Sm 24   3,5w 210 12V 2700    50° • - 

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest watt
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185 Cassaforma per incasso - housing for recessed  

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm  

• Corpo in acciaio Inox (AISI 316L).
• Guarnizione in gomma siliconica.
• Vetro di protezione temperato.
• Anello di finitura e viti in acciaio Inox (AISI 316L).
• Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
• Pressacavo in ottone nichelato PG7 (diametro cavi utilizzabili 5÷7mm).

• housing of stainless steel (AISI 316L).
• Silicon rubber gaskets.
• Tempered protection glass.
• Stainless steel (AISI 316L) ring and screws.
• External housing made of PA (to be ordered separately).
• PG7 nickel brass cable gland (use cables with diameter 5÷7mm). 

olodum Flat micro Tondo/CoB
Carico statico 500 kg
Static load 500 kg

LED COB

10 2524 40 45

* *

100
IK 07
IP 67

 

 

VETro SATINATo - SATIN GLASS

Inox 
E8391-LBI 

100  
tot. 1,5w - 220-240V 

5600
 36° • - 

 
E8391-LBL   9 LED SmD   -

Inox E8394-rGB 100  3,5w - 350mA  43° • - 

 E8495-LBC     240  3000     
Inox E8495-LBI    10        3x1,2w 300 12-24Vdc 6000  50° • - 
 E8495-LBL     -  470nm
* A richiesta: apertura fascio - on request: light beam 25° - 40°

Inox E8390 24  3,5w 210 12V 2700 50° • - 

Inox 
E8494-LBC 

45  3,5w 
285

 350mA 
3000

 65° • - 
 

E8494-LBN       300  4000

0,30

0,30

LED COB 

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

oP.

ACC.

61 mm 0÷30 mm



olodum micro

208



209

 

• Corpo in acciaio Inox (AISI 316L).
• Guarnizione in gomma siliconica.
• Vetro di protezione temperato.
• Anello di finitura e viti in acciaio Inox (AISI 316L).
• Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
• Pressacavo in ottone nichelato PG7 (diametro cavi utilizzabili 5÷7mm).

• housing of stainless steel (AISI 316L).
• Silicon rubber gaskets.
• Tempered protection glass.
• Stainless steel (AISI 316L) ring and screws.
• External housing made of PA (to be ordered separately).
• PG7 nickel brass cable gland (use cables with diameter 5÷7mm).

olodum micro Quadro/CoB
Carico statico 500 kg
Static load 500 kg

LED COB

IK 07
IP 67 10 25

*

40

*

45 100

185 Cassaforma per incasso - housing for recessed  

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm  

 

Inox 
E8494-LBC-SmQ 

45  3,5w 
285

 350mA 
3000

 65° • - 
 E8494-LBN-SmQ     300  4000

1,17

0,30

LED COB 

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

oP.

ACC.

61 mm 0÷30 mm

VETro SATINATo - SATIN GLASS

Inox 
E8391-LBI-SmQ 

100  
tot. 1,5w - 220-240V 

5600 
36° • - 

 E8391-LBL-SmQ   9 LED SmD 

 E8394-LBC-SmQ   
1x1,2w

  70-125 ■  3000   
Inox E8394-LBI-SmQ   10        1x2,5

 109-195 ■ 350mA 6000  43° • -
 E8394-LBL-SmQ     -  470nm

Inox E8394-rGB-SmQ 100  3,5w - 350mA  43° • -

 E8395-LBC-SmQ     240  3000    
Inox E8395-LBI-SmQ   10        3x1,2w  300 350mA 6000  50° • - 
 E8395-LBL-SmQ    -  470nm
* A richiesta: apertura fascio 25° - 40° - on request: light beam 25° - 40°    

 E8495-LBC-SmQ     240  3000    
Inox E8495-LBI-SmQ  10        3x1,2w 300 12-24Vdc 6000  50° • - 
 E8495-LBL-SmQ     -  470nm
* A richiesta: apertura fascio 25° - 40° - on request: light beam 25° - 40°

Inox E8390-Q 24  3,5w 210 12V 2700 50° • -

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore - The lowest value is always referred to the lowest watt
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1,10

1,90

• Corpo in pressofusione di alluminio verniciato in polveri  
con pretrattamento speciale per esterni.

• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Pressacavo in ottone nichelato PG11.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in die-cast aluminium with special powder  
treatment for outdoor use.

• Stainless steel (AISI 316) frame.
• PG11 nickel brass cable gland.
• Tempered glass, 10 mm thick.

olodum mini Tondo/CoB

LED COB

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

33
0

ø  130 

ø  110 

14
6

4

ø 105

10
0

10 25 40

**

350°

15°15°

SPOT FLOOD WIDE FLOOD
IK 10
IP 67

Possibilità di sfilare il fondo della cassaforma
Possibility to take off the bottom base

 

 

VETro TrASPArENTE - TrANSPArENT GLASS

Inox 
E8180-LBI-230 

   
tot. 3w - 220-240V 

5600 
45° • • 

 
E8180-LBL-230   25 LED SmD   -

VETro SATINATo - SATIN GLASS

Inox 
E8179-LBI-230 ■ 

  
tot. 3w - 220-240V 

5600 
45° • • 

 
E8179-LBL-230 ■   25 LED SmD   -

 E8184-LBC     410  3000
Inox E8184-LBI 40       3x2,5w 510 700mA 6000 55° • • 
 E8184-LBL     -  470nm
*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam 10° - 25°

 E8184-LBC35     240 
220-240V

 3000
Inox E8184-LBN35 40      3x1,2w 300 

(350mA)
 4000 55° • • 

 E8184-LBL35   
 
  - 

 
 470nm

*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam 10° - 25°

 E8183-LBC-S SPoT 15     
220-240V

Inox E8183-LBC-FL FLooD  30  6w 700 
(180mA)

 3000 55° • • 
  E8183-LBC-wF wIDE FLooD 40    

 

  E8183-LBN-S SPoT 15    
220-240V

Inox E8183-LBN-FL FLooD 30  6w 750 
(180mA)

 4000 55° • • 
  E8183-LBN-wF wIDE FLooD 40   

 

645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm 
 IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960 Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb 

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

oP.

ACC.

LED COB 

PrIVATE hoUSE, PARIS - FRANCE
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1,30

2,10

• Corpo in pressofusione di alluminio verniciato in polveri  
con pretrattamento speciale per esterni.

• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Pressacavo in ottone nichelato PG11.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in die-cast aluminium with special powder  
pre-treatment for outdoor use.

• Stainless steel (AISI 316) frame.
• PG11 nickel brass cable gland.
• Tempered glass, 10 mm thick.

LED COB

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

33
0

ø  136

ø  110

16
4030

*

10

*

350°

15°15°

SPOT olodum Flat mini Tondo/CoBFLOOD WIDE FLOOD
IK 10
IP 67

 

 

VETro TrASPArENTE - TrANSPArENT GLASS

Inox 
E8380-T-LBI23 

     
tot. 3w - 220-240V 

5600 
45° • • 

 
E8380-T-LBL23     25 LED SmD    -

VETro SATINATo - SATIN GLASS

Inox 
E8379-T-LBI23 

     
tot. 3w - 220-240V 

5600 
45° • •  

 
E8379-T-LBL23     25 LED SmD    -

 E8384-T-LBC      410  3000
Inox E8384-T-LBI 40       3x2,5w 510 700mA 6000 55° • •  
 E8384-T-LBL      -  470nm
*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam 10° - 30°

 E8384-T-LBC35      240 
220-240V

 3000
Inox E8384-T-LBN35 40      3x2,5w 300 

(350mA)
 4000 55° • •  

 E8384-T-LBL35      
 
- 

 
 470nm

*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam 10° - 30° 

 

 E8383T-LBC-S SPoT 15  
   230V

Inox E8383T-LBC-FL FLooD  30  6w 700 
(180mA)

 3000 55° • • 
  E8383T-LBC-wF wIDE FLooD 40    

 

  E8383T-LBN-S SPoT 15    
230V

Inox E8383T-LBN-FL FLooD  30  6w 750 
(180mA)

 4000 55° • • 
  E8383T-LBN-wF wIDE FLooD 40    

 

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover 

  Griglia alveolare - honeycomb 

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

oP.

ACC.

LED COB 

PrIVATE hoUSE, PARIS - FRANCE
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1,40

10 25 40

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

olodum mini Quadro IK 10
IP 67

• Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Anello di bloccaggio del vetro in acciaio Inox (AISI 316).
• Vetro in cristallo temperato e trasparente di spessore 10 mm.
• Completo di pozzetto in materiale termoplastico e di guarnizione in silicone.
• Pressacavo in ottone nichelato PG11.

• Spot made of die-cast aluminium, powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Stainless steel (AISI 316) frame. 
• Finishing tempered glass 10 mm thick.
• Gasket of glass and cover in silicone rubber with external housing of thermoplastic material.
• Cable gland of nickel plated brass with predisposition for through wiring PG11.

 

 E7120-LBC-10   410 
220-240V

 3000
Inox E7120-LBI-10 10  3x2,5w 510 

(700mA)
 6000 45° • •  

 E7120-LBL-10   - 
 
 470nm

 E7120-LBC-30   410 
220-240V

 3000
Inox E7120-LBI-30 25  3x2,5w 510 

(700mA)
 6000 45° • •  

 E7120-LBL-30   - 
 
 470nm

 E7120-LBC-45   410 
220-240V

 3000
Inox E7120-LBI-45 40      3x2,5w 510 

(700mA)
 6000 45° • •  

 E7120-LBL-45   - 
 
 470nm

 E7120-rGB-10 10    
Inox E7120-rGB-30 25   3x1,2w - 350mA

  
45° • • 

 E7120-rGB-45 40     

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover 

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

ACC.



213

1,10

2,10

• Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato in polveri  
con pretrattamento speciale per esterni.

• Anello di bloccaggio del vetro in acciaio Inox (AISI 316).
• Vetro in cristallo temperato e trasparente di spessore 10 mm.
• Completo di pozzetto in materiale termoplastico  

e di guarnizione in silicone.
• Pressacavo in ottone nichelato PG11.

• Body in die-cast aluminium with special powder  
treatment for outdoor use.

• Stainless steel (AISI 316) frame.
• Finishing tempered glass 10 mm thick.
• Gasket of glass and cover in silicone rubber with external housing  

of thermoplastic material.
• Cable gland of nickel plated brass with predisposition for through wiring PG11.

olodum Flat mini Quadro/CoB

LED COB

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

10 25 40

**

33
0

136

ø  110

16

350°

15°15°

SPOT FLOOD WIDE FLOOD
IK 10
IP 67

 

 

VETro TrASPArENTE - TrANSPArENT GLASS

Inox 
E8380-LBI-230   

    
tot. 3w - 220-240V 

5600 
45° • • 

 
E8380-LBL-230      25 LED SmD   -

VETro SATINATo - SATIN GLASS

Inox 
E8379-LBI-230   

    
tot. 3w - 220-240V 

5600 
45° • • 

 
E8379-LBL-230      25 LED SmD   -

 E8384-LBC      410  3000
Inox E8384-LBI 40       3x2,5w 510 700mA 6000 55° • • 
 E8384-LBL      -  470nm
*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam 10° - 25°

 E8384-LBC35      240 
220-240V

 3000
Inox E8384-LBN35 40      3x1,2w 300 

(350mA)
 6000 55° • • 

 E8384-LBL35      
 
- 

 
 470nm

*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam 10° - 25°

 E8383-LBC-S SPoT 15    
220-240V

Inox E8383-LBC-FL FLooD  30  6w 700 
(180mA)

 3000 55° • • 
  E8383-LBC-wF wIDE FLooD 40   

 

  E8383-LBN-S SPoT 15    
220-240V

Inox E8383-LBN-FL FLooD  30  6w 750 
(180mA)

 4000 55° • • 
  E8383-LBN-wF wIDE FLooD 40   

 

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb 

 

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available 

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

oP.

ACC.

LED COB 
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• Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato in polveri  
con pretrattamento speciale per esterni.

• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in die-cast aluminium with special powder  
treatment for outdoor use.

• Stainless steel (AISI 316) frame.
• PG13,5 nickel brass cable gland.
• Tempered glass 10 mm thick.

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

olodum midi Tondo CoB

3,40

3,40

FLAT

SPOT FLOOD WIDE FLOOD
15°15°IK 10

IP 67 350°

FLAT

 

LED COB 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
 E8271-LBC-S SPoT 15    

220-240V
Inox E8271-LBC-FL FLooD  30  8,5w 950 

(250mA)
 3000 55° • • 

 E8271-LBC-wF wIDE FLooD 40   
 

  E8271-LBN-S  SPoT 15    
220-240V

Inox E8271-LBN-FL  FLooD  30  8,5w 1000 
(250mA)

 4000 55° • • 
 E8271-LBN-wF  wIDE FLooD 40   

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT  

Inox
 E8271-LBC-AS   

8,5w
 950

 
220-240V

 
3000 

55° • •
 E8271-LBN-AS     1000 (250mA)  4000 

 

Ino x E8251-rGB   5x3,6w - 350mA   55°
  

• •

 

             LED COB 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT
 E8276T-LBC-S SPoT 15    

220-240V
Inox E8276T-LBC-FL FLooD  30  8,5w 950 

(250mA)
 3000 55° •  • 

 E8276T-LBC-wF  wIDE FLooD 40   
 

  E8276T-LBN-S SPoT 15    
220-240V

Inox E8276T-LBN-FL FLooD  30  8,5w 1000 
(250mA)

 4000 55° •  • 
 E8276T-LBN-wF wIDE FLooD 40   

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8276T-LBC-AS   

8,5w
 950

 220-240V 
3000 

55° • •
 E8276T-LBN-AS     1000 (250mA) 4000 

 

Inox E8251-T-rGB   5x3,6w - 350mA   55°
  

• •

AS

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb  

 

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

ACC.

15°15°

350°

15°15°

350°
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AS

• Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato in polveri  
con pretrattamento speciale per esterni.

• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in die-cast aluminium with special powder  
treatment for outdoor use.

• Stainless steel (AISI 316) frame.
• PG13,5 nickel brass cable gland.
• Tempered glass 10 mm thick.

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

olodum Flat midi Quadro CoB

2,00

SPOT FLOOD WIDE FLOOD
15°15°IK 10

IP 67 350°

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb  

 

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

ACC.

 

LED COB 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
 E8276-LBC-S SPoT 15    

220-240V
Inox E8276-LBC-FL FLooD  30  8,5w 950 

(250mA)
 3000 55° •  • 

 E8276-LBC-wF wIDE FLooD 40   
 

  E8276-LBN-S  SPoT 15    
220-240V

Inox E8276-LBN-FL  FLooD  30  8,5w 1000 
(250mA)

 4000 55° •  • 
 E8276-LBN-wF  wIDE FLooD 40   

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8276-LBC-AS   

8,5w
 950

 
220-240V

 
3000 

55° • •
 E8276-LBN-AS     1000  (250mA) 4000 

 

Inox E8252-rGB   5x3,6w - 350mA   55°
  

• •

15°15°

350°



olodum Standard Tondo CoB
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• Corpo in pressofusione di alluminio,  
verniciato in polveri con pretrattamento  
speciale per esterni.

• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in die-cast aluminium with special 
powder treatment for outdoor use.

• Stainless steel (AISI 316) frame.
• PG13,5 nickel brass cable gland.
• Tempered glass 10 mm thick.

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

olodum Standard Tondo CoB

  

  

3,80

3,80

moDULo LED BASCULANTE ±15°
LED moDULE ADJUSTABLE ±15°

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb 

 

ACC.

FLAT

FLAT

 

             LED COB 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
 E8131T-LBC-S SPoT 18    

220-240V
Inox E8131T-LBC-FL FLooD  40  17w 2500 

(500mA)
 3000 45° •  • 

 E8131T-LBC-wF  wIDE FLooD 60   
 

  E8131T-LBN-S SPoT 18    
220-240V

Inox E8131T-LBN-FL FLooD  40  17w 2665 
(500mA)

 4000 45° •  • 
 E8131T-LBN-wF wIDE FLooD 60   

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8131T-LBC-AS   17w 2500

 
220-240V

 
3000 

45° • •
 E8131T-LBN-AS     2665 (500mA) 4000 

 

 

LED COB 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
 E8128-LBC-S SPoT 18     

220-240V
Inox E8128-LBC-FL FLooD  40  17w 2500 

(500mA)
 3000 45° •  • 

 E8128-LBC-wF wIDE FLooD 60   
 

  E8128-LBN-S SPoT 18    
220-240V

Inox E8128-LBN-FL FLooD  40  17w 2665 
(500mA)

 4000 45° •  • 
 E8128-LBN-wF wIDE FLooD 60   

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8128-LBC-AS   

17w
 2500

 
220-240V

 
3000 

45° • •
 E8128-LBN-AS     2665 (500mA) 4000 

 

SPOT FLOOD WIDE FLOOD
15°15°IK 10

IP 67 350° AS

15°15°

350°

15°15°

350°

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

A richiesta disponibile - on request available
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FLAT

3,00

3,00

olodum Standard Proof CoB Tondo

• Corpo in materiale polimerico.
• Alta resistenza ambiente marino o ad alta salinità.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316L).
• Pressacavo in ottone nichelato PG13.5.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in polymeric material.
• high resistance to marine and heavy salt environments.
• Stainless steel (AISI 316L) frame.
• PG13,5 cable gland of nickel plated brass.
• Tempered glass 10 mm thick.

IK 10
IP 67 350°

15°15°

Carico statico 1000 kg
Static load 1000 kg

Velocità max carrabilità 5 km-h
Drive-over max speed 5 km-h

  

  

FLAT

Anticorrosione per tutti gli apparecchi da esterno 
(1000 ore in nebbia salina secondo  
norma CEI EN 60068-2-11)

Anti-corrosion for all outdoor fittings  
(1000 hours in salt spray according  
to standard CEI EN 60068-2-11)

Cassaforma in PVC - housing in PVC

Corpo in materiale polimerico - Body in polymeric material

Anello in acciaio Inox (AISI 316L) - Stainless steel frame (AISI 316L)

SPOT FLOOD WIDE FLOOD

moDULo LED BASCULANTE ±15°
LED moDULE ADJUSTABLE ±15°

NUOVO MATERIALE TERMOPLASTICO SUPER RESISTENTE
NEW THERMOPLASTIC MATERIAL SUPER RESISTANT

 

 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
 E8129-LBC-S SPoT 18    

220-240V
Inox E8129-LBC-FL FLooD 40  17w 2500 

(500mA)
 3000 45° • • 

  E8129-LBC-wF wIDE FLooD 60    
 

  E8129-LBN-S SPoT 18    
220-240V

Inox E8129-LBN-FL FLooD 40  17w 2665 
(500mA)

 4000 45° • • 
  E8129-LBN-wF wIDE FLooD 60    

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8129-LBC-AS   17w 2500

 
220-240V

 
3000 45°

 • •
 E8129-LBN-AS     2665 (500mA) 4000 

 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
 E8132T-LBC-S SPoT 15    

220-240V
Inox E8132T-LBC-FL FLooD 40  17w 2500 

(500mA)
 3000 45° • •  

  E8132T-LBC-wF wIDE FLooD 65    
 

  E8132T-LBN-S SPoT 15    
220-240V

Inox E8132T-LBN-FL FLooD 40  17w 2665 
(500mA)

 4000 45° • •  
  E8132T-LBN-wF wIDE FLooD 65    

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8132T-LBC-AS   17w 2500

 
220-240V

 
3000 45°

 • •
 E8132T-LBN-AS     2665 (500mA) 4000 

 

FLAT

LED COB 

LED COB 

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb

ACC.

AS

15°15°

15°15°

350°

350°

A richiesta disponibile - on request available
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olodum Standard Proof CoB Quadro

• Corpo in materiale termoplastico.
• Alta resistenza ambiente marino o ad alta salinità.
• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316L).
• Pressacavo in ottone nichelato PG13.5.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in thermoplastic material.
• high resistance to marine and heavy salt environments.
• Stainless steel (AISI 316L) frame.
• PG13,5 cable gland of nickel plated brass.
• Tempered glass, 10 mm thick.

IK 10
IP 67 350°

15°15°

Carico statico 1000 kg
Static load 1000 kg

Velocità max carrabilità 5 km-h
Drive-over max speed 5 km-h

Anticorrosione per tutti gli apparecchi da esterno 
(1000 ore in nebbia salina secondo  
norma CEI EN 60068-2-11)

Anti-corrosion for all outdoor fittings  
(1000 hours in salt spray according  
to standard CEI EN 60068-2-11)

Cassaforma in PVC - housing in PVC

Corpo in materiale polimerico - Body in polymeric material

Anello in acciaio Inox (AISI 316L) - Stainless steel frame (AISI 316L)

SPOT FLOOD WIDE FLOOD

moDULo LED BASCULANTE ±15°
LED moDULE ADJUSTABLE ±15°

  

  

FLAT 

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
 E8132-LBC-S SPoT 18    

220-240V
Inox E8132-LBC-FL FLooD 40  17w 2500 

(500mA)
 3000 65° • • 

  E8132-LBC-wF wIDE FLooD 60    
 

  E8132-LBN-S SPoT 18    
220-240V

Inox E8132-LBN-FL FLooD 40  17w 2665 
(500mA)

 4000 65° • • 
  E8132-LBN-wF wIDE FLooD 60   

 

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT

Inox
 E8132-LBC-AS   

17w
 2500

 
220-240V

 
3000 

55° • •
 E8132-LBN-AS     2665 (500mA) 4000 

 

LED COB 

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb  

 

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

ACC.

3,00

15°15°

NUOVO MATERIALE TERMOPLASTICO SUPER RESISTENTE
NEW THERMOPLASTIC MATERIAL SUPER RESISTANT

      

AS

15°15°

350°

A richiesta disponibile - on request available



olodum maxi  CoB
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40

• Corpo in pressofusione di alluminio,  
verniciato in polveri con pretrattamento  
speciale per esterni.

• Anello di finitura in acciaio Inox (AISI 316).
• Pressacavo in ottone nichelato PG13,5.
• Vetro temperato di spessore 10 mm.

• Body in die-cast aluminium with special 
powder treatment for outdoor use.

• Stainless steel (AISI 316) frame.
• PG13,5 nickel brass cable gland.
• Tempered glass 10 mm thick.

Carico statico 2000 kg
Static load 2000 kg

Velocità max carrabilità 20 km-h
Drive-over max speed 20 km-h

olodum maxi CoB

  

  

ø 278

ø 302

   
34

0
4

ø 310

37
8

26

ø 250

 316

   
37

8

26

ø 250

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover

 Griglia alveolare - honeycomb 

 

ACC.

 

LED COB 

OLODUM MAXI
 E8340-LBC-S   15     

220-240V
Inox E8340-LBC-FL FLooD  25  31w 4790 

(900mA)
 3000 55° •  • 

 E8340-LBC-wF wIDE FLooD 40   
 

  E8340-LBN-S   15    
220-240V

Inox E8340-LBN-FL FLooD  25  31w 4900 
(900mA)

 4000 55° •  • 
 E8340-LBN-wF wIDE FLooD 40   

 

 

OLODUM FLAT MAXI TONDO 
 E8346-LBC-S   15     

220-240V
Inox E8346-LBC-FL FLooD  25  31w 4790 

(900mA)
 3000 55° •  • 

 E8346-LBC-wF wIDE FLooD 40   
 

  E8346-LBN-S   15    
220-240V

Inox E8346-LBN-FL FLooD  25  31w 4900 
(900mA)

 4000 55° •  • 
 E8346-LBN-wF wIDE FLooD 40   

 

 

OLODUM FLAT MAXI SQUARE 
 E8345-LBC-S   15     

220-240V
Inox E8345-LBC-FL FLooD  25  31w 4790 

(900mA)
 3000 55° •  • 

 E8345-LBC-wF wIDE FLooD 40   
 

  E8345-LBN-S   15    
220-240V

Inox E8345-LBN-FL FLooD  25  31w 4900 
(900mA)

 4000 55° •  • 
 E8345-LBN-wF wIDE FLooD 40   

 

 

IK 10
IP 67

*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam  65   

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

A richiesta - on request: versioni dimmerabili 1÷10V e dimmerabili - dimmable 1÷10V and dimmable versions 

  

oP.

9.00

9.50

9.00

2515 65

*

FLAT



olodum midi Full Glass   worLD BANK, FRANCE
  SIDE FrANCE 
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1,30

3,40

10 402524

* *

olodum mini-midi Full Glass

• Corpo in pressofusione di alluminio, verniciato in polveri con pretrattamento   
 speciale per esterni.
• Vetro in cristallo extrachiaro temperato di spessore 10 mm completo di   
 guarnizione in silicone. 
• Completo di pozzetto in materiale termoplastico con cornice in acciaio Inox (AISI 316).
• Pressacavi per il collegamento in cascata in ottone nichelato PG11.

• Spot made of die-cast aluminium, powder coated with pretreatment for outdoor use.
• FInishing tempered glass 10 mm thick and gasket of glass and cover in silicone rubber. 
• External housing of thermoplastic material and stainless steel (AISI 316) ring.
• Cable gland PG11 of nickel plated brass with predisposition for through-wiring.

Carico statico 1000 kg
Static load 1000 kg

IK 10
IP 67

  

  

  

  

FLAT 

OLODUM MINI FULL GLASS

 -
 E8380TV-LBI23*    tot. 3w 

- 220-240V 
5400

 45° • - 
  E8380TV-LBL23 *    25 LED SmD   -    

  E8384-TV-LBC      410  3000
 - E8384-TV-LBI 40     3x2,5w 510 700mA 6000 52° • - 
   E8384-TV-LBL      -  470nm
* A richiesta: apertura fascio - on request: light beam 10° - 25°  

OLODUM MIDI FULL GLASS
 

-
 E8267TVLBC-24

  24   
  

22w 
2300 220-240V 3000

 65° • • 
  E8267TVLBN-24      2500 (700mA) 4000     

 
-
 E8267TVLBC-40

  40  
  

22w 
2300 220-240V 3000

 65° • • 
  E8267TVLBN-40      2500 (700mA) 4000     

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

E960  Ventosa per rimuovere vetro - Glass remover 

Disponibile alimentatore in emergenza - Safety driver available

   ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

oP.

ACC.

* *



Eyes Cover   PrIVATE hoUSE, ANTIGUA
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45°45° 125° 125°

45° 125°

Eyes Cover

• Corpo e calotta in acciaio Inox (AISI 316L).
• Finitura: Lucidato.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Vetro temperato extra chiaro.
• Vite premi guarnizione in ottone nichelato.
• In dotazione cavo 2x0,5mmq lunghezza 500mm.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B10.

• Body and cap made of (AISI 316L) stainless steel. 
• Finishing: Polished.
• Silicone rubber gaskets.
• Extra Light tempered glass.
• Packing nut of nickel-plated brass.
• Supplied cable 2x0,5sqmm length 500mm. 
• Led life: 50.000 (h) L80 B10.

0,20

28,5

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

45 125

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

9

37

45°

45°

45°

125°

125°

125°

ø 40

29,5 mm

IP 68
IK 09

moNo EmISSIoNE - moNo EmISSIoN
  E875-LBC E877-LBC   98   3000  
Inox E875-LBN E877-LBN   1,5w 108 500mA 4000 - • - 
  E875-LBI E877-LBI    150  6000  

DoPPIA EmISSIoNE - DoUBLE EmISSIoN
  E876-LBC E878-LBC   98   3000  
Inox E876-LBN E878-LBN  1,5w 108 500mA 4000 - • - 
  E876-LBI E878-LBI    150  6000  

45 125

186-3 Cassaforma per incasso - housing for recessed ACC.
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0,40

0,40

Carico statico 500 Kg
Static load 500 Kg

IK 10
IP 67olodum micro Cover/micro Pass

• Corpo in acciaio Inox.
• Viterie in acciaio Inox. 
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Schermo diffusore in metacrilato (micro Pass).
• Calotta per diffusione radiale in pressofusione di alluminio a 8 cave (micro Cover).
• Copertura in acciaio Inox lucidata (micro Pass).
• Doppia verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
• Pressacavo in ottone nichelato PG7 (diametro cavi utilizzabili 5÷7 mm).

• Body of stainless steel.
• Stainless steel screws. 
• Silicon rubber gaskets.
• methacrylate diffuser (micro Pass).
• Die-cast aluminium canopy for radial diffusion with 8 openings (micro Cover)
• Inox steel canopy (micro Pass).
• Double painted powder coated with outdoor special treatment.
• External housing made of PA (to be ordered separately).
• PG7 nickel brass cable gland (use cables diameter 5÷7 mm). 

MICRO COVER
BorDEr CoN LED A LUCE rADENTE - LED rAZING LIGhT

Gr
 E8392-LBI 1,5w 

- 220-240V
 5600

 36° • - 
 E8392-LBL  8 LED SmD   -

MICRO PASS
INCASSo DA SEGNALAZIoNE - rECESSED For SIGNAL
 E8394-VD-Lro   -   -  
- E8394-VD-LBI 

1x1,2w
 109-195 ■ 

350mA
 - 36° • -

 E8394-VD-LBL 
1x2,5w

 - 
700mA

 -

- E8394-VD-rGB 1x3,5w - 350mA  36° • -

■ Il parametro più basso si riferisce sempre alla potenza inferiore 
   The lowest value is always referred to the lowest watt

185 Cassaforma per incasso - housing for recessed    

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm   

A richiesta apparecchio con alimentazione a 24V - on request power supply 24V

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screws

oP.

ACC.
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0,40

0,40

Carico statico 2000 Kg
Static load 2000 Kg

Velocità max carrabilità 5  Km-h
Driver-over max speed 5 Km-h

• Corpo Inox (AISI 316L).
• Calotta in alluminio pressofuso. 
• Doppia verniciatura in polveri poliestere.
• Diffusore in policarbonato anti-UV.
• Cassaforma di contenimento in PA (da ordinare a parte).
• Pressacavo in ottone nichelato PG7 (diametro cavi utilizzabili 5÷7 mm).
• Viti in acciaio Inox.

• Body of inox (AISI 316L).
• Die-cast aluminium cover. 
• Double powder coated painting.
• Anti-UV polycarbonate diffuser.
• housing made of PA (not included).
• PG7 nickel brass cable gland (use cables diameter 5÷7 mm). 
• Inox steel screws .

IK 10
IP 67 olodum micro Cover AL

rADIALE CoN PowErLED - PowErLED rADIAL

Gr 
E8399-LBI 

1x1,2w
 109 

350mA
 6000

 - • •
 

E8399-LBL  -  470nm

moNo EmISSIoNE CoN PowErLED - PowErLED moNo EmISSIoN

Gr 
E8399-1-LBI 

1x1,2w
 109 

350mA
 6000

 - • •
 

E8399-1-LBL  -  470nm

185 Cassaforma per incasso - housing for recessed    

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm  

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

ACC.



olodum mini Cover AL   hEADQUArTEr, NETHERLAND
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10
0

ø 105

0,80

0,80

0,80

Carico statico 2000 Kg
Static load 2000 Kg

Velocità max carrabilità 5  Km-h
Driver-over max speed 5 Km-h olodum mini Cover ALIK 10

IP 67

• Corpo e calotta in pressofusione di alluminio.
• Doppia verniciatura in polveri poliestere con pretrattamento speciale per esterni. 
•  Uscita luce mono-bi-radiale.
• Diffusore in vetro stampato.
• Cassaforma di contenimento in PA.
• Pressacavo in ottone nichelato PG11.

• Body and cover made of die-cast aluminium.
• Double powder coated painting with outdoor special treatment. 
• mono-bi-radial diffusion.
• Printed glass diffuser.
• housing made of PA.
• PG11 cable gland of nickel plated brass.

Possibilità di sfilare il fondo della cassaforma
Possibility to take off the bottom

 

moNo EmISSIoNE CoN PowErLED - PowErLED moNo EmISSIoN
  E8396-LBC      - 

220-240V
 3000

Gr E8396-LBI     1x2w 140 
(500mA)

 6000 - • •
  E8396-LBL       -  470nm  

DoPPIA EmISSIoNE CoN PowErLED - PowErLED DoUBLE EmISSIoN
  E8397-LBC      - 

 220-240V
 3000

Gr E8397-LBI     1x2w 140 
(500mA)

 6000 - • •
  E8397-LBL       -  470nm  

rADIALE CoN PowErLED - PowErLED rADIAL
  E8398-LBC      - 

 220-240V
 3000

Gr E8398-LBI     1x2w 140 
(500mA)

 6000 - • • 
  E8398-LBL       -  470nm  

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm   

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

ACC.



olodum Standard Cover   hEADQUArTEr, NETHERLAND

230
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3,00

3,00

Carico statico 2000 Kg
Static load 2000 Kg

Velocità max carrabilità 5  Km-h
Driver-over max speed 5 Km-h olodum Standard CoverIK 10

IP 67

• Apparecchi con calotta e corpo in alluminio, verniciato in polveri epossidiche  
 con pretrattamento speciale per interni.
• Diffusore in vetro sabbiato temperato. 
• Pressacavo in ottone nichelato PG 13,5 .
• Viterie in acciaio Inox.
• Guarnizioni in gomma siliconica.

• Die-cast aluminium cover and body, epoxy powder coated  
 with pretreatment for outdoor use.
• PG 13,5 cable gland of nickel plated brass.
• Stainless steel screws.
• Silicon rubber gaskets.
 

 

moNo EmISSIoNE CoN PowErLED - PowErLED moNo EmISSIoN
  E8202-LBC         

 220-240V
 3000

Ne E8202-LBN      6x1,2w 650 
(350mA)

 4000 - • •
  E8202-LBI           6000  

DoPPIA EmISSIoNE CoN PowErLED - PowErLED DoUBLE EmISSIoN
  E8203-LBC         

 220-240V
 3000

Ne E8203-LBN      12x1,2w 1300  (350mA)
 4000 - • •

  E8203-LBI           6000  

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm  

    ...-TSC TorX   Viti di sicurezza - Safety screwsoP.

ACC.



micro Ledline Tondo   rESErVE DE BEAULIEU, FRANCE
 SIDE FrANCE 
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ESTErNI • oUTDoor

244 
mini Longlight ST

245 
Longlight Eco ST

247 
Longlight Eco 
wall

251 
mini Ledline
Tondo

249 
Longlight wall

250 
micro Ledline
Tondo

243 
Fin

239 
Longlight Eco

241 
Longlight Eco 
Asimmetrico

235 
mini Longlight

237 
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mini Longlight
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1,10

1,90

mini LonglightIK 07
IP 67

Carico statico 500 Kg
Static load 500 Kg

• Corpo in estruso di alluminio anodizzato, 
 cornice in acciaio Inox (AISI 316) satinato.
• Cassaforma in acciaio Inox. 
• Vano ottico: recuperatore di flusso in alluminio.
• Equipaggiamento: vetro di protezione temperato, spessore 6 mm 
 cavo di alimentazione lunghezza 1 m., pressacavo in ottone nichelato PG7.

• Anodised alumium body, stainless steel satined frame. 
• Stainless steel recessed housing. 
• optic: satin aluminium reflector.
• Equipment: transparent protection glass, thickness 6 mm 
 cable length 1 m., cable gland PG7 in nickel brass.

IP 65

 

VS   Vetro sabbiato - Frosted Glass
VT   Vetro trasparente - Transparent Glass

VS

VS

VS

VS

VT

VT

VT

VT

VErSIoNE CorTA - ShorT VErSIoN

Inox
 E9051-LBC   tot. 1,5w  64 220-240V 3000   

 E9051-LBN   18 LED SmD  65  12Vdc 4000 
30° • - 

Inox
 E9050-LBC    tot. 7w 550 

220-240V
 3000   

 E9050-LBN   60 LED SmD 600 (350mA)  4000 
45° • - 

IP 20 Alimentatore remoto in dotazione
 remote driver supplied
IP 67 A richiesta codice 645311-67 
 on request code 645311-67 

Inox E9052-LBC    1015  220-240V 3000   
 E9052-LBN  20    12x1,2w 1130 24Vdc 4000 

- • - 

Inox E9051-rGB  
tot. 3,5w - 24Vdc  35° • - 

   
15 LED SmD

VErSIoNE LUNGA - LoNG VErSIoN

Inox
 E9061-LBC  tot. 3w 128 220-240V 3000   

 E9061-LBN   36 LED SmD 130 12Vdc 4000 
35° • - 

Inox
 E9060-LBC    tot. 14w 1100 220-240V 3000   

 E9060-LBN   120 LED SmD 1200 (350mA) 4000 
45° • - 

IP 20 Alimentatore remoto in dotazione
 remote driver supplied
IP 67 A richiesta codice 645367 
 on request code 645367

Inox
 E9062-LBC    2025 220-240V 3000   

 E9062-LBN  20    
24x1,2w

 2060 24Vdc  4000 
- • -

 

Inox E9061-rGB  
tot. 7w - 24Vdc  40° • - 

   
30 LED SmD

IP 20

IP 65

20



Longlight SmD   SPorT CErTEr, GRAZ - AUSTRIA
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3,40

3,20

8,20

8,20

Carico statico 500 Kg
Static load 500 Kg

• Corpo in estruso di alluminio anodizzato.
• Cornice in acciaio Inox (AISI 316) satinato, cassaforma in acciaio Inox (AISI 316). 
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Testate in alluminio pressofuso fosfocromatate e verniciate.
• Vetro temperato di spessore 10 mm sabbiato.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m. collegato all’apparecchio. 

• Extruded aluminium body anodyzed. 
• Frame in Inox (AISI 316) brushed, housing in Inox (AISI 316). 
• Silicon rubber gasket.
• End caps of die-cast aluminium, painted with phosphorchrome treatment.
• Tempered glass 10 mm thick, frosted.
• Power cable 1 m. length connected to the fitting.

IK 09
IP 67 Longlight SmD

 

Con telaio di finitura in battuta
with smooth finishing frame

Con telaio di finitura a filo
with flush finishing frame

STANDArD
 E8900-LBC      tot. 1,5w 64 220-240V 3000   
Inox

 E8900-LBN    
375

 18 LED SmD 66  12Vdc 4000 
32° • -

 E8910-LBC      tot. 3w 128 220-240V 3000   
Inox

 E8910-LBN    375
 36 LED SmD 132 12Vdc 4000 

35° • -

 E8920-LBC      tot. 4w 173 220-240V 3000   
Inox

 E8920-LBN    
935

 48 LED SmD 176  12Vdc 4000 
38° • -

 E8930-LBC      tot. 8w 341 220-240V 3000   
Inox

 E8930-LBN    
935

 96 LED SmD 352 12Vdc 4000 
42° • -

 
   
FLAT
 E8905-LBC      tot. 1,5w 64 220-240V 3000   
Inox 

E8905-LBN    
380

 18 LED SmD  66 12Vdc 4000 32° • -

 E8915-LBC      tot. 3w 128 220-240V 3000   
Inox

 E8915-LBN    
380

 36 LED SmD 132  12Vdc 4000 
35° • - 

 E8925-LBC      tot. 4w 173 220-240V 3000   
Inox

 E8925-LBN    
940

 48 LED SmD 176 12Vdc 4000 
38° • -

 

 E8935-LBC      tot. 8w 341 220-240V 3000   
Inox

 E8935-LBN    
940

 96 LED SmD 352 12Vdc 4000 
42° • -

L (mm)

645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm  ACC.



Longlight Eco   worLD BANK, FRANCE
 SIDE FrANCE 
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3,40

3,40

8,20

8,20

9,20

9,20

9,50

9,50

9,50

9,50

4010

*

IK 09
IP 67

• Corpo in estruso di alluminio anodizzato.
• Cornice in acciaio Inox (AISI 316) satinato, cassaforma in acciaio Inox (AISI 316). 
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Testate in alluminio pressofuso fosfocromatate e verniciate.
• Vetro temperato di spessore 10 mm trasparente. 
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m. 

• Extruded aluminium body anodyzed. 
• Frame in Inox (AISI 316) brushed, ground-wall housing in Inox (AISI 316). 
• Silicon rubber gasket.
• End caps of die-cast aluminium, painted with phosphorchrome treatment.
• Tempered glass 10 mm thick, transparent.
• Power cable length 1 m.

Longlight Eco

 

Con telaio di finitura in battuta
with smooth finishing frame

Con telaio di finitura a filo
with flush finishing frame

STANDArD
 E8941-LBC-6       485 220-240V 3000   
Inox

 E8941-LBN-6    
375

  
6x1,2w

 525 (350mA) 4000 
- • -

 

 E8951-LBC-18       1440 220-240V 3000   
Inox

 E8951-LBN-18   
 935

 
18x1,2w

 1575 (350mA) 4000 
- • -

 E8957-LBC-24       1920 220-240V 3000   
Inox

 E8957-LBN-24    
1236 24x1,2w

 2100 (350mA) 4000 
- • -

 E8958-LBC-30       2400 220-240V 3000   
Inox

 E8958-LBN-30    
1536 30x1,2w

 2625 (350mA) 4000 
- • -

       

Inox E8958-rGB-30 ■   1536 30x1,2w - 220-240V  - • -
       (350mA)

 FLAT
 E8946-LBC-6       485 220-240V 3000  
Inox

 E8946-LBN-6    
380

 
 6x1,2w

 525 (350mA) 4000 
- • -

 

 E8956-LBC-18       1440 220-240V 3000   
Inox

 E8956-LBN-18    
940 18x1,2w

 1575 (350mA) 4000 
- • -

 E8942-LBC-24       1920 220-240V 3000   
Inox

 E8942-LBN-24    
1240

 
24x1,2w 2100 (350mA) 4000 

- • -
 

 E8943-LBC-30       2400 220-240V 3000
Inox

 E8943-LBN-30    
1540

 
30x1,2w

 2625 (350mA) 4000 
- • -

 
 

       

Inox E8943-rGB-30 ■   1540 30x1,2w - 220-240V  - • - 
 

       (350mA)

■ Alimentatore DmX con segnale - Driver with DmX signal

10

645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm  ACC.

*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam  40

A richiesta - on request: versioni dimmerabili 1÷10V e dimmerabili - dimmable 1÷10V and dimmable versions 

oP.

L (mm)

Carico statico 500 Kg
Static load 500 Kg



Longlight Eco Asimmetrico   PrIVATE ProJECT,  VERACRUZ - MEXICO
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645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm 
  IP68 connector ø from 7 to 10mm  

ACC.

2,20

5,50

7,30

9,20

9,20

2,30

5,60

7,40

9,30

9,30

• Corpo in estruso di alluminio anodizzato.
• Cornice in acciaio Inox (AISI 316) satinato, cassaforma in acciaio Inox (AISI 316). 
•  Guarnizioni in gomma siliconica.
• Testate in alluminio pressofuso fosfocromatate e verniciate.
• Vetro temperato di spessore 10 mm trasparente.

• Extruded aluminium body anodyzed. 
• Frame in Inox (AISI 316) brushed, ground-wall housing in Inox (AISI 316). 
• Silicon rubber gasket.
• End caps of die-cast aluminium, painted with phosphorchrome treatment.
• Tempered glass 10 mm thick, transparent.

Longlight Eco Asimmetrico

 

Con telaio di finitura in battuta
with smooth finishing frame

Con telaio di finitura a filo
with flush finishing frame

STANDArD
 E8941AS-LBC-6       670 

220-240V
 3000   

Inox E8941AS-LBN-6    375  6x1,2w 700 
(350mA)

 4000 - • - 
 E8941AS-LBI-6       730 

 
  6000 

 E8951AS-LBC18       2010 
220-240V

 3000   
Inox E8951AS-LBN18    935 18x1,2w 2100 

(350mA)
 4000 - • - 

 E8951AS-LBI18       2190 
 
 6000  

 E8957AS-LBC24       2680 
220-240V

 3000   
Inox E8957AS-LBN24    1236 24x1,2w 2800 

(350mA)
 4000 - • - 

 E8957AS-LBI24       2920 
 
 6000  

 E8958AS-LBC-30       3350 
220-240V

 3000   
Inox E8958AS-LBN-30    1536 30x1,2w 3500 

(350mA)
 4000 - • - 

 E8958AS-LBI-30       3650 
 
 6000  

       
220-240V

Inox E8958AS-rGB30   1536 30x1,2w - (350mA)  - • -

       
 

FLAT
 E8946AS-LBC-6       670 

220-240V
 3000   

Inox E8946AS-LBN-6    380  6x1,2w 700 
(350mA)

 4000 - • - 
 E8946AS-LBI-6       730 

  
6000  

 E8956AS-LBC18       2010 
220-240V

 3000   
Inox E8956AS-LBN18    940 18x1,2w 2100 

(350mA)
 4000 - • -

 E8956AS-LBI18       2190 
 
 6000  

 E8942AS-LBC24       2680 
220-240V

 3000   
Inox E8942AS-LBN24    1240 24x1,2w 2800 

(350mA)
 4000 - • - 

 E8942AS-LBI24       2920 
  

6000  

 E8943AS-LBC-30       3350 
220-240V

 3000   
Inox E8943AS-LBN-30    1540 30x1,2w 3500 

(350mA)
 4000 - • - 

 E8943AS-LBI-30       3650 
  

6000  

       
220-240V

Inox E8943AS-rGB30   1540 30x1,2w - (350mA)
  - • -           

L (mm)

AS
IK 09
IP 67

Carico statico 500 Kg
Static load 500 Kg

ASIMMETRICO/ASYMMETRIC

A richiesta disponibile - on request availableoP.



Fin
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25° 35° 25x35

25x35 

Kit di fissaggio n. 2 pezzi - Fixing kit n. 2 pieces
161 h 46 mm 
162 h 90 mm  
163 h 156 mm 

IP 65 Fin25 35

• Corpo in estruso di alluminio anodizzato.
• Lenti in metacrilato.
• Pressacavo ottone nichelato PG7.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.

• Body made of extruded anodyzed aluminum
• methacrylate lenses.

• Cable gland of nickel plated brass PG7.
• Power cable length 1 m.

0,50

0,75

0,25

180°

LUNGhEZZA - LENGTh 335 mm   

LUNGhEZZA - LENGTh 680 mm   

LUNGhEZZA - LENGTh 1027 mm   

25° 35° 25x35

CoN E SENZA PALPEBrA - wITh or wIThoUT EYELID

roTAZIoNE DI 180 ° - roTATIoN180 °

345*

30

28

30

28

30

28

645* 941*

156
90

46

24 34 40

Als
 E9030-LBC-25 E9030-LBC-35 E9030-LBC-EL  — 

8,5w 
800

 220-240V 
3000

 
 E9030-LBN-25 E9030-LBN-35 E9030-LBN-EL    950  (500mA) 4000

Als
    E9031-LBC-EL con PALPEBRA

 8,5w 
800

 220-240V 
3000

 
    E9031-LBN-EL with EYELID  950  (500mA) 4000

Als
 E9032-LBC-25 E9032-LBC-35 E9032-LBC-EL  — 

17w 
1600

 220-240V 
3000

 
 E9032-LBN-25 E9032-LBN-35 E9032-LBN-EL    1900  (500mA) 4000

Als
    E9033-LBC-EL con PALPEBRA

 17w 
1600

 220-240V 
3000

 
    E9033-LBN-EL with EYELID  1900  (500mA) 4000

Als
 E9034-LBC-25 E9034-LBC-35 E9034-LBC-EL  — 

25,5w 
2400

 220-240V 
3000

 
 E9034-LBN-25 E9034-LBN-35 E9034-LBN-EL    2850  (500mA) 4000

Als
    E9035-LBC-EL con PALPEBRA

 25,5w 
2400

 220-240V 
3000

 
    E9035-LBN-EL with EYELID  2850  (500mA) 4000

25 35 25x35

maggiori lunghezze a richiesta - Longer lengths on request

*con kit di fissaggio - with fixing kit

oP.

335 + 10 staffe/brackets

33,5

48,532

680 + 10 staffe/brackets 1027 + 10 staffe/brackets

156
90

46

24 34 40

33,5

48,532

33,5

48,532

335 + 10 staffe/brackets

33,5

48,532

680 + 10 staffe/brackets 1027 + 10 staffe/brackets

156
90

46

24 34 40

33,5

48,532

33,5

48,532

335 + 10 staffe/brackets

33,5

48,532

680 + 10 staffe/brackets 1027 + 10 staffe/brackets

156
90

46

24 34 40

33,5

48,532

33,5

48,532

335 + 10 staffe/brackets

33,5

48,532

680 + 10 staffe/brackets 1027 + 10 staffe/brackets

156
90

46

24 34 40

33,5

48,532

33,5

48,532

335 + 10 staffe/brackets

33,5

48,532

680 + 10 staffe/brackets 1027 + 10 staffe/brackets

156
90

46

24 34 40

33,5

48,532

33,5

48,532

335 + 10 staffe/brackets

33,5

48,532

680 + 10 staffe/brackets 1027 + 10 staffe/brackets

156
90

46

24 34 40

33,5

48,532

33,5

48,532

AS
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20

 

1,00

1,80

mini Longlight ST

• Corpo in estruso di alluminio anodizzato nero.
• Vano ottico: recuperatore di flusso in alluminio satinato.
• Vetro di protezione trasparente spessore 6 mm
• Pressacavo in ottone nichelato PG7.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.

• Body made of anodyzed aluminium extrusion.
• optic: satin alluminium reflector.
• Transparent tempered glass protection thickness 6 mm.
• Cable gland of nickel plated brass PG7.
• Power cable length 1 m.

IP 65 180°

VS   Vetro sabbiato - Frosted Glass
VT   Vetro trasparente - Transparent Glass

340

380

79

28

640

670

79

28

A richiesta - on request: staffe fisse per fissaggio a parete - fixed brackets for wall fixingoP.

VS

VS

VS

VS

VT

VT

VT

VT

VErSIoNE CorTA - ShorT VErSIoN

Inox
 E9051-P-LBC   tot. 1,5w  64 220-240V 3000 

 E9051-P-LBN      18 LED SmD  65 12Vdc 4000 
30°

Inox
 E9050-P-LBC    tot. 7w 550 

220-240V
 3000  

 E9050-P-LBN   60 LED SmD 600 350mA  4000 
45°

IP 20 Alimentatore remoto in dotazione
 remote driver supplied
IP 67 A richiesta codice 645311-67 
  on request code 645311-67 

Inox E9052-P-LBC    1015  220-240V 3000  
 E9052-P-LBN  20    12x1,2w 1130 24Vdc 4000 

-

Inox E9051-P-rGB  
tot. 3,5w - 24Vdc  35°

   15 LED SmD

VErSIoNE LUNGA - LoNG VErSIoN

Inox
 E9061-P-LBC  tot. 3w 128 220-240V 3000  

 E9061-P-LBN   36 LED SmD 130 12Vdc 4000 
35°

Inox
 E9060-P-LBC    tot. 14w 1100 220-240V 3000  

 E9060-P-LBN   120 LED SmD 1200 350mA  4000 
45°

IP 20 Alimentatore remoto in dotazione
 remote driver supplied
IP 67 A richiesta codice 645367 
  on request code 645367

Inox
 E9062-P-LBC    2025  220-240V 3000  

 E9062-P-LBN  20    
24x1,2w

 2260 24Vdc  4000 
-

Inox E9061-P-rGB  tot. 7w 
- 24Vdc  45° 

   30 LED SmD



245

 

L (mm)

Longlight Eco ST

1,80

4,30

5,60

7,00

10 40

*

180°

• Corpo in alluminio estruso con verniciatura previo trattamento speciale per esterni.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Testate in alluminio pressofuso fosfocromatate e verniciate.
• Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm.
• Pressacavo PG9.
• Installazione e cablaggio senza apertura del vano ottico.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.

• housing of aluminium extrusion painted with previus special treatment for outdoor use.
• Silicon rubber gasket.
• End caps of die-cast aluminium, painted with phosphorchrome treatment.
• Transparent tempered glass thickness 8 mm.
• PG9 cable gland.
• Installation and connection without opening.
• Power cable length 1 m.

Als
 E8941-PS-LBC6     

399  6x1,2w
 485 220-240V 3000  

 E8941-PS-LBN6      525 (350mA) 4000 

Als
  E8951PS-LBC18     

960  18x1,2w
 1440 220-240V 3000  

  E8951PS-LBN18      1575 (350mA) 4000 

Als
 E8957PS-LBC24     

1260  24x1,2w
 1920 220-240V 3000  

  E8957PS-LBN24       2100 (350mA) 4000 

Als
  E8958PS-LBC30     

1560  30x1,2w
 2400 220-240V 3000  

  E8958PS-LBN30       2525 (350mA) 4000 

ACC. 645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

*A richiesta- on request: apertura fascio - light beam  40

 disponibile - available 

oP.

IK 09
IP 65

L - 50

L

15
9

80



Longlight Eco wall
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L (mm)

Longlight Eco wall

Als
 E8941-P-LBC-6     

380  6x1,2w
 485 220-240V 3000  

 E8941-P-LBN-6      525 (350mA) 4000 

Als
 E8951-P-LBC18     

940  18x1,2w
 1440 220-240V 3000  

  E8951-P-LBN18      1575 (350mA) 4000 

Als
 E8957-P-LBC24     

1240  24x1,2w
 1920 220-240V 3000  

  E8957-P-LBN24      2100 (350mA) 4000 

Als
 E8958-P-LBC30     

1540  30x1,2w
 2400 220-240V 3000  

  E8958-P-LBN30      2625 (350mA) 4000 

3,80

9,40

12,30

15,30

• Corpo in alluminio estruso con verniciatura per esterni previo  
 trattamento di fosfocromatazione.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Testate in alluminio pressofuso fosfocromatate e verniciate.
• Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm.
• Installazione senza apertura del vano ottico.
• Possibilità di installazione a soffitto o parete.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.

• Body in extruded aluminium with painting for outdoor, phosphochromated.
• Silicone gum gasket.
• heads in die-casting aluminium painted and phosphochromated.
• Transparent tempered glass thickness 8 mm.
• Installation and wiring without opening the optical parts.
• Possibility to be installed in the wall or in the ceiling.
• Power cable length 1 m.

10 40
±60°

*

IK 09
IP 65

ACC. 645230  Connettore IP68 ø da 7 a 10mm - IP68 connector ø from 7 to 10mm 

*A richiesta- on request: apertura fascio - light beam  40

 disponibile - available 

oP.



Longlight wall   mUNICIPALITY ProJECT, ITALY
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3,80

3,80

9,40

9,40

12,30

15,30

10 40

*

Longlight wall

• Corpo in alluminio estruso con verniciatura per esterni previo  
 trattamento di fosfocromatazione.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Testate in alluminio pressofuso fosfocromatate e verniciate.
• Vetro temperato trasparente di spessore 8 mm.
• Installazione senza apertura del vano ottico.
• Possibilità di installazione a soffitto o parete.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.

• Body in extruded aluminium with painting for outdoor, phosphochromated.
• Silicone gum gasket.
• heads in die-casting aluminium painted and phosphochromated
• Transparent tempered glass thickness 8 mm.
• Installation and wiring without opening the optical parts.
• Possibility to be installed in the wall or in the ceiling.
• Power cable length 1 m.

IP 65 ±60°

 

  E8900-P-LBC      tot. 1,5w 64 220-240V 3000 
32°

  
Als

 E8900-P-LBN    
380

 18 LED SmD 66 12Vdc 4000 
 
  

 E8910-P-LBC     
380

 tot. 3w 128 220-240V 3000 
35°

  
Als

 E8910-P-LBN     36 LED SmD 132 12Vdc 4000 
 
 

 E8920-P-LBC     
940

 tot. 4w 173 220-240V 3000 
38°

  
Als

 E8920-P-LBN      48 LED SmD 176 12Vdc 4000   

 E8930-P-LBC     
940

 tot. 8w 341 220-240V 3000 
42°

  
Als

 E8930-P-LBN      96 LED SmD 352 12Vdc 4000   

  E8941-P-LBC       970 220-240V 3000   
 
Als

 E8941-P-LBN  10*    
380 12x1,2w

 1050 24Vdc 6000 
38°

 

 E8951-P-LBC     
940

 
36x1,2w

 2900 220-240V 3000 
42°

  
Als

 E8951-P-LBN 
10*        3150 24Vdc 4000   

 E8957-P-LBC     
1240

 
48x1,2w

 3880 220-240V
 
 3000 

42°
  

Als
 E8957-P-LBN 

 10*       4200 24Vdc  4000   

 E8958-P-LBC     
1540

 
60x1,2w

 4850 
 
220-240V 3000 

42°
  

Als
 E8958-P-LBN  

10*        5250 24Vdc  4000   

*A richiesta: apertura fascio - on request: light beam  40oP.

L (mm)
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A richiesta con tubo opale
on request with opal tube 

A richiesta con doppio pressacavo
on request with double cable gland

0,70

0,70

1,40

1,40

2,10

2,10

120micro Ledline Tondo IP 68

VErSIoNE ALTA EFFICIENZA - hIGhT EFFICIENCY VErSIoN

Als 
E944-LBC     

1050 tot. 14,4w 
1080 

12Vdc
 3000

 
 E944-LBI       1170  5000

Als 
E945-LBC     

2050 tot. 28,8w 
2160 

12Vdc
 3000

 
 E945-LBI       2340  5000

Als 
E946-LBC     

3050 tot. 43,2w 
3240 

12Vdc
 3000

 
 E946-LBI       3510  5000

VErSIoNE SmD - SmD VErSIoN

Als 
E944-LBC-SmD     

1050 tot. 4,8w 
204 

12Vdc
 3000

 
 E944-LBI-SmD       240  5000

Als 
E945-LBC-SmD     

2050 tot. 9,6w 
408 

12Vdc
 3000

 
 E945-LBI-SmD       480  5000

Als 
E946-LBC-SmD     

3050 tot. 14,4w 
612 

12Vdc
 3000

 
 E946-LBI-SmD       720  5000

120

oP.

L (mm)

• Tubo in policarbonato trasparente.
• Dissipatore interno al tubo in alluminio anodizzato.
• ottica orientabile.
• Staffe di fissaggio a muro in acciaio inox.
• Pressacavo in ottone nichelato.
• Lunghezza cavo 2,5 m.

• Transparent polycarbonate tube.
• heatsink inside the tube made of anodized aluminium.
• Adjustable optic.
• wall fixing brackets made of inox steel.
• Nickel brass cable gland.
• Cable lenght 2,5 m.
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120
IP 68 mini Ledline Tondo

• Tubo in policarbonato.
• Dissipatore interno al tubo, corpo interno e testate in alluminio anodizzato.
• ottica orientabile.
• Staffe di fissaggio a muro in acciaio inox.
• Pressacavo in ottone nichelato.

• Polycarbonate tube.
• Internal body heatsink and heads made of anodized aluminium.
• Adjustable optic.
• wall fixing brackets made of inox steel.
• Nickel brass cable gland.

VErSIoNE PowEr LED E rGB SmD CoN SChErmo SATINATo - PowEr LED AND rGB SmD VErSIoN wITh SATIN SCrEEN

Als E922-rGB   362  100 4,2w - 24Vdc  

Als E924-rGB   662  100 7,8w - 24Vdc  

Als E926-rGB   962  100 11,4w - 24Vdc  

Als E928-rGB   1265  100 15w - 24Vdc  

Als E930-rGB   2465  100 29,5w - 24Vdc  

VErSIoNE SmD CoN LENTE SATINATA - SmD VErSIoN wITh SATIN LENS

Als 
E936-LBC

    362 - tot. 4,5w 
72

 12Vdc 
3000 

 E936-LBI       84  4000

Als 
E937-LBC

    662 - tot. 9w 
143

 12Vdc 
3000 

 E937-LBI       168  4000

Als 
E938-LBC

    962 - tot. 13,5w 
214

 12Vdc 
3000 

 E938-LBI       252  4000

Als 
E939-LBC

    1262 - tot. 18w 
288

 12Vdc 
3000 

 E939-LBI       336  4000

Als 
E940-LBC

    2462 - tot. 36w 
480

 12Vdc 
3000 

 E940-LBI       576  4000

120
PASSo (mm)

STEP (mm)L (mm)

0,75

1,40

2,00

2,60

3,00

0,75

1,40

2,00

2,60

5,00
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ESTErNI • oUTDoor

255 
Subwater 175

266 
mini Color TKT 
rGBw

262 
mini TKF m4- 37w

259 
mini Sub Color 
TKT in rGBw

267 
mini Sub Color 
TKT rGBw

263 
mini Sub TKF

261 
Par 56 TKF Power

264 
Par 56 Color TKT 
rGBw Power 

254 
Subwater 140

265 
Par 56 Color TKT 
rGBw Plus

INCASSI PEr ImmErSIoNE • UNDErwATEr
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10 4025

2,50

* *

IP 68Subwater 140

• Adatto per illuminazione di vasche, fontane, piscine.
• Profondità di installazione 3 m. max. 
•  Cavo di alimentazione lunghezza 5 m. collegato.
• manutenzione senza svuotamento della vasca.
• Corpo e cassaforma in acciaio Inox anticorrosione (AISI 316) satinato  
 e rivestito con layer di protezione contro l’ossidazione.
• Vetro temperato ad alto spessore.
• N.B. L’apparecchio non è adatto all’immersione in acqua marina. 

• Suitable for pools, fountain, tanks. 
• Installation depth max 3 m. 
• Power cable length 5 m. connected.
• maintenance without empting the water.
• Body and housing made of satin finished corrosion resistant stainless 
 steel (AISI 316) and coated with a protective layer to prevent corrosion  by oxidation.
• Extra thick, tempered glass.
• N.B. The fitting is not suitable for immersion in sea water.

Adatto per installazioni in acqua fino a 3 m. di prodondità
Suitable for underwater applications max  depth 3 m.

  E8253-LBC      240  3000   
Inox E8253-LBI     3x1,2w 300 350mA 6000 -
  E8253-LBL     

3x2,5w
 - 

700mA
 470nm 

Inox E8253-rGB           3x1,2w - 350mA
 

 -

40

*A richiesta: apertura fascio - on request:  light beam  10   25oP.

E8261 Flangia per vasche con guaina in PVC 
 Flange for tanks with PVC sheath  

ACC.ACC.

Esempio di installazione in vasche con guaina in PVC
Example of installation in tanks with PVC sheath
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24 40

3,80

IP 68 Subwater 175

• Adatto per illuminazione di vasche, fontane, piscine.
• Profondità di installazione 3 m. max. 
•  Cavo di alimentazione lunghezza 5 m. collegato.
• manutenzione senza svuotamento della vasca.
• Corpo e cassaforma in acciaio Inox anticorrosione (AISI 316) satinato  
 e rivestito con layer di protezione contro l’ossidazione.
• Vetro temperato ad alto spessore.
• N.B. L’apparecchio non è adatto all’immersione in acqua marina. 

• Suitable for pools, fountain, tanks. 
• Installation depth max 3 m. 
• Power cable length 5 m. connected.
• maintenance without empting the water.
• Body and housing made of satin finished corrosion resistant stainless 
 steel (AISI 316) and coated with a protective layer to prevent corrosion by oxidation.
• Extra thick, tempered glass.
• N.B. The fitting is not suitable for immersion in sea water.

Adatto per installazioni in acqua fino a 3 m. di prodondità
Suitable for underwater applications max depth 3 m.

Inox 
E8263-LBC-24     

22w 
2300

 700mA
 3000

 -
  

 E8263-LBN-24  24         2500   4000

Inox 
E8263-LBC-40     

22w 
2300

 700mA
 3000

 -
  

 E8263-LBN-40  40         2500   4000

Inox E8254-rGB        40         5x3,6w - 350mA
 

 -

E8262 Flangia per vasche con guaina in PVC  
 Flange for tanks with PVC sheath  

ACC.

Esempio di installazione in vasche con guaina in PVC
Example of installation in tanks with PVC sheath
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Subwater 175

257



mini Sub Color TKT in rGBw

258



259

0,70

IP 68 mini Sub Color TKT IN rGBw

48

Ø 54
Ø 98

11
0

Ø 134

L. 4 m.

 

Inox E9601-rGB-30    30     15w 432 12Vac  

Inox E9601-rGB-120   120     15w 432 12Vac  

30 120

E100 Kit telecomando - remote control kit 

E101 Trasformatore 100VA - Transformer 100VA 

E102 Trasformatore 300VA - Transformer 300VA 

E103 Cavo al metro - Cable pro meter 

E104 Giunzione - Junction 

E105 Kit Giunzione - Junction kit  
 
   

ACC.

• Faro per fontana per incasso a pavimento, con sistema cambiacolori rGBw a 4 LED a onde convogliate,  
 con programmi preimpostati.    
• Acciaio inox (AISI 316).
• Alimentazione 12Vdc.
• Consumo max: 17VA - 15w.
• Cavo lunghezza 4 m.
• Profondità d’installazione 10 m. max.

• 4 LEDs rGBw colour changer projector with guided waves for fountain pre-programmed effects. 
• Inox steel (AISI 316).
• Pover 12Vdc.
• max power consumption: 17 VA - 15 w for underground installation.
• 4 m. lenght cable.
• 10 m. max depth.

Telecomando a radio frequenza - a richiesta cod. E100
radio frequence remote control - on request code E100
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1,30

IP 68 Par 56 TKF Power

• Lampada per fontana a 36 Led bianca.
• Alimentazione 12 Vac.
• Consumo max: 70VA - 65w.
• Acciaio inox (AISI 316).
• Cavo lunghezza 4 m.
• Profondità d’installazione 10 m. max.

• white 36 Leds lamp for fountain. alimenta
• 12Vac power.
• max power consumption: 70VA - 65w.
• Inox steel (AISI 316).
• 4 m. lenght cable.
• 10 m. max depth.

   

205

10
5

13
6

215

L. 4 m.

205

10
5

13
6

215

L. 4 m.

 

Inox E9602-LBI-15 15       65w 5040 12Vac  5300 

Inox E9602-LBI-18       (33x18)   65w 5040 12Vac  5300 

Inox E9602-LBI-80      80       65w 5040 12Vac  5300 

Inox E9602-LBI-120 120       65w 5040 12Vac  5300 

 

15 120

E101 Trasformatore 100VA - Transformer 100VA  

E102 Trasformatore 300VA - Transformer 300VA

E103 Cavo al metro - Cable pro meter  

E104 Giunzione - Junction  

E105 Kit giunzione - Junction Kit

  
 
   

ACC.

8018
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65

1,00

IP 68mini TKF m4- 37w

• Lampada per fontana con 16 Led  (4 multichip) bianca.
• Consumo max: 42VA - 37w.
• Acciaio inox (AISI 316).
• Alimentazione 12Vdc.
• Cavo lunghezza 4 m.
• Profondità d’installazione 10 m. max.

• white 16 Leds (multichip) lamp for fountain. 
• max power consumption: 42VA - 37w.
• Inox steel (AISI 316).
• 12Vdc power.
• 4 m. lenght cable.
• 10 m. max depth.

96

125

13
0

182

L. 4 m.

96

125

13
0

182

L. 4 m.

 

Inox E9603-LBI-21   21       37w 3880 12Vac  5300 

Inox E9603-LBI-45    45      37w 3880 12Vac  5300 

Inox E9603-LBI-65    65       37w 3880 12Vac  5300 

Inox E9603-LBI-120    120       37w 3880 12Vac  5300 

 

120

E101 Trasformatore 100VA - Transformer 100VA 

E102 Trasformatore 300VA - Transformer 300VA

E103  Cavo al metro - Cable pro meter 

E104 Giunzione - Junction 

E105 Kit giunzione - Junction kit

  
 
   

ACC.

21

** *

45
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1,00

IP 68 mini Sub TKF

• Faro per fontana a 3 Led bianco.
• Consumo max: 8,4VA - 8w.
• Acciaio inox (AISI 316).
• Alimentazione 12Vdc.
• Cavo lunghezza 4 m.
• Profondità d’installazione 10 m. max.

• white 3 Leds lamp for funtain. 
• max power consumption: 8,4VA - 8w.
• Inox steel (AISI 316).
• 12Vdc power.
• 4 m. lenght cable.
• 10 m. max depth.

48

99

85

98

52

L. 4 m.

48

99

85

98

52

L. 4 m.

 

Inox E9604-LBI-30   30       8w 700 12Vac  5300 

Inox E9604-LBI-120   120      8w 700 12Vac  5300 

120

E101 Trasformatore 100VA - Transformer 100VA 

E102 Trasformatore 300VA - Transformer 300VA

E103  Cavo al metro - Cable pro meter 

E104 Giunzione - Junction 

E105 Kit giunzione - Junction kit

  
 
   

ACC.

30
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15 1208018

1,50

IP 68Par 56 Color TKT rGBw Power 

• Lampada per fontana con sistema cambia colori rGBw a 36 Led,  
 elettronica con programmi preimpostati.
• Consumo max: 83VA - 73w.
• Acciaio inox (AISI 316).
• Alimentazione 12Vdc.
• Cavo lunghezza 4 m.
• Profondità d’installazione 10 m. max.

• 36 Leds rGBw color changer lamp for fountain, pre-programmed effects. 
• max power consumption: 83VA - 73w.
• Inox steel (AISI 316).
• 12Vdc power.
• 4 m. lenght cable.
• 10 m. max depth.

205

10
5

13
6

215

L. 4 m.

205

10
5

13
6

215

L. 4 m.

 

E100 Kit telecomando - remote control kit 

E101 Trasformatore 100VA - Transformer 100VA 

E102 Trasformatore 300VA - Transformer 300VA

E103 Cavo al metro - Cable pro meter 

E104 Giunzione - Junction 

E105 Kit giunzione - Junction Kit

  
 
   

ACC.

** *

Inox E9605-rGB-15  15        73w 2844 12Vac  

Inox E9605-rGB-18   (33x18)    73w 2844 12Vac  

Inox E9605-rGB-80  80       73w 2844 12Vac  

Inox E9605-rGB-120  120      73w 2844 12Vac  

Telecomando a radio frequenza - a richiesta cod. E100
radio frequence remote control - on request code E100
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E100 Kit telecomando - remote control kit  

E101 Trasformatore 100VA - Transformer 100VA  

E102 Trasformatore 300VA - Transformer 300VA

E103 Cavo al metro - Cable pro meter  

E104 Giunzione - Junction  

E105 Kit giunzione - Junction Kit

   
 
   

15 12080

1,50

IP 68 Par 56 Color TKT rGBw Plus

• Lampada per fontana con sistema cambia colori rGBw a 24 Led,  
 elettronica con programmi preimpostati.
• Consumo max: 58VA - 51w.
• Acciaio inox (AISI 316).
• Alimentazione 12Vdc.
• Cavo lunghezza 4 m.
• Profondità d’installazione 10 m. max.

• 24 Leds rGBw color changer lamp for fountain, pre-programmed effects.
• max power consumption: 58VA - 51w.
• Inox steel (AISI 316).
• 12Vdc power.
• 4 m. lenght cable.
• 10 m. max depth.

205

10
5 13

6

215

L. 4 m.

 

ACC.

35

Inox E9606-rGB-15  15       51w 1896 12Vac  

Inox E9606-rGB-35      35      51w 1896 12Vac  

Inox E9606-rGB-80     80       51w 1896 12Vac  

Inox E9606-rGB-120    120      51w 1896 12Vac  
205

10
5 13

6

215

L. 4 m.

Telecomando a radio frequenza - a richiesta cod. E100
radio frequence remote control  - on request code E100
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Inox E9607-rGB-15   15       26w 948 12Vac   

Inox E9607-rGB-35     35      26w 948 12Vac   

Inox E9607-rGB-80    80       26w 948 12Vac   

Inox E9607-rGB-120  120      26w 948 12Vac   

1,50

IP 68mini Color TKT rGBw

• Lampada per fontana con sistema cambia colori rGBw a 12 Led, 
 con programmi preimpostati.
• Consumo max: 29VA - 26w.
• Acciaio inox (AISI 316).
• Alimentazione 12Vdc.
• Cavo lunghezza 4 m.
• Profondità d’installazione 10 m. max.

• 12 Leds rGBw colour changer projector with guided waves for fountain, 
 pre-programmed effects. 
• max power consumption: 29VA - 26w.
• Inox steel (AISI 316).
• 12Vdc power.
• 4 m. lenght cable.
• 10 m. max depth.

96

125

13
0

182

L. 4 m.

96

125

13
0

182

L. 4 m.

 

E100 Kit telecomando - remote control kit  

E101 Trasformatore 100VA - Transformer 100VA  

E102 Trasformatore 300VA - Transformer 300VA  

E104 Giunzione - Junction  

E105 Kit giunzione - Junction Kit

E106 Cavo al metro - Cable pro meter   
 
   

ACC.

15 1208035

Telecomando a radio frequenza - a richiesta cod. E100
radio frequence remote control  - on request code E100
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1,00

IP 68 mini Sub Color TKT rGBw

• Lampada per fontana con sistema cambia colori rGBw a 4 Led  
 a onde convogliate, con programmi preimpostati.
• Consumo max: 17VA - 15w.
• Acciaio inox (AISI 316).
• Alimentazione 12Vdc.
• Cavo lunghezza 4 m.
• Profondità d’installazione 10 m. max.

• 4 Leds colour changer projector with guided waves for fountain  
 pre-programmed effects. 
• max power consumption: 17VA - 15w.
• Inox steel (AISI 316).
• 12Vdc power.
• 4 m. lenght cable.
• 10 m. max depth.

 

120

E100 Kit telecomando - remote control kit  

E101 Trasformatore 100VA - Transformer 100VA  

E102 Trasformatore 300VA - Transformer 300VA

E104 Giunzione - Junction  

E105 Kit giunzione - Junction Kit 

E106 Cavo al metro - Cable pro meter   

  

  
   

ACC.

30

Inox E9608-rGB-30 30       15w 432 12Vac  

Inox E9608-rGB-120 120      15w 432 12Vac 
 

48
99

85

12
8

86

L. 4 m.

48
99

85

12
8

86

L. 4 m.

Telecomando a radio frequenza - a richiesta cod. E100
radio frequence remote control  - on request code E100



 riquadro   PArKING, FINLAND

riquadro   m5 ProJECT, HUNGARY
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ESTErNI • oUTDoor

273 
Jogger

275 
riquadro
micro Led

277 
riquadro

270 
Small-Blade
round

271 
Small-Blade
Square

272 
Small-Blade  
Square Long

279 
New Green XS

INCASSI PEr PArETI SoLIDE • PATh

281
New Green XL

280
New Green m
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0,80

0,80

AS
IP 68Small-Blade round

• modulo da incasso a muro per scatola elettrica tipo 503E in dotazione.
• Corpo in alluminio pressofuso. 
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Viti in acciaio Inox.
• Corpo e dissipatore interno in ottone nichelato.
• Lente in metacrilato e guarnizioni in gomma siliconica.
• Cavo di alimentazione 0,2 m. e connettori per cablaggi a tenuta stagna in dotazione.

• wall recessed fitting for supplied electrical boxes type 503E.
• Die-cast aluminium body. 
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Body and internal heatsink made of nichel brass.
• methacrylate lens and gasket gland made of silicone rubber.
• Power cable 0,2 m. long and connectors for harenesses tight wiring supplied.

ALLoGGIAmENTo A PrESSIoNE - PrESSUrE FIXING
Br E909Br-LBC E951Br-LBC      
Ne E909NE-LBC  E951NE-LBC 1x2w 80 500mA 3000 
Gr E909-LBC E951-LBC     

Br E909Br-LBN E951Br-LBN      
Ne E909NE-LBN E951NE-LBN 1x2w 90 500mA 4000 
Gr E909-LBN E951-LBN     

Br E909Br-LBI E951Br-LBI      
Ne E909NE-LBI E951NE-LBI 1x2w 100 500mA 6000 
Gr E909-LBI E951-LBI

Br E909Br-LBL E951Br-LBL      
Ne E909NE-LBL E951NE-LBL 1x2w 90 500mA 470nm
Gr E909-LBL E951-LBL

ALLoGGIAmENTo CoN VITI - SCrEwS FIXING
Br E909Br-LBC-V E951Br-LBC-V      
Ne E909NE-LBC-V E951NE-LBC-V 1x2w 80 500mA 3000 
Gr E909-LBC-V E951-LBC-V     

Br E909Br-LBN-V E951Br-LBN-V      
Ne E909NE-LBN-V E951NE-LBN-V 1x2w 90 500mA 4000 
Gr E909-LBN-V E951-LBN-V     

Br E909Br-LBI-V E951Br-LBI-V      
Ne E909NE-LBI-V E951NE-LBI-V 1x2w 100 500mA 6000 
Gr E909-LBI-V E951-LBI-V

Br E909Br-LBL-V E951Br-LBL-V      
Ne E909NE-LBL-V E951NE-LBL-V 1x2w 90 500mA 470nm
Gr E909-LBL-V E951-LBL-V

 

A richiesta colorazioni piastra secondo tabella rAL - Plate colour on request according to rAL tableoP.

Scatola da immumare tipo 503E  + adattatore in dotazione
wall box type 503E + adaptor included
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ALLoGGIAmENTo A PrESSIoNE - PrESSUrE FIXING
Br E909Br-Q-LBC E951Br-Q-LBC     
Ne E909NE-Q-LBC  E951NE-Q-LBC 1x2w 80 500mA 3000
Gr E909-Q-LBC E951-Q-LBC    

Br E909Br-Q-LBN E951Br-Q-LBN     
Ne E909NE-Q-LBN E951NE-Q-LBN 1x2w 90 500mA 4000
Gr E909-Q-LBN E951-Q-LBN    

Br E909Br-Q-LBI E951Br-Q-LBI     
Ne E909NE-Q-LBI E951NE-Q-LBI 1x2w 100 500mA 6000
Gr E909-Q-LBI E951-Q-LBI

Br E909Br-Q-LBL E951Br-Q-LBL     
Ne E909NE-Q-LBL E951NE-Q-LBL 1x2w 90 500mA 470nm
Gr E909-Q-LBL E951-Q-LBL

ALLoGGIAmENTo CoN VITI - SCrEwS FIXING
Br E909BrQ-LBC-V E951BrQ-LBC-V     
Ne E909NEQ-LBC-V E951NEQ-LBC-V 1x2w 80 500mA 3000
Gr E909-Q-LBC-V E951-Q-LBC-V    

Br E909BrQ-LBN-V E951BrQ-LBN-V     
Ne E909NEQ-LBN-V E951NEQ-LBN-V 1x2w 90 500mA 4000
Gr E909-Q-LBN-V E951-Q-LBN-V    

Br E909BrQ-LBI-V E951BrQ-LBI-V     
Ne E909NEQ-LBI-V E951NEQ-LBI-V 1x2w 100 500mA 6000
Gr E909-Q-LBI-V E951-Q-LBI-V

Br E909BrQ-LBL-V E951BrQ-LBL-V     
Ne E909NEQ-LBL-V E951NEQ-LBL-V 1x2w 90 500mA 470nm
Gr E909-Q-LBL-V E951-Q-LBL-V

0,90

0,90

   

AS
IP 68 Small-Blade Square

• modulo da incasso a muro per scatola elettrica tipo 503E in dotazione.
• Corpo in alluminio pressofuso. 
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Viti in acciaio Inox.
• Corpo e dissipatore interno in ottone nichelato.
• Lente in metacrilato e guarnizoni in gomma siliconica.
• Cavo di alimentazione 0,2 m.e connettori per cablaggi a tenuta stagna in dotazione.

• wall recessed fitting for supplied electrical boxes type 503E.
• Die-cast aluminium body. 
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Body and internal heatsink made of nichel brass.
• methacrylate lens and gasket gland made of silicone rubber.
• Power cable 0,2 m. long and connectors for harenesses tight wiring supplied.

Scatola da immumare tipo 503E  + adattatore in dotazione
wall box type 503E + adaptor included

A richiesta colorazioni piastra secondo tabella rAL - Plate colour on request according to rAL tableoP.
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1,00

ASSmall-Blade Square Long apparecchio/fitting
driver

IP 68
IP 67

• modulo da incasso a muro per scatola elettrica tipo 503E in dotazione.
• Corpo in alluminio pressofuso. 
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Viti in acciaio Inox.
• Corpo e dissipatore interno in ottone nichelato.
• Lente in metacrilato e guarnizioni in gomma siliconica.
• Cavo di alimentazione 0,2 m. e connettori per cablaggi a tenuta stagna in dotazione.

• wall recessed fitting for supplied electrical boxes type 503E.
• Die-cast aluminium body. 
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Body and internal heatsink made of nichel brass.
• methacrylate lens and gasket gland made of silicone rubber.
• Power cable 0,2 m. long and connectors for harenesses tight wiring supplied.

Br E909Br-L-LBC E951Br-L-LBC    
220-240V

   
Ne E909NE-L-LBC  E951NE-L-LBC 1x2w 80 

(500mA)
 3000 

Gr E909-L-LBC E951-L-LBC      

Br E909Br-L-LBN E951Br-L-LBN    
220-240V

   
Ne E909NE-L-LBN E951NE-L-LBN 1x2w 90 

(500mA)
 4000 

Gr E909-L-LBN E951-L-LBN     

Br E909Br-L-LBI E951Br-L-LBI    
220-240V

   
Ne E909NE-L-LBI E951NE-L-LBI 1x2w 100 

(500mA)
 6000 

Gr E909-L-LBI E951-L-LBI

Br E909Br-L-LBL E951Br-L-LBL    
220-240V

   
Ne E909NE-L-LBL E951NE-L-LBL 1x2w 100 

(500mA)
 470nm 

Gr E909-L-LBL E951-L-LBL

A richiesta colorazioni piastra secondo tabella rAL - Plate colour on request according to rAL tableoP.



273

  E911-LBC    100   3000 
Br E911-LBI   1x4w 120 230V 5000 
 E911-LBL    - 

24Vdc
 470nm

0,37

AS Joggerapparecchio/fitting
driver

IP 65
IP 65

• modulo da incasso a muro per scatola tipo 503E in dotazione.
• Corpo in materiale termotecnico. 
• Viti in acciaio Inox.
• riflettore in alluminio ossidato.

• wall recessed fitting for supplied 503E type box.
• Body made of thermoplastic material. 
• Inox steel screws.
• oxidized aluminium reflector.

60

A richiesta colorazioni corpo nero Ne - grigio Gr   -   on request body colour black Ne - grey Gr  oP.

Scatola da immumare tipo 503E in dotazione
wall box type 503E included



riquadro micro Led

274
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0,45

AS riquadro micro Led

• modulo da incasso a muro per scatola elettrica tipo 503E in dotazione.
• Corpo in alluminio pressofuso. 
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Viti in acciaio Inox.
• Corpo e  interno in ottone nichelato.
• Lente in metacrilato e guarnizioni in gomma siliconica.
• Cavo di alimentazione 0,2 m. e connettori per cablaggi a tenuta stagna in dotazione.

• wall recessed fitting for supplied electrical boxes type 503E.
• Die-cast aluminium body. 
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Body and internal heatsink made of nichel brass.
• methacrylate lens and gasket gland made of silicone rubber.
• Power cable 0,2 m. long and connectors for harenesses tight wiring supplied.

 E908-LBC    240 
220-240V

 3000    
 Gr E908-LBN     1x4,5w 270

 (350mA)
 4000

 E908-LBI      300   5000

40

IP 65

A richiesta colorazioni piastra secondo tabella rAL - Plate colour on request according to rAL tableoP.



riquadro   ESPLorA INTErACTIVE SCIENCE CENTrE, MALTA

riquadro   mArACANA STADIUm, BRASIL
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AS riquadro

Box per montaggio a parete - Box for surface mounting  
Br 884-Br
Ne 884-NE
Gr 884-Gr

ACC.

• Corpo in pressofuso di alluminio. 
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato.
• Viti in acciaio Inox.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Cassaforma di alloggiameno inclusa.

• Die-cast aluminium body. 
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Tempered protection glass.
• Inox steel screws.
• Gasket in silicone rubber.
• Container for recessed wall light included.

60

252

27
2

90

A richiesta - on request: disponibile - available 

 

oP.

A richiesta: vetro sabbiato - on request: frosted glass - A richiesta: ra>90 - on request: ra>90ACC.

Cassaforma in plastica inclusa 
Plastic recessed housing included

2,50

850° C

IP 67
IK 04

3,50

Br E5313-LBC     
220-240V

   
Ne E5314-LBC 20,5w 2300 

(350mA)
 3000

Gr E5315-LBC        

Br E5313-LBN     
220-240V

   
Ne E5314-LBN  20,5w 2500 

(350mA)
 3000

Gr E5315-LBN        

Br E5313-LBI     
220-240V

   
Ne E5314-LBI 20,5w 2500 

(350mA)
 3000

Gr E5315-LBI        

Br E5345-LBC     
220-240V

   
Ne E5346-LBC  6x1,2w 600 

(350mA)
 3000 

Gr E5347-LBC       
 
 

Br E5345-LBI     
220-240V

   
Ne E5346-LBI  6x1,2w 660 

(350mA)
 6000 

Gr E5347-LBI

IP 65



New Green   ESPLorA INTErACTIVE SCIENCE CENTrE, MALTA
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New Green XS

• Corpo e telaio in pressofusione di alluminio verniciato  
 con polveri poliestere con pretrattamento speciale per esterni.
• modulo da incasso a muro per scatole elettriche tipo 503E + 503ESE entrambe in dotazione. 
• Fissaggio telaio tramite molle (a richiesta viti antivandalo).
• Guarnizioni e pressacavo in gomma siliconica.
• Vetro di protezione extrachiaro per versione asimmetrica.
• Diffusore in policarbonato satinato per versione simmetrica.
• Alimentatore integrato.

• Aluminum die cast body and frame painted with polyester powder  
 with pretreatment for outdoor use.
• Supplied  recess wall module for electrical boxes type 503E + 503ESE.

• Springs fixing frame (on request vandal-proof screws).
• Silicon rubber seals and cable gland.
• Trasparent extra light protection glass for asymmetrical frame.
• white opal polycarbonate diffuser for symmetrical frame.
• Integrated driver.

0,40

0,40

AS SIM
IP 65
IK 07

116

73

116

73

60

5 65

AS SIM

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT
Br E5887-LBC             
Ne E5888-LBC     4,5w 240 220-240V 3000 
Ga E5889-LBC     

 
   

 
     

Br E5887-LBN             
Ne E5888-LBN     4,5w 270 220-240V 4000 
Ga E5889-LBN   

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
Br E5890-LBC             
Ne E5891-LBC     4,5w 300 220-240V 3000 
Ga E5892-LBC     

 
   

 
     

Br E5890-LBN             
Ne E5891-LBN     4,5w 300 220-240V 4000 
Ga E5892-LBN   

A richiesta: versione con viti antivandalo Es. codice …-V  
on request: vandal-proof screws version: Ex. code …-V  

202

73

202

73

6073

5 65

oP.

 ESPLorA INTErACTIVE SCIENCE CENTrE, MALTA
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202

73

202

73

6073

5 65

New Green m

• Corpo e telaio in pressofusione di alluminio verniciato.  
 con polveri poliestere con pretrattamento speciale per esterni.
• Fissaggio telaio tramite molle (a richiesta viti antivandalo).
• Vetro di protezione extrachiaro per telaio asimmetrico.
• Vetro di protezione bianco  opalino per telaio simmetrico.

• Aluminum die-cast body and frame painted with polyester powder  
 with pretreatment for outdoor use.

• Springs fixing frame (on request vandal-proof screws).
• Trasparent extra light protection glass for asymmetrical frame.
• white opal protection glass for symmetrical frame.

0,80

0,80

AS SIM
IP 65
IK 07

AS SIM

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT
Br E5881-LBC             
Ne E5882-LBC     5w 450 220-240V 3000 
Ga E5883-LBC     

 
   

 
     

Br E5881-LBN             
Ne E5882-LBN     5w 470 220-240V 4000 
Ga E5883-LBN   

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
Br E5884-LBC             
Ne E5885-LBC     5w 450 220-240V 3000  
Ga E5886-LBC     

 
   

 
     

Br E5884-LBN             
Ne E5885-LBN     5w 470 220-240V 4000 
Ga E5886-LBN   

202

73

202

73

6073

5 65

210
75

80215x85 mm

320001 Scatola da immumare   
 Container for recessed wall light

ACC.

A richiesta: versione con viti antivandalo Es. codice …-V  
on request: vandal-proof screws version: Ex. code …-V  

oP.
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New Green XL

• Corpo e telaio in pressofusione di alluminio verniciato.  
 con polveri poliestere con pretrattamento speciale per esterni.
• Fissaggio telaio tramite molle (a richiesta viti antivandalo).
• Vetro di protezione extrachiaro per telaio asimmetrico.
• Vetro di protezione bianco opalino per telaio simmetrico.

• Aluminum die-cast body and frame painted with polyester powder  
 with pretreatment for outdoor use.

• Springs fixing frame (on request vandal-proof screws).
• Trasparent extra light protection glass for asymmetrical frame.
• white opal  protection glass for symmetrical frame.

1,20

1,20

AS SIM
IP 65
IK 07

342

73

342

73

6073

5 65

202

73

202

73

6073

5 65

AS SIM

LUCE ASImmETrICA - ASYmmETrIC LIGhT
Br E5875-LBC             
Ne E5876-LBC     8,5w 910 220-240V 3000 
Ga E5877-LBC     

 
   

 
     

Br E5875-LBN             
Ne E5876-LBN     8,5w 950 220-240V 4000 
Ga E5877-LBN   

LUCE SImmETrICA - SYmmETrIC LIGhT 
Br E5878-LBC             
Ne E5879-LBC     8,5w 910 220-240V 3000 
Ga E5880-LBC     

 
   

 
     

Br E5878-LBN             
Ne E5879-LBN     8,5w 950 220-240V 4000 
Ga E5880-LBN   

320000 Scatola da immumare  
 Container for recessed wall light

350
75

80355x85 mm

ACC.

A richiesta: versione con viti antivandalo Es. codice …-V  
on request: vandal-proof screws version: Ex. code …-V  

oP.



Reef MCL    THERMES DE SAINT MALO, FRANCE
 GuIDLIGHT ARCHITECTuRE 

282



ESTERNI • OuTDOOR

PROIETTORI • PROJECTORS

287
Spot 4

291
Mini Reef MCL

294
Submariner 140

295
Submariner 175

 
290
Micro Reef MCL

293
Reef MCL/RGB

285
Spot Inox

 
289
Spot 7
Spot MCL

283



Spot Inox   PRIVATE HOuSE, ANTIGUA

284



10180°
IP 68 Spot Inox

• Corpo e ghiera vano ottico in acciaio inox (AISI 316L).
• Fissaggio a terra, parete, plafone con staffa in acciaio inox in dotazione.
• Modulo Led con lente concentrante.
• Vetro di protezione extrachiaro.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Cavo di alimentazione WRN 2x0,50 mmq. lunghezza 1 m. in dotazione.
• Vite premi guarnizione in ottone nichelato.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B10.
• Profondità d’installazione 1 m. max.

• Stainless steel (AISI 316L) body.
• Supplied floor, wall, ceiling fixing with stainless steel bracket.
• LED module with concentrating lens. 
• Extra light protection glass. 
• Silicon rubber gaskets.
• Supplied power cable WRN 2x0,50 sqmm. length 1 m.
• Nickel-plated brass gland.
• Led life: 50.000 (h) L80 B10.
• 1 m. max depth.

0,30

57

ø3
4,

5
64

,3

20

*

30

*

  E918-LBC          3000 
Inox E918-LBN     2,5W 170 700mA 4000 
  E918-LBI        6000 

10

ACC.

*A richiesta: apertura fascio - On request: light beam  20   30OP.

E8007 Picchetto da interrare - Pike for ground installation 

285



Spot 4     LA COQuILLADE, FRANCE
 GuIDLIGHT ARCHITECTuRE 

286



1,30

10 4025

**

Spot 4

• Staffa in acciaio inox.
• Corpo in ottone verniciato.
• Vetro di protezione.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.
• Profondità d’installazione 1 m. max.

• Steel inox bracket.
• Painted brass housing.
• Protection glass. 
• Silicon rubber gaskets.
• Power cable length 1 m.
• 1 m. max depth.

IP 68
180°

 E920-LBC      322   3000   
Gr E920-LBI     4x1,2W 400 350mA 6000 
  E920-LBL      -  470nm   

10

Basetta con alimentatore - Base plate with transformer   

E8005  350mA
 

IP65       
180°   

 
 

E8007 Picchetto da interrare - Pike for ground installation (a)  

 E8004  Picchetto per basetta - Pike for base plate (b)  

  

ACC.

*A richiesta: apertura fascio - On request: light beam  25   40

A richiesta colorazioni bianco Br - nero Ne - cromato Cr  -   On request colour white Br - black Ne - chrome Cr 

OP.

287



Spot 7     LES VIEux REMPARTS,  FRANCE
 GuIDLIGHT ARCHITECTuRE 

288



Basetta con alimentatore - Base plate with transformer 

E8008 per SPOT 7 350mA 
IP65      

 180°  

  
E8009 per SPOT MCL 500mA   

E8007 Picchetto da interrare - Pike for ground installation (a)  

 E8004  Picchetto per basetta - Pike for base plate (b)  

  

0,50

0,75

10 4025

**

Spot 7 - Spot MCL

• Staffa in acciaio inox.
• Corpo in alluminio verniciato.
• Vetro di protezione.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.
• Profondità d’installazione1 m. max.

• Steel inox bracket.
• Painted aluminium housing.
• Protection glass. 
• Silicon rubber gaskets.
• Power cable length 1 m.
• 1 m. max depth.

IP 68
180°

SPOT 7 SPOT MCL

  

 

SPOT 7 
 E921-LBC      566  3000  
Gi E921-LBI   10           7x1,2W 700 350mA 6000 
 E921-LBL      -   470nm

SPOT MCL 

Gi 
E919-LBC-25     

9W 
830

 500mA 
3000

 
 E919-LBN-25   25            900  4000

Gi 
E919-LBC-40     

9W 
830

 500mA 
3000

 
 E919-LBN-40   40            900  4000

90,5

ø6
7

10
7,
5

ACC.

*A richiesta: apertura fascio - On request: light beam  25   40

A richiesta colorazioni bianco Br - nero Ne - cromato Cr  -   On request colour white Br - black Ne - chrome Cr 

OP.

289



10 25Micro Reef MCL 180°

IK 06
IP 66

• Corpo orientabile in pressofusione di alluminio.
• Staffa regolabile verniciata.
• Verniciatura in poliestere con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro trasparente extrachiaro.
• Bloccacavo in ottone nichelato PG7.
• Guarnizioni in silicone resistente ad alte temperature.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.
• Led durata utile: 50.000 (h) L80 B10.

• Adjustable body made of die-cast aluminium.
• Adjustable bracket painted.
• Polyester painted with pre-treatment for outdoor use.
• Transparent extra light glass. 
• Cable gland of nickel plated brass PG7.
• Silicon gasket high temperature resistant.
• Power cable length 1 m.
• Led life: 50.000 (h) L80 B10.

0,90

200

90

17
0

 

Br E1085-LBC-10 E1085-LBC-25     
220-240V

   
Ne E1086-LBC-10 E1086-LBC-25   9W 830 

(250mA)
 3000 

Ga E1087-LBC-10 E1087-LBC-25        

Br E1085-LBN-10 E1085-LBN-25     
220-240V

   
Ne E1086-LBN-10 E1086-LBN-25    9W 900 

(250mA)
 4000 

Ga E1087-LBN-10 E1087-LBN-25

10 25

Br E1035 
Ne E1036 Palpebra - Eyelid  
Ga E1037 
 
- E1031 Picchetto inox - Inox pike  

ACC.

290



2,80

15 30 60

• Corpo orientabile in pressofusione di alluminio.
• Staffa regolabile verniciata.
• Verniciatura in poliestere con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro trasparente.
• Bloccacavo in ottone nichelato PG11.
• Guarnizioni in silicone resistente ad alte temperature.
• Cavo di alimentazione lunghezza 2 m.

• Adjustable body made of die-cast aluminium.
• Adjustable bracket painted.
• Polyester painted with pre-treatment for outdoor use.
• Transparent glass. 
• Cable gland of nickel plated brass PG11.
• Silicon gasket high temperature resistant.
• Power cable length 2 m.

IK 09
IP 66 180° Mini Reef MCL

 

Br E1080-LBC E1074-LBC E1077-LBC   
220-240V

   
Ne E1081-LBC E1075-LBC E1078-LBC  29W 3950 

(850mA)
 3000 

Gr E1082-LBC E1076-LBC E1079-LBC     
   

  

Br E1080-LBN E1074-LBN E1077-LBN    
220-240V

   
Ne E1081-LBN E1075-LBN E1078-LBN 29W 4195 

(850mA)
 4000 

Gr E1082-LBN E1076-LBN E1079-LBN    
 
  

Br E1067 
Ne E1068 Palpebra - Eyelid  
Gr E1069 
 
- E1031 Picchetto inox - Inox pike

Br E1070 
Ne E1071 Aletta singola max 4 - Single flap max 4  
Gr E1072

ACC.

15 30 60

291



Reef MCL     PALAIS DE LA MEDITERRANEE, FRANCE
 GuIDLIGHT ARCHITECTuRE 

Reef MCL   ESPLORA INTERACTIVE SCIENCE CENTRE, MALTA
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4,00

4,00

Reef MCL - Reef RGB 

REEF MCL REEF RGB

IK 06
IP 66 180°

• Corpo orientabile in pressofusione di alluminio.
• Staffa regolabile verniciata.
• Verniciatura in poliestere con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro in borosilicato trasparente.
• Bloccacavo in ottone nichelato PG13,5.
• Guarnizioni in silicone resistente ad alte temperature.
• Cavo di alimentazione lunghezza 2 m.

• Adjustable body made of die-cast aluminium.
• Adjustable bracket painted.
• Polyester painted with pre-treatment for outdoor use.
• Borosilicate transparent glass. 
• Cable gland of nickel plated brass PG13,5.
• Silicon gasket high temperature resistant.
• Power cable length 2 m.

 

REEF MCL 
Ne E1027-LBC-15 E1027-LBC-25 E1027-LBC-40 

40W 6000 220-240V 3000 
Gr E1028-LBC-15 E1028-LBC-25 E1028-LBC-40    (1150mA)  

Ne E1027-LBN-15 E1027-LBN-25 E1027-LBN-40 
40W 6250 220-240V 4000 

Gr E1028-LBN-15 E1028-LBN-25 E1028-LBN-40    (1150mA)  

Ne E1020 
Palpebra - Eyelid 

 
Gr E1021 

- E1030 Picchetto Inox - Inox pike 

Ne E1025 
Aletta singola max 4 - Single flap max 4 

 
Gr E1026

ACC.

15 25 40

10 30 45

REEF RGB 
Ne E1010-RGB-10 E1010-RGB-30 E1010-RGB-45 

 15x1,2W - 350mA
 

 Gr E1011-RGB-10 E1011-RGB-30 E1011-RGB-45  

10 15 40 4525 30

*A richiesta: apertura fascio - On request: light beam  65   

A richiesta - On request: disponibile - available 

OP.

65

*

A richiesta:  versione RGBW potenza totale 57,5W - On request: RGBW version total power 57,5W   20   35OP.

ACC.

293



1,40

4030Submariner 140

• Proiettore a tenuta stagna.
• Corpo e staffa regolabile in acciaio inox anticorrosione (AISI 316) satinato  
 e rivestito con layer di protezione contro l’aggressione della salsedine.
• Vetro temperato ad alto spessore.
• N.B. L’apparecchio non è adatto all’immersione in acqua marina.

• Waterproof floodlights.
• Housing and adjustable bracket made of satin finished corrosion resistant stainless steel (AISI 316)  
 and coated with a protective layer to prevent corrosion by salt in the air.
• Extra thick, tempered glass.
• N.B. The floodlight is not suitable for immersion in sea water.

IP 68
180°

Adatto anche per installazioni in acqua fino a 1 m. di profondità
Suitable also for underwater applications max deep 1 m. 

 

Inox 
E8246-LBI    

3x1,2W 
300

 350mA 
6000

 
  E8246-LBL    30           240  470nm 

Inox E8246-RGB 
  40        3x1,2W - 350mA

  

Apparecchi forniti completi di vetro satinato - Fitting supplied complete with frosted glass

E....-A Vetro satinato - Frosted glass

Apparecchi con griglia di protezione - Light fitting with protection grid

               .....-G

OP.

294



4024

2,50

• Proiettore a tenuta stagna.
• Corpo e staffa regolabile in acciaio inox anticorrosione (AISI 316) satinato  
 e rivestito con layer di protezione contro l’aggressione della salsedine.
• Vetro temperato ad alto spessore.
• N.B. L’apparecchio non è adatto all’immersione in acqua marina.

• Waterproof floodlights.
• Housing and adjustable bracket made of satin finished corrosion resistant stainless steel (AISI 316)  
 and coated with a protective layer to prevent corrosion by salt in the air.
• Extra thick, tempered glass.
• N.B. The floodlight is not suitable for immersion in sea water.

IP 68
180°

Adatto anche per installazioni in acqua fino a 1 m. di profondità
Suitable also for underwater applications max deep 1 m.

Submariner 175

 

Inox 
E8239-LBC-24    

22W 
2300

 700mA 
3000

 
  E8239-LBN-24   24           2500  4000 

Inox 
E8239-LBC-40    

22W 
2300

 700mA 
3000

 
  E8239-LBN-40   40           2500  4000 

Inox E8242-RGB         40        5x3,6W - 350mA
  

Apparecchi forniti completi di vetro satinato - Fitting supplied complete with frosted glass

E....-A Vetro satinato - Frosted glass

Apparecchi con griglia di protezione - Light fitting with protection grid

               .....-G

OP.
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Apply 2     WORLD BANK, FRANCE
 SIDE FRANCE
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ESTERNI • OuTDOOR

PARETE - PLAFONE - SOSPENSIONI • WALL - CEILING - SuSPENDED

335 
Doublelight 105

339 
Quadro Mono MCL

308 
Micro Variant

333 
Monolight 140

337 
Doublelight 175

299 
Moon

300 
Cerkio

310 
Solid

319 
Elle Parete

311 
New Quarto  
di Sfera

326
Mini Mono
Tondo

327 
Mini Double
Tondo

328 
Mini Mono
Quadro

329 
Mini Double
Quadro

330 
Monolight 105/
Emme

336 
Doublelight 140

356  
Quadro Ceiling/ 
Emme

323
Mistral Led

309 
Mini Variant

317 
Apply 1 - 2

346 
Ceiling 105/ 
Emme

350 
Ceiling S 105/
Emme

348 
Ceiling 140

351  
Ceiling S 140

353  
Ceiling S 175

316 
Apply Mini

305 
Quaders

349 
Ceiling 175

321 
Mini Mistral Led

342
Quadro Double/ 
Emme

341 
Quadro Mono/ 
Emme

312 
Neos T-Q

303
Q4

325  
SD1 - SD2

307 
SD3

359  
Azimuth

363  
Dune

361  
Solaris Maxi

297



Moon   HOCKEYCLuB,  NEThERLANdS
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1,25

1,30

120 Moon

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Diffusore in policarbonato resistente agli urti stabilizzato ai raggi uV.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione elettronico incorporato.
• Guarnizione in gomma siliconica.

• Die-cast aluminium body.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Polycarbonate diffuser shock and uV resistant.
• Inox steel screws.
• Electronic control gear inside.
• Gasket in silicone rubber.

IK 10
IP 65

Br E5420-LBC   
220-240V

 
Ne E5421-LBC 12W 1200 

(500mA)
 3000

Gr E5422-LBC   
 
 

Br E5420-LBN   
220-240V

  
Ne E5421-LBN 12W 1350 

(500mA)
 4000

Gr E5422-LBN   
 
 

Br E5420-LBI   
220-240V

  
Ne E5421-LBI 12W 1350 

(500mA)
 6000

Gr E5422-LBI   
 
 

Br E5430-LBC   
220-240V

  
Ne E5431-LBC 12W 1200 

(500mA)
 3000

Gr E5432-LBC   
 
 

Br E5430-LBN   
220-240V

  
Ne E5431-LBN 12W 1350 

(500mA)
 4000

Gr E5432-LBN   
 
 

Br E5430-LBI   
220-240V

  
Ne E5431-LBI 12W 1350 

(500mA)
 6000

Gr E5432-LBI   
 
 

120

A richiesta emergenza SA (sempre acceso) - On request emergency SA (always on)OP.
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1,45

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Diffusore in policarbonato resistente agli urti stabilizzato ai raggi uV.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione elettronico incorporato.
• Guarnizione in gomma siliconica.

• Die-cast aluminium body.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Polycarbonate diffuser shock and uV resistant.
• Inox steel screws.
• Electronic control gear inside.
• Gasket in silicone rubber.

Br E5446-LBC   
220-240V

   
Ne E5447-LBC 12W 1200 

(500mA)
 3000 

Gr E5448-LBC   
 
  

Br E5446-LBN   
220-240V

   
Ne E5447-LBN 12W 1350 

(500mA)
 4000 

Gr E5448-LBN   
 
  

Br E5446-LBI   
220-240V

   
Ne E5447-LBI 12W 1350 

(500mA)
 6000 

Gr E5448-LBI   
 
  

120

A richiesta emergenza SA (sempre acceso) - On request emergency SA (always on)OP.

Cerkio xS 120
IK 10
IP 65

300



120
IK 10
IP 65 Cerkio xL

3,50

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Diffusore in policarbonato resistente agli urti stabilizzato ai raggi uV.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione elettronico incorporato.
• Guarnizione in gomma siliconica.

• Die-cast aluminium body.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Polycarbonate diffuser shock and uV resistant.
• Inox steel screws.
• Electronic control gear inside.
• Gasket in silicone rubber.

350

12
5

Br E5400-LBC    
220-240V

Ne E5401-LBC 19W 2300 
(700mA)

 3000
Gr E5402-LBC    

Br E5400-LBN   
220-240V

Ne E5401-LBN 19W 2400 
(700mA)

 4000
Gr E5402-LBN    

Br E5400-LBC-DIM   
220-240V

  
Ne E5401-LBC-DIM 19W 2300 

(700mA)
 3000

Gr E5402-LBC-DIM    

Br E5400-LBN-DIM   
220-240V

  
Ne E5401-LBN-DIM 19W 2400 

(700mA)
 4000

Gr E5402-LBN-DIM

120

850° C

A richiesta - On request: versione - version  OP.
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Q3

 Inox D2110        
 Br D2112   

410 mm 12x1,2W 960 
230-240V

 3000  
 Ne D2113        24V 

  
 

Bw D2114        

 Inox D2111        
 Br D2115

   710 mm 24x1,2W 1900 
230-240V

 3000  
 Ne D2116     

  24V  

 Bw D2117        

Q46

• Corpo in estruso di alluminio anodizzato.
• Vetro di protezione trasparente temperato, spessore 6 mm.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1m. H05SS - F.
• Pressocavo PG7 in ottone nichelato.
• Schermo frontale in acciaio Inox lucidato a specchio.

• Body in extruded anodized aluminum.
• Clear tempered safety glass, 6 mm.
• Power Cable 1m. lenght H05SS - F.
• PG7 gland nickel-plated brass.
• Display front mirror polished stainless steel.

3,20

4,80

410/710

35

83

IP 65

6 L (mm)
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• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale  
 per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura,   
 fondo in polveri epossidiche, finitura di superficie in polvere poliestere).
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Schermo in policarbonato opale
• Pressacavo in gomma siliconica PG11.

• Housing of die-cast aluminium.
• Specially treated polyester powder coating for exterior (Pickling,  
 blasting,  n3 washings, epoxy bottom, polyester powder surface finish).
• Silicon rubber gaskets.
• Opal polycarbonate diffuser.
• Cable gland in silicon rubber PG11.

Quaders

MONO EMISSIONE- MONO EMISSION
Br E8830-LBC     

220-240V
   

Ne E8831-LBC   10W 1150 
(500mA)

 3000
Gr E8832-LBC     

 
  

Br E8830-LBN     
220-240V

 
Ne E8831-LBN   10W 1250 

(500mA)
 4000

Gr E8832-LBN     
 

DOPPIA EMISSIONE- DOuBLE EMISSION
Br E8820-LBC     

220-240V
  

Ne E8821-LBC   2x10W 2300 
(500mA)

 3000
Gr E8822-LBC     

 
  

Br E8820-LBN     
220-240V

  
Ne E8821-LBN   2x10W 2500 

(500mA)
 4000

Gr E8822-LBN     
 

IP 65
 

850° C

220

12
5

 100

2

1,90

1,90

A richiesta - On request: disponibile - available OP.
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SD330

• Corpo in fusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Lenti in metacrilato.
• Vetro temperato extrachiaro decorativo spessore 4 mm.

• Housing made of die-cast aluminum.
• Coating in epoxy powder with special treatment for outdoor use.
• Methacrylate lens.
• Extraclear tempered glass 4 mm thick.

 
 
 

150

130

70

70 98

IP 65

30

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION
Br D2153      

220-240V
Ne D2154   4 LED 4,8W 320 

(350mA)
 3000 

Bw D2155      

DOPPIA EMISSIONE - DOuBLE EMISSION
Br D2150      

220-240V
Ne D2151   8 LED 9,6W 2x320 

(350mA)
 3000 

Bw D2152      

       

1,77

1,55

OP.
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30Micro Variant

• Corpo interamente in alluminio.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato extrachiaro a filo.
• Riflettore con lenti in metacrilato.
• Guarnizioni di tenuta in gomma siliconica.
• Pressacavo in gomma siliconica.
• Viteria in acciaio inox.

• Housing made of die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Flat extralight protection glass.
• Reflector with metacrylate lens.
• Gasket in silicone rubber.
• Cable gland in silicone rubber.
• Inox steel screws.

IP 65

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION 
Br E5850-LBC   

220-240V
  

Ne E5851-LBC 4x1,2W 400 
(350mA)

 3000
Gr E5852-LBC   

 
 

Br E5850-LBN   
220-240V

  
Ne E5851-LBN 4x1,2W 420 

(350mA)
 4000

Gr E5852-LBN   
 
 

Br E5850-LBI   
220-240V

  
Ne E5851-LBI 4x1,2W 440 

(350mA)
 6000

Gr E5852-LBI   
 
 

DOPPIA EMISSIONE - DOuBLE EMISSION 
Br E5853-LBC   

220-240V
  

Ne E5854-LBC 8x1,2W 2x400 
(350mA)

 3000
Gr E5855-LBC   

 
 

Br E5853-LBN   
220-240V

  
Ne E5854-LBN 8x1,2W 2x420 

(350mA)
 4000

Gr E5855-LBN   
 
 

Br E5853-LBI   
220-240V

  
Ne E5854-LBI 8x1,2W 2x440 

(350mA)
 6000

Gr E5855-LBI   
 
 

30

1,55

1,80

OP.
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30

• Corpo interamente in alluminio.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione.
• Guarnizioni di tenuta in gomma siliconica.
• Pressacavo in gomma siliconica.
• Viteria in acciaio inox.

• Housing made of die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Protection glass.
• Gasket in silicone rubber.
• Cable gland in silicone rubber.
• Inox steel screws.

IP 65 Mini Variant

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION
Br E5810-LBC   

220-240V
  

Ne E5811-LBC 6x1,2W 540 
(350mA)

 3000
Gr E5812-LBC   

 
 

Br E5810-LBN   
220-240V

  
Ne E5811-LBN 6x1,2W 600 

(350mA)
 6000

Gr E5812-LBN   
 
 

DOPPIA EMISSIONE - DOuBLE EMISSION
Br E5830-LBC   

220-240V
  

Ne E5831-LBC 12x1,2W 2x540 
(350mA)

 3000
Gr E5832-LBC   

 
 

Br E5830-LBN   
220-240V

  
Ne E5831-LBN 12x1,2W 2x600 

(350mA)
 6000

Gr E5832-LBN   
 
 

30

6,00

6,00
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110Solid

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Schermo in policarbonato opale.
• Guarnizioni in gomma siliconica.

• Die-cast aluminium body.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Polycarbonate diffuser screen.
• Gasket in silicone rubber.

850° CIK 10
IP 65

2,70

TuTTO SCHERMO - FuLL SCREEN
Br E5385-LBC   

220-240V
  

Ne E5386-LBC 19,4W 2320 
(700mA)

 3000
Gr E5387-LBC   

 
 

Br E5385-LBN   
220-240V

  
Ne E5386-LBN 19,4W 2440 

(700mA)
 4000

Gr E5387-LBN   
 
 

Br E5385-LBC-EM   
220-240V

  
Ne E5386-LBC-EM 19,4W 2320 

(700mA)
 3000

Gr E5387-LBC-EM   
 

Funzionamento in emergenza - Flusso 200 lumen - Autonomia 1h 
Emergency mode SW - Lumen flux 200 - Operation time 1 h

Br E5385-LBN-EM   
220-240V

  
Ne E5386-LBN-EM 19,4W 2440 

(700mA)
 4000

Gr E5387-LBN-EM   
 

Funzionamento in emergenza - Flusso 200 lumen - Autonomia 1h 
Emergency mode SW - Lumen flux 200 - Operation time 1 h

DOPPIA ACCENSIONE - DOuBLE LIGHTING 
Br E5393-LBC 19,4W 2320 

220-240V
  

Ne E5394-LBC (18W)*+ (1933)*+ 
(700mA)

 3000
Gr E5395-LBC  (3W)** (386)** 

  

*accensione 1 - lighting 1        **accensione 2 - lighting 2

DOPPIA ACCENSIONE - DOuBLE LIGHTING 
Br E5393-LBN 19,4W 2440 

220-240V
  

Ne E5394-LBN (18W)*+ (2033)*+ 
(700mA)

 4000
Gr E5395-LBN  (3W)** (406)** 

  

*accensione 1 - lighting 1        **accensione 2 - lighting 2

CON PALPEBRA - WITH EYELID
Br E5390-LBC   

220-240V
  

Ne E5391-LBC 19,4W 2320 
(700mA)

 3000
Gr E5392-LBC   

 
 

Br E5390-LBN   
220-240V

  
Ne E5391-LBN 19,4W 2440 

(700mA)
 4000

Gr E5392-LBN   
 
 

Br E5390-LBC-EM   
220-240V

  
Ne E5391-LBC-EM 19,4W 2320 

(700mA)
 3000

Gr E5392-LBC-EM   
 

Funzionamento in emergenza - Flusso 200 lumen - Autonomia 1h - Emergency mode SW - Lumen flux 200 - 
Operation time 1 h

Br E5390-LBN-EM   
220-240V

  
Ne E5391-LBN-EM 19,4W 2440 

(700mA)
 4000

Gr E5392-LBN-EM   
 

Funzionamento in emergenza - Flusso 200 lumen - Autonomia 1h 
Emergency mode SW - Lumen flux 200 - Operation time 1 h

DOPPIA ACCENSIONE - DOuBLE LIGHTING 
Br E5396-LBC 21W 2320 

220-240V
  

Ne E5397-LBC (18W)*+ (1933)*+ 
(700mA)

 3000
Gr E5398-LBC  (3W)** (386)** 

  

*accensione 1 - lighting 1        **accensione 2 - lighting 2

DOPPIA ACCENSIONE - DOuBLE LIGHTING 
Br E5396-LBN 21W 2440 

220-240V
  

Ne E5397-LBN (18W)*+ (2033)*+ 
(700mA)

 4000
Gr E5398-LBN  (3W)**  (406)** 

  

*accensione 1 - lighting 1        **accensione 2 - lighting 2

110

2,40

OP.
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• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione opalino.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Die-cast aluminium body.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Opal protection glass.
• Built-in control gear.

New Quarto di SferaIP 65

4,50

 

Br E8540-LBC       
220-240V

   
Ne E8541-LBC     tot. 35W 3150 

(700mA)
 3000 

Gr E8542-LBC     
SMD

     

Br E8540-LBN       
220-240V

   
Ne E8541-LBN     tot. 35W 3500 

(700mA)
 4000 

Gr E8542-LBN     
SMD

     

Br E8540-LBI       
220-240V

   
Ne E8541-LBI     tot. 35W 3500 

(700mA)
 6000 

Gr E8542-LBI     
SMD

     

Br E8540-LBC-EM       
220-240V

   
Ne E8541-LBC-EM  1h   17W 1700 

(350mA)
 3000 

Gr E8542-LBC-EM     
 
     

Br E8540-LBN-EM       
220-240V

   
Ne E8541-LBN-EM  1h    17W 1750 

(350mA)
 4000 

Gr E8542-LBN-EM     
 
     

Br E8540-LBI-EM       
220-240V

   
Ne E8541-LBI-EM  1h    17W 1750 

(350mA)
 6000

Gr E8542-LBI-EM     
 
     

OP.
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0,98

0,98

10 4025Neos T

• Modulo da fissaggio a parete su scatola elettrica tipo 503E in dotazione.
• Corpo e basetta in alluminio.
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio Inox.
• Vetri di sicurezza.
• Anelli di chiusura in acciaio Inox (AISI 316L).
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.
• Driver in dotazione IP65.

• Wall fixing module with electric type 503E box supplied.
• Body and base made of aluminium.
• Polyester powder coating with special treatment for outdoor use.
• Stainless steel screws.
• Safety glass.
• Stainless steel Inox AISI 316L caps.
• Seals and silicone rubber sealing gland.
• Supplied driver IP65.     

IP 65

VERSIONE 2 LED - 2 LED VERSION
Br E5860T-LBC-10 E5860T-LBC-30 E5860T-LBC-45        
Ne E5861T-LBC-10 E5861T-LBC-30 E5861T-LBC-45 

2x2W 2x110 220-240V 3000  
Gr E5862T-LBC-10 E5862T-LBC-30 E5862T-LBC-45   (500mA)  
Bw E5863T-LBC-10 E5863T-LBC-30 E5863T-LBC-45

Br E5860T-LBI-10 E5860T-LBI-30 E5860T-LBI-45        
Ne E5861T-LBI-10 E5861T-LBI-30 E5861T-LBI-45 

2x2W 2x140 220-240V 6000  
Gr E5862T-LBI-10 E5862T-LBI-30 E5862T-LBI-45   (500mA)   
Bw E5863T-LBI-10 E5863T-LBI-30 E5863T-LBI-45

Br E5860T-LBL-10 E5860T-LBL-30 E5860T-LBL-45        
Ne E5861T-LBL-10 E5861T-LBL-30 E5861T-LBL-45 

2x2W - 220-240V 470nm  
Gr E5862T-LBL-10 E5862T-LBL-30 E5862T-LBL-45   (500mA)   
Bw E5863T-LBL-10 E5863T-LBL-30 E5863T-LBL-45

VERSIONE 3 LED - 3 LED VERSION
Br E5864T-LBC-10 E5864T-LBC-30 E5864T-LBC-45        
Ne E5865T-LBC-10 E5865T-LBC-30 E5865T-LBC-45 

3x2W 3x110 220-240V 3000  
Gr E5866T-LBC-10 E5866T-LBC-30 E5866T-LBC-45    (500mA)  
Bw E5867T-LBC-10 E5867T-LBC-30 E5867T-LBC-45

Br E5864T-LBI-10 E5864T-LBI-30 E5864T-LBI-45        
Ne E5865T-LBI-10 E5865T-LBI-30 E5865T-LBI-45 

3x2W 3x140 220-240V 6000  
Gr E5866T-LBI-10 E5866T-LBI-30 E5866T-LBI-45   (500mA)   
Bw E5867T-LBI-10 E5867T-LBI-30 E5867T-LBI-45

Br E5864T-LBL-10 E5864T-LBL-30 E5864T-LBL-45        
Ne E5865T-LBL-10 E5865T-LBL-30 E5865T-LBL-45 

3x2W - 220-240V 470nm  
Gr E5866T-LBL-10 E5866T-LBL-30 E5866T-LBL-45   (500mA)  
Bw E5867T-LBL-10 E5867T-LBL-30 E5867T-LBL-45

10 25 40
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0,98

10 4025

• Modulo da fissaggio a parete su scatola elettrica tipo 503E in dotazione.
• Corpo e basetta in alluminio.
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio Inox.
• Vetri di sicurezza.
• Anelli di chiusura in acciaio Inox (AISI 316L).
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.
• Driver in dotazione IP65.

• Wall fixing module with electric type 503E box supplied.
• Body and base made of aluminium.
• Polyester powder coating with special treatment for outdoor use.
• Stainless steel screws.
• Safety glass.
• Stainless steel Inox AISI 316L caps.
• Seals and silicone rubber sealing gland.
• Supplied driver IP65.     

IP 65 Neos T

VERSIONE 4 LED - 4 LED VERSION
Br E5868T-LBC-10 E5868T-LBC-30 E5868T-LBC-45        
Ne E5869T-LBC-10 E5869T-LBC-30 E5869T-LBC-45 

4x2W 4x110 220-240V 3000  
Gr E5870T-LBC-10 E5870T-LBC-30 E5870T-LBC-45   (500mA)   
Bw E5871T-LBC-10 E5871T-LBC-30 E5871T-LBC-45

Br E5868T-LBI-10 E5868T-LBI-30 E5868T-LBI-45        
Ne E5869T-LBI-10 E5869T-LBI-30 E5869T-LBI-45 

4x2W 4x140 220-240V 6000  
Gr E5870T-LBI-10 E5870T-LBI-30 E5870T-LBI-45   (500mA)   
Bw E5871T-LBI-10 E5871T-LBI-30 E5871T-LBI-45

Br E5868T-LBL-10 E5868T-LBL-30 E5868T-LBL-45        
Ne E5869T-LBL-10 E5869T-LBL-30 E5869T-LBL-45 

4x2W - 220-240V 470nm  
Gr E5870T-LBL-10 E5870T-LBL-30 E5870T-LBL-45   (500mA)   
Bw E5871T-LBL-10 E5871T-LBL-30 E5871T-LBL-45

MODALITà DI INSTALLAZIONE PER TuTTE LE VERSIONI - INSTALLATION MODE FOR ALL VERSIONS

 Alimentatore nella scatola elettrica Alimentatore remoto
 Driver inside the electric box Remote driver

10 25 40

OP.
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1,25

1,25

10 4025
IP 65Neos Q

• Modulo da fissaggio a parete su scatola elettrica tipo 503E in dotazione.
• Corpo e basetta in alluminio.
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio Inox.
• Vetri di sicurezza.
• Anelli di chiusura in acciaio Inox (AISI 316L).
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.
• Driver in dotazione IP65.

• Wall fixing module with electric type 503E box supplied.
• Body and base made of aluminium.
• Polyester powder coating with special treatment for outdoor use.
• Stainless steel screws.
• Safety glass.
• Stainless steel Inox AISI 316L caps.
• Seals and silicone rubber sealing gland.
• Supplied driver IP65.     

VERSIONE 2 LED - 2 LED VERSION
Br E5860Q-LBC-10 E5860Q-LBC-30 E5860Q-LBC-45        
Ne E5861Q-LBC-10 E5861Q-LBC-30 E5861Q-LBC-45 

2x2W 2x110 220-240V 3000  
Gr E5862Q-LBC-10 E5862Q-LBC-30 E5862Q-LBC-45    (500mA)  
Bw E5863Q-LBC-10 E5863Q-LBC-30 E5863Q-LBC-45

Br E5860Q-LBI-10 E5860Q-LBI-30 E5860Q-LBI-45        
Ne E5861Q-LBI-10 E5861Q-LBI-30 E5861Q-LBI-45 

2x2W 2x140 220-240V 6000  
Gr E5862Q-LBI-10 E5862Q-LBI-30 E5862Q-LBI-45   (500mA)   
Bw E5863Q-LBI-10 E5863Q-LBI-30 E5863Q-LBI-45

Br E5860Q-LBL-10 E5860Q-LBL-30 E5860Q-LBL-45        
Ne E5861Q-LBL-10 E5861Q-LBL-30 E5861Q-LBL-45 

2x2W - 220-240V 470nm  
Gr E5862Q-LBL-10 E5862Q-LBL-30 E5862Q-LBL-45   (500mA)   
Bw E5863Q-LBL-10 E5863Q-LBL-30 E5863Q-LBL-45

VERSIONE 3 LED - 3 LED VERSION
Br E5864Q-LBC-10 E5864Q-LBC-30 E5864Q-LBC-45        
Ne E5865Q-LBC-10 E5865Q-LBC-30 E5865Q-LBC-45 

3x2W 3x110 220-240V 3000  
Gr E5866Q-LBC-10 E5866Q-LBC-30 E5866Q-LBC-45    (500mA)  
Bw E5867Q-LBC-10 E5867Q-LBC-30 E5867Q-LBC-45

Br E5864Q-LBI-10 E5864Q-LBI-30 E5864Q-LBI-45        
Ne E5865Q-LBI-10 E5865Q-LBI-30 E5865Q-LBI-45 

3x2W 3x140 220-240V 6000  
Gr E5866Q-LBI-10 E5866Q-LBI-30 E5866Q-LBI-45    (500mA)  
Bw E5867Q-LBI-10 E5867Q-LBI-30 E5867Q-LBI-45

Br E5864Q-LBL-10 E5864Q-LBL-30 E5864Q-LBL-45        
Ne E5865Q-LBL-10 E5865Q-LBL-30 E5865Q-LBL-45 

3x2W - 220-240V 470nm  
Gr E5866Q-LBL-10 E5866Q-LBL-30 E5866Q-LBL-45   (500mA)   
Bw E5867Q-LBL-10 E5867Q-LBL-30 E5867Q-LBL-45

10 25 40
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1,25

10 4025

• Modulo da fissaggio a parete su scatola elettrica tipo 503E in dotazione.
• Corpo e basetta in alluminio.
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio Inox.
• Vetri di sicurezza.
• Anelli di chiusura in acciaio Inox (AISI 316L).
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.
• Driver in dotazione IP65.

• Wall fixing module with electric type 503E box supplied.
• Body and base made of aluminium.
• Polyester powder coating with special treatment for outdoor use.
• Stainless steel screws.
• Safety glass.
• Stainless steel Inox AISI 316L caps.
• Seals and silicone rubber sealing gland.
• Supplied driver IP65.     

IP 65 Neos Q

VERSIONE 4 LED - 4 LED VERSION
Br E5868Q-LBC-10 E5868Q-LBC-30 E5868Q-LBC-45        
Ne E5869Q-LBC-10 E5869Q-LBC-30 E5869Q-LBC-45 

4x2W 4x110 220-240V 3000  
Gr E5870Q-LBC-10 E5870Q-LBC-30 E5870Q-LBC-45   (500mA)   
Bw E5871Q-LBC-10 E5871Q-LBC-30 E5871Q-LBC-45

Br E5868Q-LBI-10 E5868Q-LBI-30 E5868Q-LBI-45        
Ne E5869Q-LBI-10 E5869Q-LBI-30 E5869Q-LBI-45 

4x2W 4x140 220-240V 6000  
Gr E5870Q-LBI-10 E5870Q-LBI-30 E5870Q-LBI-45    (500mA)  
Bw E5871Q-LBI-10 E5871Q-LBI-30 E5871Q-LBI-45

Br E5868Q-LBL-10 E5868Q-LBL-30 E5868Q-LBL-45        
Ne E5869Q-LBL-10 E5869Q-LBL-30 E5869Q-LBL-45 

4x2W - 220-240V 470nm  
Gr E5870Q-LBL-10 E5870Q-LBL-30 E5870Q-LBL-45   (500mA)   
Bw E5871Q-LBL-10 E5871Q-LBL-30 E5871Q-LBL-45

MODALITà DI INSTALLAZIONE PER TuTTE LE VERSIONI - INSTALLATION MODE FOR ALL VERSIONS

 Alimentatore nella scatola elettrica Alimentatore remoto
 Driver inside the electric box Remote driver

10 25 40
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0,75

Apply Mini IP 65

• Apparecchio in pressofusione di alluminio.
• Vernice in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato e sabbiato.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Fitting of die-cast aluminium.
• Powder coated after special treatment for outdoor use.
• Frosted and tempered protection glass.
• Built-in control gear.

Ne E8065-LBC   
220-240V

  
Ga E8066-LBC 6x1,2W 650 

(350mA)
 3000

Bw E8067-LBC   
 
 

Ne E8065-LBN   
220-240V

  
Ga E8066-LBN 6x1,2W 650 

(350mA)
 4000

Bw E8067-LBN   
 
 

Palo con basetta - Pole with base  
Ne P40-P-NE  
Ga P40-P-GA  
Bw P40-P-BW

Palo da interrare - Pole to be buried  
Ne P40-NE  
Ga P40-GA  
Bw P40-BW

ACC. ACC.

OP.
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1,50

1,80

1,80

IP 65 Apply 1-2

• Apparecchio in pressofusione di alluminio.
• Vernice in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato e sabbiato.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Fitting of die-cast aluminium.
• Powder coated after special treatment for outdoor use.
• Frosted and tempered protection glass.
• Built-in control gear.

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION 
  E8050-LBC  860 

220-240V
 3000 

Ne E8050-LBN 2x4,8W 900 
24Vdc

 4000
 E8050-LBI  960 

 
 6000

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION 
  E8040-LBC  860 

220-240V
 3000

Ne E8040-LBN 2x4,8W 900 
24Vdc

 4000 
 E8040-LBI  960 

 
 6000

 

DOPPIA EMISSIONE - DOuBLE EMISSION 
  E8046-LBC  (A) 430 - (B) 860 

220-240V
 3000

Ne E8046-LBN 3x4,8W (A) 450 - (B) 900 
24Vdc

 4000 
 E8046-LBI  (A) 480 - (B) 960 

 
 6000

 

APPLY 1

APPLY 2

OP.
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Elle Parete xLElle Parete xL   CHuRCH, ITALY

318



1,70

1,70

5,70

SIM AS Elle Parete xS-xL

• Corpo e struttura in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato.
• Guarnizione e pressocavo PG11 in gomma siliconica.

• Body and frame in die-cast aluminium.
• Epoxy powder coated with special treatment for outdoor use.
• Tempered protection glass.
• Seals and PG11 cable clamp silicone rubber.

IP 65

 

ELLE PARETE XS
LuCE SIMMETRICA - SYMMETRIC LIGHT 
Gr E4083-LBC       

220-240V
   

Ne E4084-LBC    12x1,2W 1300 
(350mA)

 3000 
Bw E4085-LBC       

 
  

Gr E4083-LBN       
220-240V

   
Ne E4084-LBN   12x1,2W 1300 

(350mA)
 4000 

Bw E4085-LBN     
 

LuCE ASIMMETRICA - ASYMMETRIC LIGHT 
Gr E4083AS-LBC       

220-240V
   

Ne E4084AS-LBC    12x1,2W 1300 
(350mA)

 3000 
Bw E4085AS-LBC       

 
  

Gr E4083AS-LBN       
220-240V

   
Ne E4084AS-LBN    12x1,2W 1300 

(350mA)
 4000 

Bw E4085AS-LBN     
 

ELLE PARETE XL
LuCE ASIMMETRICA - ASYMMETRIC LIGHT 
Gr E4111-LBC       

220-240V
   

Ne E4112-LBC    24x2W 3400 
(500mA)

 3000 
Bw E4113-LBC       

 
  

Gr E4111-LBN       
220-240V

   
Ne E4112-LBN    24x2W 3300 

(500mA)
 4000

Bw E4113-LBN     
 

319



Mini Mistral Led   BENDEMEER CONDO, SINGApORE
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• Corpo in pressofusione di alluminio. 
• Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale  
 per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura,   
 fondo in polveri epossidiche, finitura di superficie in polvere poliestere).
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Schermo vetro satinato temperato.
• Pressacavo in gomma siliconica PG11.

• Housing of die-cast aluminium.
• Specially treated polyester powder coating for exterior (Pickling,  
 blasting,  n3 washings, epoxy bottom, polyester powder surface finish). 
• Silicon rubber gaskets.
• Satined and tempered diffuser glass.
• Cable gland in silicon rubber PG11.

1,80

1,80

MONO EMISSIONE- MONO EMISSION
Br E8805-LBC     

220-240V
Ne E8806-LBC   9W 1150 

(500mA)
 3000 

Gr E8807-LBC       

Br E8805-LBN     
220-240V

Ne E8806-LBN   9W 1250 
(500mA)

 4000 
Gr E8807-LBN     

DOPPIA EMISSIONE- DOuBLE EMISSION
Br E8800-LBC     

220-240V
Ne E8801-LBC   2x9W 2300 

(500mA)
 3000

Gr E8802-LBC       

Br E8800-LBN     
220-240V

Ne E8801-LBN   2x9W 2500 
(500mA)

 4000
Gr E8802-LBN     
A richiesta alimentazione separata doppia accensione - Separate power supply on request, double switch    

141266

13
8

141266

13
8

IP 65
 

850° C Mini Mistral Led

A richiesta: versioni dimmerabili 1-10V/PuSH/DALI - On request: dimmable versions with 1-10V/PuSH/DALIOP.
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Mistral Led
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• Corpo in pressofusione di alluminio. 
• Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale  
 per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorozirconatura,   
 fondo in polveri epossidiche, finitura di superficie in polvere poliestere).
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Schermo vetro satinato.
• Pressacavo in gomma siliconica PG11.

• Housing of die-cast aluminium.
• Specially treated polyester powder coating for exterior (Pickling,  
 blasting,  n3 washings, epoxy bottom, polyester powder surface finish).
• Silicon rubber gaskets.
• Satined diffuser glass.
• Cable gland in silicon rubber PG11.

Mistral Led

6,00

6,00

MONO EMISSIONE- MONO EMISSION
Br E8650-LBC     

220-240V
  

Ne E8651-LBC   22W 2400 
(500mA)

 3000
Gr E8652-LBC       

Br E8650-LBN     
220-240V

  
Ne E8651-LBN   22W 2700 

(500mA)
 4000

Gr E8652-LBN     

DOPPIA EMISSIONE- DOuBLE EMISSION
Br E8600-LBC     

220-240V
  

Ne E8601-LBC   2x22W 4800 
(500mA)

 3000
Gr E8602-LBC       

Br E8600-LBN     
220-240V

  
Ne E8601-LBN   2x22W 5400 

(500mA)
 4000

Gr E8602-LBN     
A richiesta alimentazione separata doppia accensione - Separate power supply on request, double switch  

380

19
5

141
193

IP 65
 

850° C

OP.
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SD1

SD2
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SD1 - SD240

SD1 SD2

• Corpo in fusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Riflettore in alluminio purissimo.
• Vetro temperato extrachiaro decorativo spessore 15 mm.
• Alimentatore integrato.

• Housing made of die-cast aluminum.
• Coating in epoxy powderwith special treatment for outdoor use.
• Reflector in pure aluminum.
• Extraclear tempered glass 15 mm thick.
• Integrated power supply.

IP 65

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION
Br D2140-M      

220-240V
Ne D2141-M   1 LED 13W 1920 

(350mA)
 3000 

Bw D2142-M       

DOPPIA EMISSIONE - DOuBLE EMISSION
Br D2140      

220-240V
Ne D2141   2 LED 26W 2x1920 

(350mA)
 3000 

Bw D2142      

     

40

40

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION
Br D2145-M      

220-240V
Ne D2146-M   1 LED 13W 1920 

(350mA)
 3000 

Bw D2147-M      

DOPPIA EMISSIONE - DOuBLE EMISSION
Br D2145      

220-240V
Ne D2146   2 LED 26W 2x1920 

(350mA)
 3000 

Bw D2147      

       

3,25

3,10

SD1

SD2

3,25

3,10

OP.
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2,90

2,90

2,90

40E 5

• Corpo in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento  

speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato.
• Anello di finitura in acciaio inox AISI 316.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Ottiche in alluminio purissimo.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Tempered protection glass.
• AISI 316 steel finishing trim.
• Inox steel screws.
• Control gear in the body.
• Very pure aluminium optics.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

Mini Mono Tondo IP 65

 

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION
Br E4900-LBC-M       

220-240V
   

Ne E4901-LBC-M      40      1x11,5W 1720 
(350mA)

 3000 
Gr E4902-LBC-M       

 
  

Br E4900-LBN-M       
220-240V

   
Ne E4901-LBN-M      40      1x11,5W 1800 

(350mA)
 4000 

Gr E4902-LBN-M       
 
  

1 FASCIO STRETTO 5° - 1 NARROW BEAM 5°
Br E4900-LBC-1LM       

220-240V
   

Ne E4901-LBC-1LM     5    1x2,5W 125 
(700mA)

 3000 
Gr E4902-LBC-1LM       

 
  

Br E4900-LBN-1LM       
220-240V

   
Ne E4901-LBN-1LM     5    1x2,5W 135 

(700mA)
 4000 

Gr E4902-LBN-1LM       
 
 

CON LENTE ELLITTICA - WITH ELLIPTICAL LENS
Br E4900-LBC-LM       

220-240V
   

Ne E4901-LBC-LM      
    1x2,5W 125 

(700mA)
 3000 

Gr E4902-LBC-LM       
 
  

Br E4900-LBN-LM       
220-240V

   
Ne E4901-LBN-LM      

     1x2,5W 175 
(700mA)

 4000 
Gr E4902-LBN-LM       

 
  

Br E4900-LBI-LM       
220-240V

   
Ne E4901-LBI-LM        

    1x2,5W 195 
(700mA)

 6000 
Gr E4902-LBI-LM       

 
  

OP.
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5

2,90

2,90

2,90

2,90

40E 

• Corpo in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento  

speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato.
• Anello di finitura in acciaio inox AISI 316.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Ottiche in alluminio purissimo.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Tempered protection glass.
• AISI 316 steel finishing trim.
• Inox steel screws.
• Control gear in the body.
• Very pure aluminium optics.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

IP 65 Mini Double Tondo

  

1 FASCIO STRETTO 5° - 1 NARROW BEAM 5°
Br E4900-LBC-1L       

220-240V
   

Ne E4901-LBC-1L         12,7W 1800 
(350mA)

 3000 
Gr E4902-LBC-1L       

 
   

Br E4900-LBN-1L       
220-240V

   
Ne E4901-LBN-1L         12,7W 1885 

(350mA)
 4000 

Gr E4902-LBN-1L       
 
 

2 FASCI STRETTI 5° - 2 NARROW BEAMS 5°
Br E4905-LBC-2L       

220-240V
   

Ne E4906-LBC-2L         2x2,5W 2x125 
(700mA)

 3000 
Gr E4907-LBC-2L       

 
  

Br E4905-LBN-2L       
220-240V

   
Ne E4906-LBN-2L         2x2,5W 2x135 

(700mA)
 4000 

Gr E4907-LBN-2L       
 
 

CON LENTE ELLITTICA - WITH ELLIPTICAL LENS
Br E4900-LBC-2L       

220-240V
   

Ne E4901-LBC-2L    
    2x2,5W 2x125 

(700mA)
 3000 

Gr E4902-LBC-2L       
 
  

Br E4900-LBN-2L       
220-240V

   
Ne E4901-LBN-2L    

    2x2,5W 2x130 
(700mA)

 4000 
Gr E4902-LBN-2L       

 
  

Br E4900-LBI-2L       
220-240V

   
Ne E4901-LBI-2L      

    2x2,5W 2x195 
(700mA)

 6000 
Gr E4902-LBI-2L       

 
  

DOPPIA EMISSIONE - DOuBLE EMISSION
Br E4900-LBC        

220-240V
   

Ne E4901-LBC          2x11,5W 2x1720 
(350mA)

 3000 
Gr E4902-LBC        

 
  

Br E4900-LBN        
220-240V

   
Ne E4901-LBN            2x11,5W 2x1800 

(350mA)
 4000 

Gr E4902-LBN        
 
  

40

5

40

5

5

5

5

5

40

40

40

40

OP.
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3,00

3,00

3,00

40E 5

• Corpo in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato.
• Anello di finitura in acciaio inox AISI 316.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Ottiche in alluminio purissimo.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Tempered protection glass.
• AISI 316 steel finishing trim.
• Inox steel screws.
• Control gear in the body.
• Very pure aluminium optics.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

Mini Mono Quadro IP 65

 

MONO EMISSIONE - MONO EMISSION
Br E4910-LBC-M       

220-240V
   

Ne E4911-LBC-M      40      1x11,5W 1720 
(350mA)

 3000 
Gr E4912-LBC-M       

 
  

Br E4910-LBN-M       
220-240V

   
Ne E4911-LBN-M      40      1x11,5W 1800 

(350mA)
 4000 

Gr E4912-LBN-M       
 
 

1 FASCIO STRETTO 5° - 1 NARROW BEAM 5°
Br E4910-LBC-1LM       

220-240V
   

Ne E4911-LBC-1LM     5    1x2,5W 125 
(700mA)

 3000 
Gr E4912-LBC-1LM       

 
  

Br E4910-LBN-1LM       
220-240V

   
Ne E4911-LBN-1LM     5    1x2,5W 135 

(700mA)
 4000 

Gr E4912-LBN-1LM       
 
  

CON LENTE ELLITTICA - WITH ELLIPTICAL LENS
Br E4910-LBC-LM       

220-240V
   

Ne E4911-LBC-LM      
    1x2,5W 125 

(700mA)
 3000 

Gr E4912-LBC-LM       
 
  

Br E4910-LBN-LM       
220-240V

   
Ne E4911-LBN-LM      

    1x2,5W 130 
(700mA)

 4000
Gr E4912-LBN-LM       

 
  

Br E4910-LBI-LM       
220-240V

   
Ne E4911-LBI-LM        

    1x2,5W 195 
(700mA)

 6000 
Gr E4912-LBI-LM       

 
  

OP.
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3,00

3,00

3,00

3,00

40E 5

• Corpo in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato.
• Anello di finitura in acciaio inox AISI 316.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Ottiche in alluminio purissimo.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Tempered protection glass.
• AISI 316 steel finishing trim.
• Inox steel screws.
• Control gear in the body.
• Very pure aluminium optics.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

IP 65 Mini Double Quadro

 

1 FASCIO STRETTO 5° - 1 NARROW BEAM 5°
Br E4910-LBC-1L       

220-240V
   

Ne E4911-LBC-1L         13+1,2W 1920+100 
(350mA)

 3000 
Gr E4912-LBC-1L       

 
  

Br E4910-LBN-1L       
220-240V

   
Ne E4911-LBN-1L         13+1,2W 1980+150 

(350mA)
 4000 

Gr E4912-LBN-1L       
 
  

2 FASCI STRETTI 5° - 2 NARROW BEAMS 5°
Br E4915-LBC-2L       

220-240V
   

Ne E4916-LBC-2L         2x2,5W 2x125 
(700mA)

 3000 
Gr E4917-LBC-2L       

 
  

Br E4915-LBN-2L       
220-240V

   
Ne E4916-LBN-2L         2x2,5W 2x135 

(700mA)
 4000 

Gr E4917-LBN-2L       
 
 

CON LENTE ELLITTICA - WITH ELLIPTICAL LENS
Br E4910-LBC-2L       

220-240V
   

Ne E4911-LBC-2L    
      2x2,5W 2x125 

(700mA)
 3000 

Gr E4912-LBC-2L       
 
 

Br E4910-LBN-2L       
220-240V

   
Ne E4911-LBN-2L    

      2x2,5W 2x130 
(700mA)

 4000 
Gr E4912-LBN-2L       

 
 

Br E4910-LBI-2L       
220-240V

   
Ne E4911-LBI-2L      

    2x2,5W 2x195 
(700mA)

 6000 
Gr E4912-LBI-2L       

 
  

DOPPIA EMISSIONE - DOuBLE EMISSION
Br E4910-LBC        

220-240V
   

Ne E4911-LBC          2x13W 2x1920 
(350mA)

 3000 
Gr E4912-LBC        

 
 

Br E4910-LBN        
220-240V

   
Ne E4911-LBN            2x13W 2x1980 

(350mA)
 4000 

Gr E4912-LBN        
 
  

40

5

40

5

5

5

5

5

40

40

40

40

OP.
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1,30

1,30

10 4025Monolight 105

• Corpo  e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Tempered protection glass.
• Inox steel screws.
• Control gear in the body.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

IP 65

Br E5550-LBC-10 E5550-LBC-30 E5550-LBC   
220-240V

   
Ne E5551-LBC-10 E5551-LBC-30 E5551-LBC 3x2W 330 

(350mA)
 3000 

Gr E5552-LBC-10 E5552-LBC-30 E5552-LBC   
 
 

Br E5550-LBN-10 E5550-LBN-30 E5550-LBN   
220-240V

   
Ne E5551-LBN-10 E5551-LBN-30 E5551-LBN 3x2W 380 

(350mA)
 4000 

Gr E5552-LBN-10 E5552-LBN-30 E5552-LBN   
 
  

Br E5550-LBI-10 E5550-LBI-30 E5550-LBI   
220-240V

   
Ne E5551-LBI-10 E5551-LBI-30 E5551-LBI 3x2W 420 

(350mA)
 6000 

Gr E5552-LBI-10 E5552-LBI-30 E5552-LBI   
 
  

Br E5550-RGB-10 E5550-RGB-30 E5550-RGB-45     
Ne E5551-RGB-10 E5551-RGB-30 E5551-RGB-45 3x1W - 350mA 

 Gr E5552-RGB-10 E5552-RGB-30 E5552-RGB-45   
 
  

10 25 40

E....-LBL = LED blu-blue

E....-600178 A richiesta versione con vetro  
 di sicurezza a filo anello 
 On request flush glass version

OP.
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1,30

4025

• Corpo  e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato.
• Viteria in acciaio inox.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Modulo Led COB in dotazione con schermo opale e dissipatore in alluminio anodizzato.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Tempered protection glass.
• Inox steel screws.
• Control gear in the body.
• Supplied COB Led module with opal screen and snodized aluminium heatsink.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

IP 65 Monolight 105 Emme

Br E5550-MLBC-25 E5550-MLBC-40     
220-240V

   
Ne E5551-MLBC-25 E5551-MLBC-40   6,2W 770 

(350mA)
 3000 

Gr E5552-MLBC-25 E5552-MLBC-40     
 
  

Br E5550-MLBN-25 E5550-MLBN-40     
220-240V

  
Ne E5551-MLBN-25 E5551-MLBN-40   6,2W 860 

(350mA)
 4000 

Gr E5552-MLBN-25 E5552-MLBN-40     
 
  

Br E5550-MLBI-25 E5550-MLBI-40     
220-240V

  
Ne E5551-MLBI-25 E5551-MLBI-40   6,2W 960 

(350mA)
 5600 

Gr E5552-MLBI-25 E5552-MLBI-40     
 
  

25 40

MODuLO LED DI RICAMBIO - LED MODuLE REPLACEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25°  

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°

E....-600178  A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version

A richiesta disponibile - On request available 

 OP.
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Monolight   M5 PROJECT, hUNGARY
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16 24 36

Monolight 14024 3616

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets and cable gland.

3,00

E....-600179  A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version

A richiesta disponibile - On request available 
A richiesta versioni in emergenza autonomia 1ora - On request emergency versions, working time 1-hour

 OP.

IP 65

Br E5590-LBC-16 E5590-LBC-25 E5590-LBC-36   
220-240V

  
Ne E5591-LBC-16 E5591-LBC-25 E5591-LBC-36 19W 2310 

(500mA)
 3000 

Gr E5592-LBC-16 E5592-LBC-25 E5592-LBC-36   
 
 

Br E5590-LBN-16 E5590-LBN-25 E5590-LBN-36   
220-240V

  
Ne E5591-LBN-16 E5591-LBN-25 E5591-LBN-36 19W 2455 

(500mA)
 4000 

Gr E5592-LBN-16 E5592-LBN-25 E5592-LBN-36   
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Doublelight 105   M5 PROJECT, hUNGARY

Doublelight 105   HOTEL ROYAL BARRIERE, dEAUVILLE - FRANCE
 GuIDLIGHT ARCHITECTuRE
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2,10

2,10

10 4025 Doublelight 105

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets and cable gland. 

IP 65

Br E5553-LBC-10 E5553-LBC-30 E5553-LBC   
220-240V

   
Ne E5554-LBC-10 E5554-LBC-30 E5554-LBC 2x6W 2x410 

(350mA)
 3000 

Gr E5555-LBC-10 E5555-LBC-30 E5555-LBC   
 
  

Br E5553-LBN-10 E5553-LBN-30 E5553-LBN   
220-240V

   
Ne E5554-LBN-10 E5554-LBN-30 E5554-LBN 2x6W 2x460 

(350mA)
 4000 

Gr E5555-LBN-10 E5555-LBN-30 E5555-LBN   
 
  

Br E5553-LBI-10 E5553-LBI-30 E5553-LBI   
220-240V

   
Ne E5554-LBI-10 E5554-LBI-30 E5554-LBI 2x6W 2x510 

(350mA)
 6000 

Gr E5555-LBI-10 E5555-LBI-30 E5555-LBI   
 
  

Br E5553-RGB-10 E5553-RGB-30 E5553-RGB-45      
Ne E5554-RGB-10 E5554-RGB-30 E5554-RGB-45 2x3W - 350mA

  Gr E5555-RGB-10 E5555-RGB-30 E5555-RGB-45     

10 25 40

E....-LBL = LED blu-blue

E....-600178  A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version

OP.
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16 24 36

Doublelight 140

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets and cable gland.

E....-600179 A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version OP.

24 3616
IP 65

3,20

Br E5593-LBC-16 E5593-LBC-25 E5593-LBC-36   
220-240V

  
Ne E5594-LBC-16 E5594-LBC-25 E5594-LBC-36 2x13W 2x1675 

(350mA)
 3000 

Gr E5595-LBC-16 E5595-LBC-25 E5595-LBC-36   
 
 

Br E5593-LBN-16 E5593-LBN-25 E5593-LBN-36   
220-240V

  
Ne E5594-LBN-16 E5594-LBN-25 E5594-LBN-36 2x13W 2x1780 

(350mA)
 4000 

Gr E5595-LBN-16 E5595-LBN-25 E5595-LBN-36   
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Doublelight 175

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets and cable gland.

24 3616
IP 65

5,50

Br E5683-LBC-16 E5683-LBC-25 E5683-LBC-36   
220-240V

  
Ne E5684-LBC-16 E5684-LBC-25 E5684-LBC-36 2x19W 2x2310 

(500mA)
 3000 

Gr E5685-LBC-16 E5685-LBC-25 E5685-LBC-36   
 
 

Br E5683-LBN-16 E5683-LBN-25 E5683-LBN-36   
220-240V

  
Ne E5684-LBN-16 E5684-LBN-25 E5684-LBN-36 2x19W 2x2455 

(500mA)
 4000

Gr E5685-LBN-16 E5685-LBN-25 E5685-LBN-36   
 
 

16 24 36

E....-600180  A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version

A richiesta disponibile - On request available 

 OP.
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Quadro Mono MCL
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6025 Quadro Mono MCL

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Ottica in alluminio purissimo.

• Guarnizione in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Very pure aluminium optic.

• Silicon rubber gaskets.

IP 65

4,50

Br E5370-LBC-30 E5370-LBC-60     
220-240V

   
Ne E5371-LBC-30 E5371-LBC-60   11,5W 1720 

(350mA)
 3000 

Gr E5372-LBC-30 E5372-LBC-60     
 
  

Br E5370-LBI-30 E5370-LBI-60     
220-240V

   
Ne E5371-LBI-30 E5371-LBI-60   11,5W 1800 

(350mA)
 4000 

Gr E5372-LBI-30 E5372-LBI-60     
 
  

25 60

A richiesta disponibile - On request available  OP.
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1610 402524 36
IP 65Quadro Mono

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizione in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets.

4,50

4,50

Br E5360-LBC-10 E5360-LBC-30  E5360-LBC-45   
220-240V

   
Ne E5361-LBC-10 E5361-LBC-30  E5361-LBC-45 3x2W 330 

(500mA)
 3000 

Gr E5362-LBC-10 E5362-LBC-30  E5362-LBC-45   
 
  

Br E5360-LBI-10 E5360-LBI-30  E5360-LBI-45   
220-240V

   
Ne E5361-LBI-10 E5361-LBI-30  E5361-LBI-45 3x2W 420 

(500mA)
 6000 

Gr E5362-LBI-10 E5362-LBI-30  E5362-LBI-45   
 
  

Br E5360-LBL-10 E5360-LBL-30  E5360-LBL-45   
220-240V

   
Ne E5361-LBL-10 E5361-LBL-30  E5361-LBL-45 3x2W - 

(500mA)
 470nm 

Gr E5362-LBL-10 E5362-LBL-30  E5362-LBL-45   
 
  

10 25 40

16 24 36

Br E5348-LBC-16 E5348-LBC-24  E5348-LBC-36   
220-240V

   
Ne E5349-LBC-16 E5349-LBC-24  E5349-LBC-36 19W 2310 

(500mA)
 3000 

Gr E5350-LBC-16 E5350-LBC-24  E5350-LBC-36   
 
  

Br E5348-LBN-16 E5348-LBN-24  E5348-LBN-36   
220-240V

  
Ne E5349-LBN-16 E5349-LBN-24  E5349-LBN-36 19W 2455 

(500mA)
 4000 

Gr E5350-LBN-16 E5350-LBN-24  E5350-LBN-36   
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4,50

4025
IP 65

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizione in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets.

Quadro Mono Emme 

Br E5360-MLBC-25 E5360-MLBC-40     
220-240V

   
Ne E5361-MLBC-25 E5361-MLBC-40   6,2W 770 

(350mA)
 3000 

Gr E5362-MLBC-25 E5362-MLBC-40     
 
  

Br E5360-MLBN-25 E5360-MLBN-40     
220-240V

   
Ne E5361-MLBN-25 E5361-MLBN-40   6,2W 860 

(350mA)
 4000 

Gr E5362-MLBN-25 E5362-MLBN-40     
 
  

Br E5360-MLBI-25 E5360-MLBI-40     
220-240V

   
Ne E5361-MLBI-25 E5361-MLBI-40   6,2W 960 

(350mA)
 5600 

Gr E5362-MLBI-25 E5362-MLBI-40     
 
  

25 40

MODuLO LED DI RICAMBIO - LED MODuLE REPLACEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25°  

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°
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1610 402524 36
IP 65Quadro Double

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Ottica in alluminio purissimo.

• Guarnizione in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Very pure aluminium optic.

• Silicon rubber gaskets.

5,00

5 ,00

Br E5363-LBC-10 E5363-LBC-30  E5363-LBC-45 
n. 2

  
220-240V

   
Ne E5364-LBC-10 E5364-LBC-30  E5364-LBC-45 3x2W 2x330 

(500mA)
  3000 

Gr E5365-LBC-10 E5365-LBC-30  E5365-LBC-45    
 
  

Br E5363-LBI-10 E5363-LBI-30  E5363-LBI-45 
n. 2

  
220-240V

   
Ne E5364-LBI-10 E5364-LBI-30  E5364-LBI-45 3x2W 2x420 

(500mA)
  6000 

Gr E5365-LBI-10 E5365-LBI-30  E5365-LBI-45    
 
  

Br E5363-LBL-10 E5363-LBL-30  E5363-LBL-45 
n. 2

  
220-240V

   
Ne E5364-LBL-10 E5364-LBL-30  E5364-LBL-45 3x2W - 

(500mA)
  470nm 

Gr E5365-LBL-10 E5365-LBL-30  E5365-LBL-45    
 
  

Br E5351-LBC-16 E5351-LBC-24 E5351-LBC-36   
220-240V

   
Ne E5352-LBC-16 E5352-LBC-24 E5352-LBC-36 2x13W 1675 

(350mA)
  3000 

Gr E5353-LBC-16 E5353-LBC-24 E5353-LBC-36   
 
  

Br E5351-LBN-16 E5351-LBN-24 E5351-LBN-36   
220-240V

   
Ne E5352-LBN-16 E5352-LBN-24 E5352-LBN-36 2x13W 1780 

(350mA)
  4000 

Gr E5353-LBN-16 E5353-LBN-24 E5353-LBN-36   
 
  

10 25 40

16 24 36

A richiesta versione con lampade a Led 2x22W - On request Led lamps version 2x22WOP.
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5,00

4025
IP 65 Quadro Double Emme

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Ottica in alluminio purissimo.

• Modulo Led COB in dotazione con schermo opale e dissipatore in alluminio anodizzato.

• Guarnizione e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Supplied COB Led module with opal screen and anodized aluminium heatsink.

• Silicon rubber gaskets and cable gland.

Br E5363-MLBC-25 E5363-MLBC-40     
220-240V

   
Ne E5364-MLBC-25 E5364-MLBC-40   2x6,2W 2x770 

(350mA)
 3000 

Gr E5365-MLBC-25 E5365-MLBC-40     
 
  

Br E5363-MLBN-25 E5363-MLBN-40     
220-240V

   
Ne E5364-MLBN-25 E5364-MLBN-40   2x6,2W 2x860 

(350mA)
 4000 

Gr E5365-MLBN-25 E5365-MLBN-40     
 
  

Br E5363-MLBI-25 E5363-MLBI-40     
220-240V

   
Ne E5364-MLBI-25 E5364-MLBI-40   2x6,2W 2x960 

(350mA)
 5600 

Gr E5365-MLBI-25 E5365-MLBI-40     
 
  

25 40

MODuLO LED DI RICAMBIO - LED MODuLE REPLACEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25° 

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°
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Mini Double Quadro
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Double  Quadro

345



1,30

1,30

10 4025
IP 65Ceiling 105

• Contropiastra di fissaggio a plafone per aggancio apparecchio.
• Corpo e staffa di ancoraggio in fusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri con pre-trattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione temperato e viteria in acciaio inox.
• Guarnizioni in gomma siliconica.

• Ceiling counterplate for appliance fixture
• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coating with special treatment for outdoor use.
• Tempered protection glass and stainless steel screws.
• Silicon rubber seals.

Br E5556-LBC-10 E5556-LBC-30  E5556-LBC   
220-240V

   
Ne E5557-LBC-10 E5557-LBC-30  E5557-LBC 3x2W 330 

(500mA)
 3000 

Gr E5558-LBC-10 E5558-LBC-30  E5558-LBC   
 
  

Br E5556-LBN-10 E5556-LBN-30  E5556-LBN   
220-240V

   
Ne E5557-LBN-10 E5557-LBN-30  E5557-LBN 3x2W 380 

(500mA)
 6000 

Gr E5558-LBN-10 E5558-LBN-30  E5558-LBN   
 
  

Br E5556-LBI-10 E5556-LBI-30  E5556-LBI   
220-240V

   
Ne E5557-LBI-10 E5557-LBI-30  E5557-LBI 3x2W 420 

(500mA)
 470nm 

Gr E5558-LBI-10 E5558-LBI-30  E5558-LBI   
 
  

Br E5556-RGB-10 E5556-RGB-30  E5556-RGB-45      
Ne E5557-RGB-10 E5557-RGB-30  E5557-RGB-45 3x1W - 350mA  
Gr E5558-RGB-10 E5558-RGB-30  E5558-RGB-45     

10 25 40

E....-LBL = LED blu-blue

E....-600178   A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version

OP.
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4025 Ceiling 105 Emme

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio inox.
• Vetro di protezione temperato.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Modulo Led COB in dotazione con schermo opale e dissipatore in alluminio anodizzato.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Tempered protecion glass.
• Control gear in the body.
• Supplied COB Led module with opal screen and anodized aluminium heatsink.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

IP 65

25 40

E....-600178   A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass versionOP.

MODuLO LED DI RICAMBIO - LED MODuLE REPLACEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25°   

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°

1,30

Br E5556-MLBC-25 E5556-LBC-40    
220-240V

   
Ne E5557-MLBC-25 E5557-LBC-40  1x9,8W 830 

(350mA)
 3000

Gr E5558-MLBC-25 E5558-LBC-40    
 
  

Br E5556-MLBN-25 E5556-LBN-40    
220-240V

 
Ne E5557-MLBN-25 E5557-LBN-40   1x9,8W 900 

(350mA)
 4000

Gr E5558-MLBN-25 E5558-LBN-40     
 
  

Br E5556-MLBI-25 E5556-LBI-40     
220-240V

  
Ne E5557-MLBI-25 E5557-LBI-40   1x9,8W 1100 

(350mA)
 5600

Gr E5558-MLBI-25 E5558-LBI-40     
 
  

25 40
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2,60

Ceiling 140

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets and cable gland.

24 40
IP 65

Br E5596-LBC-24 E5596-LBC-40     
220-240V

   
Ne E5597-LBC-24 E5597-LBC-40   22W 2300 

(700mA)
  3000 

Gr E5598-LBC-24 E5598-LBC-40     
 
  

Br E5596-LBN-24 E5596-LBN-40     
220-240V

   
Ne E5597-LBN-24 E5597-LBN-40   22W 2500 

(700mA)
  4000 

Gr E5598-LBN-24 E5598-LBN-40     
 
  

24 40

E....-600179   A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass versionOP.
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16 24 36

Br E5686-LBC-16 E5686-LBC-25 E5686-LBC-36   
220-240V

   
Ne E5687-LBC-16 E5687-LBC-25 E5687-LBC-36 19W 2310 

(500mA)
  3000 

Gr E5688-LBC-16 E5688-LBC-25 E5688-LBC-36   
 
  

Br E5686-LBN-16 E5686-LBN-25 E5686-LBN-36   
220-240V

   
Ne E5687-LBN-16 E5687-LBN-25 E5687-LBN-36 19W 2455 

(500mA)
  4000 

Gr E5688-LBN-16 E5688-LBN-25 E5688-LBN-36   
 
  

4,50

Ceiling 175

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets and cable gland.

24 3616
IP 65

E....-600180   A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version

A richiesta versione - On request version  

OP.
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1,30

1,30

10 4025
IP 65Ceiling S 105

• Corpo in fusione di alluminio.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Kit di sospensione con cavi in acciaio e cavo di alimentazione lunghezza 2 m. con rosone.

• Body made in die-cast aluminium.

• Powder coating with special treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Stainless steel screws.

• Seals and cable gland in silicon rubber.

• Complete with power and suspension cables 2 m. long with base plate.

Br E5556-LBC10-S E5556-LBC30-S E5556-LBC-S   
220-240V

   
Ne E5557-LBC10-S E5557-LBC30-S E5557-LBC-S 3x2W 330 

(500mA)
 3000 

Gr E5558-LBC10-S E5558-LBC30-S E5558-LBC-S   
 
  

Br E5556-LBN10-S E5556-LBN30-S E5556-LBN-S   
220-240V

   
Ne E5557-LBN10-S E5557-LBN30-S E5557-LBN-S 3x2W 380 

(500mA)
 4000 

Gr E5558-LBN10-S E5558-LBN30-S E5558-LBN-S   
 
  

Br E5556-LBI10-S E5556-LBI30-S E5556-LBI-S   
220-240V

   
Ne E5557-LBI10-S E5557-LBI30-S E5557-LBI-S 3x2W 420 

(500mA)
 6000 

Gr E5558-LBI10-S E5558-LBI30-S E5558-LBI-S   
 
  

Br E5556-RGB10-S E5556-RGB30-S  E5556-RGB45-S      
Ne E5557-RGB10-S E5557-RGB30-S  E5557-RGB45-S 3x1W - 350mA  
Gr E5558-RGB10-S E5558-RGB30-S  E5558-RGB45-S     

10 25 40

E....-LBL = LED blu-blue

E....-600178 A richiesta versione 
con vetro di sicurezza a filo anello 
On request flush glass version

OP.

   C.C GDYNIA, pOLOGNE
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1,30

4025 Ceiling S 105 Emme

• Corpo in fusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio inox.
• Vetro di protezione temperato.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.
• Modulo Led COB in dotazione con schermo opale e dissipatore in alluminio anodizzato.
• Kit di sospensione con cavi in acciaio e cavo di alimentazione lunghezza 2 m con rosone.

• Body made in die-cast aluminium.
• Powder coating with special treatment for outdoor use.
• Stainless steel screws.
• Tempered protection glass.
• Seals and cable gland in silicon rubber.
• Supplied COB led module with opal screen and anodized aluminium heatsink.
• Complete with power and suspension cables 2m long with baseplate.

IP 65

Br E5556-MLBC25S E5556-MLBC40S     
220-240V

   
Ne E5557-MLBC25S E5557-MLBC40S   6,2W 770 

(350mA)
 3000

Gr E5558-MLBC25S E5558-MLBC40S     
 
  

Br E5556-MLBN25S E5556-MLBN40S     
220-240V

  
Ne E5557-MLBN25S E5557-MLBN40S   6,2W 860 

(350mA)
 4000

Gr E5558-MLBN25S E5558-MLBN40S     
 
  

Br E5556-MLBI25S E5556-MLBI40S     
220-240V

  
Ne E5557-MLBI25S E5557-MLBI40S   6,2W 960 

(350mA)
 5600

Gr E5558-MLBI25S E5558-MLBI40S     
 
  

25 40

E....-600178 A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass versionOP.

MODuLO LED DI RICAMBIO - LED MODuLE REPLACEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25°  

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°

   C.C GDYNIA, pOLOGNE
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Br E5596-LBC-24S E5596-LBC-40S     
220-240V

   
Ne E5597-LBC-24S E5597-LBC-40S   22W 2300 

(700mA)
  3000 

Gr E5598-LBC-24S E5598-LBC-40S     
 
  

Br E5596-LBN-24S E5596-LBN-40S     
220-240V

   
Ne E5597-LBN-24S E5597-LBN-40S   22W 2500 

(700mA)
  4000 

Gr E5598-LBN-24S E5598-LBN-40S     
 
  

Ceiling S 140

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets and cable gland.

24 40
IP 65

2,60

24 40

E....-LBL = LED blu-blue

E....-600179 A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version

OP.
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Br E5686-LBC-16S E5686-LBC-25S E5686-LBC-36S   
220-240V

   
Ne E5687-LBC-16S E5687-LBC-25S E5687-LBC-36S 19W 2310 

(500mA)
  3000 

Gr E5688-LBC-16S E5688-LBC-25S E5688-LBC-36S   
 
  

Br E5686-LBN-16S E5686-LBN-25S E5686-LBN-36S   
220-240V

   
Ne E5687-LBN-16S E5687-LBN-25S E5687-LBN-36S 19W 2455 

(500mA)
  4000 

Gr E5688-LBN-16S E5688-LBN-25S E5688-LBN-36S   
 
  

16 24 36

4,50

Ceiling S 175

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.

• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

• Vetro di protezione temperato.

• Viteria in acciaio inox.

• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.

• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.

• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.

• Tempered protection glass.

• Inox steel screws.

• Control gear in the body.

• Silicon rubber gaskets and cable gland.

24 3616
IP 65

E....-600180  A richiesta versione con vetro di sicurezza a filo anello - On request flush glass version

A richiesta disponibile - On request available  

OP.
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Ceiling   M5, hUNGARY

354



355



3,20

3,20 

1610 402524 36Quadro Ceiling

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio inox.
• Vetro di protezione temperato.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Tempered protection glass.
• Control gear in the body.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

IP 65

Br E5366-LBC-10 E5366-LBC-30  E5366-LBC-45   
220-240V

  
Ne E5367-LBC-10 E5367-LBC-30  E5367-LBC-45 3x2W 330 

(500mA)
 3000

Gr E5368-LBC-10 E5368-LBC-30  E5368-LBC-45   
 
  

Br E5366-LBI-10 E5366-LBI-30  E5366-LBI-45   
220-240V

  
Ne E5367-LBI-10 E5367-LBI-30  E5367-LBI-45 3x2W 420 

(500mA)
 6000

Gr E5368-LBI-10 E5368-LBI-30  E5368-LBI-45   
 
  

Br E5366-LBL-10 E5366-LBL-30  E5366-LBL-45   
220-240V

  
Ne E5367-LBL-10 E5367-LBL-30  E5367-LBL-45 3x2W - 

(500mA)
 470nm

Gr E5368-LBL-10 E5368-LBL-30  E5368-LBL-45   
 
  

10 25 40

16 24 36

Br E5354-LBC-16 E5354-LBC-24  E5354-LBC-36   
220-240V

  
Ne E5355-LBC-16 E5355-LBC-24  E5355-LBC-36 19W 2310 

(500mA)
 3000

Gr E5356-LBC-16 E5356-LBC-24  E5356-LBC-36   
 
  

Br E5354-LBN-16 E5354-LBN-24  E5354-LBN-36   
220-240V

  
Ne E5355-LBN-16 E5355-LBN-24  E5355-LBN-36 19W 2455 

(500mA)
 4000

Gr E5356-LBN-16 E5356-LBN-24  E5356-LBN-36   
 
  

356



4,00

4025

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio inox.
• Vetro di protezione temperato.
• Modulo Led COB in dotazione con schermo opale e dissipatore in alluminio anodizzato.
• Gruppo di alimentazione inserito nell’apparecchio.
• Guarnizioni e pressacavo di tenuta in gomma siliconica.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Tempered protection glass.
• Supplied COB Led module with opal screen and anodized aluminium heatsink.
• Control gear in the body.
• Silicon rubber gaskets and cable gland.

IP 65 Quadro Ceiling Emme

Br E5366-MLBC-25 E5366-MLBC-40    
220-240V

   
Ne E5367-MLBC-25 E5367-MLBC-40  6,2W 770 

(350mA)
 3000 

Gr E5368-MLBC-25 E5368-MLBC-40    
 
   

Br E5366-MLBN-25 E5366-MLBN-40    
220-240V

   
Ne E5367-MLBN-25 E5367-MLBN-40  6,2W 860 

(350mA)
 4000 

Gr E5368-MLBN-25 E5368-MLBN-40    
 
   

Br E5366-MLBI-25 E5366-MLBI-40    
220-240V

   
Ne E5367-MLBI-25 E5367-MLBI-40  6,2W 960 

(350mA)
 5600 

Gr E5368-MLBI-25 E5368-MLBI-40    
 
   

25 40

MODuLO LED DI RICAMBIO - LED MODuLE REPLACEMENT
645646-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 25°
645646-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 25°
645646-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 25°  

645647-BC Modulo-Module Led COB 830lm 3000K 40°
645647-BN Modulo-Module Led COB 900lm 4000K 40°
645647-BI Modulo-Module Led COB 1100lm 5600K 40°

357



Azimuth

358



 

6,60

10 Azimuth

• Proiettore in pressofusione di alluminio.
• Vetro di protezione extrachiaro temperato.
• Orientamento corpo proiettore 30÷150°.
• Cavo di alimentazione lunghezza 0,3 m.

• Spot made of die-cast aluminium.
• Extra transparent glass tempered.
• Adjustable body 30÷150°.
• Power cable length 0,3 m.

IP 65

Br E1124-LBC     
220-240V

  
Ne E1125-LBC   34W 3060 

(650mA)
 3000

Gr E1126-LBC       
 

Br E1124-LBI     
220-240V

  
Ne E1125-LBI   34W 3760 

(650mA)
 4000

Gr E1126-LBI       
 

10

Per versione RGB - For RGB version

645247 Alimentatore+Miscelatore - Driver+Mixer 
645246 Controller IR - IR controller 
645245 Telecomando - Remote 

ACC.

 OP.  *A richiesta: apertura fascio - On request: light beam  25   50   65   

50 65

* *

25

*
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Solaris MaxiSolaris Maxi   LE NOuVEAu MONDE, FRANCE
 GuIDLIGHT ARCHITECTuRE

360



IP 65 Solaris Maxi25 50

*

10

*

65

*

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni, 

completo di piastra in acciaio per fissaggio a parete.
• Vetro di protezione.
• Vano ottico orientabile +/- 35°.

• Body in die-cast aluminium.
• Epoxy powder coated painting with special treatment for outdoors,  

complete with steel plate for wall mounting. 
• Protection glass.
• Optical tray +/- 35° adjustable.
 

35°

26
7

475

35° 11
0

35°

8,70

 OP.  *A richiesta: apertura fascio - On request: light beam  10   50   65   

Br E1130-LBC       
220-240V

   
Ne E1131-LBC     40W 3340 

(700mA)
 3000 

Ga E1132-LBC          

Br E1130-LBN       
220-240V

   
Ne E1131-LBN     40W 4120 

(700mA)
 4000 

Ga E1132-LBN

25

±35°

361



Dune   MARINA PROJECT,  hONG-KONG - ChINA

362



• Corpo e cornice in pressofusione di alluminio.
• Vernice in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Vetro di protezione.
• Riflettore in alluminio purissimo.

• Housing and frame of die-cast aluminium.
• Powder coated with special treatment for outdoor use.
• Protection glass.
• Reflector of very pure aluminium.

 

25 65

 Ne E4052 Braccio    
   Arm

 Ne E4054 Palo A da interrare    
   Pole A mounted on spike  

 Ne E4058 Palo A da pavimento   
   Pole A floor fixture 

 Ne E4050 Staffa orientabile   
   Adjustable bracket 

 Ne E4056-3 Palo B da interrare A = m 3 
 Ne E4056-6 Pole B mounted on spike A = m 6  
 

 Ne E4055 Attacco palo ø 60 mm  
   Pole attack ø 60 mm 

AS

*

IP 65

270

28
5

270

LED

270

28
5

270

LED

25 65

Kit sostituzione sorgente tradizionale con modulo Led - Traditional source replacement with Led module kit  

Ne 699938-LBC 699942-LBC Kit Led 50W 3000K 

Ne 699938-LBN 699942-LBN Kit Led 50W 4000K 

OP.

25 65

* A richiesta lenti per fascio asimmetrico - On request lenses for asymmetric beam 

ACC.
270

28
5

270

LED

Dune

Ne 
E4010-LBC E4011-LBC    

60W 
5010

 
220-240V

 
3000

 
 E4010-LBN E4011-LBN     6180 (700mA) 40005,50

363
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ESTERNI • OuTDOOR

366
Testa palo singolo

367 
Testa palo doppio

368  
Attacchi palo

371  
Palo quadro

PALI • POSTS

365



1,70

Testa palo singolo - Single pole head

• Testa-palo ø 60 mm per apparecchio singolo.
• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio Inox.
• N.B.: da ordinare unitamente all’apparecchio.

• Pole head ø 60 mm for single fixture.
• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Note: to be ordered with the fitting.

TESTA PALO PER APPARECCHIO SINGOLO - POLE HEAD FOR SINGLE FIxTuRE
Br E8755
Ne E8756   
Gr E8757

Esempio ordinazione - Order exampling

1 Apparecchio Monolight 220   + 1 Testa palo Ø 60 mm =1 Monolight 220 fixture 1 Pole head Ø 60 mm

Adatto per - Available for:

Per pali Ø 60 mm - For pole Ø 60 mm

Ø 60
Ø 60

Quadro Mono MCL Quadro DoubleMonolight 175 Doublelight 175

366



2,30 

Testa palo doppio - Double pole head

• Testa-palo ø 60 mm per apparecchio doppio.
• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio Inox.
• N.B.: da ordinare unitamente all’apparecchio.

• Pole head ø 60 mm for single or double fixture.
• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Note: to be ordered with the fitting.

Adatto per - Available for:

TESTA PALO PER APPARECCHIO DOPPIO - POLE HEAD FOR DOuBLE FIxTuRE
Br E8758
Ne E8759 
Gr E8760

Esempio ordinazione - Order exampling

2 Apparecchi Doublelight 220   + 1 Testa palo Ø 60 mm =2 Doublelight 220 fixtures 1 Pole head Ø 60 mm

Per pali Ø 60 mm - For pole Ø 60 mm

Ø 60

Ø 60

Quadro Mono MCL Quadro DoubleMonolight 175 Doublelight 175

367



Quadro Mono MCL Quadro DoubleMonolight 175 Doublelight 175

Attacco palo singolo - Adaptur single pole

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio Inox.
• N.B.: da ordinare unitamente all’apparecchio.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Note: to be ordered with the fixture.

2,49

2,78

ATTACCO PER PALO Ø 60 mm - POLE BRACKET Ø 60 mm
Bi E5191 
Ne E5192 
Gr E5193 

ATTACCO PER PALO Ø 120 mm - POLE BRACKET Ø 120 mm
Bi E5195 
Ne E5196    
Gr E5197 

Esempio ordinazione - Order exampling

1 Apparecchio    + 1 Attacco per palo Ø 60 o Ø 120 mm =
1 Fixture  1 Pole bracket Ø 60 or Ø 120 mm

21
0

20
8

30 30

21
0

20
8

60 60

21
0

20
8

30 30

21
0

20
8

60 60

Adatto per - Available for:

Ø 60 mm - Ø 120 mm

21
0

20
8

30 30

21
0

20
8

60 60
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Quadro Mono MCL Quadro DoubleMonolight 175 Doublelight 175

Attacco palo doppio - Adaptur double pole

• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio Inox.
• N.B.: da ordinare unitamente all’apparecchio.

• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Note: to be ordered with the fixture.

 

3,65

4,05

ATTACCO PER PALO Ø 60 mm - POLE BRACKET Ø 60 mm
Bi E5191-2 
Ne E5192-2 
Gr E5193-2 

ATTACCO PER PALO Ø 120 mm - POLE BRACKET Ø 120 mm
Bi E5195-2 
Ne E5196-2 
Gr E5197-2 

Esempio ordinazione - Order exampling

2 Apparecchi   + 1 Attacco per palo Ø 60 o Ø 120 mm =
1 Fixtures 1 Pole bracket Ø 60 or Ø 120 mm

 

 

21
0

20
8

60 60

21
0

20
8

30 30

Adatto per - Available for:

Ø 60 mm - Ø 120 mm

 

 

21
0

20
8

60 60

21
0

20
8

30 30  

 

21
0

20
8

60 60

21
0

20
8

30 30
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Palo quadro - Square pole

370



Quadro Mono Dune

27

54

Palo quadro - Square pole

• Palo per apparecchio singolo.
• Corpo e staffa di ancoraggio in alluminio pressofuso.
• Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Viteria in acciaio inox.
• N.B.: da ordinare unitamente all’apparecchio.

• Pole head for single fixture.
• Body and hanging bracket in die-cast aluminium.
• Powder coated with pre-treatment for outdoor use.
• Inox steel screws.
• Note: to be ordered with the fixture.

PALO H 3 m - POLE H 3 m
Ne E4056-3    

Esempio ordinazione - Order example

1 Apparecchio Quadro Mono   + E4056-3
 =1 Quadro Mono fixture  

PALO H 6 m - POLE H 6 m
Ne E4056-6    

Esempio ordinazione - Order example

1 Apparecchio Quadro Mono   + E4056-6
 =1 Quadro Mono fixture  

Palo  100 mm - Pole  100 mm
50

0
25

00
50

0
55

00

  100 mm

50
0

25
00

50
0

55
00

  100 mm

50
0

25
00

50
0

55
00

  100 mm

Adatto per tutte le versioni Quadro Mono tranne Quadro Mono MCL 
Suitable for all version Quadro Mono not for Quadro Mono MCL

N.B. da ordinare unitamente all’apparecchio: specificare il n. apparecchi.
Il palo è predisposto solo per n. 1 apparecchio. A richiesta per max. 2 pz.  (solo per lati opposti)

Note: to be ordered with the fixture: specify the n. of fittings.
The pole is studied only for n. 1 fitting. On request for max 2 pcs. (only for opposite side)

Adatto per - Available for:

A richiesta colorazioni Br bianco - Gr grigio  -  On request colour Br white - Gr greyOP.
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PolePole
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ESTERNI • OuTDOOR

BORDER

393 
Rod

374 
Little Rok

375 
Rok

378 
Navy

390 
Pole

379 
Park

386 
Stick

395 
Elle xS

397 
Elle xL

381 
Frisbee  
 

383 
Q7

385 
Q8

373



OMNIMONO

4,00

4,00

Little Rok IP 67

• Corpo: costituito da elementi in alluminio verniciati in polvere con pretrattamento speciale per esterni.
• Settori di copertura del vetro per mono emissione.
• Guarnizioni: gomma siliconica.
• Montaggio tramite viti su materiali concreti. Pozzetto con piastra di raccordo per montaggio sulle superfici friabili.
• Doppio pressacavo in ottone nichelato PG13,5. 

• Housing: consists of elements made of aluminium, painted with special pre-treatment for outdoor use.
• Covering glass sectors for mono emission.
• Gasket: silicone rubber.
• Installation by means of screws on concrete material. External housing with connection plate for installation on fragile surfaces.
• PG13,5 double nichel brass cable gland.

MONODIREZIONALE - uNIDIRECTIONAL
Ne E8468-LBC 26,8W 2400 220-240V 3000
Gr E8469-LBC    (600mA)

Ne E8468-LBN 26,8W 2500 220-240V 4000
Gr E8469-LBN    (600mA)

Ne E8468-LBI 26,8W 2540 220-240V 5000 
Gr E8469-LBI    (600mA)

OMNIDIREZIONALE - OMNIDIRECTIONAL
Ne E8470-LBC 26,8W 2400 220-240V 3000
Gr E8471-LBC    (600mA)

Ne E8470-LBN 26,8W 2500 220-240V 4000
Gr E8471-LBN    (600mA)

Ne E8470-LBI 26,8W 2540 220-240V 5000
Gr E8471-LBI   (600mA) 

898 Pozzetto per fissaggio interrato  
 Pit for ground attachment 

ACC.
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MONO BI OMNI

7,60

7,70

7,70

RokIP 67

• Corpo: costituito da quattro elementi in alluminio verniciati in polvere con pretrattamento speciale per esterni.
• Settori di copertura del vetro per emissioni bi ed omnidirezionali.
• Guarnizioni: gomma siliconica.
• Montaggio: tramite piastra inox di fissaggio a quattro viti su materiali concreti.  

Pozzetto con piastra di raccordo per montaggio sulle superfici friabili.
• Doppio pressacavo in ottone nichelato PG13,5.

• Housing: consists of four elements made of aluminium, painted with special pre-treatment for outdoor use.
• Covering glass sectors for bi and omnidirectional emissions.
• Gasket: silicone rubber
• Installation: by means of a fixing inox plate with 4 screws on concrete material.  

External housing with connection plate for installation on fragile surfaces.
• PG13,5 double nichel brass cable gland.

MONODIREZIONALE - uNIDIRECTIONAL
Ne E8404-LBC 26,8W 2400 220-240V 3000
Gr E8405-LBC   (600mA) 

Ne E8404-LBN 26,8W 2500 220-240V 4000
Gr E8405-LBN   (600mA) 

Ne E8404-LBI 26,8W 2540 220-240V 5000
Gr E8405-LBI    (600mA)

BIDIREZIONALE - BIDIRECTIONAL
Ne E8406-LBC 26,8W 2400 220-240V 3000
Gr E8407-LBC   (600mA) 

Ne E8406-LBN 26,8W 2500 220-240V 4000
Gr E8407-LBN   (600mA) 

Ne E8406-LBI 26,8W 2540 220-240V 5000
Gr E8407-LBI   (600mA) 

OMNIDIREZIONALE - OMNIDIRECTIONAL
Ne E8408-LBC 26,8W 2400 220-240V 3000
Gr E8409-LBC   (600mA) 

Ne E8408-LBN 26,8W 2500 220-240V 4000
Gr E8409-LBN   (600mA) 

Ne E8408-LBI 26,8W 2540 220-240V 5000
Gr E8409-LBI   (600mA) 

 645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm

  P68 connector ø from 7 to 10mm 

PER FISSAGGIO INTERRATO - FOR BuRIED INSTALLATION

 898 Pozzetto per fissaggio interrato - Pit for ground attachment 

 880 Pozzetto + Piastra per torretta - Housing + Plate for turret 

PER FISSAGGIO A PAVIMENTO - FOR FLOOR INSTALLATION

Ne 888 
Torretta - Turret  Gr 889

ACC.
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Little Rock   PuBLIC AREA,  VERACRUZ - MEXICO
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Navy IP 65
OMNI MONO

6,45

6,30

• Corpo in elementi in pressofusione di alluminio, verniciatura in polveri con pretrattamento per esterni.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Viteria in acciaio inox.
• Campo illuminante a 180° o 360°.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.

• Body in alluminium, painting with special pre-treatment for outdoor use.
• Gasket silicone rubber.
• Inox screw.
• Lighting area 180° or 360°.
• Power cable 1 m. long.

 

MONODIREZIONALE - MONODIRECTIONAL
Bi E5788-LBC     

220-240V
  

Ne E5789-LBC   3x3,6W 630 (350mA)
   3000

Gr E5790-LBC     
 
  

Bi E5788-LBI     
220-240V

  
Ne E5789-LBI   3x3,6W 981 (350mA)

   6000
Gr E5790-LBI     

 
  

Bi E5788-LBL     
220-240V

  
Ne E5789-LBL   3x3,6W - (350mA)

   470nm
Gr E5790-LBL     

 
  

RADIALE - RADIAL
Bi E5785-LBC     

220-240V
  

Ne E5786-LBC   6x3,6W 1440 (350mA)
   3000

Gr E5787-LBC     
 
  

Bi E5785-LBI     
220-240V

  
Ne E5786-LBI   6x3,6W 1800 

(350mA)
   6000

Gr E5787-LBI     
 
  

Bi E5785-LBL     
220-240V

  
Ne E5786-LBL   6x3,6W - (350mA)

   470nm
Gr E5787-LBL     

 
  

899  Pozzetto da interrare in PE/AD - PE/AD housing for burried installation ACC.
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4,00

4,00

ParkIK 04
IP 65 MONO BI

• Struttura in alluminio.
• Viteria in acciaio inox.
• Verniciatura in polveri poliestere con pretrattamento speciale per esterni.
• Guarnizioni in silicone.
• Piastra di ancoraggio per fissaggio a terra in acciao Inox (AISI 316).
• Schermo di protezione in metacrilato trasparente per versioni con riflettore asimmetrico.
• Schermo diffusore in policarbonato rigato per versioni a luce diffusa.
• Cavo di alimentazione lunghezza 0,3 m.

• Aluminium structure.
• Inox steel screws.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Silicon gaskets.
• Stainless steel (AISI 316) plate for ground fixing.
• Clear metacrilate protection screen for versions with asymmetric reflector.
• Rifled polycarbonate screen for versions with flood light.
• Power cable 0,3 m long.

 

MONODIREZIONALE - MONODIRECTIONAL
Ne E5645-LBI   

7x1,2W 998 220-240V  
 

6000
Gr E5646-LBI     (350mA)  

Ne E5645-LBL   
7x1,2W - 220-240V  

 
470nm

Gr E5646-LBL     (350mA)   

BIDIREZIONALE - BIDIRECTIONAL
Ne E5650-LBI   

7x1,2W 998 220-240V  
 

6000
Gr E5651-LBI      (350mA)  

Ne E5650-LBL   
7x1,2W - 220-240V 

 
470nm

Gr E5651-LBL      (350mA)  

898 Pozzetto per fissaggio interrato - Pit for ground attachment 
 

ACC.
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Frisbee   PRIVATE RECIDENCE, GhANA

380



VANO OTTICO - OPTICAL COMPARTMENT
Br E5676-LBC   
Ne E5677-LBC   

13W 1400 
220-240V

 3000
Gr E5678-LBC    (500mA)
Bw E5679-LBC     

Br E5676-LBN   
Ne E5677-LBN   

13W 1400 
220-240V

 4000
Gr E5678-LBN    (500mA)
Bw E5679-LBN

PALO DA PAVIMENTO H 600 mm - POLE WITH FIxING PLATE H 600 mm
Br E5652     
Ne E5653    
Gr E5654   
Bw E5655

COPRIBASE INOx - STAINLESS STEEL BASE COVER
Inox 874   

PALO DA PAVIMENTO H 900 mm - POLE WITH FIxING PLATE H 900 mm
Br E5656     
Ne E5657    

 
Gr E5658   
Bw E5659

FrisbeeIP 65
IK 10

• Corpo e vano ottico in alluminio verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Palo da pavimento in acciaio zincato e verniciato con polveri poliestere.
• Schermo in policarbonato trasparente. Viteria in acciaio inox.
• Cavo di alimentazione tipo H - lunghezza 2 m.
• Ottica omnidirezionale.

• Body made in die-cast aluminium with pre-treatment powder coating for outdoor installations.
• Pole with fixing plate made in galvanised steel and powder coating.
• Transparent policarbonate diffuser uV stabilized. Inox screws. 
• Power cable H type - 2 m. lenght.
• Omnidirectional emission.
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894 Pozzetto per fissaggio interrato 
 Ancorage unit for ground fixing

645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm 
 IP68 connector ø from 7 to 10mm

Adattatore per palo ø 75   
Adaptor for pole ø 75

ACC.

2,00

1,70
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Q7
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220-240V

Br D2100    3 LED 7,5W 380 
(700mA)

 3000  
    

Q710

• Proiettore in pressofusione di alluminio,  
 verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Anello fissaggio vetro e tegolino in acciaio Inox.
• Vetro in cristallo extra-chiaro con guarnizioni in silicone.
• Pressacavo PG11 in ottone cromato.
• Connettore IP68 (a richiesta nc. 645230).

• Projector in cast aluminum, powder coated with pre-treatment for outdoor use.
• Fixing ring glass and stainless steel spot.
• Crystal glass extra clear with silicone gaskets.
• Cable gland PG11 plated brass.
• Connector IP68 (on request nc. 645230).

4,30

19
5

130

14
7

IP 67
IP 10

10
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220-240V

Bw D2040-P      400 mm 9x1,2W 590 
(350mA)

 3000  
           

           
220-240V

Bw D2041-P      700 mm 9x1,2W 590 
(350mA)

 3000   
           

108
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108
            

220-240V
Bw D2040      400 mm 9x1,2W 590 

(350mA)
 3000   

    

            
220-240V

Bw D2041      700 mm 9x1,2W 590 
(350mA)

 3000 
 

Q835

• Proiettore in pressofusione di alluminio, verniciato in polveri  
 con pretrattamento speciale per esterni. In alternativa cromato.
• Base in acciaio Inox (AISI 316L).
• Guarnizione in silicone.
• Gruppo di alimentazione incorporato.

• Cast aluminium projector, powder coated. 
 with pre-treatment for outdoor use. Alternatively chrome.
• Base in stainless steel (AISI 316L).
• Silicon gasket.
• Built-in power supply unit.

4,40

4,40

4,80

4,80

IP 55
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1,30

1,50

893          Pozzetto da interrare - Housing to bury 

645230 Connettore IP68  da 7 a 10mm - IP68 connector from 7 to 10mm 

Stick xS IP 65 850° C
OMNI

• Corpo interamente in alluminio verniciato.
• Viti in acciaio Inox.
• Anello fissaggio base in acciaio Inox (AISI 316).
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Pressacavo PG7.

• Painted aluminium body.
• Inox steel screws.
• Inox (AISI 316) base plate.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Silicone rubber gaskets.
• PG7 cable gand.

 

Br E5660-LBC   E5664-LBC        
Ne E5661-LBC

 
 E5665-LBC 

3x2W 3x80 220-240V  
 

3000
Gr E5662-LBC   E5666-LBC      (500mA) 
Bw E5663-LBC   E5667-LBC     

Br E5660-LBN   E5664-LBN        
Ne E5661-LBN

 
 E5665-LBN 

3x2W 3x85 220-240V  
 

4000
Gr E5662-LBN   E5666-LBN      (500mA)  
Bw E5663-LBN   E5667-LBN     

Br E5660-LBI   E5664-LBI        
Ne E5661-LBI

 
 E5665-LBI 

3x2W 3x100 220-240V 
6000

Gr E5662-LBI   E5666-LBI      (500mA)  
Bw E5663-LBI   E5667-LBI    

H=300mm

H=600mm

ACC.

H=300mm H=600mm

OP.
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1,80

2,40

Stick xLIP 65 850° C
OMNI

• Corpo interamente in alluminio verniciato.
• Viti in acciaio Inox.
• Anello fissaggio base in acciaio Inox (AISI 316).
• Verniciatura in polveri poliestere previo trattamento speciale per esterni.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Pressacavo PG7.

• Painted aluminium body.
• Inox steel screws.
• Inox (AISI 316) base plate.
• Powder coated with pretreatment for outdoor use.
• Silicone rubber gaskets.
• PG7 cable gland.

 

Br E5668-LBC   E5672-LBC         
Ne E5669-LBC

  
 E5673-LBC 

6x2W 6x80 220-240V  
 

3000 
Gr E5670-LBC   E5674-LBC      (500mA)    
Bw E5671-LBC   E5675-LBC      

Br E5668-LBN   E5672-LBN         
Ne E5669-LBN

 
 E5673-LBN 

6x2W 6x85 220-240V 
 

4000
Gr E5670-LBN   E5674-LBN      (500mA)    
Bw E5671-LBN   E5675-LBN      

Br E5668-LBI   E5672-LBI         
Ne E5669-LBI

 
 E5673-LBI 

6x2W 6x100 220-240V 
 

6000 
Gr E5670-LBI   E5674-LBI     (500mA)   
Bw E5671-LBI   E5675-LBI      

H=600mm

H=900mm

894          Pozzetto da interrare - Housing to bury 

645230 Connettore IP68  da 7 a 10mm - IP68 connector from 7 to 10mm 

ACC.

H=600mm H=900mm

OP.
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Stick xSPole   BENDERMEER PROJECT, SINGApORE

388



Stick xLPuBLIC AREA, VERACRUZ - MEXICO   Little Rock

389



6,20

4,10

MONOPole IP 65

• Corpo in alluminio e verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi uV. Viteria in acciaio inox.
• Cavo di alimentazione lunghezza 0,3 m.

• Main body made in die-cast aluminium and powder coating with pre-treatment for outdoor applications.
• Transparent policarbonate diffuser uV stabilized. Inox screw.
• Power cable 0,3 m. long.

MONODIREZIONALE - uNIDIRECTIONAL
Bi E5710-LBC   

220-240V
Ne E5711-LBC 20W 1780 (500mA)

 3000
Gr E5712-LBC   

Bi E5710-LBI   
220-240V 

Ne E5711-LBI 20W 2200 
(500mA)

  5000
Gr E5712-LBI    

MONODIREZIONALE - uNIDIRECTIONAL
Bi E5715-LBC   

220-240V 
Ne E5716-LBC 20W 1780  (500mA)

 3000
Gr E5717-LBC   

Bi E5715-LBI   
220-240V 

Ne E5716-LBI 20W 2200  (500mA)
 5000

Gr E5717-LBI    

...-OP Pellicola bianco opale per vetro - Film white opal for glassOP.

899 Pozzetto da interrare in PE - AD  
 PE - AD housing for burried installation

ACC.

390



OMNI

4,10

6,20

PoleIP 65

• Corpo in alluminio e verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi uV. 
• Viteria in acciaio inox.
• Cavo di alimentazione lunghezza 0,3 m.

• Main body made in die-cast aluminium and powder coating with pre-treatment for outdoor applications.
• Transparent policarbonate diffuser uV stabilized. 
• Inox screw.
• Power cable 0,3 m. long.

OMNIDIREZIONALE - OMNIDIRECTIONAL
Bi E5700-LBC   

 220-240V
Ne E5701-LBC 20W 1780 (500mA) 

 3000
Gr E5702-LBC   

Bi E5700-LBI   
220-240V 

Ne E5701-LBI 20W 2200 (500mA)
   5000

Gr E5702-LBI    

OMNIDIREZIONALE - OMNIDIRECTIONAL
Bi E5705-LBC   

 220-240V
Ne E5706-LBC 20W 1780 (500mA)

   3000
Gr E5707-LBC   

Bi E5705-LBI   
 220-240V

Ne E5706-LBI 20W 2200 (500mA)
   5000

Gr E5707-LBI     

...-OP Pellicola bianco opale per vetro - Film white opal for glassOP.

899 Pozzetto da interrare in PE - AD  
 PE - AD housing for burried installation

ACC.
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Rod
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5,5

4,0

Rod

• Corpo e vano ottico in alluminio verniciato in polveri con pretrattamento speciale per esterni.
• Schermo in policarbonato trasparente. 
• Viteria in acciaio inox.
• Cavo di alimentazione lunghezza 1 m.
• Ottica omnidirezionale.

• Main body made in die-cast aluminium and powder coating with pre-treatment for outdoor applications.
• Transparent policarbonate diffuser uV stabilized. 
• Inox screw. 
• Power cable 1 m. long.
• Omnidirectional optic.

10
00

ø 170

50
0

ø 170

10
00

ø 170

50
0

ø 170

OMNI
IP 65

    
220-240V

Ral 7016 E5775-LBN 17W 1100 
(480mA)

 4000
      

    220-240V
E5776-LBN 17W 1100 (480mA)

 4000

899 Pozzetto da interrare in PE - AD  
 PE - AD housing for burried installation

645230 Connettore IP68 ø da 7 a 10mm  
 IP68 connector ø from 7 to 10mm 

ACC.
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2,50

4,00

4,50

SIM AS Elle xSIP 65 850° C

H=500mm

H=900mm

H=900mm

AS

SIM

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Vetro di protezione temperato.
• Pressacavo in gomma siliconica PG11.

• Body made of die-cast aluminum.
• Epoxy powder coated with special treatment for outdoor use.
• Silicone rubber gaskets
• Tempered protection glass.
• Cable gland PG11 silicone rubber.

H

H=500mm

H=900mm

H=900mm

 

 

LuCE SIMMETRICA CON BASETTA DA PAVIMENTO 
SYMMETRIC LIGHT WITH BASE FOR GROuND
Gr E4071-LBC  E4074-LBC    

220-240V
  

Ne E4072-LBC  E4075-LBC 12x1,2W 1300 
(350mA)

 3000 
Bw E4073-LBC  E4076-LBC      

Gr E4071-LBN  E4074-LBN    
220-240V

    
Ne E4072-LBN  E4075-LBN 12x1,2W 1300 

(350mA)
 4000 

Bw E4073-LBN  E4076-LBN     

LuCE ASIMMETRICA CON BASETTA DA PAVIMENTO 
ASYMMETRIC LIGHT WITH BASE FOR GROuND 
Gr E4071AS-LBC  E4074AS-LBC    

220-240V
    

Ne E4072AS-LBC  E4075AS-LBC 12x1,2W 1300 
(350mA)

 3000
Bw E4073AS-LBC  E4076AS-LBC      

Gr E4071AS-LBN  E4074AS-LBN    
220-240V

   
Ne E4072AS-LBN  E4075AS-LBN 12x1,2W 1300 

(350mA)
 4000

Bw E4073AS-LBN  E4076AS-LBN     

LuCE SIMMETRICA CON PALO DA INTERRARE 
SYMMETRIC LIGHT WITH POLE FOR GROuND
Gr E4068-LBC          

220-240V
  

Ne E4069-LBC     12x1,2W 1300 
(350mA)

 3000 
Bw E4070-LBC          

Gr E4068-LBN          
220-240V

  
Ne E4069-LBN     12x1,2W 1300 

(350mA)
 4000 

Bw E4070-LBN        

LuCE ASIMMETRICA CON BASETTA DA PAVIMENTO 
ASYMMETRIC LIGHT WITH BASE FOR GROuND 
Gr E4068AS-LBC          

220-240V
  

Ne E4069AS-LBC     12x1,2W 1300 
(350mA)

 3000 
Bw E4070AS-LBC       

Gr E4068AS-LBN          
220-240V

  
Ne E4069AS-LBN     12x1,2W 1300 

350mA
 4000 

Bw E4070AS-LBN         
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PER FISSAGGIO A PAVIMENTO - FOR FLOOR INSTALLATION

Gr P410-P
Ne P411-P Base palo  
Bw P412-P

Palo disponibile fino ad una lunghezza di 6 mt. totali
Pole available till a maximum length of 6 mt.

AS Elle xLIP 65 850° C

 

CON PALO DA INTERRARE - WITH POLE TO BuRY
Gr E4100-LBC      

220-240V
    

Ne E4101-LBC  24x2W 3400 
(500mA)

 3000
Bw E4102-LBC         

Gr E4100-LBN      
220-240V

    
Ne E4101-LBN  24x2W 3400 

(500mA)
 4000

Bw E4102-LBN         

AS

2,50

• Corpo in pressofusione di alluminio.
• Verniciatura in polveri epossidiche con trattamento speciale per esterni.
• Guarnizioni in gomma siliconica.
• Vetro di protezione temperato.
• Pressacavo in gomma siliconica PG11.

• Body made of die-cast aluminum.
• Epoxy powder coated with special treatment for outdoor use.
• Silicone rubber gaskets
• Tempered protection glass.
• Cable gland PG11 silicone rubber.

ACC.

19 7

35 35
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  ALIMENTATORI REMOTI PER POWERLED - POWERLED REMOTE TRANSFORMER
     

100-240Vac
    6W  IP20 

50/60Hz
 350mA 4 644758 26,25

 A=31 - B=51 - C=21 ta = -20°+50°     tc = 65°

     
220-240Vac

    15W  IP20 
50/60Hz

 350mA 12 644759-1 20,00
 A=44 - B=110 - C=24 ta = -15°+40°     tc = 80°

     
120-240Vac

    6W  IP67 
50/60Hz

 350mA 4 645543 35,00
    A=45 - B=45 - C=25 ta = +50°     tc = 90°

     
220-240Vac

    15W  IP68 
50/60Hz

 350mA 12 J350-68-LED 74,00

    A=94 - B=190 - C=75 ta = -15°+40°     tc = 80°

     
190-250Vac

    20W  IP40 
50/60Hz

 500mA 9 645086 45,00
    A=40 - B=140 - C=30 ta = +40°     tc = 70°

     
220-240Vac

    20W  IP67 
50/60Hz

 500mA 9 645626-1 53,00
    A=46 - B=176 - C=38 ta = +40°     tc = 70°

     
100-240Vac

    6W  IP20 
50/60Hz

 500mA 2 644758-5 27,30
    A=31 - B=51 - C=21 ta = -20°+50°    tc = 70°

     
190-250Vac

    12W  IP40 
50/60Hz

 700mA 3 644940 27,09
    A=50 - B=117 - C=30 ta = +40°    tc = 60°

     
100-240Vac

    10W  IP67 
50/60Hz

 700mA 3 644940-67 38,00

    A=40 - B=110 - C=25 ta = -25°+50°     tc = 90°

     
190-250Vac  min 3

    25W  IP40 
50/60Hz

 700mA 
max 7 

644936 41,05
    A=40 - B=140 - C=30 ta = +40°     tc = 70°     

     
190-250Vac  min 3

    25W  IP67 
50/60Hz

 700mA 
max 7

 644936-67 90,00

    A=60 - B=250 - C=50 ta = +40°    tc = 70°

     
190-250Vac

    10W  IP68 
50/60Hz

 700mA 3 J700-68-LED 63,00

    A=94 - B=190 - C=75 ta = +40°     tc = 60° 

   15W  
110-240Vac 

350mA

    24W  IP20 50/60Hz 500mA 12 645588 70,00

    A=67 - B=103 - C=21 ta = -25°+50°     tc = 75° 32W   700mA

     
220-240Vac  

2x9
     A=81 - B=182 - C=32       tc = 80°     (9 leds per channel output)

   18W  
220-240Vac 

500mA

    22W  IP20 50/60Hz 600mA 6/11 645773-I 35,00

    A=43 - B=145 - C=29,5 ta = -20°+50°     tc = 80° 25W   700mA

   27W  
220-240Vac 

800mA

    31W  IP20 50/60Hz 925mA 5/10 645775-I 40,00

    A=67 - B=140 - C=29,5 ta = -20°+50°     tc = 80° 36W   1050mA

   
22-30W IP20

  220-240Vac 
700mA 9 645688 35,00       50/60Hz  

    A=52 - B=110 - C=22 ta = -25°+20°    tc = 80°    

   45W   1050mA  

   52W   1200mA  

   55W 
IP20

 220-240Vac 1400mA
 - 645764 60,00

   55W  50/60HZ 1600mA  

   55W   1750mA  

    A=83 - B=155 - C=35 ta = -20°+50°    tc = 85° 55W   2100mA  

     
100-240Vac

   10W IP40 
50/60Hz

 500mA 6 645496 28,00
    A=52 - B=110 - C=22 ta = -25°+20°    tc = 80°    

     
100-240Vac

   10W IP20 
50/60Hz

 700mA 3 645122 32,00
     A=40 - B=60 - C=20 ta = -10°+40°    tc = 85°    

     
100-240Vac

   3-35W IP20 
50/60Hz

 24Vdc 3 645763 65,00
    A=185 - B=43 - C=30 ta = -25°+55°    tc = 90°    

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

190V
250V

   

    

   

   

     

     

        

   

  

  

  

    

    

    

    

    

    

CODICE
CODELED MAXIPWATT USCITA

OUTPUT
ENTRATA
INTPUT

1-10V

   

   

   

ALIMENTATORI • DRIVERS
ON-OFF (mA)

400



NB Pulsante a rilascio  
       max 10 alimentatori

       Parallel connection for max10 driver  
       controlled by the same push-buttom

1-10V

     PUSH

     PUSH

    PUSH

      PUSH

  ALIMENTATORI REMOTI PER POWERLED - POWERLED REMOTE TRANSFORMER

CODICE
CODELED MAXIPWATT USCITA

OUTPUT
ENTRATA
INTPUT

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

1-10V

    PUSH

    PUSH

      
190-260Vac

     27W  IP40 50/60Hz 350mA 24 644973 100,00

 A=75 - B=147 - C=30 ta = -10°+45°     tc = 75°

      
100-250Vac  min 2

     17W  IP40 
50/60Hz

 700mA 
max 6

 644973-1 65,00

 A=40 - B=140 - C=30 ta = 40°     tc = 75°

    15W   350mA 12

    22W   500mA 11

     25W  
IP20

 220-240Vac
 

700mA
 

9
 644757 75,00

   A=67 - B=103 - C=21 ta = -20°+50°     tc = 75°  9W  50/60Hz 10Vdc

 ACC. Cavetto 645384-1 per sincronizzare max 10 alimentatori in serie 10W   12Vdc

           Synchronization cable for max 10 drivers supplies  645384-1  20W   24Vdc

    50W   700mA 18

 
A=80 - B=124 - C=22 ta = -20°+45°     tc = 75°

  25W  
IP20

 200-240Vac 350mA
 

20
 645384 110,00

 
ACC. Cavetto 645384-1 per sincronizzare max 10 alimentatori in serie

 35W  50/60Hz 500mA 20

           
Synchronization cable for max 10

 
drivers supplies  645384-1 

 50W   48Vdc

 DIMMERABILE TAGLIO DI FASE     
220-240Vac

 PHASE CUT DIMMABLE   15W  - 
50/60Hz

 500mA 6 645833 27,30

  A=51 - B=102 - C=29,5 ta = -25°+50°    tc = 75°

 DIMMERABILE TAGLIO DI FASE     
220-240Vac  min 3

 PHASE CUT DIMMABLE   25W  - 
50/60Hz

 700mA 
max 7

 645837-I 40,00

  A=53 - B=119 - C=30 ta = -20°+50° 

 DIMMERABILE TAGLIO DI FASE     
220-240V  min 3

 PHASE CUT DIMMABLE   35W  - 
50/60Hz

 700mA 
max 7

 645838-I 80,00

  A=54 - B=153 - C=36 ta = -20°+45°     tc = 75°

    15W    350mA 12

     20W    500mA 9 

       20W  
IP20

 220-240Vac 550mA 9 
645938 63,00

    20W  50/60Hz 700mA 6

    20W     850mA  5

    A=52 - B=110 - C=22 ta = -25°+20°    tc = 80°  20W   900mA 4

     15W    350mA 12 

       24W    500mA 12   

    25W   550mA 12

    32W  
220-240Vac

 700mA  12  

    20W IP20 
50/60Hz

 850mA 6 645940 75,00

    20W   900mA 6

    10W   10Vdc -

    13W   12Vdc -

 A=68 - B=105 - C=32 ta = -0°+50°    tc = 75°  20W   24Vdc -

DIM (mA)
ALIMENTATORI • DRIVERS

401401



   Centralina di controllo DMX per  
   scatola da incasso tipo 503

    IP20  12Vac    645262 480,00   DMX Control gear case      
   for box 503        

ALIM + INVERTER BAT. Alimentatore con inverter  
  integrato + batteria 1h  

5W  IP20 
230Vac

 350mA max 4 LED   INV 1051 135,24
  Driver with built-in inverter    50Hz 
  + battery 1h    
     

ALIM + INVERTER BAT. Solo inverter + batteria 
  Alimentatore max 15W
  (da ordinare a parte)   

  IP20 
220-240Vac

 350mA max 12 LED   645408
 135,00

  Only inverter + battery    50/60Hz     
  Driver max 15W 
  (to be ordered)

      Emergenza - emergency: kit 1h  
IP20

 220-240Vac 350mA max 12 LED
 INV 1052       150,00

      Emergenza - emergency: kit 3h     50/60Hz   INV 1052-3   200,00
 A=120 - B=250 - C=90

ALIMENTATORI • DRIVERS
ON-OFF (V)

CODICE
CODELED MAXIPWATT USCITA

OUTPUT
ENTRATA
INTPUT

   

  ALIMENTATORI REMOTI PER LED DI LUMINANZA 24V - LUMINANCE DIODES REMOTE TRANSFORMER 24V

1-10V

   

   

   

    

     

     

   

1-10V

1-10V

      
95-240Vac    10W  IP20 
50/60Hz

 24Vdc   644599 29,19
 A=34 - B=115 - C=20  

      
120-240Vac    100W  IP20 

50/60Hz
 24Vdc    645178 120,00

 A=63 - B=270 - C=41  

      
120-240Vac    150W  IP20 

50/60Hz
 24Vdc   645179 250,00

 A=63 - B=270 - C=41  

      
230-240Vac    150W  IP67 

50/60Hz
 24Vdc    645177 275,00

 A=65 - B=268 - C=51  

      
120-240Vac    60W  IP20 

50/60Hz
 24Vdc    645038 94,50

 A=45 - B=254 - C=35  

      
120-240Vac    100W  IP67 

50/60Hz
 24Vdc    645216 180,00

 A=60 - B=237 - C=34  

      
220-240Vac    20W  IP67 

50/60Hz
 24Vdc    645489 70,00

 A=46 - B=176 - C=38  

      
120-240Vac    60W  IP67 

50/60Hz
 24Vdc    645490 110,00

 A=52 - B=243- C=32 

 

      
230Vac    10W  IP20 
50Hz

 12Vdc   644888 34,65
 A=48 - B=96 - C=30  

      
220-240Vac    20W  IP20 

50/60Hz
 12Vdc    645469 35,00

  A=40 - B=165 - C=25 ta = -20°+35°C    tc = 65°  

      
120-240Vac    50W  IP20 

50/60Hz
 12Vdc   644889 78,00

 A=45 - B=254 - C=35  

      
120-240Vac    100W  IP20 

50/60Hz
 12Vdc    645474 135,00

  A=63 - B=270 - C=41 ta = -25°+50°C    tc = 80°  

      
120-240Vac    150W  IP20 

50/60Hz
 12Vdc    645567 230,00

  A=63 - B=270 - C=41 ta = -25°+50°C    tc = 80°  

      
230-240V    70W  IP67 
50/60Hz

 12Vdc    645176 145,00
 A=60 - B=248 - C=49  

      
120-240Vac    100W  IP67 

50/60Hz
 12Vdc    645475 155,00

  A=60 - B=237 - C=34 ta = -25°+50°C    tc = 85°  

 DIMMERABILE TAGLIO DI FASE     
220-240Vac PHASE CUT DIMMABLE  60W  IP67 

50/60Hz
 12Vdc   645544 100,00

  A=44 - B=182 - C=40 ta = +50°C      tc = 90°

 DIMMERABILE 1-10V    
 DIMMABLE 1-10V     

220-240Vac   120W IP67  
50/60Hz

 12Vdc   645746  230,00 
  A=48 - B=220 - C=40

 

      
  

   

   

  ALIMENTATORI REMOTI PER LED DI LUMINANZA 12V - LUMINANCE DIODES REMOTE TRANSFORMER 12V

1-10V

1-10V

   

   

    

     

1-10V

1-10V

    

  ALIMENTATORI REMOTI DI EMERGENZA - SAFETY REMOTE TRANSFORMER

   CENTRALINA DI CONTROLLO RGB - RGB CONTROL GEAR CASE
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CONVERTITORI DIMMER • CONVERTER DIMMER  (V)

  120-240-480W IP20 12-24-48Vdc 1x max 8A Potenz. 0-5V 645739-05 70,00
A=44 - B=44 - C=25 

  120-240-480W IP20 12-24-48Vdc 1x max 8A Anal. 0-10V 645739-010 70,00
A=44 - B=44 - C=25 

  120-240-480W IP20 12-24-48Vdc 1x max 8A Pulsante N.A. 645739-BTN 70,00
A=44 - B=44 - C=25 

  120-240-480W IP20 12-24-48Vdc 1x max 8A PWM 200-400Hz 645739-BTR 75,00
A=44 - B=44 - C=25 

  120-240-480W IP20 12-24-48Vdc 1x max 8A PWM max 250Hz 645739-DALI 150,00
A=44 - B=44 - C=25      * Pulsante N.A.

  120-240-480W IP20 12-24-48Vdc 1x max 8A PWM max 250Hz 645739-DMX 140,00
A=44 - B=44 - C=25      * Pulsante N.A.

* IN CASO DI ASSENZA DEL SEGNALE DIGITALE -  IN CASE OF ABSENCE OF THE DIGITAL SIGNAL 

1-10V

  CONVERTITORI PER POWER LED - POWER LED CONVERTER

  DIMMER LED DI LUMINANZA - LUMINANCE DIODES DIMMABLE CONVERTER

  SCHEMI DI COLLEGAMENTO PER DIMMER LED DI LUMINANZA - LUMINANCE DIODES DIMMABLE CONNECTING LAYOUT

CODICE
CODE

CODICE
CODE

LED MAX

DIMMER

IP

IP

WATT

WATT

USCITA
OUTPUT

USCITA
OUTPUT

ENTRATA
INTPUT

ENTRATA
INTPUT

 

   

    

   

    

   

   

   

   

      Vdc = 9-24
    7W  IP20 Vac = 9-18 350mA 

2 a 12V
 645062 30,00

 A=40 - B=50 - C=21 ta = 60°    tc = 85°    Hz = 0-60  
4 a 24V

        
    21W  IP20 12-24Vdc 500mA 

3 a 12V
   645382 35,00

 A=31 - B=51 - C=21 ta = -20°+55°    tc = 70°      
6 a 24V

         
    28W  IP20 12-24Vdc 700mA 

3 a 12V 
  645383 37,00

 A=31 - B=51 - C=21 ta = -20°+45°    tc = 70°      
6 a 24V

        12V (3 per canale)    
    22W  IP20 12-24Vdc 3x350mA   645399 65,00
 A=36 - B=53 - C=25 ta = -40°+50°      

24V (6 per canale)

         
    15W  IP20 24Vdc 3x350mA 

24V  
 645217 45,00

 A=14 - B=80 - C=6 ta = -15°+60°      
(6 per canale)

         
    7W  IP20 12-24Vdc 350mA 

3 a 12V  
 645393 30,00

 A=10 - B=45 - C=10 ta = -40°+50°      
6 a 24V
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  60W IP20 

220-240Vac
 1050mA - 

DALI
 INDIP. CL I 645683-I 125,00

A=79 - B=159 - C=33 ta = -20°+50°C    tc = 80°    50/60Hz 
    

PUSH

        
  75W IP20 

220-240Vac
 24Vdc - 

DALI
 INDIP. CL II 645686 300,00

 A=47 - B=220 - C=44 ta = -20°+50°C    tc = 75°    
50/60Hz

    
  touch Dim

          

        
  65W IP20 

220-240Vac
 24Vdc - 

DALI, STEP
 DIP. CL II 645687 235,00

 A=77 - B=133 - C=48 ta = -25°+55°C    tc = 75°    
50/60Hz

    
DIM, Astro DIM

             

        
  30W IP20 

220-240Vac
 700mA 12 

DALI
 INDIP. CL II 645688-DA 180,00

 A=42 - B=207 - C=31 ta = -25°+60°C    tc = 90°    
50/60Hz

    
DSI

             

        
  27W IP20 

220-240Vac
 700mA 10 

DALI
 DIP. CL II 645839 75,00

 A=67 - B=103 - C=29,5 ta = -20°+50°C    tc = 75°    
50/60Hz

     
touch Dim

            

        
  35W IP20 

220-240Vac
 1050mA - 

DALI
 DIP. CL II 645840 85,00

 A=67 - B=103 - C=29,5 ta = -20°+50°C    tc = 75°    
50/60Hz

    
touch DIM

             

  20-105W IP20 220-240Vac 12Vdc - 
DALI-DSI

 INDIP. CL II 645684 115,00
       

Switch DIM

  15W   350mA 12 
  24W    500mA 12
  32W 

IP20
 220-240Vac 700mA 12 

DALI INDIP. CL II 644757-DA 85,00
  9W  50/60Hz 10Vdc -                                
  10W   12Vdc - 
A=67 - B=103 - C=21 ta = -25°+50°C    tc = 75° 20W         24Vdc -

  25W   350mA  20
  35W    500mA 20 

DALI  50W 
IP20

 220-240Vac 700mA 18 
PUSH

 
INDIP. CL II 645384-DA 120,00

  50W  50/60Hz 1050mA 14 1-10V                                 
  50W   48Vdc -   
A=79 - B=124,5 - C=22 ta = -25°+50°C   tc = 85° -         - -

       
  80W IP20 

220-240Vac
 350mA 

Min 37
 

DALI - DSI
 DIP. CL I 645538 165,00

 A=30 - B=280 - C=21 ta = -20°+50°C    tc = 70°    
50/60Hz

  
 Max 70

 
Switch DIM 

            

      
  50W IP20 

220-240Vac
 350mA 

Min 20 DALI - DSI
 DIP. CL I 645658 145,00

 A=30 - B=280 - C=21 ta = -20°+55°C    tc = 75°    
50/60Hz

  
 Max 40 Switch DIM

             

  17W   350mA Min 2/12
  17W   

220-240Vac
 500mA 8

   17W IP20 
50/60Hz

 700mA 6 DALI INDIP. CL II 645682 89,00 
  8,5W   12Vdc -
 A=51 - B=155 - C=26 ta = -10°+50°C    tc = 75° 17W        24Vdc -

    
220-240Vac

    
DALI

  60W  IP20  
50/60Hz

 1050mA   - 
PUSH

 DIP. CL I 645683 120,00
A=79 - B=129 - C=33  ta = -20°+50°C    tc = 80°    

        
  25W IP20 

220-240Vac
 700mA -  DALI INDIP. 645839-I 75,00

 A=67 - B=138 - C=29,5 ta = -20°+50°C    tc = 65°    
50/60Hz

                 

        
  35W IP20 

220-240Vac
 1050mA - DALI  INDIP. 645840-I 85,00

 A=67 - B=138 - C=29,5 ta = -20°+65°C    tc = 75°    
50/60Hz

                 

Cavetto per sincronizzare max 10 alimentatori in serie       1 mt 645384-1 15,00
Synchronization cable for max 10 driver supplies        4 mt 645384-4 20,00

Schema di collegamento con segnale DALI
Wiring with DALI signal

1  644757-DA
 645384-DA

2  645384-1
 645384-4
  

  ALIMENTATORI ELETTRONICI DIMMERABILE DALI - ELECTRONIC DIMMABLE DALI BALLAST

ALIMENTATORI • DRIVERS
DALI

LED N  L N  L

SEC

6  
5  

4  
3  

2  
1 

6  
5  

4  
3  

2  
1 

SY
NC

LED DALI

SEC

SY
NC

Max. 10 alimentatori in serie
Max. 10 drivers in looping connection

1 12

CODICE
CODELED MAXUSCITA

OUTPUTLED MAXIPWATT USCITA
OUTPUT

ENTRATA
INTPUT
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  17,5W   350mA   DALI,
  20W IP20 

220-240Vac
 500mA - DSI SwitchDIM* DIP. 645848 76,00

  20W  
50/60Hz

 700mA   corridorFUNCTION**        
A=70 - B=105 - C=28,3 ta-25°+60°C    tc = 75°    

  17,5W   350mA   DALI,
  20W IP20

 220-240Vac
 500mA - DSI SwitchDIM* INDIP. CL II 645848-I 80,00

   20W  
50/60Hz

 700mA   corridorFUNCTION**        
A=70 - B=200 - C=31 ta-25°+60°C    tc = 85°     

  31,5W   350mA   DALI, 
  35W IP20

 220-240Vac
 500mA - DSI SwitchDIM* DIP. 645849 84,00

  35W  
50/60Hz

 700mA   corridorFUNCTION**        
A=70 - B=120 - C=28,3 ta-25°+60°C    tc = 80°    

  31,5W   350mA   DALI,
  35W IP20 

220-240Vac
 500mA - DSI SwitchDIM* INDIP. CL II 645849-I 90,00

   35W  
50/60Hz

 700mA   corridorFUNCTION**        
A=85 - B=220 - C=31 ta-25°+60°C    tc = 70°     

  43,2W   900mA   DALI,
  50,4W IP20 

220-240Vac
 1050mA - DSI SwitchDIM* DIP. 645850 95,00

  55W  
50/60Hz

 1200mA   corridorFUNCTION**        
A=85 - B=125 - C=28,3 ta-25°+50°C    tc = 80°    

  43,2W   900mA   DALI,
  50,4W IP20 

220-240Vac
 1050mA - DSI SwitchDIM* INDIP. CL II 645850-I 99,00

  55W  
50/60Hz

 1200mA   corridorFUNCTION**       
A=85 - B=220 - C=31 ta-25°+60°C    tc = 70°     

  10W    250mA 12
   15W    350mA 12 
     17W    400mA 12   
  19W 

IP20
 220-240Vac 450mA 10

 DALI  645939 70,00
  20W  50/60Hz 500mA   9 
  20W   550mA   9
  20W   600mA   8
  20W   700mA   6
A=52 - B=110 - C=22 ta = -25°+45°    tc = 75°

  45W    1050mA - 
     52W    1200mA -     
  55W 

IP20
 220-240Vac 1400mA - 

DALI  645845 115,00
  55W  50/60Hz 1600mA -  
  55W   1750mA  -
  55W   2100mA -
A=76 - B=129 - C=30 ta = -25°+50°    tc = 85°

  

  ALIMENTATORI DIMMERABILI DALI-DSI-SWITCH DIM - DIMMABLE DALI-DSI-SWITCH-DIM DRIVER

 

ALIMENTATORI • DRIVERS
DALI
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CODICE
CODELED MAXUSCITA

OUTPUTLED MAXIPWATT USCITA
OUTPUT

ENTRATA
INTPUT
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KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RGB • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS 
 POWER LED RGB

  POWER LED 350mA

  COLLEGAMENTO IN CASCATA - DAISY-CHAIN WIRING

CODICE
CODE

USCITA
OUTPUT

ENTRATA
INTPUTLED/W MAXIPMISCELATORE

COLOR MIXER
ALIMENTATORE
POWER SUPPLY

 ATTENZIONE: per il collegamento vedere lo schema elettrico in allegato all’apparecchio
 ATTENTION: for connection see the circuit diagram supplied with the fitting

 230-240V 24V 644892-1
 50-60Hz

 230-240V 24V 644892-4
 50-60Hz
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KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RGB • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RGB • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS
 POWER LED RGB
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KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RGB • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS 
 LED SMD RGB

24V - 625mA

24V - 625mA

  LED 24Vcc

  KIT ALIMENTAZIONE/SLAVE TILED PER COLLEGAMENTO IN CASCATA - TILED TRANSFORMER/SLAVE KIT FOR RGB WIRNING

CODICE
CODE

USCITA
OUTPUT

ENTRATA
INTPUTLED/Watt MAXIPMISCELATORE

COLOR MIXER
ALIMENTATORE
POWER SUPPLY

 ATTENZIONE: per il collegamento vedere lo schema elettrico in allegato all’apparecchio
 ATTENTION: for connection see the circuit diagram supplied with the fitting

 220-240V 24V - 625mA 644892-2 
 60Hz

 220-240V 24V - 625mA 644892-3 
 60Hz
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KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RGB • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RG • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS
LED SMD RGB

12V

12V

  LED 24Vcc

  KIT ALIMENTAZIONE/SLAVE PER COLLEGAMENTO IN CASCATA - TRANSFORMER/SLAVE KIT FOR RGB WIRING

CODICE
CODE

USCITA
OUTPUT

ENTRATA
INTPUTLED/Watt MAXIPMISCELATORE

COLOR MIXER
ALIMENTATORE
POWER SUPPLY

 ATTENZIONE: per il collegamento vedere lo schema elettrico in allegato all’apparecchio
 ATTENTION: for connection see the circuit diagram supplied with the fitting

160,00

130,00

 220-240V 12V 645283 
 50-60Hz

 220-240V 12V 645283-1 
 50-60Hz
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 N.B. In fase di installazione si raccomanda di attemnersi rigorosamente alle istruzioni allegate ai kit di alimentazione
 N.B. During installation please observe strictly the power supplies kit instructions

KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RGB • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS
 POWER LED RGB

XXX-XXX Quarta parte.indd   402 19/11/13   11:36

6,00

  POWER LED 350mA

CODICE
CODE

USCITA
OUTPUT

ENTRATA
INTPUTLED/W MAXIPALIMENTATORE

POWER SUPPLY

35,00

65,00

 190-265V 359mA 645247 
 50-60Hz

     645245 
  

     645246 
  

     645280 
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KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RGB • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS
 POWER LED RGB

  SCHEMA PER POWERLED (LED DI POTENZA) - POWERLED SCHEME

Il prodotto SIDE codice 645258 è un’interfaccia tra un generatore di segnale DMX e il segnale PWM per controllare moduli Slave a codice SIDE 645037IS-645043IS.
L’interfaccia consente di realizzare il controllo dei moduli RGB collegati creando scenari di colore completamente programmabili.
Lo schema di collegamento evidenzia l’utilizzo di una centralina di controllo in protocollo DMX da utilizzare in combinazione con l’interfaccia; in tal modo 
quest’ultima può ricevere tramite linea bus informazioni relative agli indirizzi e ai valori dei canali DMX attivi.
Ogni interfaccia usa 3 canali DMX per generare 3 segnali di controllo colore (rosso, verde, blu) che vengono inviati al modulo Slave per il controllo colore.
L’interfaccia dispone di 10 dip-switches di cui 9 per impostare l’indirizzo dei canali DMX in codice binario e il 10° per una routine di controllo del funzionamento dei 
tre Led di ogni singolo modulo. 
L’indirizzo “X” del primo canale DMX porta il segnale per il controllo del colore rosso. Quindi l’indirizzo “X+ 1” è il canale DMX per il segnale di controllo del colore 
verde. Infine l’indirizzo “X+2” è il canale DMX per il segnale di controllo del colore blu.  
Con L’utilizzo della centralina di controllo si possono attivare i canali DMX sugli indirizzi descritti e attribuire valori da O a 255 di saturazione colore per ottenere 
diverse sfumature/tonalità. Si possono collegare in parallelo fino a 20 interfacce cod. 645258 senza necessità di rigenerare il segnale DMX ma prestando 
attenzione a non utilizzare gli stessi canali impostati sulla precedente interfaccia.  
Ogni interfaccia può pilotare fino a 99 Slave 645037/S connessi tra loro con il cavetto in dotazione (Slave In-Slave Out). Vedere gli schemi di collegamento per 
il numero Max di apparecchi collegabili al singolo Slave. È possibile gestire apparecchi dotati di power Led alimentati in corrente costante e Led di luminanza 
alimentati a 24V a secondo del tipo di Slave utilizzato [v. schemi di collegamento).
Ogni Slave va alimentato con tensione 24Vdc e in parallelo va alimentata l’interfaccia 645258 che assorbe circa 1W [corrente max 40mA).
Come descritto il sistema va integrato con una centralina di controllo. SIDE propone un modello da incasso in grado di generare quattro programmi da 
impostazione di fabbrica e di programmare altri scenari gestendo ora di start ciclo e tempo di intervento, saturazione del colore, dissolvenza tra una tonalità e la 
successiva [richiedere informazioni al ns. Ufficio tecnico).
Inoltre l‘interfaccia può ricevere il segnale DMX da una derivazione USB/DMX collegata ad un PC che utilizza un appropriato software di programmazione RGB.
In alternativa esiste una derivazione USB/DMX dotata di memoria sulla quale caricare le impostazioni create da software su Pc e lanciare il segnale alla
interfaccia DMXPWM.

411



XXX-XXX Quarta parte.indd   404 19/11/13   11:36

KIT ALIMENTATORI-MISCELATORI RGB • RGB POWER SUPPLIES-MIXER KITS
 POWER LED RGB

  SCHEMA PER LED DI LUMINANZA (SMD) - LUMINANCE LED SCHEME

SIDE item 645258 is a interface between a DMX signal generator and the PWM signal to control the Slave SIDE items 645037/S- 645043/S.
The interface gives the possibility to control the connected RGB modules, by creating colour scenes which can be completely programmed.
The electrical wiring diagram shows the use of a DMX control gearcase which has to be used together with the interface; in this way the interface can get 
information regarding the DMX active channels through a bus line.
Each interface uses 3 DMX channels to create 3 signals to control the colour (red, green, blue) which are sent to a the Slave module ta control the colour.
The interface has 10 dip-switches. 9 af them are used to set up the DMX channels accarding the binary system and the last one to check that the three Leds 
of each module work properly. The X address of the first channel brings the signal to control the red colour. As a consequence the address “X+1” is the DMX 
channel to control the green colour. The address ”X+2” then is the DMX channel to control the blue colour.
By using the control gearcase it is possible to make the DMX channels work on the a.m. address and give values from O ta 255 of colour saturation in order to 
get different shadings/tones. lt’s possible to get a parallel connection between max. 20 interfaces (item 645258] without regenerating the DMX signal, but paying 
a great attention not to use the same channels programmed on the previous interface. Each interface can control till 99 Slaves 645037/S interconnected with a 
little cable supplied (Slave In-Slave Out]. See the electrical wiring diagrams for the max. number of fittings that can be connected to the single Slave. 
Such devices are used for fittings with power Led fed by continuous current and for power Leds 24V according to which Slave is used  
(see the electrical wiring diagrams).
Each Slave has to be fed by 24Vdc tension and in parallel it has to be fed the interface 645258 that absorbs around 1W (max. current 40mA].
As already described a control gearcase has to be added to the system. SIDE proposes a recessed model which can generate four programs already set by the 
supplier and to program the other scenes by planning the beginning of the cycle and the operating time, the colour saturation, the fading between a tone and 
the following one (information have to be asked to our technical department).
The interface then can get the DMX signal from an USB/DMX shunt connected with a PC that uses a proper RGB programming software.
As alternative there is a USB/DMX shunt with memory where the information created by the software with the PC have to be loaded and where the signal of the 
USB/DMX interface has to be launched.

412



XXX-XXX Quarta parte.indd   405 19/11/13   11:36

XXX-XXX Quarta parte.indd   405 19/11/13   11:36
XXX-XXX Quarta parte.indd   405 19/11/13   11:36

ACCESSORI • ACCESSORIES

 

CODICE
CODE

413

 Connettore IP68 per cavo diametro 7-10 mm  645230
 IP68 Socket for cable 7-10 mm

 Cavo di aliomentazione collegato 2 m  645229 
 Power cable 2 m length

 Ventosa  E960
 Glass remover

413



SIMBOLOGIA • SYMBOLOGY

MONO

valori di vita dei moduli led 
life value of led module

valore “l” definisce la percentuale di flusso luminoso 
del modulo LED rispetto a quello iniziale in funzione 
delle ore di funzionamento utili (50000).

valore “B”  definisce la quantità in percentuale di  
moduli LED che sono al di sotto dello specifico valore L 
ovvero che NON mantengono il flusso dichiarato. 

es. 50000 (h) l90 B10 significa che dopo le ore di 
funzionamento indicate il 10% dei moduli hanno un 
flusso luminoso inferiore al 90% di quello iniziale.

value l: it defines the percentage of luminous flux of the 
LED module with respect of the initial one in function of 
the operating hours (50000)

value B: it defines the percentage of LED modules that  
are below the specific value L, and that don’t maintain  
the declared flux. 

I.e. 50000 (h) l90 B10 means that, after the indicated 
operating hours, 10% of the modules have the luminous 
flux lower than 90% of the beginning one.

E ...° ...°...°

FASCI LUMINOSI - LIGHT BEAMS

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE - TYPES OF INSTALLATION

TIPOLOGIA DI FASCIO - BEAM TYPES

ASSIM

 Codice apparecchio - Light fitting code

 Colore finitura apparecchio - Source-fitting colour

 Rotazione asse verticale - Vertical axis rotation

 Rotazione-movimento asse orizzontale - Horizontal axis rotation-adjustability

0 0°  Orientamento - Orientation

 Dimensioni fori d’incasso in mm. - Cut-out dimensions in mm.

 Distanza minima tra lampada e oggetto illuminato 
 Minimum distance between lamp and lightened object

 Spessore del controsoffitto - Thickness of false-ceiling

 Potenza max lampada - Max lamp watt

 Voltaggio nominale di alimentazione - Nominal supply voltage

 Temperatura di colore - Color temperature

 Lumen (flusso luminoso) - Lumen (luminous flux)

 Rendimento totale apparecchio - System efficiency

 Resa cromatica - Color rendering index

 Tipo di sorgente luminosa - Lighting source type

 Colore della sorgente luminosa - Color of the lighting source

 Sigla Ilcos - Ilcos classification

 Tipo di attacco - Socket type

 Temperatura di contatto: Ta (temperatura ambiente) = 25°C (per installazioni all’esterno Ta = 15°C)
 Surface temperature: Ta (ambient temperature) = 25°C (for outdoor installation Ta = 15°C)

 Prezzo in Euro - Price in Euro

 Prezzo a richiesta - Price on request

... (h) l.. B.. Valori di vita dei moduli Led - Life value of Led module

 Gruppo di rischio fotobiologico (rischio esente) - Photobiological risks group (risk free)

 INCASSI PLAFONE E PARETE BINARIO SOSPENSIONI LAMPADE DA TERRA PLAFONE PARETE PAVIMENTO
 RECESSED CEILING AND WALL TRACK SUSPENSIONS FLOOR LAMPS CEILING WALL FLOOR

 GRADO DI AMPIEZZA FASCIO SIMMETRICO - ASIMMETRICO ELICOIDALE LAMA DI LUCE 
 DEGREE OF WIDE BEAM  SYMMETRICAL - ASYMMETRICAL ELLIPTICAL BLADE OF LIGHT

 MONODIREZIONALE BIDIREZIONALE OMNIDIREZIONALE RADIALE MONODIREZIONALE RADIALE OMNIDIREZIONALE   
 UNIDIRECTIONAL BIDIRECTIONAL OMNIDIRECTIONAL RADIAL MONODIRECTIONAL RADIAL DIRECTIONAL 

 SIMMETRICO ASIMMETRICO ORIENTABILE MONO - BIDIREZIONALE LAMA DI LUCE
 SYMMETRICAL ASYMMETRICAL ADJUSTABLE MONO - BIDIRECTIONAL BLADE OF LIGHT

Gruppi di rischio - risk Groups

L’illuminazione a LED è classificata secondo  
la norma IEC/TR 62778.
Gli apparecchi SIDE rientrano nella categoria  
“Exempt Group” (assenza di pericoli legati 
all’infrarosso, alla luce blu e alla radiazione UV) 
garantendo il rispetto dei requisiti di sicurezza  
imposti dalla norma stessa (gruppo di rischio 0-1). 

The LED lighting is classified according to the  
IEC/TR 62778 standard.
SIDE appliances belong to the category of  
“Exempt Group” (absence of dangers of infrared, 
blue light and UV radiation) ensuring the compliance 
with the safety regulations imposed by the above 
specification (risk group 0-1). 

esente nessun rischio fotobiologico.
free no photbiological risk.

rischio Basso nessun rischio fotobiologico nelle 
normali condizioni di impiego.
low risk no photobiological hazard under normal 
conditions of use.

rischio moderato non presenta rischio in 
condizioni di riflesso naturale di avversione alla  
luce o effetti termici.
moderate risk it has no risk in case  
of natural reflex, light aversion or thermic effects.

0

1

2

SPOT FLOOD WIDE FLOOD

MONO BI OMNI OMNI OMNI

414



 Calpestabilità - Walk on

 Carrabilità - Drive on

 Valore UGR con interdistanza di default 0,25 (tabelle CIE dell’indice unificato di abbagliamento)  
..  UGR value with default inter distance 0.25 (dazzle unified index CIE tables)

 Apparecchi non idonei ad essere ricoperti da materiale termicamente isolante 
 Luminaires not suitable for covering with thermally insulating material

_ sdcm Deviazione standard della corrispondenza colore - Standard deviation of colour matching 

-  Peso lordo - Gross weight

 Ampiezza fascio luminoso - Light beam wide

 Apparecchio in Classe I con terminale di messa a terra - Class I luminaire with earth terminal block

 Apparecchio in Classe II - Class II luminaire

 Apparecchio in Classe III - Class III luminaire

 Apparecchio che può essere installato su superfici infiammabili - Luminaire which can be mounted on inflammable surfaces

 Accenditore esterno - External ignitor

 Alimentatore protetto termicamente (max 100°C) - Thermal protected driver (max 100°C)

 Alimentatore installabile su mobili con caratteristiche d’infiammabilità non conosciute -Ballast can be installed on furniture with features of flash unknow

 Alimentatore indipendente installabile senza copertura aggiuntiva - Independent ballast can be installed without additional coverage

 Alimentatore protetto contro corti circuiti - Driver protected against short circuit

 Attenzione apparecchi sensibili alla elettrostaticità - Attention when handling led electrostatic sensitive devices

 Filo incandescente a 850° C - Glowing wire 850° C

 Fornito senza sorgente luminosa, senza alimentatore - Supplied without lighting source, without driver

 Fornito con sorgente luminosa, senza alimentatore - Supplied with lighting source, without driver

 Fornito senza sorgente luminosa, con alimentatore remoto - Supplied without lighting source, with remote driver

 Fornito con sorgente luminosa, con alimentatore remoto - Supplied with lighting source, with built-in driver

 Fornito senza sorgente luminosa, con alimentatore - Supplied without lighting source, with built-in driver

 Fornito con sorgente luminosa, con alimentatore - Supplied with lighting source, with built-in driver

 Accessorio - Accessory

 Opzionale - Optional

 Solo emergenza - Emergency only

 Sempre acceso - Always on

 Equipaggiato con alimentazione di emergenza - Emergency equipped

 Cavo di alimentazione per collegamento elettrico - Power cable for electrical connection

 Conformità con le seguenti leggi - Conformity with the following norms: CE 89/336 - CEE 93/68- 73/23 CEE

 Alimentatore elettronico - Electronic driver

 Alimentatore dimmerabile - Dimmable driver

 Alimentatore elettromeccanico - Electromechanical driver

 Marchi di qualità - Quality marks

 Foto di applicazione - Application photo

 Contro l’inquinamento luminoso - Against light pollution

 Anticorrosione per tutti gli apparecchi da esterno (1000 ore in nebbia salina secondo norma CEI EN 60068-2-11)
 Anti-corrosion for all outdoor fittings (1000 hours in salt spray according to standard CEI EN 60068-2-11)

 Polipropilene - Polypropylene
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FINITURE • FINISHING

COLORI SORGENTI LUMINOSE LED - LED LIGHTING SOURCE COLORS

PERSONALIZZAZIONE - CUSTOMIZATION

SIDE realizza le proprie linee di prodotto con  
3 colorazioni standard: bianco, nero e grigio.  
Oltre a questi colori è possibile personalizzare  
i nostri prodotti con colorazioni dedicate in base  
alle diverse esigenze estetiche e progettuali.  
Grazie ai nostri processi di verniciatura con polveri 
epossidiche, siamo in grado di offrire una gamma 
colore che comprende tutti i codici della tabella  
RAL con una semplice richiesta scritta.
SIDE, produce anche binari elettrificati verniciabili 
con i medesimi codici RAL.

SIDE realizes its lines of products in 3 standard 
colors: white, black and grey.
Beside these colors, it is possible to customize our 
products according to the esthetical and design 
requests. Thanks to our painting processes with 
epoxy powders, we can offer a range of colors that 
includes all the codes of the RAL table, with a  
simple written request.
SIDE produces also electrified rails that can be 
painted with the same RAL codes.

 LBI Bianco freddo - Cool white (6000K)

 LBC Bianco caldo - Warm white (3000K)

 LBN Bianco neutro - Neutral white (4000K)

 RGB Multicolore - Multicolor

 LBL Blu - Blue

 VT Vetro trasparente - Transparent Glass

 A-VS Vetro Sabbiato - Frosted Glass
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COLORI DI FINITURA - FINISHING COLOURS

FINITURE SPECIALI - SPECIAL FINISHINGS

Br 
RAL9010  
Bianco raggrinzante - Rought white

Bi 
RAL9010  
Bianco - White

Bw 
Marrone - Brown
AKZO NOBEL SAP 19805 SW 208G

DEC-BR508-MA005
Pietra/Granito - Stone/Granite

Al
Alluminio - Aluminium

DEC-BR569-LE042
Pino - Pine

Ne 
RAL 9005  
Nero - Black

Cm
Cromo - Matt chrome

Cr
Cromato - Chrome

DEC-BR510-LE029
Olmo - Elm

Inox
Acciaio Inox - Stainless steel Inox

DEC-BR546-LE041
Rovere - Oak

Ga-Gr
RAL 9006 
Grigio raggrinzante - Rough grey

Als
Alluminio satinato - Satin aluminium

DEC-BR506-LE039
Mogano - Mahogany

Corten 
Ruggine - Rusty
AKZO NOBEL YX355F
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3475-LBC-S

3475-LBN

3475-LBN-S

3476-LBC 

3476-LBC-S 

3476-LBN 

3476-LBN-S

3477-LBC

3477-LBC-S

3477-LBN

3477-LBN-S

359100 

3710-LBC 

3710-LBN 

3716-LBC 

3716-LBN

3719-LBC

3719-LBN

3722-LBC

3722-LBN

3725-LBC

3725-LBN

3730-LBC-P

3730-LBC-P-DA

3730-LBC-S

3730-LBC-S-DA

3730-LBN-P

3730-LBN-P-DA

3730-LBN-S

3730-LBN-S-DA

3733-LBC-P

3733-LBC-P-DA

3733-LBC-S

3733-LBC-S-DA

3733-LBN-P

3733-LBN-P-DA

3733-LBN-S

3733-LBN-S-DA

3736-LBC-P

3736-LBC-P-DA

3736-LBC-S

3736-LBC-S-DA

3736-LBN-P

3736-LBN-P-DA

3736-LBN-S

3736-LBN-S-DA

3740-LBC-P

3740-LBC-P-DA

3740-LBC-S

3442-LBC

3442-LBN

3443 

3444 

3445-LBC

3445-LBC-C

3445-LBN

3445-LBN-C

3446-LBC

3446-LBC-E

3446-LBN

3446-LBN-E

3447-LBC

3447-LBC-G

3447-LBN

3447-LBN-G

3448-LBC

3448-LBC-H

3448-LBN

3448-LBN-H

3449-LBC

3449-LBC-A

3449-LBN

3449-LBN-A

3450-LBC

3450-LBC-B

3450-LBN

3450-LBN-B

3464-LBC 

3464-LBC-S 

3464-LBN

3464-LBN-S  

3465-LBC

3465-LBC-S

3465-LBN

3465-LBN-S

3466-LBC 

3466-LBC-S 

3466-LBN 

3466-LBN-S 

3467-LBC

3467-LBC-S

3467-LBN

3467-LBN-S

3474-LBC 

3474-LBC-S 

3474-LBN 

3474-LBN-S  

3475-LBC

2826-JLBN-25

2826-JLBN-40

2929C-LBC-FL

2929C-LBC-S

2929C-LBC-WF

2929C-LBN-FL

2929C-LBN-S

2929C-LBN-WF

2985-LBC

2985-LBN

2986-LBC

2986-LBN

2987-LBC

2987-LBN 

2988-LBC 

2988-LBN

2989-LBC 

2989-LBN 

2990-LBC 

2990-LBN 

2991-LBC 

2991-LBN 

2992-LBC 

2992-LBN 

2993-LBC 

2993-LBN 

3014-BR

3014-GA

3014-NE

3035 

3036 

305 

306 

307 

3079 

3079-1

3079-2

3079-3

308 

320000 

320001 

3440-LBC

3440-LBC-D

3440-LBN

3440-LBN-D

3441-LBC

3441-LBC-F

3441-LBN

3441-LBN-F

148 

161 

162 

163 

173 

178 

185-C

186-3

186-5

186-6

186-7

189 

25101 

25101-BUS

25102 

25102-BUS

25103 

25103-BUS

25201 

25201-BUS

25202 

25202-BUS

25203 

25203-BUS

25301 

25301-BUS

25302 

25302-BUS

25303 

25303-BUS

25401 

25401-BUS

25402 

25402-BUS

25403 

25403-BUS

26101 

26201 

26201-BUS

26301 

26301-BUS

26401 

26401-BUS

2825-JLBC-25

2825-JLBC-40

2825-JLBN-25

2825-JLBN-40

2826-JLBC-25

2826-JLBC-40

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

13

13

37

37

37

37

37

37

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39

60

60

60

45

45

59

59

59

60

60

60

60

59

281

280

167

170

167

170

167

170

167

170

191

243

243

243

134

135

204

181

179

203

203

176

90

94

90

94

90

94

90

94

90

94

90

94

90

94

90

94

90

94

90

94

90

94

90

94

93

93

97

93

97

93

97

13

13

13

13

13

13

170

170

170

171

167

170

167

170

167

170

167

170

167

170

167

170

167

170

167

170

167

170

167

170

167

170

167

170

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

163

165

93

41

41

41

41

41

41

41

41

41

41

109

109

141

141

109

109

141

141

109

109

141

141

109

109

141

141

109

109

141

141

109

109

141

141

109

109

141

INDICE CODICE PRODOTTO • PRODUCT CODE INDEX
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5495-LBN

5495-LBN-DIM 

5496-LBC

5496-LBC-DIM

5496-LBN

5496-LBN-DIM

5497-LBC

5497-LBC-EM1

5497-LBN

5497-LBN-EM1

5497P-LBC

5497P-LBC-EM1

5497P-LBN

5497P-LBN-EM1  

5498-LBC

5498-LBC-EM1

5498-LBN

5498-LBN-EM1

5498P-LBC

5498P-LBC-EM1

5498P-LBN

5498P-LBN-EM1

5499-LBC

5499-LBC-EM1

5499-LBN

5499-LBN-EM1

5499P-LBC

5499P-LBC-EM1 

5499P-LBN

5499P-LBN-EM1

5500-LBC

5500-LBN

5501-LBC

5501-LBN

5502-LBC

5502-LBN

5503-LBC

5503-LBC-DIM

5503-LBC-EM1   

5503-LBC-EM3

5503-LBN

5503-LBN-DIM

5503-LBN-EM1

5503-LBN-EM3

5504-LBC

5504-LBC-DIM

5504-LBC-EM1

5504-LBC-EM3

5504-LBN

5489-LBC-DIM

5489-LBN

5489-LBN-DIM 

5490-LBC

5490-LBC-DIM

5490-LBN

5490-LBN-DIM

5491-LBC

5491-LBC-DIM

5491-LBC-EM1

5491-LBN

5491-LBN-DIM

5491-LBN-EM1

5491P-LBC

5491P-LBC-DIM

5491P-LBC-EM1

5491P-LBN

5491P-LBN -DIM

5491P-LBN -EM1

5492-LBC

5492-LBC-DIM

5492-LBC-EM1    

5492-LBN

5492-LBN-DIM

5492-LBN-EM1  

5492P-LBC

5492P-LBC -DIM

5492P-LBC-EM1

5492P-LBN

5492P-LBN -DIM

5492P-LBN-EM1

5493-LBC

5493-LBC-DIM

5493-LBC-EM1

5493-LBN

5493-LBN-DIM

5493-LBN-EM1

5493P-LBC

5493P-LBC -DIM

5493P-LBC-EM1

5493P-LBN

5493P-LBN -DIM

5493P-LBN -EM1

5494-LBC

5494-LBC-DIM

5494-LBN

5494-LBN-DIM

5495-LBC

5495-LBC-DIM 

5408-LBC

5408-LBN

5409-LBC

5409-LBN

5413-LBC

5413-LBN

5445-LBC

5445-LBN

5485-LBC

5485-LBC-DIM

5485-LBC-EM1

5485-LBN

5485-LBN-DIM

5485-LBN-EM1

5485P-LBC

5485P-LBC-DIM

5485P-LBC-EM1

5485P-LBN

5485P-LBN-DIM

5485P-LBN-EM1

5486-LBC

5486-LBC-DIM

5486-LBC-EM1

5486-LBN

5486-LBN-DIM

5486-LBN-EM1

5486P-LBC

5486P-LBC-DIM

5486P-LBC-EM1

5486P-LBN

5486P-LBN-DIM

5486P-LBN-EM1

5487-LBC

5487-LBC-DIM

5487-LBC-EM1

5487-LBN

5487-LBN-DIM

5487-LBN-EM1

5487P-LBC

5487P-LBC-DIM

5487P-LBC-EM1

5487P-LBN

5487P-LBN-DIM

5487P-LBN-EM1

5488-LBC

5488-LBC-DIM

5488-LBN

5488-LBN-DIM

5489-LBC

3740-LBC-S-DA

3740-LBN-P

3740-LBN-P-DA

3740-LBN-S

3740-LBN-S-DA

3743-LBC-P

3743-LBC-P-DA

3743-LBC-S

3743-LBC-S-DA

3743-LBN-P

3743-LBN-P-DA

3743-LBN-S

3743-LBN-S-DA

3746-LBC-P

3746-LBC-P-DA

3746-LBC-S

3746-LBC-S-DA

3746-LBN-P

3746-LBN-P-DA

3746-LBN-S

3746-LBN-S-DA

41018-LBC

41018-LBN

41019-LBC

41019-LBN

4152-LBC

4152-LBN

4162-LBC

4162-LBN

5401-LBC-30

5401-LBC-60

5401-LBN-30

5401-LBN-60

5402-LBC-30

5402-LBC-60

5402-LBN-30

5402-LBN-60

5403-LBC-30

5403-LBC-60

5403-LBN-30

5403-LBN-60

5404-LBC

5404-LBN

5405-LBC

5405-LBN

5406-LBC

5406-LBN

5407-LBC

5407-LBN

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

141

109

109

141

141

109

109

141

141

109

109

141

141

109

109

141

141

109

109

141

141

15

15

15

15

55

55

55

55

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

137

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

139

135

135

134

134

144

144

144

144

144

144

112

112

112

112

112

112

144

144

144

144

144

144

112

112

112

112

112

112

144

144

144

144

144

144

112

112

112

112

112

112

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

144

145

145

145

145

145

145

112

112

112

112

112

112

145

145

145

145

145

145

112

112

112

112

112

112

145

145

145

145

145

145

112

112

112

112

112

112

145

145

145

145

145

145

INDICE CODICE PRODOTTO • PRODUCT CODE INDEX

145

145

145

145

145

145

147

147

147

147

113

113

113

113

147

147

147

147

113

113

113

113

147

147

147

147

113

113

113

113

147

147

147

147

147

147

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35
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5537-LBN-DIM

5537-LBN-S 

5537LBC-DIM-S 

5537LBN-DIM-S  

555212011 

555212012 

555212021 

555212022 

555212061 

555212062 

555212091 

555212092 

55521210 1

555212102 

555212121 

555212122 

555212131 

555212132 

555212141 

555212142 

555212151 

555212152 

555212161 

555212162 

555232061 

555232091 

555232101 

555232121 

555232131 

555232141 

555232151 

555232161 

555252031 

5555-LBC

5555-LBC-DIM

5555-LBC-S

5555-LBN

5555-LBN-DIM

5555-LBN-S 

5555LBC-DIM-S 

5555LBN-DIM-S 

5556-LBC

5556-LBC-DIM

5556-LBC-S 

5556-LBN

5556-LBN-DIM

5556-LBN-S

5556LBC-DIM-S    

5556LBN-DIM-S  

5516-LBC-EM3

5516-LBN

5516-LBN-DIM

5516-LBN-EM1  

5516-LBN-EM3

5525-LBC

5525-LBC-DIM

5525-LBC-S

5525-LBN

5525-LBN-DIM

5525-LBN-S 

5525LBC-DIM-S 

5525LBN-DIM-S 

5526-LBC

5526-LBC-DIM

5526-LBC-S 

5526-LBN

5526-LBN-DIM

5526-LBN-S

5526LBC-DIM-S    

5526LBN-DIM-S  

5527-LBC

5527-LBC-DIM

5527-LBC-S

5527-LBN

5527-LBN-DIM

5527-LBN-S 

5527LBC-DIM-S 

5527LBN-DIM-S  

5535-LBC

5535-LBC-DIM

5535-LBC-S

5535-LBN

5535-LBN-DIM

5535-LBN-S 

5535LBC-DIM-S 

5535LBN-DIM-S 

5536-LBC

5536-LBC-DIM

5536-LBC-S 

5536-LBN

5536-LBN-DIM

5536-LBN-S

5536LBC-DIM-S    

5536LBN-DIM-S  

5537-LBC

5537-LBC-DIM

5537-LBC-S

5537-LBN

5508-LBN

5508-LBN-DIM

5508-LBN-EM1

5508-LBN-EM3

5513-LBC

5513-LBC-DIM

5513-LBC-EM1

5513-LBN

5513-LBN-DIM

5513-LBN-EM1

5513EU-LBC

5513EU-LBN

5513P-LBC

5513P-LBC-DIM

5513P-LBC-EM1

5513P-LBN

5513P-LBN-DIM

5513P-LBN-EM1

5514-LBC

5514-LBC-DIM

5514-LBC-EM1

5514-LBN

5514-LBN-DIM

5514-LBN-EM1

5514EU-LBC

5514EU-LBN

5514P-LBC

5514P-LBC-DIM

5514P-LBC-EM1

5514P-LBN

5514P-LBN-DIM

5514P-LBN-EM1

5515-LBC

5515-LBC-DIM

5515-LBC-EM1

5515-LBN

5515-LBN-DIM

5515-LBN-EM1

5515EU-LBC

5515EU-LBN

5515P-LBC

5515P-LBC-DIM

5515P-LBC-EM1

5515P-LBN

5515P-LBN-DIM

5515P-LBN-EM1

5516-LBC

5516-LBC-DIM

5516-LBC-EM1

5504-LBN-DIM

5504-LBN-EM1

5504-LBN-EM3

5505-LBC

5505-LBC-DIM

5505-LBC-EM1

5505-LBN

5505-LBN-DIM

5505-LBN-EM1

5505EU-LBC

5505EU-LBN

5505P-LBC

5505P-LBC-DIM

5505P-LBC-EM1

5505P-LBN

5505P-LBN-DIM

5505P-LBN-EM1

5506-LBC

5506-LBC-DIM

5506-LBC-EM1

5506-LBN

5506-LBN-DIM

5506-LBN-EM1

5506EU-LBC

5506EU-LBN

5506P-LBC

5506P-LBC-DIM

5506P-LBC-EM1

5506P-LBN

5506P-LBN-DIM

5506P-LBN-EM1

5507-LBC

5507-LBC-DIM

5507-LBC-EM1

5507-LBN

5507-LBN-DIM

5507-LBN-EM1

5507EU-LBC

5507EU-LBN

5507P-LBC

5507P-LBC-DIM

5507P-LBC-EM1

5507P-LBN

5507P-LBN-DIM

5507P-LBN-EM1

5508-LBC

5508-LBC-DIM

5508-LBC-EM1

5508-LBC-EM3

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

35

35

35

35

143

143

143

143

143

143

85

85

111

111

111

111

111

111

143

143

143

143

143

143

85

85

111

111

111

111

111

111

143

143

143

143

143

143

85

85

111

111

111

111

111

111

35

35

35

35

35

35

143

143

143

143

143

143

85

85

111

111

111

111

111

111

143

143

143

143

143

143

85

85

111

111

111

111

111

111

143

143

143

143

143

143

85

85

111

111

111

111

111

111

35

35

35

35

35

35

35

35

35

115

115

149

115

115

149

149

149

115

115

149

115

115

149

149

149

115

115

149

115

115

149

149

149

116

116

150

116

116

150

150

150

116

116

150

116

116

150

150

150

116

116

150

116

116

150

150

150

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

94

97

97

97

97

97

97

97

97

93

117

117

151

117

117

151

151

151

117

117

151

117

117

151

151

151

421



5557-LBC

5557-LBC-DIM

5557-LBC-S

5557-LBN

5557-LBN-DIM

5557-LBN-S 

5557LBC-DIM-S 

5557LBN-DIM-S  

5565-LBC

5565-LBC-DIM

5565-LBC-S 

5565-LBN

5565-LBN-DIM

5565-LBN-S 

5565LBC-DIM-S

5565LBN-DIM-S

5566-LBC

5566-LBC-DIM

5566-LBC-S 

5566-LBN

5566-LBN-DIM

5566-LBN-S

5566LBC-DIM-S 

5566LBN-DIM-S

5567-LBC

5567-LBC-DIM

5567-LBC-S

5567-LBN

5567-LBN-DIM

5567-LBN-S 

5567LBC-DIM-S

5567LBN-DIM-S 

5600-LBC

5600-LBC-DIM

5600-LBC-EM

5600-LBN

5600-LBN-DIM

5600-LBN-EM

5601-LBC

5601-LBC-DIM

5601-LBC-EM

5601-LBN

5601-LBN-DIM

5601-LBN-EM

5602-LBC

5602-LBC-DIM

5602-LBC-EM

5602-LBN

5602-LBN-DIM

57418-LBN

57550-LBC

57550-LBC-60

57550-LBI

57550-LBI-60

57550AS-LBC

57550AS-LBI

57550R-LBC

57550R-LBC-60

57550R-LBI

57550R-LBI-60

57551-LBC

57551-LBC-60

57551-LBI

57551-LBI-60

57551AS-LBC

57551AS-LBI

57552-LBC

57552-LBC-60

57552-LBI

57552-LBI-60

57552AS-LBC

57552AS-LBI

57552R-LBC

57552R-LBC-60

57552R-LBI

57552R-LBI-60

57553-LBC

57553-LBC-60

57553-LBI

57553-LBI-60

57553AS-LBC

57553AS-LBI

57554-LBC-30

57554-LBC-60

57554-LBI-30

57554-LBI-60

57555-LBC-30

57555-LBC-60

57555-LBI-30

57555-LBI-60

57556-LBC-30

57556-LBC-60

57556-LBI-30

57556-LBI-60

57557-LBC-30

57557-LBC-60

57557-LBI-30

57557-LBI-60

57029-LBC

57029-LBN

57030-LBC

57030-LBN

57031-LBC

57031-LBN

57032-LBC

57032-LBN

57033-LBC  

57033-LBN

57034-LBC

57034-LBN

57035-LBC

57035-LBN

57055-LBC

57055-LBN

57056-LBC

57056-LBN

57057-LBC

57057-LBN

57058-LBC

57058-LBN

57080-LBN

57081-LBC

57081-LBL

57081-LBN

57097-LBC

57097-LBN

57098-LBC

57098-LBN

57100-LBC

57100-LBN

57101-LBC

57101-LBN

57102-LBC

57102-LBN

57103-LBC

57103-LBN

57104-LBC

57104-LBN

57105-LBC

57105-LBN

57415-LBC

57415-LBN

57416-LBC

57416-LBN

57417-LBC

57417-LBN

57418-LBC

5602-LBN-EM

5605-LBC

5605-LBC-DIM

5605-LBC-EM

5605-LBN

5605-LBN-DIM

5605-LBN-EM

5606-LBC

5606-LBC-DIM

5606-LBC-EM

5606-LBN

5606-LBN-DIM

5606-LBN-EM

5607-LBC

5607-LBC-DIM

5607-LBC-EM

5607-LBN

5607-LBN-DIM

5607-LBN-EM

5610-LBC

5610-LBC-DIM

5610-LBN

5610-LBN-DIM

5611-LBC

5611-LBC-DIM

5611-LBN

5611-LBN-DIM

5612-LBC

5612-LBC-DIM

5612-LBN

5612-LBN-DIM

5615-LBC

5615-LBC-DIM

5615-LBN

5615-LBN-DIM

5616-LBC

5616-LBC-DIM

5616-LBN

5616-LBN-DIM

5617-LBC

5617-LBC-DIM

5617-LBN

5617-LBN-DIM

5695-MLBC-25

5695-MLBC-40

5695-MLBN-25

5695-MLBN-40

57028-LBC

57028-LBN

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

117

117

151

117

117

151

151

151

115

115

149

115

115

149

149

149

115

115

149

115

115

149

149

149

115

115

149

115

115

149

149

149

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

153

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

29

29

29

29

20

20

22

24

24

24

24

26

26

27

27

27

27

24

24

24

24

26

26

24

24

24

24

26

26

27

27

27

27

24

24

24

24

26

26

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

23

23

23

23

23

23

23

23

19

19

19

19

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

22
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644940-67

644973 

644973-1

645038 

645062 

645086 

645122 

645176 

645177 

645178 

645179 

645216 

645217 

645229 

645230 

645245 

645245 

645246 

645246 

645247 

645247 

645262 

645280 

645283 

645283-1

645311 

645379 

645382 

645383 

645384 

645384-1

645384-4

645384-DA

645393 

645399 

645408 

645469 

645474 

645475 

645489 

645490 

645496 

645538 

645543 

645544 

645567 

645588 

645626-1

645658 

63067-LBC-S

63067-LBN

63067-LBN-S

63068-LBC

63068-LBC-S

63068-LBN

63068-LBN-S

63069-LBC

63069-LBC-S

63069-LBN

63069-LBN-S

63070-LBC

63070-LBC-S

63070-LBN

63070-LBN-S

63075-LBC

63075-LBC-S

63075-LBN

63075-LBN-S

63076-LBC

63076-LBC-S

63076-LBN

63076-LBN-S

63077-LBC

63077-LBC-S

63077-LBN

63077-LBN-S

63078-LBC

63078-LBC-S

63078-LBN

63078-LBN-S

644522 

644523 

644579 

644580 

644599 

644757 

644757-DA

644758-5

644759-1

644888 

644889 

644892-1

644892-2

644892-3

644892-4

644936 

644936-67

644940 

57586-LBC-60

57586-LBI-30

57586-LBI-60

5798-LBC

5798-LBN

588123 

588223 

62000-10

63056-LBC-30

63056-LBC-30S

63056-LBC-60

63056-LBC-60S

63056-LBI-30

63056-LBI-30S

63056-LBI-60

63056-LBI-60S

63057-LBC-30

63057-LBC-30S

63057-LBC-60

63057-LBC-60S

63057-LBI-30

63057-LBI-30S

63057-LBI-60

63057-LBI-60S

63058-LBC-30

63058-LBC-30S

63058-LBC-60

63058-LBC-60S

63058-LBI-30

63058-LBI-30S

63058-LBI-60

63058-LBI-60S

63059-LBC-30

63059-LBC-30S

63059-LBC-60

63059-LBC-60S

63059-LBI-30

63059-LBI-30S

63059-LBI-60

63059-LBI-60S

63065-LBC

63065-LBC-S

63065-LBN

63065-LBN-S

63066-LBC

63066-LBC-S

63066-LBN

63066-LBN-S

63067-LBC

57560-LBC

57560-LBI

57561-LBC

57561-LBI

57562-LBC

57562-LBI

57563-LBC

57563-LBI

57564-LBC

57564-LBI

57565-LBC

57565-LBI

57566-LBC

57566-LBI

57567-LBC

57567-LBI

57570-LBC

57570-LBI

57571-LBC

57571-LBI

57572-LBC

57572-LBI

57573-LBC

57573-LBI

57575-LBC

57575-LBI

57576-LBC

57576-LBI

57580-LBC-30

57580-LBC-60

57580-LBI-30

57580-LBI-60

57580AS-LBC

57580AS-LBI

57580R-LBC-30

57580R-LBC-60

57580R-LBI-30

57580R-LBI-60

57581-LBC-30

57581-LBC-60

57581-LBI-30

57581-LBI-60

57581AS-LBC

57581AS-LBI

57585-LBC-30

57585-LBC-60

57585-LBI-30

57585-LBI-60

57586-LBC-30

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

25

25

25

29

29

91

91

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

126

127

128

129

128

129

128

129

128

129

128

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

24

24

24

24

26

26

27

27

27

27

24

24

24

24

26

26

25

25

25

25

25

129

128

129

128

129

128

129

128

129

128

129

128

129

128

129

130

131

130

131

130

131

130

131

130

131

130

131

130

131

130

131

91

91

91

91

402

401

404

400

400

402

402

406

408

408

406

400

400

400

400

401

401

402

403

400

400

402

402

402

402

402

403

413

192

359

410

359

410

359

410

402

410

409

409

400

400

403

403

401

404

404

404

403

403

402

402

402

402

402

402

400

404

400

402

402

400

400

404

423



645682 

645683-I

645683*

645684 

645686 

645687 

645688 

645688-DA

645739-010

645739-05

645739-BTN

645739-BTR

645739-DALI

645739-DMX

645746 

645763 

645764 

645773-I

645775-I

645833 

645837-I

645838-I

645839 

645839-I

645840 

645840-I

645845 

645848 

645848-I

645849 

645849-I

645850 

645850-I

645934-BC

645934-BN

645935-BC

645935-BN

645936-BC

645936-BN

645938 

645939 

645940 

67191-LBC

67191-LBC-40

67191-LBC-60

67191-LBN

67191-LBN-40

67191-LBN-60

67192-LBC

67336-LBN-40

67340-LBC-25

67340-LBC-60

67340-LBN-25

67340-LBN-60

67341-LBC-25

67341-LBC-60

67341-LBN-25

67341-LBN-60

67342-LBC-25

67342-LBC-60

67342-LBN-25

67342-LBN-60

67345-LBC-15

67345-LBC-30

67345-LBC-60

67345-LBN-15

67345-LBN-30

67345-LBN-60

67346-LBC-15

67346-LBC-30

67346-LBC-60

67346-LBN-15

67346-LBN-30

67346-LBN-60

67347-LBC-15

67347-LBC-30

67347-LBC-60

67347-LBN-15

67347-LBN-30

67347-LBN-60

67350-LBC-15

67350-LBC-30

67350-LBC-60

67350-LBC15US

67350-LBC30US

67350-LBC60US

67350-LBN-15

67350-LBN-30

67350-LBN-60

67351-LBC-15

67351-LBC-30

67351-LBC-60

67351-LBC15US

67351-LBC30US

67351-LBC60US

67351-LBN-15

67351-LBN-30

67351-LBN-60

67305-LBN-25

67305-LBN-60 

67306-LBC-25

67306-LBC-60 

67306-LBN-25

67307-LBC-25

67307-LBC-60 

67307-LBN-25 

67307-LBN-60 

67307-LBN-60 

67320-LBC-15

67320-LBC-25

67320-LBC-40

67320-LBN-15

67320-LBN-25

67320-LBN-40

67321-LBC-15

67321-LBC-25

67321-LBC-40

67321-LBN-15

67321-LBN-25

67321-LBN-40

67322-LBC-15

67322-LBC-25

67322-LBC-40

67322-LBN-15

67322-LBN-25

67322-LBN-40

67330-LBC-25 

67330-LBC-40

67330-LBN-25

67330-LBN-40

67330B-LBC-25

67330B-LBC-40

67331-LBC-25

67331-LBC-40 

67331-LBN-25

67331-LBN-40 

67332-LBC-25 

67332-LBC-40

67332-LBN-25 

67332-LBN-40 

67335-LBC-25

67335-LBC-40

67335-LBN-25

67335-LBN-40

67336-LBC-25

67336-LBC-40

67336-LBN-25

67192-LBC-40

67192-LBC-60

67192-LBN

67192-LBN-40

67192-LBN-60

67193-LBC

67193-LBC-40

67193-LBC-60

67193-LBN

67193-LBN-40

67193-LBN-60

67194-LBC

67194-LBC-40

67194-LBC-60

67194-LBN

67194-LBN-40

67194-LBN-60

67195-LBC

67195-LBC-40

67195-LBC-60

67195-LBN

67195-LBN-40

67195-LBN-60

67196-LBC

67196-LBC-40

67196-LBC-60

67196-LBN

67196-LBN-40

67196-LBN-60

67260-LBC-15

67260-LBC-25

67260-LBC-40

67260-LBN-15

67260-LBN-25

67260-LBN-40

67300-LBC-25

67300-LBC-40

67300-LBN-25

67300-LBN-40

67301-LBC-25

67301-LBC-40

67301-LBN-25

67301-LBN-40

67302-LBC-25

67302-LBC-40

67302-LBN-25

67302-LBN-40

67305-LBC-25

67305-LBC-60 

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

404

404

404

404

404

404

400

404

403

403

403

403

403

403

402

400

400

400

400

401

401

401

404

404

404

404

405

405

405

405

405

405

405

53

53

53

53

53

53

401

405

401

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

59

59

59

59

59

59

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

68

71

71

66

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

63

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

61

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

69

71

71

71

71

71

71

71

71

71

71

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

73

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

66

66

66

66

66

66

66
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67781-LBN

67781-LBN-60

67782-LBC

67782-LBC-60

67782-LBN

67782-LBN-60

67783-LBC

67783-LBC-60

67783-LBN

67783-LBN-60

67784-LBC

67784-LBC-60

67784-LBN

67784-LBN-60

67785-LBC

67785-LBC-60

67785-LBN

67785-LBN-60

67790-LBC

67790-LBC-60

67790-LBN

67790-LBN-60

67791-LBC

67791-LBC-60

67791-LBN

67791-LBN-60

67792-LBC

67792-LBC-60

67792-LBN

67792-LBN-60

67793-LBC

67793-LBC-60

67793-LBN

67793-LBN-60

67794-LBC

67794-LBC-60

67794-LBN

67794-LBN-60

67795-LBC

67795-LBC-60

67795-LBN

67795-LBN-60

67800-LBC-30

67800-LBC-60

67800-LBI-30

67800-LBI-60

67801-LBC-30

67801-LBC-60

67801-LBI-30

67770-LBI-40

67771-LBC-15

67771-LBC-25

67771-LBC-40

67771-LBI-15

67771-LBI-25

67771-LBI-40

67772-LBC-15

67772-LBC-25

67772-LBC-40

67772-LBI-15

67772-LBI-25

67772-LBI-40

67773-LBC-15

67773-LBC-25

67773-LBC-40

67773-LBI-15

67773-LBI-25

67773-LBI-40

67774-LBC-15

67774-LBC-25

67774-LBC-40

67774-LBI-15

67774-LBI-25

67774-LBI-40

67775-LBC-15

67775-LBC-25

67775-LBC-40

67775-LBI-15

67775-LBI-25

67775-LBI-40

67776-LBC-30

67776-LBC-60

67776-LBI-30

67776-LBI-60

67777-LBC-30

67777-LBC-60

67777-LBI-30

67777-LBI-60

67778-LBC-30

67778-LBC-60

67778-LBI-30

67778-LBI-60

67780-LBC

67780-LBC-60

67780-LBN

67780-LBN-60

67781-LBC

67781-LBC-60

67382-LBC

67382-LBN

67725-LBC-30

67725-LBC-60

67725-LBI-30

67725-LBI-60

67726-LBC-30

67726-LBC-60

67726-LBI-30

67726-LBI-60

67727-LBC-30

67727-LBC-60

67727-LBI-30

67727-LBI-60

67728-LBC-30

67728-LBC-60

67728-LBI-30

67728-LBI-60

67729-LBC-30

67729-LBC-60

67729-LBI-30

67729-LBI-60

67730-LBC-30

67730-LBC-60

67730-LBI-30

67730-LBI-60

67743-LBC-15

67743-LBC-25

67743-LBC-40

67743-LBI-15

67743-LBI-25

67743-LBI-40

67744-LBC-15

67744-LBC-25

67744-LBC-40

67744-LBI-15

67744-LBI-25

67744-LBI-40

67745-LBC-15

67745-LBC-25

67745-LBC-40

67745-LBI-15

67745-LBI-25

67745-LBI-40

67770-LBC-15

67770-LBC-25

67770-LBC-40

67770-LBI-15

67770-LBI-25

67352-LBC-15

67352-LBC-30

67352-LBC-60

67352-LBC15US

67352-LBC30US

67352-LBC60US

67352-LBN-15

67352-LBN-30

67352-LBN-60

67355-LBC-15

67355-LBC-30

67355-LBC-60

67355-LBN-15

67355-LBN-30

67355-LBN-60

67356-LBC-15

67356-LBC-30

67356-LBC-60

67356-LBN-15

67356-LBN-30

67356-LBN-60

67360-LBC

67360-LBN

67361-LBC

67361-LBN

67362-LBC

67362-LBN

67365-LBC

67365-LBN

67366-LBC

67366-LBN

67367-LBC

67367-LBN

67370-LBC

67370-LBN

67371-LBC

67371-LBN

67372-LBC

67372-LBN

67375-LBC

67375-LBN

67376-LBC

67376-LBN

67377-LBC

67377-LBN

67380-LBC

67380-LBN

67381-LBC

67381-LBN

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

65

65

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

79

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

81

81

81

81

81

69

69

69

69

69

69

69

69

69

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

67

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

65

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

81

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

107

83

83

83

83

83

83

83

425



67801-LBI-60

67802-LBC-30

67802-LBC-60

67802-LBI-30

67802-LBI-60

67805-LBC-30

67805-LBC-60

67805-LBI-30

67805-LBI-60

67806-LBC-30

67806-LBC-60

67806-LBI-30

67806-LBI-60

67807-LBC-30

67807-LBC-60

67807-LBI-30

67807-LBI-60

67808-LBC-30

67808-LBC-60

67808-LBI-30

67808-LBI-60

67809-LBC-30

67809-LBC-60

67809-LBI-30

67809-LBI-60

67810-LBC-30

67810-LBC-60

67810-LBI-30

67810-LBI-60

67920-LBC 

67920-LBN 

67921-LBC 

67921-LBN 

67922-LBC 

67922-LBN 

67923-LBC 

67923-LBN 

67924-LBC 

67924-LBN 

67925-LBC 

67925-LBN 

67926-LBC

67926-LBN 

67927-LBC 

67927-LBN 

67928-LBC 

67928-LBN 

67929-LBC 

67929-LBN 

71106-MLBC-25

71106-MLBC-40

71106-MLBN-25

71106-MLBN-40

71111-MLBC-25

71111-MLBC-40

71111-MLBN-25

71111-MLBN-40

71115-MLBC-25

71115-MLBC-40

71115-MLBI-25

71115-MLBI-40

71115-MLBN-25

71115-MLBN-40

71116-MLBC-25

71116-MLBC-40

71116-MLBI-25

71116-MLBI-40

71116-MLBN-25

71116-MLBN-40

71120-MLBC-25

71120-MLBC-40

71120-MLBI-25

71120-MLBI-40

71120-MLBN-25

71120-MLBN-40

71121-MLBC-25

71121-MLBC-40

71121-MLBI-25

71121-MLBI-40

71121-MLBN-25

71121-MLBN-40

71130-MLBC-25

71130-MLBC-40

71130-MLBI-25

71130-MLBI-40

71130-MLBN-25

71130-MLBN-40

71131-MLBC-25

71131-MLBC-40

71131-MLBI-25

71131-MLBI-40

71131-MLBN-25

71131-MLBN-40

71135-MLBC-25

71135-MLBC-40

71135-MLBI-25

71135-MLBI-40

71135-MLBN-25

70510-LBI-60

70511-LBC-30

70511-LBC-60

70511-LBI-30

70511-LBI-60

7060 

7060-SC

70600-LBC-30

70600-LBC-60

70600-LBI-30

70600-LBI-60

70601-LBC-30

70601-LBC-60

70601-LBI-30

70601-LBI-60

70605-LBC-30

70605-LBC-60

70605-LBI-30

70605-LBI-60

70606-LBC-30

70606-LBC-60

70606-LBI-30

70606-LBI-60

7061 

7061-SC

70615-LBC-30

70615-LBC-60

70615-LBI-30

70615-LBI-60

70616-LBC-30

70616-LBC-60

70616-LBI-30

70616-LBI-60

7070 

7070-SC

7071 

7071-SC

7080 

7080-SC

7081 

7081-SC

71104-MLBC-25

71104-MLBC-40 

71104-MLBN-25 

71104-MLBN-40

71105-MLBC-25

71105-MLBC-40 

71105-MLBN-25 

71105-MLBN-40 

67930-LBC 

67930-LBN 

67931-LBC 

67931-LBN 

67932-LBC

67932-LBN

67933-LBC

67933-LBC

699814 

699815 

699816 

699817 

699826 

699829 

699831 

699907 

699908 

699910 

699911 

699912 

699913 

699938-LBC

699938-LBN

699942-LBC

699942-LBN

7011 

7050 

7050-SC

70500-LBC-30

70500-LBC-60

70500-LBI-30

70500-LBI-60

70501-LBC-30

70501-LBC-60

70501-LBI-30

70501-LBI-60

70505-LBC-30

70505-LBC-60

70505-LBI-30

70505-LBI-60

70506-LBC-30

70506-LBC-60

70506-LBI-30

70506-LBI-60

7051 

7051-SC

70510-LBC-30

70510-LBC-60

70510-LBI-30

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

33

33

33

33

171

171

171

171

163

163

165

165

165

165

165

165

165

363

363

363

363

91

51

52

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

51

52

49

49

49

45

45

45

45

45

45

45

45

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

49

49

49

49

49

51

52

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

51

52

49

49

49

49

49

49

49

49

51

52

51

52

51

52

51

52

43

43

43

43

43

43

43

43

INDICE CODICE PRODOTTO • PRODUCT CODE INDEX
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D2211-LBC

D2211-LBC-S

D2211-LBN

D2211-LBN-S

D2212-LBC

D2212-LBC-S

D2212-LBN

D2212-LBN-S

D2213-LBC

D2213-LBC-S

D2213-LBN

D2213-LBN-S

D2214-LBC

D2214-LBC-S

D2214-LBN

D2214-LBN-S

D2215-LBC

D2215-LBC-S

D2215-LBN

D2215-LBN-S

D2216-MLBC-25

D2216-MLBC-40

D2216-MLBC25S

D2216-MLBC40S

D2216-MLBN-25

D2216-MLBN-40

D2216-MLBN25S

D2216-MLBN40S

D2217-MLBC-25

D2217-MLBC-40

D2217-MLBC25S

D2217-MLBC40S

D2217-MLBN-25

D2217-MLBN-40

D2217-MLBN25S

D2217-MLBN40S

D2218-MLBC-25

D2218-MLBC-40

D2218-MLBC25S

D2218-MLBC40S

D2218-MLBN-25

D2218-MLBN-40

D2218-MLBN25S

D2218-MLBN40S

D2225-MLBC-25

D2225-MLBC-40

D2225-MLBC25S

D2225-MLBC40S

D2225-MLBN-25

D2100

D2110

D2111

D2112

D2113

D2114

D2115

D2116

D2117

D2120

D2120-S

D2121

D2121-S

D2123

D2123-S

D2125

D2125-S

D2126

D2126-S

D2127

D2127-S

D2130

D2130-S

D2131

D2131-S

D2133

D2133-S

D2140

D2140-M

D2141

D2141-M

D2142

D2142-M

D2145

D2145-M

D2146

D2146-M

D2147

D2147-M

D2150

D2151

D2152

D2153

D2154

D2155

D2210-LBC

D2210-LBC-S

D2210-LBN

D2210-LBN-S

990921 

990922 

990922-1

990991 

990992 

992590 

993241 

993251 

993261 

993271 

993281 

993291 

993331 

993381 

996980 

999051 

999051 

999052 

999061 

999061 

999062 

D2010

D2011

D2012

D2013

D2020

D2021

D2022

D2023

D2024

D2025

D2026

D2027

D2030

D2031

D2032

D2033

D2040

D2040-P

D2041

D2041-P

D2050

D2051

D2052

D2053

D2060

D2061

D2062

D2063

71135-MLBN-40

71136-MLBC-25

71136-MLBC-40

71136-MLBI-25

71136-MLBI-40

71136-MLBN-25

71136-MLBN-40

874 

880 

884-BR

884-GR

884-NE

888 

889 

893 

894 

894 

898 

899 

990241 

990242 

990251 

990252 

990271 

990272 

990291 

990292 

990301 

990302 

990311 

990312 

990331 

990332 

990341 

990342 

990351 

990352 

990371 

990372 

990381 

990751 

990752 

990781 

990782 

990791 

990792 

990831 

990832 

99092-1

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

93

93

91

91

91

93

93

93

93

93

93

93

93

93

94

91

127

91

91

127

91

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

101

385

385

385

385

103

103

103

103

103

103

103

103

46

46

46

46

46

46

46

381

375

277

277

277

375

375

386

381

387

374

378

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

91

91

90

90

93

91

91

90

90

90

90

91

91

91

383

303

303

303

303

303

303

303

303

104

105

104

105

104

105

104

105

104

105

104

105

104

105

104

105

104

105

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

325

307

307

307

307

307

307

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

118

118

122

122

118

118

122

122

118

118

122

122

118

118

122

122

118

118

122

122

118

118

122

122

119

119

123

123

119

427



D2225-MLBN-40

D2225-MLBN25S

D2225-MLBN40S

D2226-MLBC-25

D2226-MLBC-40

D2226-MLBC25S

D2226-MLBC40S

D2226-MLBN-25

D2226-MLBN-40

D2226-MLBN25S

D2226-MLBN40S

D2227-MLBC-25

D2227-MLBC-40

D2227-MLBC25S

D2227-MLBC40S

D2227-MLBN-25

D2227-MLBN-40

D2227-MLBN25S

D2227-MLBN40S

D2234-LBC-15

D2234-LBC-15S

D2234-LBC-25

D2234-LBC-25S

D2234-LBC-40

D2234-LBC-40S

D2234-LBN-15

D2234-LBN-15S

D2234-LBN-25

D2234-LBN-25S

D2234-LBN-40

D2234-LBN-40S

D2235-LBC-15

D2235-LBC-15S

D2235-LBC-25

D2235-LBC-25S

D2235-LBC-40

D2235-LBC-40S

D2235-LBN-15

D2235-LBN-15S

D2235-LBN-25

D2235-LBN-25S

D2235-LBN-40

D2235-LBN-40S

D2236-LBC-15

D2236-LBC-15S

D2236-LBC-25

D2236-LBC-25S

D2236-LBC-40

D2236-LBC-40S

E1082-LBC

E1082-LBN

E1085-LBC-10

E1085-LBC-25

E1085-LBN-10

E1085-LBN-25

E1086-LBC-10

E1086-LBC-25

E1086-LBN-10

E1086-LBN-25

E1087-LBC-10

E1087-LBC-25

E1087-LBN-10

E1087-LBN-25

E1124-LBC

E1124-LBI

E1124-LBL

E1125-LBC

E1125-LBI

E1125-LBL

E1126-LBC

E1126-LBI

E1126-LBL

E1130-LBC

E1130-LBN

E1131-LBC

E1131-LBN

E1132-LBC

E1132-LBN

E1210-LBC

E1210-LBI

E1210-LBN

E1211-LBC

E1211-LBI

E1211-LBN

E1212-CM-LBC

E1212-CM-LBI

E1212-CM-LBN

E1212-LBC

E1212-LBI

E1212-LBN

E1215-LBC

E1215-LBI

E1215-LBN

E1216-LBC

E1216-LBI

E1216-LBN

E1217-CM-LBC

E1217-CM-LBI

E1011-RGB-45

E102

E1020

E1021

E1025

E1026

E1027-LBC-15

E1027-LBC-25

E1027-LBC-40

E1027-LBN-15

E1027-LBN-25

E1027-LBN-40

E1028-LBC-15

E1028-LBC-25

E1028-LBC-40

E1028-LBN-15

E1028-LBN-25

E1028-LBN-40

E103

E1030

E1031

E1035

E1036

E1037

E104

E105

E106

E1067

E1068

E1069

E1070

E1071

E1072

E1074-LBC

E1074-LBN

E1075-LBC

E1075-LBN

E1076-LBC

E1076-LBN

E1077-LBC

E1077-LBN

E1078-LBC

E1078-LBN

E1079-LBC

E1079-LBN

E1080-LBC

E1080-LBN

E1081-LBC

E1081-LBN

D2236-LBN-15

D2236-LBN-15S

D2236-LBN-25

D2236-LBN-25S

D2236-LBN-40

D2236-LBN-40S

D2237-LBC-15

D2237-LBC-15S

D2237-LBC-25

D2237-LBC-25S

D2237-LBC-40

D2237-LBC-40S

D2237-LBN-15

D2237-LBN-15S

D2237-LBN-25

D2237-LBN-25S

D2237-LBN-40

D2237-LBN-40S

D2238-LBC-15

D2238-LBC-15S

D2238-LBC-25

D2238-LBC-25S

D2238-LBC-40

D2238-LBC-40S

D2238-LBN-15

D2238-LBN-15S

D2238-LBN-25

D2238-LBN-25S

D2238-LBN-40

D2238-LBN-40S

D2239-LBC-15

D2239-LBC-15S

D2239-LBC-25

D2239-LBC-25S

D2239-LBC-40

D2239-LBC-40S

D2239-LBN-15

D2239-LBN-15S

D2239-LBN-25

D2239-LBN-25S

D2239-LBN-40

D2239-LBN-40S

E100

E101

E1010-RGB-10

E1010-RGB-30

E1010-RGB-45

E1011-RGB-10

E1011-RGB-30

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

119

123

123

119

119

123

123

119

119

123

123

119

119

123

123

119

119

123

123

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

118

122

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

119

123

259

259

293

293

293

293

293

291

291

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

359

359

359

359

359

359

359

359

359

361

361

361

361

361

361

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

175

293

259

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

293

259

293

290

290

290

290

259

259

261

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291

291
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E4911-LBN

E4911-LBN-1L

E4911-LBN-1LM

E4911-LBN-2L

E4911-LBN-LM

E4911-LBN-M

E4912-LBC

E4912-LBC-1L

E4912-LBC-1LM

E4912-LBC-2L

E4912-LBC-LM

E4912-LBC-M

E4912-LBI-2L

E4912-LBI-LM

E4912-LBN

E4912-LBN-1L

E4912-LBN-1LM

E4912-LBN-2L

E4912-LBN-LM

E4912-LBN-M

E4915-LBC-2L

E4915-LBN-2L

E4916-LBC-2L

E4916-LBN-2L

E4917-LBC-2L

E4917-LBN-2L

E5191

E5191-2

E5192

E5192-2

E5193

E5193-2

E5195

E5195-2

E5196

E5196-2

E5197

E5197-2

E5313-LBC

E5313-LBI

E5313-LBN

E5314-LBC

E5314-LBI

E5314-LBN

E5315-LBC

E5315-LBI

E5315-LBN

E5345-LBC

E5345-LBI

E4901-LBI-LM

E4901-LBN

E4901-LBN-1L

E4901-LBN-1LM

E4901-LBN-2L

E4901-LBN-LM

E4901-LBN-M

E4902-LBC

E4902-LBC-1L

E4902-LBC-1LM

E4902-LBC-2L

E4902-LBC-LM

E4902-LBC-M

E4902-LBI-2L

E4902-LBI-LM

E4902-LBN

E4902-LBN-1L

E4902-LBN-1LM

E4902-LBN-2L

E4902-LBN-LM

E4902-LBN-M

E4905-LBC-2L

E4905-LBN-2L

E4906-LBC-2L

E4906-LBN-2L

E4907-LBC-2L

E4907-LBN-2L

E4910-LBC

E4910-LBC-1L

E4910-LBC-1LM

E4910-LBC-2L

E4910-LBC-LM

E4910-LBC-M

E4910-LBI-2L

E4910-LBI-LM

E4910-LBN

E4910-LBN-1L

E4910-LBN-1LM

E4910-LBN-2L

E4910-LBN-LM

E4910-LBN-M

E4911-LBC

E4911-LBC-1L

E4911-LBC-1LM

E4911-LBC-2L

E4911-LBC-LM

E4911-LBC-M

E4911-LBI-2L

E4911-LBI-LM

E4076-LBC

E4076-LBN

E4076AS-LBC

E4076AS-LBN

E4083-LBC

E4083-LBN

E4083AS-LBC

E4083AS-LBN

E4084-LBC

E4084-LBN

E4084AS-LBC

E4084AS-LBN

E4085-LBC

E4085-LBN

E4085AS-LBC

E4085AS-LBN

E4100-LBC

E4100-LBN

E4101-LBC

E4101-LBN

E4102-LBC

E4102-LBN

E4111-LBC

E4111-LBN

E4112-LBC

E4112-LBN

E4113-LBC

E4113-LBN

E4900-LBC

E4900-LBC-1L

E4900-LBC-1LM

E4900-LBC-2L

E4900-LBC-LM

E4900-LBC-M

E4900-LBI-2L

E4900-LBI-LM

E4900-LBN

E4900-LBN-1L

E4900-LBN-1LM

E4900-LBN-2L

E4900-LBN-LM

E4900-LBN-M

E4901-LBC

E4901-LBC-1L

E4901-LBC-1LM

E4901-LBC-2L

E4901-LBC-LM

E4901-LBC-M

E4901-LBI-2L

E1217-CM-LBN

E1217-LBC

E1217-LBI

E1217-LBN

E4010-LBC

E4010-LBN

E4011-LBC

E4011-LBN

E4050

E4052

E4054

E4055

E4056-3

E4056-3

E4056-6

E4056-6

E4058

E4068-LBC

E4068-LBN

E4068AS-LBC

E4068AS-LBN

E4069-LBC

E4069-LBN

E4069AS-LBC

E4069AS-LBN

E4070-LBC

E4070-LBN

E4070AS-LBC

E4070AS-LBN

E4071-LBC

E4071-LBN

E4071AS-LBC

E4071AS-LBN

E4072-LBC

E4072-LBN

E4072AS-LBC

E4072AS-LBN

E4073-LBC

E4073-LBN

E4073AS-LBC

E4073AS-LBN

E4074-LBC

E4074-LBN

E4074AS-LBC

E4074AS-LBN

E4075-LBC

E4075-LBN

E4075AS-LBC

E4075AS-LBN

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

395

395

395

395

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

319

397

397

397

397

397

397

319

319

319

319

319

319

327

327

326

327

326

326

327

326

327

327

326

327

326

326

327

327

326

327

326

326

327

175

175

175

175

363

363

363

363

363

363

363

363

363

371

363

371

363

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

395

326

327

327

326

327

326

326

327

327

326

327

326

326

327

326

327

327

326

327

326

326

327

327

327

327

327

327

329

329

328

329

328

328

329

328

329

329

328

329

328

328

329

329

328

329

328

328

329

328

329

329

328

329

328

328

329

329

328

329

328

328

329

328

329

329

328

329

328

328

329

329

329

329

329

329

368

369

368

369

368

369

368

369

368

369

368

369

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

277

429



E5346-LBC

E5346-LBI

E5347-LBC

E5347-LBI

E5348-LBC-16

E5348-LBC-24

E5348-LBC-36

E5348-LBN-16

E5348-LBN-24

E5348-LBN-36

E5349-LBC-16

E5349-LBC-24

E5349-LBC-36

E5349-LBN-16

E5349-LBN-24

E5349-LBN-36

E5350-LBC-16

E5350-LBC-24

E5350-LBC-36

E5350-LBN-16

E5350-LBN-24

E5350-LBN-36

E5351-LBC-16

E5351-LBC-24

E5351-LBC-36

E5351-LBN-16

E5351-LBN-24

E5351-LBN-36

E5352-LBC-16

E5352-LBC-24

E5352-LBC-36

E5352-LBN-16

E5352-LBN-24

E5352-LBN-36

E5353-LBC-16

E5353-LBC-24

E5353-LBC-36

E5353-LBN-16

E5353-LBN-24

E5353-LBN-36

E5354-LBC-16

E5354-LBC-24

E5354-LBC-36

E5354-LBN-16

E5354-LBN-24

E5354-LBN-36

E5355-LBC-16

E5355-LBC-24

E5355-LBC-36

E5365-MLBN-40

E5366-LBC-10

E5366-LBC-30

E5366-LBC-45

E5366-LBI-10

E5366-LBI-30

E5366-LBI-45

E5366-LBL-10

E5366-LBL-30

E5366-LBL-45

E5366-MLBC-25

E5366-MLBC-40

E5366-MLBI-25

E5366-MLBI-40

E5366-MLBN-25

E5366-MLBN-40

E5367-LBC-10

E5367-LBC-30

E5367-LBC-45

E5367-LBI-10

E5367-LBI-30

E5367-LBI-45

E5367-LBL-10

E5367-LBL-30

E5367-LBL-45

E5367-MLBC-25

E5367-MLBC-40

E5367-MLBI-25

E5367-MLBI-40

E5367-MLBN-25

E5367-MLBN-40

E5368-LBC-10

E5368-LBC-30

E5368-LBC-45

E5368-LBI-10

E5368-LBI-30

E5368-LBI-45

E5368-LBL-10

E5368-LBL-30

E5368-LBL-45

E5368-MLBC-25

E5368-MLBC-40

E5368-MLBI-25

E5368-MLBI-40

E5368-MLBN-25

E5368-MLBN-40

E5370-LBC-30

E5370-LBC-60

E5370-LBI-30

E5362-MLBC-40

E5362-MLBI-25

E5362-MLBI-40

E5362-MLBN-25

E5362-MLBN-40

E5363-LBC-10

E5363-LBC-30

E5363-LBC-45

E5363-LBI-10

E5363-LBI-30

E5363-LBI-45

E5363-LBL-10

E5363-LBL-30

E5363-LBL-45

E5363-MLBC-25

E5363-MLBC-40

E5363-MLBI-25

E5363-MLBI-40

E5363-MLBN-25

E5363-MLBN-40

E5364-LBC-10

E5364-LBC-30

E5364-LBC-45

E5364-LBI-10

E5364-LBI-30

E5364-LBI-45

E5364-LBL-10

E5364-LBL-30

E5364-LBL-45

E5364-MLBC-25

E5364-MLBC-40

E5364-MLBI-25

E5364-MLBI-40

E5364-MLBN-25

E5364-MLBN-40

E5365-LBC-10

E5365-LBC-30

E5365-LBC-45

E5365-LBI-10

E5365-LBI-30

E5365-LBI-45

E5365-LBL-10

E5365-LBL-30

E5365-LBL-45

E5365-MLBC-25

E5365-MLBC-40

E5365-MLBI-25

E5365-MLBI-40

E5365-MLBN-25

E5355-LBN-16

E5355-LBN-24

E5355-LBN-36

E5356-LBC-16

E5356-LBC-24

E5356-LBC-36

E5356-LBN-16

E5356-LBN-24

E5356-LBN-36

E5360-LBC-10

E5360-LBC-30

E5360-LBC-45

E5360-LBI-10

E5360-LBI-30

E5360-LBI-45

E5360-LBL-10

E5360-LBL-30

E5360-LBL-45

E5360-MLBC-25

E5360-MLBC-40

E5360-MLBI-25

E5360-MLBI-40

E5360-MLBN-25

E5360-MLBN-40

E5361-LBC-10

E5361-LBC-30

E5361-LBC-45

E5361-LBI-10

E5361-LBI-30

E5361-LBI-45

E5361-LBL-10

E5361-LBL-30

E5361-LBL-45

E5361-MLBC-25

E5361-MLBC-40

E5361-MLBI-25

E5361-MLBI-40

E5361-MLBN-25

E5361-MLBN-40

E5362-LBC-10

E5362-LBC-30

E5362-LBC-45

E5362-LBI-10

E5362-LBI-30

E5362-LBI-45

E5362-LBL-10

E5362-LBL-30

E5362-LBL-45

E5362-MLBC-25

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

277

277

277

277

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

340

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

342

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

356

340

340

340

340

340

340

340

340

340

341

341

341

341

341

341

340

340

340

340

340

340

340

340

340

341

341

341

341

341

341

340

340

340

340

340

340

340

340

340

341

343

356

356

356

356

356

356

356

356

356

357

357

357

357

357

357

356

356

356

356

356

356

356

356

356

357

357

357

357

357

357

356

356

356

356

356

356

356

356

356

357

357

357

357

357

357

339

339

339

341

341

341

341

341

342

342

342

342

342

342

342

342

342

343

343

343

343

343

343

342

342

342

342

342

342

342

342

342

343

343

343

343

343

343

342

342

342

342

342

342

342

342

342

343

343

343

343

343
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E5553-RGB-10

E5553-RGB-30

E5553-RGB-45

E5554-LBC

E5554-LBC-10

E5554-LBC-30

E5554-LBI

E5554-LBI-10

E5554-LBI-30

E5554-LBN

E5554-LBN-10

E5554-LBN-30

E5554-RGB-10

E5554-RGB-30

E5554-RGB-45

E5555-LBC

E5555-LBC-10

E5555-LBC-30

E5555-LBI

E5555-LBI-10

E5555-LBI-30

E5555-LBN

E5555-LBN-10

E5555-LBN-30

E5555-RGB-10

E5555-RGB-30

E5555-RGB-45

E5556-LBC

E5556-LBC-10

E5556-LBC-30

E5556-LBC-S

E5556-LBC10-S

E5556-LBC30-S

E5556-LBI

E5556-LBI-10

E5556-LBI-30

E5556-LBI-S

E5556-LBI10-S

E5556-LBI30-S

E5556-LBN

E5556-LBN-10

E5556-LBN-30

E5556-LBN-S

E5556-LBN10-S

E5556-LBN30-S

E5556-MLBC-25

E5556-MLBC-40

E5556-MLBC25S

E5556-MLBC40S

E5550-MLBN-40

E5550-RGB-10

E5550-RGB-30

E5550-RGB-45

E5551-LBC

E5551-LBC-10

E5551-LBC-30

E5551-LBI

E5551-LBI-10

E5551-LBI-30

E5551-LBN

E5551-LBN-10

E5551-LBN-30

E5551-MLBC-25

E5551-MLBC-40

E5551-MLBI-25

E5551-MLBI-40

E5551-MLBN-25

E5551-MLBN-40

E5551-RGB-10

E5551-RGB-30

E5551-RGB-45

E5552-LBC

E5552-LBC-10

E5552-LBC-30

E5552-LBI

E5552-LBI-10

E5552-LBI-30

E5552-LBN

E5552-LBN-10

E5552-LBN-30

E5552-MLBC-25

E5552-MLBC-40

E5552-MLBI-25

E5552-MLBI-40

E5552-MLBN-25

E5552-MLBN-40

E5552-RGB-10

E5552-RGB-30

E5552-RGB-45

E5553-LBC

E5553-LBC-10

E5553-LBC-30

E5553-LBI

E5553-LBI-10

E5553-LBI-30

E5553-LBN

E5553-LBN-10

E5553-LBN-30

E5401-LBC

E5401-LBC-DIM

E5401-LBN

E5401-LBN-DIM

E5402-LBC

E5402-LBC-DIM

E5402-LBN

E5402-LBN-DIM

E5420-LBC

E5420-LBI

E5420-LBN

E5421-LBC

E5421-LBI

E5421-LBN

E5422-LBC

E5422-LBI

E5422-LBN

E5430-LBC

E5430-LBI

E5430-LBN

E5431-LBC

E5431-LBI

E5431-LBN

E5432-LBC

E5432-LBI

E5432-LBN

E5446-LBC

E5446-LBI

E5446-LBN

E5447-LBC

E5447-LBI

E5447-LBN

E5448-LBC

E5448-LBI

E5448-LBN

E5550-LBC

E5550-LBC-10

E5550-LBC-30

E5550-LBI

E5550-LBI-10

E5550-LBI-30

E5550-LBN

E5550-LBN-10

E5550-LBN-30

E5550-MLBC-25

E5550-MLBC-40

E5550-MLBI-25

E5550-MLBI-40

E5550-MLBN-25

E5370-LBI-60

E5371-LBC-30

E5371-LBC-60

E5371-LBI-30

E5371-LBI-60

E5372-LBC-30

E5372-LBC-60

E5372-LBI-30

E5372-LBI-60

E5385-LBC

E5385-LBC-EM

E5385-LBN

E5385-LBN-EM

E5386-LBC

E5386-LBC-EM

E5386-LBN

E5386-LBN-EM

E5387-LBC

E5387-LBC-EM

E5387-LBN

E5387-LBN-EM

E5390-LBC

E5390-LBC-EM

E5390-LBN

E5390-LBN-EM

E5391-LBC

E5391-LBC-EM

E5391-LBN

E5391-LBN-EM

E5392-LBC

E5392-LBC-EM

E5392-LBN

E5392-LBN-EM

E5393-LBC

E5393-LBN

E5394-LBC

E5394-LBN

E5395-LBC

E5395-LBN

E5396-LBC

E5396-LBN

E5397-LBC

E5397-LBN

E5398-LBC

E5398-LBN

E5400-LBC

E5400-LBC-DIM

E5400-LBN

E5400-LBN-DIM

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

301

301

301

301

301

301

301

301

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

299

300

300

300

300

300

300

300

300

300

330

330

330

330

330

330

330

330

330

331

331

331

331

331

339

339

339

339

339

339

339

339

339

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

310

301

301

301

301

331

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

331

331

331

331

331

331

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

330

331

331

331

331

331

331

330

330

330

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

335

346

346

346

350

350

350

346

346

346

350

350

350

346

346

346

350

350

350

347

347

351

351

431



E5592-LBC-16

E5592-LBC-25

E5592-LBC-36

E5592-LBN-16

E5592-LBN-25

E5592-LBN-36

E5593-LBC-16

E5593-LBC-25

E5593-LBC-36

E5593-LBN-16

E5593-LBN-25

E5593-LBN-36

E5594-LBC-16

E5594-LBC-25

E5594-LBC-36

E5594-LBN-16

E5594-LBN-25

E5594-LBN-36

E5595-LBC-16

E5595-LBC-25

E5595-LBC-36

E5595-LBN-16

E5595-LBN-25

E5595-LBN-36

E5596-LBC-24

E5596-LBC-24S

E5596-LBC-40

E5596-LBC-40S

E5596-LBN-24

E5596-LBN-24S

E5596-LBN-40

E5596-LBN-40S

E5597-LBC-24

E5597-LBC-24S

E5597-LBC-40

E5597-LBC-40S

E5597-LBN-24

E5597-LBN-24S

E5597-LBN-40

E5597-LBN-40S

E5598-LBC-24

E5598-LBC-24S

E5598-LBC-40

E5598-LBC-40S

E5598-LBN-24

E5598-LBN-24S

E5598-LBN-40

E5598-LBN-40S

E5645-LBI

E5556-MLBI-25

E5556-MLBI-40

E5556-MLBI25S

E5556-MLBI40S

E5556-MLBN-25

E5556-MLBN-40

E5556-MLBN25S

E5556-MLBN40S

E5556-RGB-10

E5556-RGB-30

E5556-RGB-45

E5556-RGB10-S

E5556-RGB30-S

E5556-RGB45-S

E5557-LBC

E5557-LBC-10

E5557-LBC-30

E5557-LBC-S

E5557-LBC10-S

E5557-LBC30-S

E5557-LBI

E5557-LBI-10

E5557-LBI-30

E5557-LBI-S

E5557-LBI10-S

E5557-LBI30-S

E5557-LBN

E5557-LBN-10

E5557-LBN-30

E5557-LBN-S

E5557-LBN10-S

E5557-LBN30-S

E5557-MLBC-25

E5557-MLBC-40

E5557-MLBC25S

E5557-MLBC40S

E5557-MLBI-25

E5557-MLBI-40

E5557-MLBI25S

E5557-MLBI40S

E5557-MLBN-25

E5557-MLBN-40

E5557-MLBN25S

E5557-MLBN40S

E5557-RGB-10

E5557-RGB-30

E5557-RGB-45

E5557-RGB10-S

E5557-RGB30-S

E5645-LBL

E5646-LBI

E5646-LBL

E5650-LBI

E5650-LBL

E5651-LBI

E5651-LBL

E5652

E5653

E5654

E5655

E5656

E5657

E5658

E5659

E5660-LBC

E5660-LBI

E5660-LBN

E5661-LBC

E5661-LBI

E5661-LBN

E5662-LBC

E5662-LBI

E5662-LBN

E5663-LBC

E5663-LBI

E5663-LBN

E5664-LBC

E5664-LBI

E5664-LBN

E5665-LBC

E5665-LBI

E5665-LBN

E5666-LBC

E5666-LBI

E5666-LBN

E5667-LBC

E5667-LBI

E5667-LBN

E5668-LBC

E5668-LBI

E5668-LBN

E5669-LBC

E5669-LBI

E5669-LBN

E5670-LBC

E5670-LBI

E5670-LBN

E5671-LBC

E5557-RGB45-S

E5558-LBC

E5558-LBC-10

E5558-LBC-30

E5558-LBC-S

E5558-LBC10-S

E5558-LBC30-S

E5558-LBI

E5558-LBI-10

E5558-LBI-30

E5558-LBI-S

E5558-LBI10-S

E5558-LBI30-S

E5558-LBN

E5558-LBN-10

E5558-LBN-30

E5558-LBN-S

E5558-LBN10-S

E5558-LBN30-S

E5558-MLBC-25

E5558-MLBC-40

E5558-MLBC25S

E5558-MLBC40S

E5558-MLBI-25

E5558-MLBI-40

E5558-MLBI25S

E5558-MLBI40S

E5558-MLBN-25

E5558-MLBN-40

E5558-MLBN25S

E5558-MLBN40S

E5558-RGB-10

E5558-RGB-30

E5558-RGB-45

E5558-RGB10-S

E5558-RGB30-S

E5558-RGB45-S

E5590-LBC-16

E5590-LBC-25

E5590-LBC-36

E5590-LBN-16

E5590-LBN-25

E5590-LBN-36

E5591-LBC-16

E5591-LBC-25

E5591-LBC-36

E5591-LBN-16

E5591-LBN-25

E5591-LBN-36

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

347

347

351

351

347

347

351

351

346

346

346

350

350

350

346

346

346

350

350

350

346

346

346

350

350

350

346

346

346

350

350

350

347

347

351

351

347

347

351

351

347

347

351

351

346

346

346

350

350

350

346

346

346

350

350

350

346

346

346

350

350

350

346

346

346

350

350

350

347

347

351

351

347

347

351

351

347

347

351

351

346

346

346

350

350

350

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

333

379

379

379

379

379

379

379

381

381

381

381

381

381

381

381

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

386

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

333

333

333

333

333

333

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

326

348

352

348

352

348

352

348

352

348

352

348

352

348

352

348

352

348

352

348

352

348

352

348

352

379
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E5854-LBC

E5854-LBI

E5854-LBN

E5855-LBC

E5855-LBI

E5855-LBN

E5860Q-LBC-10

E5860Q-LBC-30

E5860Q-LBC-45

E5860Q-LBI-10

E5860Q-LBI-30

E5860Q-LBI-45

E5860Q-LBL-10

E5860Q-LBL-30

E5860Q-LBL-45

E5860T-LBC-10

E5860T-LBC-30

E5860T-LBC-45

E5860T-LBI-10

E5860T-LBI-30

E5860T-LBI-45

E5860T-LBL-10

E5860T-LBL-30

E5860T-LBL-45

E5861Q-LBC-10

E5861Q-LBC-30

E5861Q-LBC-45

E5861Q-LBI-10

E5861Q-LBI-30

E5861Q-LBI-45

E5861Q-LBL-10

E5861Q-LBL-30

E5861Q-LBL-45

E5861T-LBC-10

E5861T-LBC-30

E5861T-LBC-45

E5861T-LBI-10

E5861T-LBI-30

E5861T-LBI-45

E5861T-LBL-10

E5861T-LBL-30

E5861T-LBL-45

E5862Q-LBC-10

E5862Q-LBC-30

E5862Q-LBC-45

E5862Q-LBI-10

E5862Q-LBI-30

E5862Q-LBI-45

E5862Q-LBL-10

E5717-LBC

E5717-LBI

E5775-LBN

E5776-LBN

E5785-LBC

E5785-LBI

E5785-LBL

E5786-LBC

E5786-LBI

E5786-LBL

E5787-LBC

E5787-LBI

E5787-LBL

E5788-LBC

E5788-LBI

E5788-LBL

E5789-LBC

E5789-LBI

E5789-LBL

E5790-LBC

E5790-LBI

E5790-LBL

E5810-LBC

E5810-LBN

E5811-LBC

E5811-LBN

E5812-LBC

E5812-LBN

E5830-LBC

E5830-LBI

E5830-LBL

E5831-LBC

E5831-LBI

E5831-LBL

E5832-LBC

E5832-LBI

E5832-LBL

E5850-LBC

E5850-LBI

E5850-LBN

E5851-LBC

E5851-LBI

E5851-LBN

E5852-LBC

E5852-LBI

E5852-LBN

E5853-LBC

E5853-LBI

E5853-LBN

E5686-LBN-25S

E5686-LBN-36

E5686-LBN-36S

E5687-LBC-16

E5687-LBC-16S

E5687-LBC-25

E5687-LBC-25S

E5687-LBC-36

E5687-LBC-36S

E5687-LBN-16

E5687-LBN-16S

E5687-LBN-25

E5687-LBN-25S

E5687-LBN-36

E5687-LBN-36S

E5688-LBC-16

E5688-LBC-16S

E5688-LBC-25

E5688-LBC-25S

E5688-LBC-36

E5688-LBC-36S

E5688-LBN-16

E5688-LBN-16S

E5688-LBN-25

E5688-LBN-25S

E5688-LBN-36

E5688-LBN-36S

E5700-LBC

E5700-LBI

E5701-LBC

E5701-LBI

E5702-LBC

E5702-LBI

E5705-LBC

E5705-LBI

E5706-LBC

E5706-LBI

E5707-LBC

E5707-LBI

E5710-LBC

E5710-LBI

E5711-LBC

E5711-LBI

E5712-LBC

E5712-LBI

E5715-LBC

E5715-LBI

E5716-LBC

E5716-LBI

E5671-LBI

E5671-LBN

E5672-LBC

E5672-LBI

E5672-LBN

E5673-LBC

E5673-LBI

E5673-LBN

E5674-LBC

E5674-LBI

E5674-LBN

E5675-LBC

E5675-LBI

E5675-LBN

E5676-LBC

E5676-LBN

E5677-LBC

E5677-LBN

E5678-LBC

E5678-LBN

E5679-LBC

E5679-LBN

E5683-LBC-16

E5683-LBC-25

E5683-LBC-36

E5683-LBN-16

E5683-LBN-25

E5683-LBN-36

E5684-LBC-16

E5684-LBC-25

E5684-LBC-36

E5684-LBN-16

E5684-LBN-25

E5684-LBN-36

E5685-LBC-16

E5685-LBC-25

E5685-LBC-36

E5685-LBN-16

E5685-LBN-25

E5685-LBN-36

E5686-LBC-16

E5686-LBC-16S

E5686-LBC-25

E5686-LBC-25S

E5686-LBC-36

E5686-LBC-36S

E5686-LBN-16

E5686-LBN-16S

E5686-LBN-25

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

349

353

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

391

390

390

390

390

390

390

390

390

390

390

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

387

381

381

381

381

381

381

381

381

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

337

349

353

349

353

349

353

349

353

349

390

390

393

393

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

378

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

309

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

308

314

314

314

314

314

314

314

314

314

312

312

312

312

312

312

312

312

312

314

314

314

314

314

314

314

314

314

312

312

312

312

312

312

312

312

312

314

314

314

314

314

314

314

433



E5867T-LBL-10

E5867T-LBL-30

E5867T-LBL-45

E5868Q-LBC-10

E5868Q-LBC-30

E5868Q-LBC-45

E5868Q-LBI-10

E5868Q-LBI-30

E5868Q-LBI-45

E5868Q-LBL-10

E5868Q-LBL-30

E5868Q-LBL-45

E5868T-LBC-10

E5868T-LBC-30

E5868T-LBC-45

E5868T-LBI-10

E5868T-LBI-30

E5868T-LBI-45

E5868T-LBL-10

E5868T-LBL-30

E5868T-LBL-45

E5869Q-LBC-10

E5869Q-LBC-30

E5869Q-LBC-45

E5869Q-LBI-10

E5869Q-LBI-30

E5869Q-LBI-45

E5869Q-LBL-10

E5869Q-LBL-30

E5869Q-LBL-45

E5869T-LBC-10

E5869T-LBC-30

E5869T-LBC-45

E5869T-LBI-10

E5869T-LBI-30

E5869T-LBI-45

E5869T-LBL-10

E5869T-LBL-30

E5869T-LBL-45

E5870Q-LBC-10

E5870Q-LBC-30

E5870Q-LBC-45

E5870Q-LBI-10

E5870Q-LBI-30

E5870Q-LBI-45

E5870Q-LBL-10

E5870Q-LBL-30

E5870Q-LBL-45

E5870T-LBC-10

E5862Q-LBL-30

E5862Q-LBL-45

E5862T-LBC-10

E5862T-LBC-30

E5862T-LBC-45

E5862T-LBI-10

E5862T-LBI-30

E5862T-LBI-45

E5862T-LBL-10

E5862T-LBL-30

E5862T-LBL-45

E5863Q-LBC-10

E5863Q-LBC-30

E5863Q-LBC-45

E5863Q-LBI-10

E5863Q-LBI-30

E5863Q-LBI-45

E5863Q-LBL-10

E5863Q-LBL-30

E5863Q-LBL-45

E5863T-LBC-10

E5863T-LBC-30

E5863T-LBC-45

E5863T-LBI-10

E5863T-LBI-30

E5863T-LBI-45

E5863T-LBL-10

E5863T-LBL-30

E5863T-LBL-45

E5864Q-LBC-10

E5864Q-LBC-30

E5864Q-LBC-45

E5864Q-LBI-10

E5864Q-LBI-30

E5864Q-LBI-45

E5864Q-LBL-10

E5864Q-LBL-30

E5864Q-LBL-45

E5864T-LBC-10

E5864T-LBC-30

E5864T-LBC-45

E5864T-LBI-10

E5864T-LBI-30

E5864T-LBI-45

E5864T-LBL-10

E5864T-LBL-30

E5864T-LBL-45

E5865Q-LBC-10

E5865Q-LBC-30

E5870T-LBC-30

E5870T-LBC-45

E5870T-LBI-10

E5870T-LBI-30

E5870T-LBI-45

E5870T-LBL-10

E5870T-LBL-30

E5870T-LBL-45

E5871Q-LBC-10

E5871Q-LBC-30

E5871Q-LBC-45

E5871Q-LBI-10

E5871Q-LBI-30

E5871Q-LBI-45

E5871Q-LBL-10

E5871Q-LBL-30

E5871Q-LBL-45

E5871T-LBC-10

E5871T-LBC-30

E5871T-LBC-45

E5871T-LBI-10

E5871T-LBI-30

E5871T-LBI-45

E5871T-LBL-10

E5871T-LBL-30

E5871T-LBL-45

E5875-LBC

E5875-LBN

E5876-LBC

E5876-LBN

E5877-LBC

E5877-LBN

E5878-LBC

E5878-LBN

E5879-LBC

E5879-LBN

E5880-LBC

E5880-LBN

E5881-LBC

E5881-LBN

E5882-LBC

E5882-LBN

E5883-LBC

E5883-LBN

E5884-LBC

E5884-LBN

E5885-LBC

E5885-LBN

E5886-LBC

E5865Q-LBC-45

E5865Q-LBI-10

E5865Q-LBI-30

E5865Q-LBI-45

E5865Q-LBL-10

E5865Q-LBL-30

E5865Q-LBL-45

E5865T-LBC-10

E5865T-LBC-30

E5865T-LBC-45

E5865T-LBI-10

E5865T-LBI-30

E5865T-LBI-45

E5865T-LBL-10

E5865T-LBL-30

E5865T-LBL-45

E5866Q-LBC-10

E5866Q-LBC-30

E5866Q-LBC-45

E5866Q-LBI-10

E5866Q-LBI-30

E5866Q-LBI-45

E5866Q-LBL-10

E5866Q-LBL-30

E5866Q-LBL-45

E5866T-LBC-10

E5866T-LBC-30

E5866T-LBC-45

E5866T-LBI-10

E5866T-LBI-30

E5866T-LBI-45

E5866T-LBL-10

E5866T-LBL-30

E5866T-LBL-45

E5867Q-LBC-10

E5867Q-LBC-30

E5867Q-LBC-45

E5867Q-LBI-10

E5867Q-LBI-30

E5867Q-LBI-45

E5867Q-LBL-10

E5867Q-LBL-30

E5867Q-LBL-45

E5867T-LBC-10

E5867T-LBC-30

E5867T-LBC-45

E5867T-LBI-10

E5867T-LBI-30

E5867T-LBI-45

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

314

314

312

312

312

312

312

312

312

312

312

314

314

314

314

314

314

314

314

314

312

312

312

312

312

312

312

312

312

314

314

314

314

314

314

314

314

314

312

312

312

312

312

312

312

312

312

314

314

314

314

314

314

314

314

314

312

312

312

312

312

312

312

312

312

314

314

314

314

314

314

314

314

314

312

312

312

312

312

312

312

312

312

314

314

314

314

314

314

314

314

314

312

312

312

312

312

312

313

313

313

313

313

313

313

313

315

315

315

315

315

315

315

315

315

313

313

313

313

313

313

313

313

313

281

281

281

281

281

281

281

281

281

281

281

281

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

312

312

312

315

315

315

315

315

315

315

315

315

313

313

313

313

313

313

313

313

313

315

315

315

315

315

315

315

315

315

313

313

313

313

313

313

313

313

313

315

315

315

315

315

315

315

315

315

313
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E8184-LBL

E8184-LBL35

E8184-LBN35

E8185-I-LBC10

E8185-I-LBC30

E8185-I-LBC35

E8185-I-LBC45

E8185-I-LBI10

E8185-I-LBI30

E8185-I-LBI35

E8185-I-LBI45

E8185-I-RGB10

E8185-I-RGB30

E8185-I-RGB45

E8202-LBC

E8202-LBI

E8202-LBN

E8203-LBC

E8203-LBI

E8203-LBN

E8239-LBC-24

E8239-LBC-40

E8239-LBN-24

E8239-LBN-40

E8242-RGB

E8246-LBI

E8246-LBL

E8246-RGB

E8251-RGB

E8251-T-RGB

E8252-RGB

E8253-LBC

E8253-LBI

E8253-LBL

E8253-RGB

E8254-RGB

E8261

E8262

E8263-LBC-24

E8263-LBC-40

E8263-LBN-24

E8263-LBN-40

E8267TVLBC-24

E8267TVLBC-40

E8267TVLBN-24

E8267TVLBN-40

E8271-LBC-AS

E8271-LBC-FL

E8271-LBC-S

E8132T-LBN-S

E8132T-LBN-WF

E8140-MLBC-25

E8140-MLBC-40

E8140-MLBN-25

E8140-MLBN-40

E8140F-LBC-10

E8140F-LBC-30

E8140F-LBC-45

E8140F-LBI-10

E8140F-LBI-30

E8140F-LBI-45

E8140F-LBN-10

E8140F-LBN-30

E8140F-LBN-45

E8140F-MLBC25

E8140F-MLBC40

E8140F-MLBN25

E8140F-MLBN40

E8140F-RGB-10

E8140F-RGB-30

E8140F-RGB-45

E8141-MLBC-25

E8141-MLBC-40

E8141-MLBN-25

E8141-MLBN-40

E8142-MLBC-25

E8142-MLBC-40

E8142-MLBN-25

E8142-MLBN-40

E8179-LBI-230

E8179-LBL-230

E8180-LBI-230

E8180-LBL-230

E8183-LBC-FL

E8183-LBC-S

E8183-LBC-WF

E8183-LBN-FL

E8183-LBN-S

E8183-LBN-WF

E8183I-LBC-FL

E8183I-LBC-S

E8183I-LBC-WF

E8183I-LBN-FL

E8183I-LBN-S

E8183I-LBN-WF

E8184-LBC

E8184-LBC35

E8184-LBI

E8128-LBN-FL

E8128-LBN-S

E8128-LBN-WF

E8128I-LBC-AS

E8128I-LBC-FL

E8128I-LBC-S

E8128I-LBC-WF

E8128I-LBN-AS

E8128I-LBN-FL

E8128I-LBN-S

E8128I-LBN-WF

E8129-LBC-AS

E8129-LBC-FL

E8129-LBC-S

E8129-LBC-WF

E8129-LBN-AS

E8129-LBN-FL

E8129-LBN-S

E8129-LBN-WF

E8129I-LBC-AS

E8129I-LBC-FL

E8129I-LBC-S

E8129I-LBC-WF

E8129I-LBN-AS

E8129I-LBN-FL

E8129I-LBN-S

E8129I-LBN-WF

E8131T-LBC-AS

E8131T-LBC-FL

E8131T-LBC-S

E8131T-LBC-WF

E8131T-LBN-AS

E8131T-LBN-FL

E8131T-LBN-S

E8131T-LBN-WF

E8132-LBC-AS

E8132-LBC-FL

E8132-LBC-S

E8132-LBC-WF

E8132-LBN-AS

E8132-LBN-FL

E8132-LBN-S

E8132-LBN-WF

E8132T-LBC-AS

E8132T-LBC-FL

E8132T-LBC-S

E8132T-LBC-WF

E8132T-LBN-AS

E8132T-LBN-FL

E5886-LBN

E5887-LBC

E5887-LBN

E5888-LBC

E5888-LBN

E5889-LBC

E5889-LBN

E5890-LBC

E5890-LBN

E5891-LBC

E5891-LBN

E5892-LBC

E5892-LBN

E7120-LBC-10

E7120-LBC-30

E7120-LBC-45

E7120-LBI-10

E7120-LBI-30

E7120-LBI-45

E7120-LBL-10

E7120-LBL-30

E7120-LBL-45

E7120-RGB-10

E7120-RGB-30

E7120-RGB-45

E8004

E8007

E8008

E8009

E8040-LBC

E8040-LBI

E8040-LBN

E8046-LBC

E8046-LBI

E8046-LBN

E8050-LBC

E8050-LBI

E8050-LBN

E8065-LBC

E8065-LBN

E8066-LBC

E8066-LBN

E8067-LBC

E8067-LBN

E8128-LBC-AS

E8128-LBC-FL

E8128-LBC-S

E8128-LBC-WF

E8128-LBN-AS

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

217

217

217

197

197

197

197

197

197

197

197

218

218

218

218

218

218

218

218

199

199

199

199

199

199

199

199

217

217

217

217

217

217

217

217

219

219

219

219

219

219

219

219

218

218

218

218

218

218

280

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

279

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

212

287

285

289

289

317

317

317

317

317

317

317

317

317

316

316

316

316

316

316

217

217

217

217

217

218

218

191

191

191

191

204

204

204

204

204

204

204

204

204

205

205

205

205

204

204

204

191

191

191

191

191

191

191

191

210

210

210

210

210

210

210

210

210

210

193

193

193

193

193

193

210

210

210

210

210

210

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

193

231

231

231

231

231

231

295

295

295

295

295

294

294

294

214

214

215

254

254

254

254

255

254

255

255

255

255

255

223

223

223

223

214

214

214

435



E8391-LBL-SMQ

E8392-LBI

E8392-LBL

E8394-LBC-SM

E8394-LBC-SMQ

E8394-LBI-SM

E8394-LBI-SMQ

E8394-LBL-SM

E8394-LBL-SMQ

E8394-RGB

E8394-RGB-I

E8394-RGB-Q-I

E8394-RGB-SM

E8394-RGB-SMQ

E8394-VD-LBI

E8394-VD-LBL

E8394-VD-LRO

E8394-VD-RGB

E8395-LBC-I

E8395-LBC-Q-I

E8395-LBI-I

E8395-LBI-Q-I

E8395-LBL-I

E8395-LBL-Q-I

E8396-LBC

E8396-LBI

E8396-LBL

E8397-LBC

E8397-LBI

E8397-LBL

E8398-LBC

E8398-LBI

E8398-LBL

E8399-1-LBI

E8399-1-LBL

E8399-LBI

E8399-LBL

E8404-LBC

E8404-LBI

E8404-LBN

E8405-LBC

E8405-LBI

E8405-LBN

E8406-LBC

E8406-LBI

E8406-LBN

E8407-LBC

E8407-LBI

E8407-LBN

E8271-LBC-WF

E8271-LBN-AS

E8271-LBN-FL

E8271-LBN-S

E8271-LBN-WF

E8271I-LBC-AS

E8271I-LBC-FL

E8271I-LBC-S

E8271I-LBC-WF

E8271I-LBN-AS

E8271I-LBN-FL

E8271I-LBN-S

E8271I-LBN-WF

E8276-LBC-AS

E8276-LBC-FL

E8276-LBC-S

E8276-LBC-WF

E8276-LBN-AS

E8276-LBN-FL

E8276-LBN-S

E8276-LBN-WF

E8276T-LBC-AS

E8276T-LBC-FL

E8276T-LBC-S

E8276T-LBC-WF

E8276T-LBN-AS

E8276T-LBN-FL

E8276T-LBN-S

E8276T-LBN-WF

E8340-LBC-FL

E8340-LBC-S

E8340-LBC-WF

E8340-LBN-FL

E8340-LBN-S

E8340-LBN-WF

E8345-LBC-FL

E8345-LBC-S

E8345-LBC-WF

E8345-LBN-FL

E8345-LBN-S

E8345-LBN-WF

E8346-LBC-FL

E8346-LBC-S

E8346-LBC-WF

E8346-LBN-FL

E8346-LBN-S

E8346-LBN-WF

E8379-LBI-230

E8379-LBL-230

E8408-LBC

E8408-LBI

E8408-LBN

E8409-LBC

E8409-LBI

E8409-LBN

E8468-LBC

E8468-LBI

E8468-LBN

E8469-LBC

E8469-LBI

E8469-LBN

E8470-LBC

E8470-LBI

E8470-LBN

E8471-LBC

E8471-LBI

E8471-LBN

E8494-LBC

E8494-LBC-I

E8494-LBC-Q-I

E8494-LBC-SM

E8494-LBC-SMQ

E8494-LBN

E8494-LBN-I

E8494-LBN-Q-I

E8494-LBN-SM

E8494-LBN-SMQ

E8495-LBC

E8495-LBC-SM

E8495-LBC-SM

E8495-LBC-SMQ

E8495-LBC-SMQ

E8495-LBI

E8495-LBI-SM

E8495-LBI-SM

E8495-LBI-SMQ

E8495-LBI-SMQ

E8495-LBL

E8495-LBL-SM

E8495-LBL-SM

E8495-LBL-SMQ

E8495-LBL-SMQ

E8540-LBC

E8540-LBC-EM

E8540-LBI

E8540-LBI-EM

E8540-LBN

E8540-LBN-EM

E8379-T-LBI23

E8379-T-LBL23

E8380-LBI-230

E8380-LBL-230

E8380-T-LBI23

E8380-T-LBL23

E8380TV-LBI23

E8380TV-LBL23

E8383-LBC-FL

E8383-LBC-S

E8383-LBC-WF

E8383-LBN-FL

E8383-LBN-S

E8383-LBN-WF

E8383T-LBC-FL

E8383T-LBC-S

E8383T-LBC-WF

E8383T-LBN-FL

E8383T-LBN-S

E8383T-LBN-WF

E8384-LBC

E8384-LBC35

E8384-LBI

E8384-LBI35

E8384-LBL

E8384-LBL35

E8384-T-LBC

E8384-T-LBC35

E8384-T-LBI

E8384-T-LBL

E8384-T-LBL35

E8384-T-LBN35

E8384-TV-LBC

E8384-TV-LBI

E8384-TV-LBL

E8390

E8390-I

E8390-Q

E8390-Q-I

E8390-SM

E8391-LBI

E8391-LBI-I

E8391-LBI-Q-I

E8391-LBI-SM

E8391-LBI-SMQ

E8391-LBL

E8391-LBL-I

E8391-LBL-Q-I

E8391-LBL-SM

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

214

214

214

214

214

195

195

195

195

195

195

195

195

215

215

215

215

215

215

215

215

214

214

214

214

214

214

214

214

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

221

213

213

211

211

213

213

211

211

223

223

213

213

213

213

213

213

211

211

211

211

211

211

213

213

213

213

213

213

211

211

211

211

211

211

223

223

223

207

192

209

192

206

207

192

192

206

209

207

192

192

206

375

375

375

375

375

375

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

374

207

192

192

206

209

207

192

192

206

209

207

206

206

209

209

207

206

206

209

209

207

206

206

209

209

311

311

311

311

311

311

209

226

226

206

209

206

209

206

209

207

192

192

206

209

226

226

226

226

192

192

192

192

192

192

229

229

229

229

229

229

229

229

229

227

227

227

227

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

375

INDICE CODICE PRODOTTO • PRODUCT CODE INDEX

436



E888-G-Q-LBI

E888-G-Q-LBL

E888-M-LBC

E888-M-LBI

E888-M-LBL

E888-M-Q-LBC

E888-M-Q-LBI

E888-M-Q-LBL

E889-G-LBC

E889-G-LBI

E889-G-LBL

E889-G-Q-LBC

E889-G-Q-LBI

E889-G-Q-LBL

E889-M-LBC

E889-M-LBI

E889-M-LBL

E889-M-Q-LBC

E889-M-Q-LBI

E889-M-Q-LBL

E8900-LBC

E8900-LBN

E8900-P-LBC

E8900-P-LBN

E8905-LBC

E8905-LBN

E8910-LBC

E8910-LBN

E8910-P-LBC

E8910-P-LBN

E8915-LBC

E8915-LBN

E8920-LBC

E8920-LBN

E8920-P-LBC

E8920-P-LBN

E8925-LBC

E8925-LBN

E893-LBC

E893-LBI

E893-LBL

E893-M-LBC

E893-M-LBI

E893-M-LBL

E893-M-Q-LBC

E893-M-Q-LBI

E893-M-Q-LBL

E8930-LBC

E8930-LBN

E8832-LBC

E8832-LBN

E885-G-LBC

E885-G-LBI

E885-G-LBL

E885-G-Q-LBC

E885-G-Q-LBI

E885-G-Q-LBL

E885-G-Q-RGB

E885-G-RGB

E885-M-LBC

E885-M-LBI

E885-M-LBL

E885-M-Q-LBC

E885-M-Q-LBI

E885-M-Q-LBL

E885-M-Q-RGB

E885-M-RGB

E886-G-LBC

E886-G-LBC-C

E886-G-LBI

E886-G-LBL

E886-G-LBN-C

E886-G-Q-LBC

E886-G-Q-LBI

E886-G-Q-LBL

E886-G-Q-RGB

E886-G-RGB

E886-GQ-LBC-C

E886-GQ-LBN-C

E886-M-LBC

E886-M-LBC-C

E886-M-LBI

E886-M-LBL

E886-M-LBN-C

E886-M-Q-LBC

E886-M-Q-LBI

E886-M-Q-LBL

E886-M-Q-RGB

E886-M-RGB

E886-MQ-LBC-C

E886-MQ-LBN-C

E887-N-LBC

E887-N-LBI

E887-N-LBL

E888-G-LBC

E888-G-LBI

E888-G-LBL

E888-G-Q-LBC

E876-LBI

E876-LBN

E8760

E877-LBC

E877-LBI

E877-LBN

E878-LBC

E878-LBI

E878-LBN

E8800-LBC

E8800-LBN

E8801-LBC

E8801-LBN

E8802-LBC

E8802-LBN

E8805

E8805-LBC

E8805-LBN

E8806-LBC

E8806-LBN

E8807-LBC

E8807-LBN

E881-G-LBC-68

E881-G-LBI-68

E881-G-LBN-68

E881-GQ-LBC68

E881-GQ-LBI68

E881-GQ-LBN68

E881-M-LBC-68

E881-M-LBI-68

E881-M-LBN-68

E881-MQ-LBC68

E881-MQ-LBI68

E881-MQ-LBN68

E8820-LBC

E8820-LBN

E8821-LBC

E8821-LBN

E8822-LBC

E8822-LBN

E883-N-LBC

E883-N-LBC-C

E883-N-LBI

E883-N-LBL

E883-N-LBN-C

E8830-LBC

E8830-LBN

E8831-LBC

E8831-LBN

E8541-LBC

E8541-LBC-EM

E8541-LBI

E8541-LBI-EM

E8541-LBN

E8541-LBN-EM

E8542-LBC

E8542-LBC-EM

E8542-LBI

E8542-LBI-EM

E8542-LBN

E8542-LBN-EM

E8600-LBC

E8600-LBN

E8601-LBC

E8601-LBN

E8602-LBC

E8602-LBN

E8650-LBC

E8650-LBN

E8651-LBC

E8651-LBN

E8652-LBC

E8652-LBN

E871-M-LBC

E871-M-LBC-C

E871-M-LBI

E871-M-LBL

E871-M-LBN-C

E871-M-Q-LBC

E871-M-Q-LBI

E871-M-Q-LBL

E871-MQ-LBC-C

E871-MQ-LBN-C

E872-M-LBC

E872-M-LBI

E872-M-LBL

E872-M-Q-LBC

E872-M-Q-LBI

E872-M-Q-LBL

E875-LBC

E875-LBI

E875-LBN

E8755

E8756

E8757

E8758

E8759

E876-LBC

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

225

225

367

225

225

225

225

225

225

321

321

321

321

321

321

287

321

321

321

321

321

321

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

183

305

305

305

305

305

305

203

203

203

203

203

305

305

305

305

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

311

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

323

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

189

225

225

225

366

366

366

367

367

225

305

305

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

184

185

184

184

185

184

184

184

184

184

185

185

184

185

184

184

185

184

184

184

184

184

185

185

203

203

203

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

187

237

237

249

249

237

237

237

237

249

249

237

237

237

237

249

249

237

237

176

176

170

177

177

177

177

177

177

237

237

437



E900-M-LBN

E901-M-LBC

E901-M-LBI

E901-M-LBN

E9030-LBC-25

E9030-LBC-35

E9030-LBC-EL

E9030-LBN-25

E9030-LBN-35

E9030-LBN-EL

E9031-LBC-EL

E9031-LBN-EL

E9032-LBC-25

E9032-LBC-35

E9032-LBC-EL

E9032-LBN-25

E9032-LBN-35

E9032-LBN-EL

E9033-LBC-EL

E9033-LBC-EL

E9034-LBC-25

E9034-LBC-35

E9034-LBC-EL

E9034-LBN-25

E9034-LBN-35

E9034-LBN-EL

E9035-LBC-EL

E9035-LBN-EL

E9050-LBC

E9050-LBN

E9050-P-LBC

E9050-P-LBN

E9051-LBC

E9051-LBN

E9051-P-LBC

E9051-P-LBN

E9051-P-RGB

E9051-RGB

E9052-LBC

E9052-LBN

E9052-P-LBC

E9052-P-LBN

E9060-LBC

E9060-LBN

E9060-P-LBC

E9060-P-LBN

E9061-LBC

E9061-LBN

E9061-P-LBC

E8930-P-LBC

E8930-P-LBN

E8935-LBC

E8935-LBN

E8941-LBC-6

E8941-LBN-6

E8941-P-LBC

E8941-P-LBC-6

E8941-P-LBN

E8941-P-LBN-6

E8941-PS-LBC6

E8941-PS-LBN6

E8941AS-LBC-6

E8941AS-LBI-6

E8941AS-LBN-6

E8942-LBC-24

E8942-LBN-24

E8942AS-LBC24

E8942AS-LBI24

E8942AS-LBN24

E8943-LBC-30

E8943-LBN-30

E8943-RGB-30

E8943AS-LBC-30

E8943AS-LBI-30

E8943AS-LBN-30

E8943AS-RGB30

E8946-LBC-6

E8946-LBN-6

E8946AS-LBC-6

E8946AS-LBI-6

E8946AS-LBN-6

E895-G-LBC

E895-G-LBI

E895-G-LBL

E895-M-LBC

E895-M-LBCAS

E895-M-LBI

E895-M-LBIAS

E895-M-LBL

E895-M-LBLAS

E8951-LBC-18

E8951-LBN-18

E8951-P-LBC

E8951-P-LBC18

E8951-P-LBN

E8951-P-LBN18

E8951AS-LBC18

E8951AS-LBI18

E9061-P-LBN

E9061-P-RGB

E9061-RGB

E9062-LBC

E9062-LBN

E9062-P-LBC

E9062-P-LBN 

E908-LBC

E908-LBI

E908-LBN

E909-L-LBC

E909-L-LBI

E909-L-LBL

E909-L-LBN

E909-LBC

E909-LBC-V

E909-LBI

E909-LBI-V

E909-LBL

E909-LBL-V

E909-LBN

E909-LBN-V

E909-Q-LBC

E909-Q-LBC-V

E909-Q-LBI

E909-Q-LBI-V

E909-Q-LBL

E909-Q-LBL-V

E909-Q-LBN

E909-Q-LBN-V

E909BR-L-LBC

E909BR-L-LBI

E909BR-L-LBL

E909BR-L-LBN

E909BR-LBC 

E909BR-LBC-V

E909BR-LBI

E909BR-LBI-V

E909BR-LBL

E909BR-LBL-V

E909BR-LBN

E909BR-LBN

E909BR-LBN-V

E909BR-Q-LBC 

E909BR-Q-LBI

E909BR-Q-LBL

E909BR-Q-LBN

E909BRQ-LBC-V

E909BRQ-LBI-V

E8951AS-LBN18

E8951PS-LBC18

E8951PS-LBN18

E8956-LBC-18

E8956-LBN-18

E8956AS-LBC18

E8956AS-LBI18

E8956AS-LBN18

E8957-LBC-24

E8957-LBN-24

E8957-P-LBC

E8957-P-LBC24

E8957-P-LBN

E8957-P-LBN24

E8957AS-LBC24

E8957AS-LBI24

E8957AS-LBN24

E8957PS-LBC24

E8957PS-LBN24

E8958-LBC-30

E8958-LBN-30

E8958-P-LBC

E8958-P-LBC30

E8958-P-LBN

E8958-P-LBN30

E8958-RGB-30

E8958AS-LBC-30

E8958AS-LBI-30

E8958AS-LBN-30

E8958AS-RGB30

E8958PS-LBC30

E8958PS-LBN30

E896-G-LBC

E896-G-LBI

E896-G-LBL

E896-M-LBC

E896-M-LBI

E896-M-LBL

E898-M-LBC

E898-M-LBI

E898-M-LBL

E898-M-Q-LBC

E898-M-Q-LBI

E898-M-Q-LBL

E900-G-LBC

E900-G-LBI

E900-G-LBN

E900-M-LBC

E900-M-LBI

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

249

249

237

237

239

239

249

247

249

247

245

245

241

241

241

239

239

241

241

241

239

239

239

241

241

241

241

239

239

241

241

241

181

181

181

181

181

181

181

181

181

239

239

249

247

249

247

241

241

241

245

245

239

239

241

241

241

239

239

249

247

249

247

241

241

241

245

245

239

239

249

247

249

247

239

241

241

241

241

245

245

181

181

181

181

181

181

177

177

177

177

177

177

179

179

179

179

179

244

244

235

235

235

244

244

275

275

275

272

272

272

272

270

270

270

270

270

270

270

270

271

271

271

271

271

271

271

271

272

272

272

272

270

270

270

270

270

270

270

270

270

271

271

271

271

271

271

179

190

190

190

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

243

235

235

244

244

235

235

244

244

244

235

235

235

244

244

235

235

244

244

235

235

244
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E951BR-LBN

E951BR-LBN-V

E951BR-Q-LBC 

E951BR-Q-LBI

E951BR-Q-LBL

E951BR-Q-LBN

E951BRQ-LBC-V

E951BRQ-LBI-V

E951BRQ-LBL-V

E951BRQ-LBN-V

E951NE-L-LBC

E951NE-L-LBI

E951NE-L-LBL

E951NE-L-LBN

E951NE-LBC

E951NE-LBC-V

E951NE-LBI

E951NE-LBI-V

E951NE-LBL

E951NE-LBL-V

E951NE-LBN

E951NE-LBN

E951NE-LBN-V

E951NE-Q-LBC

E951NE-Q-LBI

E951NE-Q-LBL

E951NE-Q-LBN

E951NEQ-LBC-V

E951NEQ-LBI-V

E951NEQ-LBL-V

E951NEQ-LBN-V

E960

E9601-RGB-120

E9601-RGB-30

E9602-LBI-120

E9602-LBI-15

E9602-LBI-18

E9602-LBI-80

E9603-LBI-120

E9603-LBI-21

E9603-LBI-45

E9603-LBI-65

E9604-LBI-120

E9604-LBI-30

E9605-RGB-120

E9605-RGB-15

E9605-RGB-18

E9605-RGB-80

E9606-RGB-120

E938-LBI

E939-LBC

E939-LBI

E940-LBC

E940-LBI

E944-LBC

E944-LBC-SMD

E944-LBI

E944-LBI-SMD

E945-LBC

E945-LBC-SMD

E945-LBI

E945-LBI-SMD

E946-LBC

E946-LBC-SMD

E946-LBI

E946-LBI-SMD

E951-L-LBC

E951-L-LBI

E951-L-LBL

E951-L-LBN

E951-LBC

E951-LBC-V

E951-LBI

E951-LBI-V

E951-LBL

E951-LBL-V

E951-LBN

E951-LBN

E951-LBN-V

E951-Q-LBC

E951-Q-LBC-V

E951-Q-LBI

E951-Q-LBI-V

E951-Q-LBL

E951-Q-LBL-V

E951-Q-LBN

E951-Q-LBN-V

E951BR-L-LBC

E951BR-L-LBI

E951BR-L-LBL

E951BR-L-LBN

E951BR-LBC

E951BR-LBC-V

E951BR-LBI

E951BR-LBI-V

E951BR-LBL

E951BR-LBL-V

E951BR-LBN

E909BRQ-LBL-V

E909BRQ-LBN-V

E909NE-L-LBC

E909NE-L-LBI

E909NE-L-LBL

E909NE-L-LBN

E909NE-LBC

E909NE-LBC-V

E909NE-LBI

E909NE-LBI-V

E909NE-LBL

E909NE-LBL-V

E909NE-LBN

E909NE-LBN

E909NE-LBN-V

E909NE-Q-LBC

E909NE-Q-LBI

E909NE-Q-LBL

E909NE-Q-LBN

E909NEQ-LBC-V

E909NEQ-LBI-V

E909NEQ-LBL-V

E909NEQ-LBN-V

E911-LBC

E911-LBI

E911-LBL

E918-LBC

E918-LBI

E918-LBN

E919-LBC-25

E919-LBC-40

E919-LBN-25

E919-LBN-40

E920-LBC

E920-LBI

E920-LBL

E921-LBC

E921-LBI

E921-LBL

E922-RGB

E924-RGB

E926-RGB

E928-RGB

E930-RGB

E936-LBC

E936-LBI

E937-LBC

E937-LBI

E938-LBC

E9606-RGB-120

E9606-RGB-15

E9606-RGB-15

E9606-RGB-35

E9606-RGB-35

E9606-RGB-80

E9606-RGB-80

E9608-RGB-120

E9608-RGB-30

INV 1051

INV 1052

INV 1052-3

J350-68-LED

J700-68-LED

KT2825-JLBC25

KT2825-JLBC40

KT2826-JLBC25

KT2826-JLBC40

P40-BW

P40-GA

P40-NE

P40-P-BW

P40-P-GA

P410-P

P410-P

P411-P

P411-P

P412-P

P412-P

COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG. COD. PAG.

251

251

251

251

251

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

272

272

272

272

270

270

270

270

270

270

270

270

270

271

271

271

271

271

271

271

271

272

272

272

272

270

270

270

270

270

270

270

271

271

272

272

272

272

270

270

270

270

270

270

270

270

270

271

271

271

271

271

271

271

271

273

273

273

285

285

285

289

289

289

289

287

287

287

289

289

289

251

251

251

251

251

251

251

251

251

251

270

270

271

271

271

271

271

271

271

271

272

272

272

272

270

270

270

270

270

270

270

270

270

271

271

271

271

271

271

271

271

193

259

259

261

261

261

261

262

262

262

262

263

263

264

264

264

264

265

266

265

266

265

266

265

266

267

267

402

402

402

400

400

13

13

13

13

316

316

316

316

316

397

397

397

397

397

397

439
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